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infrastrutture per la mobilita

operativodt INFRA.TO

torino:

O

} Limiti comunali

|:| laghi, specchi d'acqua, stagni

RETICOLO IDROGRAFICO MINORE

----- impluvi
reticolo idrografico minore "a sezione aperta"
s canalizzazioni nel settore collinare

canali irrigui tombati e/o oggetto di riempimenti di terreni di riporto
nel settore di pianura

s canali presumibilmente colmati

s canali presumibilmente intubati

DISSESTO IDRAULICO NEL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE
==
1

| area sottoposta all'onda di piena in caso di crollo della diga del Lago della Rossa
[—
==
1 | area sottoposta all'onda di piena in caso di crollo della diga del Moncenisio
[R—

PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI DELL'AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO
(PGRA)

probabilita di alluvioni elevata (H=P3-Frequente)

HHHHH Probabilita di alluvioni media (M=P2-poco frequente)

Probabilita di alluvioni scarsa (L=P1-rara)

PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL'AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO
(PAI)

= |imite esterno della fascia C
= = = = |imite di progetto tra fascia B e fascia C
e |imite tra fascia B e fascia C
= mmm |imite tra fascia A e fascia B

/// aree inondabili (deliberazione Com. Ist. Autorita di bacino distrettuale del Po n. 12/2006 del 5/4/2006)

DISSESTO IDRAULICO NEL RETICOLO IDROGRAFICO COLLINARE

Aree inondabili con differenti livelli di pericolosita non cartografabili
alla scala di Piano - dissesti lineari

mmmmm—— Dissesti lineari: pericolosita molto elevata Eel
= mm = Dissesti lineari: pericolosita elevata EbL

mm w mm Dissesti lineari: pericolosita medio-moderata EmL

Aree inondabili con differenti livelli di pericolosita
.......

0
1 dissesti areali: pericolosita molto elevata (EeA)

|:| dissesti areali: pericolosita elevata (EbA)

dissesti areali: pericolosita medio-moderata (EmA)

DISSESTO IDRAULICO-GRAVITATIVO
i~ 'i CONOIDI ALLUVIONALI

= == CAel: pericolosita molto elevata con interventi di sistemazione inefficaci
CAb2: pericolosita elevata con interventi di sistemazione migliorativi

DISSESTO GRAVITATIVO
P Frane non cartografabili alla scala di Piano di nuova perimetrazione
NUOV_NUMERO FRANA_SIGLA STATO DI ATTIVITA'_CODICE NUMERICO TIPO MOVIMENTO (es: NUOV_n_FQ_6)
Per tipologia di movimento e stato di attivita si vedano frane areali
® Frane non cartografabili alla scala di Piano indicate nella variante 100 al PRG
NUMERO FRANA-SIGLA STATO DI ATTIVITA'-CODICE NUMERICO TIPO MOVIMENTO (es: n_FS_10)
Per tipologia di movimento e stato di attivita si vedano frane areali

Frane areali di nuova perimetrazione

NUOV_NUMERO FRANA_SIGLA STATO DI ATTIVITA' CODICE NUMERICO TIPO MOVIMENTO (es: NUOV_n_FQ_6)
FA: frana attiva; FQ: frana quiescente; FS: frana stabilizzata

3: scivolamento rotazionale

5: colamento lento

6: colamento veloce

9: saturazione e fluidificazione copertura

10: movimenti compositi
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Frane areali cartografate nella variante 100 al PRG

NUMERO FRANA-SIGLA STATO DI ATTIVITA'-CODICE NUMERICO TIPO MOVIMENTO (es: n_FA_9)
FA: frana attiva; FQ: frana quiescente; FS: frana stabilizzata

3: scivolamento rotazionale

4: scivolamento traslativo

5: colamento lento

6: colamento veloce

7: sprofondamento

9: saturazione e fluidificazione copertura

10: movimenti compositi

CLASSI DI IDONEITA' GEOLOGICA ALL'UTILIZZO URBANISTICO
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Carta Tecnica della citta di Torino (B/N)
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