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RETICOLO IDROGRAFICO MINORE

reticolo idrografico minore "a sezione aperta'

s canalizzazioni nel settore collinare

canali irrigui tombati e/o oggetto di riempimenti di terreni di riporto
nel settore di pianura

s canali presumibilmente colmati

s canali presumibilmente intubati

DISSESTO IDRAULICO NEL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE
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| area sottoposta all'onda di piena in caso di crollo della diga del Lago della Rossa
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| area sottoposta all'onda di piena in caso di crollo della diga del Moncenisio
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PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL'AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO
(PAI)
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DISSESTO IDRAULICO NEL RETICOLO IDROGRAFICO COLLINARE
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mmmmm—— Dissesti lineari: pericolosita molto elevata Eel
= mm = Dissesti lineari: pericolosita elevata EbL
mm w mm Dissesti lineari: pericolosita medio-moderata EmL

Aree inondabili con differenti livelli di pericolosita
.......

1 dissesti areali: pericolosita molto elevata (EeA)

™ N
™ ™ —
|:| dissesti areali: pericolosita elevata (EbA) ~ i... B
mea = P—
IIIIIIII“IIII““II ..i.. ;\’
dissesti areali: pericolosita medio-moderata (EmA) "Il..... .\ \ )
el h Q)

DISSESTO IDRAULICO-GRAVITATIVO Il > &
™™™ CONOIDI ALLUVIONALI L 0 i /
I I . s . R . P i L o /o

= — == CAel: pericolosita molto elevata con interventi di sistemazione inefficaci 2 |t ’ (o] : D :

CAb2: pericolosita elevata con interventi di sistemazione migliorativi FEEFFFEECEH

DISSESTO GRAVITATIVO ‘;,:,»,:/:M ,\;Qa
Frane non cartografabili alla scala di Piano di nuova perimetrazione ~
! E NUMERICO TIPO MOVIMEI
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Frane areali di nuova perimetrazione
NUOV_NUMERO FRANA_SIGLA STATO DI ATTIVITA' CODICE NUMERICO TIPO MOVIMENTO (es: NUOV_n_FQ_6) ; R
FA: frana attiva; FQ: frana quiescente; FS: frana stabilizzata i i ‘ ‘

scivolamento rotazionale
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5: colamento lento

6: colamento veloce

razione e fluidificazione copertura
: movimenti compositi
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Frane areali cartografate nella variante 100 al PRG

NUMERO FRANA-SIGLA STATO DI ATTIVITA'-CODICE NUMERICO TIPO MOVIMENTO (es: n_FA_9)
FA: frana attiva; FQ: frana quiescente; FS: frana stabilizzata

: scivolamento rotazionale

: scivolamento traslativo
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