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LEGENDA SOLAI (G)

Codice Descrizione
G1 Solaio controterra isolato su vespaio aerato con elementi in polipropilene tipo 'iglù'
G3 Solaio interpiano del piano primo e piano ammezzato (posato su elementi a doppio T con massetto armato strutturale)
G4 Solaio interpiano del piano tecnico (posato su elementi a doppio T con massetto armato strutturale)
G7 Copertura in pannelli sandwitch in poliuretano e acciaio verniciato, ,  sp. 10 cm
G8 Copertura esplodibile dei depositi bombole in copertura in pannello sadwitch vincolato perimetralmente sp. 10 cm in poliuretano e acciaio verniciato
G14 Solai isolato su vespaio aerato con elementi in polipropilene tipo 'iglù' per passaggio impianti

 1 : 100
PIANTA PIANO PRIMO

 1 : 500
Distribuzione tipologie Locali

LEGENDA TAMPONAMENTURE ESTERNE (T)

Codice Descrizione
T1a Tamponatura esterna con pannello sandwich in lana di roccia e acciaio verniciato ( colore a scelta della D.L.) tipo o similare "Isofire Wall-ISOPAN"  su

sottostruttura metallica con passo di 1m.
- Resistenza al fuoco: EI120
- Reazione al fuoco : Classificazione A2 s1 d0
- Isolamento acustico Rw=30dB

T1b Controparete interna alla T1a, in cartongesso fissata tramite sottostruttura alla sottostruttura di T1a
T2 Zoccolo in c.a. facciavista sotto la tamponatura T1a H120 cm spessore 20 cm
T3 Tamponamento esterno in blocchi termoisolanti, tipo Lecablocco, spessore 20 cm

LEGENDA TRAMEZZATURE INTERNE (M)

Codice Descrizione
M1 Tramezzatura tra laboratori in pannelli sandwich e controparete - EI120
M2.1 Tramezzatura in cartongesso h fino a 4 m per parete divisoria interna in cartongesso tipo knauf  tra locali umidi, spessore 15cm
M2.2 Tramezzatura in cartongesso h fino a 4 m per parete divisoria interna in cartongesso tipo knauf  tra locali umidi e generici, spessore 15 cm
M2.3 Tramezzatura in cartongesso h fino a 4 m per parete divisoria interna in cartongesso tipo knauf  tra locali umidi e corridoio, spessore 15 cm
M2.4 Tramezzatura in cartongesso h fino a 4 m per parete divisoria interna in cartongesso tipo knauf  tra locali generici e corridoio, spessore 15 cm
M2.5 Tramezzatura in cartongesso h fino a 4 m per controparete per cavedi in cartongesso comprensiva di isolamento termico
M2.6 Tramezzatura in cartongesso h fino a 4 m per parete divisoria interna in cartongesso tipo knauf  tra locali generici e corridoio, spessore 15 cm
M2.7 Tramezzatura in cartongesso h fino a 4 m per parete divisoria interna in cartongesso tipo knauf  tra locali umidi, spessore 25cm
M2.8 Tramezzatura in cartongesso h fino a 4 m per parete divisoria interna in cartongesso tipo knauf  tra locali umidi e corridoio, spessore 25cm
M3 Tramezzatura tra laboratori e distribuzione principale, realizzata con muratura in blocchi tipo lecablock altezza fino a 7 m compreso di rinforzi architravi

ecc.
M5.1 Controparete in cartongesso comprensiva di isolamento termico su cemento armato per confinare aree fredde, spessore 12.5 cm
M5.2 Controparete in cartongesso comprensiva di isolamento termico su cemento armato per confinare aree fredde, spessore 7.5 cm
M7 Filtro passaggio impianti su cavedi
M8 Giunto Sismico

LEGENDA INFISSI ESTERNI (W)

Codice Descrizione
W01 Infisso esterno in alluminio e vetro camera dim. L 7,18 x H 1,85 con 2 specchiature mobili e 3 fisse, comprese tende lamellari interne al vetro
W01b Infisso esterno in alluminio e vetro camera dim. L 9,02 x H 1,85 con 3 specchiature mobili e 2 fisse, comprese tende lamellari interne al vetro e un

vetropannello opaco
W01c Infisso esterno in alluminio e vetro camera dim. L 9,02 x H 1,85 con 3 specchiature mobili e 2 fisse, comprese tende lamellari interne al vetro e un

vetropannello opaco
W01d Infisso esterno in alluminio e vetro camera dim. L 4,32 x H 1,85 con 2 specchiature mobili e 1 fissa, comprese tende lamellari interne al vetro
W01f Infisso in acciaio composto da portone carrabile in carpenteria metallica con tamponatura con caratteristiche estetiche similari alla tamponatura T1 dim.

L 2,90 x H 4,10 e sovraluce in alluminio e vetrocamera dim. L 7,18 x H 2,85 con 2 specchiature mobili e 3 fisse, comprese tende lamellari interne al
vetro

W02 Infisso esterno in alluminio e vetro camera dim. L 5,85 x H 1,85 con 2 specchiature mobili e 3 fisse, comprese tende lamellari interne al vetro
W03 Infisso esterno in alluminio e vetro camera dim. L 7,18 x H 2,85 con 2 specchiature mobili e 3 fisse, comprese tende lamellari interne al vetro
W04 Infisso esterno in alluminio e vetro camera dim. L 5,65 x H 2,85 con 2 specchiature mobili e 3 fisse, comprese tende lamellari interne al vetro
W05 Infisso esterno in alluminio e vetro camera dim. L 4,32 x H 2,85 con 2 specchiature mobili e 1 fissa, comprese tende lamellari interne al vetro
W06 Infisso esterno in alluminio e vetro camera dim. L 4,32 x H 6,20 con 3 specchiature mobili con apertura a spinta e serratura di sicurezza e 6 fisse,

comprese tende lamellari interne al vetro
W07 Infisso esterno in alluminio e vetro camera dim. L 4,00 x H 3,20 con 3 specchiature mobili con apertura a spinta e serratura di sicurezza, comprese

tende lamellari interne al vetro
W08 portone carrabile in carpenteria metallica con tamponatura con caratteristiche estetiche similari alla tamponatura T1 dim. L 2,90 x H 4,10
W11 portone carrabile in carpenteria metallica con tamponatura con caratteristiche estetiche similari alla tamponatura T1 dim. L 5,60 x H 4,20 diviso in 4

ante apertura a libro
W12 Infisso esterno in alluminio e vetro camera dim. L 1,5 x H 2,7 con anta con apertura a spinta e serratura di sicurezza, comprese tende lamellari interne

al vetro
W12-a Infisso esterno in alluminio e vetro camera dim. L 1,5 x H 2,30 con anta con una anta apribile a vasistas, comprese tende lamellari interne al vetro
W13 Infisso esterno in alluminio e vetro camera tipo dim. L 1,5 x H 2 con anta con una anta apribile, comprese tende lamellari interne al vetro
W14 Lucernaio di copertura zenitale in policarbonato alveolare su laboratori, corridoio centrale ed atrio d'ingresso
W16 Elementi grigliati per aerazione piano tecnico tipo Nuova Defim Orsogill profilo Talia - dim 800x100cm

LEGENDA INFISSI EI 120 (Da)

Codice Descrizione
Da1.90 infisso EI 120 in acciaio veniciato  dim passaggio libero 90 cm. H210 cm
Da1.120 infisso EI 120 in acciaio veniciato  dim passaggio libero 120 cm. H210 cm
Da1.150 infisso EI 120 in acciaio veniciato  dim passaggio libero 150 cm. H250 cm
Da2.120 infisso EI 120 in acciaio veniciato a doppia anta  dim passaggio libero 120 cm. H210 cm
Da2.180 infisso EI 120 in acciaio veniciato a doppia anta  dim passaggio libero 180 cm. H210 cm
Da2.200 infisso EI 120 in acciaio veniciato a doppia anta  dim passaggio libero 200 cm. H210 cm
Da2.570 infisso EI 120 in acciaio veniciato a doppia anta  dim passaggio libero 570 cm. H395 cm
Da3.1 infisso fisso vetrato EI 120 dim 185 cm L 165 cm H
Da3.2 infisso fisso vetrato EI 120 dim 135 cm L 165 cm H

LEGENDA INFISSIINTERNI (D)

Codice Descrizione
D1.80 Infisso tamburato in laminato e telaio in alluminio verniciato dim L80 cm H210 cm
D3.90 Infisso scorrevole tamburato in laminato e telaio in alluminio verniciato passaggio libero 90cm h 210

LEGENDA PAVIMENTI (F)

Codice Descrizione
F1
F2
F3
F4
F5

Pavimentazione industriale finitura a spolvero elicotterato
Pavimentazione bagni e spogliatoi in gres porcellanato 40 x 40
Pavimentazione sale riunione in grs porcellanato 60 x60
Pavimenti in gres porcellanato per depositi esterni 30x30
Pavimentazione gradini scale 

LEGENDA ZOCCOLINI (Z)

Codice Descrizione
Z1
Z2
Z3

P1
P2

Zoccolini in alluminio di finitura pareti in pannelli sandwitch h10 cm
Zoccolino in grs porcellanato per sale riunioni h 10 cm
Zoccolino depositi esterni

Rivestimento h 200 cm di bagni e spogliatoi e tempera lavabile fino al controsoffitto (h100) (2/3 e 1/3)
Tinteggiatura pilatri in c.a. e cartongessi con tempera lavabile

LEGENDARIVESTIMENTI PARETI (P)
Codice Descrizione

C2 Controsoffitto in alluminio microforato con prestazione acustica per le sale riunioni e corridoi 60x60 cm
C3 Controsoffitto in alluminio verniciato per bagni e spogliatoi 60x60 cm
C4 Controparete per cavedi in cartongesso comnprensiva di isolamento termico
C5 Controsoffitto tecnico sotto i ballatoi in cartongesso e velette dritte e inclinate in cartongesso

C1 Tinteggiatura soffitti in c.a. prefabbricato (a spruzzo) con tempera lavabile (da tenere conto dei doppio T)
Codice Descrizione

LEGENDARIVESTIMENTI CONTROSOFFITTI (C)

C6 Velette dritte e inclinata in cartongesso per C5 e C4

LEGENDA ELEMENTI DI DETTAGLIO (Ed)

Codice Descrizione

Ed7 Ascensore dim. int. 280cm x 180 cm
Ed8 Finiture vasca

ABACO LOCALI PIANO PRIMO-FASE 1

FASE CODICE DESCRIZIONE AREA (m) PERIMETRO (m)

ALTEZZA
UTILE - H

(m) PAVIMENTI PARETI SOFFITTI ZOCCOLINI INFISSI ESTERNI SUP.ILLUMINANTE

RAPPORTO
ILLUMINAZIONE
NATURALE

VERIFICA
ILLUMINAZIONE

SUPERFICIE
AERANTE

RAPPORTO
AEREAZIONE
NATURALE

VERIFICA
AEREAZIONE

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-AS-01 ASCENSORE 8.78 m² 1.93 5.38 10.00 m² 1.13959 *1 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-AS-02 ASCENSORE 8.63 m² 0.00 5.38 *1 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-CA-01 CAVEDIO 5.50 m² 11.83 5.38 *1 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-CA-07 CAVEDIO 7.16 m² 8.25 5.38 *1 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-CA-08 CAVEDIO 3.95 m² 11.72 5.38 *1 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-DO-01 DIST. ORIZZONTALE 409.06 m² 240.68 3.00 F1 P2 C1 Z1 20 W14 72.00 m² 0.176012 *1 14.40 m² 0.035202 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-DO-02 DIST. ORIZZONTALE 15.23 m² 16.37 2.50 F1 P2 C1 Z1 W12 4.00 m² 0.262648 *1 0.09 m² 0.006041 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-DO-03 DIST. ORIZZONTALE 13.78 m² 19.40 2.50 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-DO-04 DIST. ORIZZONTALE 11.46 m² 0.00 2.50 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-DO-05 DIST. ORIZZONTALE 19.16 m² 21.20 2.50 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-DO-06 DIST. ORIZZONTALE 2.68 m² 6.54 3.00 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-DO-07 DIST. ORIZZONTALE 3.27 m² 0.00 3.00 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-DO-08 DIST. ORIZZONTALE 4.00 m² 8.20 3.00 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-DO-09 DIST. ORIZZONTALE 3.88 m² 8.05 3.00 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-DO-10 DIST. ORIZZONTALE 4.00 m² 8.20 3.00 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-DO-11 DIST. ORIZZONTALE 4.13 m² 8.30 3.00 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-DO-12 DIST. ORIZZONTALE 4.00 m² 8.15 3.00 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-DO-13 DIST. ORIZZONTALE 3.87 m² 8.04 3.00 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-DO-14 DIST. ORIZZONTALE 4.66 m² 8.62 3.00 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-DO-15 DIST. ORIZZONTALE 4.00 m² 8.20 3.00 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-DO-16 DIST. ORIZZONTALE 3.90 m² 8.07 3.00 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-DO-17 DIST. ORIZZONTALE 4.25 m² 8.40 3.00 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-DO-18 DIST. ORIZZONTALE 4.00 m² 8.20 3.00 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-DO-19 DIST. ORIZZONTALE 3.90 m² 8.07 3.00 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-DV-01 DIST. VERTICALE 25.46 m² 14.68 2.50 F5 P2 C1 Z2 *1 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-DV-02 DIST. VERTICALE 23.68 m² 0.00 3.00 F5 P2 C1 Z2 *1 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-L-L-01 LA 1nnA 591.47 m² 100.75 5.07 F1 P2 C1 Z1 4 W03 + 10 W14 117.84 m² 0.199231 OK 32.74 m² 0.055346 *3

1 TO_MAR-1-A-XP01-L-L-02 LAB 101 287.17 m² 0.00 5.07 F1 P2 C1 Z1 2 W03 + 4 W14 55.32 m² 0.192636 OK 16.37 m² 0.056997 *3

1 TO_MAR-1-A-XP01-L-L-03 LAB 104 283.55 m² 68.10 5.07 F1 P2 C1 Z1 2 W03 + 4 W14 55.32 m² 0.195096 OK 16.37 m² 0.057725 *3

1 TO_MAR-1-A-XP01-L-L-04 LAB 1nnB 295.09 m² 77.15 4.50 F1 P2 C1 Z1 3W01 39.84 m² 0.135009 OK 15.94 m² 0.054004 *3

1 TO_MAR-1-A-XP01-L-L-05 LAB 102 296.59 m² 77.20 4.50 F1 P2 C1 Z1 3W01 39.84 m² 0.134327 OK 15.94 m² 0.053731 *3

1 TO_MAR-1-A-XP01-L-L-06 LAB 105 397.58 m² 58.68 4.50 F1 P2 C1 Z1 4 W01+W01b 56.60 m² 0.142358 OK 25.54 m² 0.064239 *3

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-LT-01 LOCALE TECNICO 13.12 m² 0.00 4.50 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-LT-02 LOCALE TECNICO 6.79 m² 10.47 4.50 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-RX-01 SPAZIO RELAX 31.87 m² 26.45 4.00 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-SI-01 SERVIZI IGIENICI UOMO 25.59 m² 20.75 2.50 F2 P1 C3 - W12a 3.75 m² 0.146552 *1 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-SI-02 SERVIZI IGIENICI DONNA 25.59 m² 20.75 2.50 F2 P1 C3 - W12a 3.75 m² 0.146552 *1 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-SI-03 SER. IG. UOMO-DONNA 18.82 m² 17.89 2.50 F2 P1 C3 - *1 *1

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-SR-01 SALA RIUNIONI 79.46 m² 0.00 3.45 F3 P2 C2 Z2 W05 13.18 m² 0.165863 OK 8.20 m² 0.103193 OK

1 TO_MAR-1-A-XP01-C-SR-02 SALA RIUNIONI 99 posti 125.98 m² 0.00 4.00 F3 P2 C2 Z2 W03 20.46 m² 0.162409 OK 8.18 m² 0.064932 OK

ABACO LOCALI PIANO PRIMO-FASE 2

FASE CODICE DESCRIZIONE AREA (m) PERIMETRO (m)

ALTEZZA
UTILE - H

(m) PAVIMENTI PARETI SOFFITTI ZOCCOLINI INFISSI ESTERNI SUP.ILLUMINANTE

RAPPORTO
ILLUMINAZIONE
NATURALE

VERIFICA
ILLUMINAZIONE

SUPERFICIE
AERANTE

RAPPORTO
AEREAZIONE
NATURALE

VERIFICA
AEREAZIONE

2 TO_MAR-2-A-XP01-C-AS-01 ASCENSORE 8.78 m² 0.00 5.38 *1 *1

2 TO_MAR-2-A-XP01-C-CA-01 CAVEDIO 5.49 m² 0.00 5.38 *1 *1

2 TO_MAR-2-A-XP01-C-CA-05 CAVEDIO 2.62 m² 8.89 5.38 *1 *1

2 TO_MAR-2-A-XP01-C-DO-01 DIST. ORIZZONTALE 271.12 m² 196.49 3.00 F1 P2 C1 Z1 20 W14 72.00 m² 0.26557 *1 144.00 m² 0.53114 *1

2 TO_MAR-2-A-XP01-C-DO-02 DIST. ORIZZONTALE 15.63 m² 16.52 2.50 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

2 TO_MAR-2-A-XP01-C-DO-03 DIST. ORIZZONTALE 11.62 m² 10.05 2.50 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

2 TO_MAR-2-A-XP01-C-DO-04 DIST. ORIZZONTALE 15.73 m² 19.05 2.50 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

2 TO_MAR-2-A-XP01-C-DO-05 DIST. ORIZZONTALE 4.06 m² 8.28 3.00 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

2 TO_MAR-2-A-XP01-C-DO-06 DIST. ORIZZONTALE 4.07 m² 8.23 3.00 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

2 TO_MAR-2-A-XP01-C-DO-07 DIST. ORIZZONTALE 4.00 m² 8.15 3.00 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

2 TO_MAR-2-A-XP01-C-DO-08 DIST. ORIZZONTALE 4.01 m² 8.22 3.00 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

2 TO_MAR-2-A-XP01-C-DO-09 DIST. ORIZZONTALE 3.44 m² 7.50 3.00 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

2 TO_MAR-2-A-XP01-C-DO-10 DIST. ORIZZONTALE 3.90 m² 8.07 3.00 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

2 TO_MAR-2-A-XP01-C-DO-11 DIST. ORIZZONTALE 4.00 m² 8.20 3.00 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

2 TO_MAR-2-A-XP01-C-DO-12 DIST. ORIZZONTALE 3.90 m² 8.07 3.00 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

2 TO_MAR-2-A-XP01-C-DO-13 DIST. ORIZZONTALE 3.90 m² 8.07 3.00 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

2 TO_MAR-2-A-XP01-C-DV-01 DISTRIBUZIONE VERTICALE 25.19 m² 0.00 2.40 F5 P2 C1 Z2 *1 *1

2 TO_MAR-2-A-XP01-L-L-01 LAB 3nnC 866.56 m² 0.00 5.07 F1 P2 C1 Z1 6 W03 + 14 W14 17316.00 m² 19.982452 OK 49104.00 m² 56.665416 *3

2 TO_MAR-2-A-XP01-L-L-02 LAB 3nnD 784.27 m² 86.73 4.50 F1 P2 C1 Z1 7 W01 + W01d 10073.00 m² 12.843801 *1 4231.00 m² 5.39483 *3

2 TO_MAR-2-A-XP01-C-LT-01 LOCALE TECNICO 6.97 m² 10.62 4.80 F1 P2 C1 Z1 *1 *1

2 TO_MAR-2-A-XP01-C-RX-01 SPAZIO RELAX 41.50 m² 26.30 3.00 F1 P2 C1 Z1 2 W13 6.00 m² 0.144568 *1 6.00 m² 0.144568 *1

2 TO_MAR-2-A-XP01-C-RX-02 SPAZIO RELAX (APERTO) 31.87 m² 27.00 4.20 F1 P2 C1 Z1 W01b 6.00 m² 0.18825 ok 74.00 m² 2.321746 ok

2 TO_MAR-2-A-XP01-C-SI-01 SERVIZI IGIENICI UOMO 25.59 m² 20.75 2.50 F2 P1 C3 - *1 *1

2 TO_MAR-2-A-XP01-C-SI-02 SERVIZI IGIENICI DONNA 25.59 m² 20.75 2.50 F2 P1 C3 - *1 *1

2 TO_MAR-2-A-XP01-C-SR-01 SALA ROIUNIONI 90 posti 87.50 m² 0.00 3.50 F3 P2 C2 Z2 W05 1231.00 m² 14.068939 OK 1231.00 m² 14.068939 OK
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