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Prato seminato su terra sminuzzata e rastrellata

Terra agraria livellata, sminuzzata e rastrellata

Cordolo in gneiss sp. =15cm x 25cmh

Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato
di usura sp.= 3 cm
Stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume per
ancoraggio sullo strato di base
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
(binder) sp.= 4 cm

Fondazione di 15 cm comprendente il sottofondo in
calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica
pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata o inerte
drenante per uno spessore di cm 10 compressi
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Fondazione in calcestruzzo

Intervento edilizio di complemento (terreno vegetale)
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Pavimentazione sintetica composta da nr. 1 mano di
fondo speciale latex acrilico bituminoso premiscelato
con sabbia quarzifera e nr. 2 mani di resine
elastomeriche acriliche modificate e legate con inerti
ad alta  resistenza all'usura, pigmentate nella massa

Calcestruzzo armato con rete elettrosaldata D8 15x15
sp.= 20 cm con pigmento colorato

Rilevato con aggregati riciclati compattati 20 cm

Cordolo in gneiss sp. =15cm x 25cmh

Prato seminato su terra sminuzzata e rastrellata
Terra agraria livellata, sminuzzata e rastrellata

Fondazione in calcestruzzo

Intervento edilizio di complemento (terreno vegetale)
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Pavimentazione in terra stabilizzata, calcestruzzo
drenante sp.= 10cm

Strato in misto granulare anidro Cordolo in gneiss sp. =15cm x 25cmh

Finitura pavimentazione antitrauma in granuli di
gomma colorati eresine poliuretaniche sp.= 1cm
Granuli di comma riciclata SBR sp.= 5cm
Stesa conglomerato bituminoso (Blinder)
 sp. =5cm

Fondazione in calcestruzzo

Stesa emulsione bituminosa
Misto granulare naturale compattato

Rilevato stradale con materiali ghiaio terroso
sp.= 18cm
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Intervento edilizio di complemento 
(terreno vegetale)
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Calcestruzzo armato con rete elettrosaldata D8 15x15
sp.= 20 cm con pigmento colorato

Rilevato con aggregati riciclati compattati 20 cm

Cordolo in gneiss sp. = 15cm x 40cmh

Fondazione in calcestruzzo

Intervento edilizio di complemento (terreno 
vegetale)

Prato seminato su terra sminuzzata e rastrellata
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Cordolo in gneiss sp. = 15cm x 40cmh

Calcestruzzo armato con rete elettrosaldata D8 15x15
sp.= 20 cm con pigmento colorato

Rilevato con aggregati riciclati compattati 20 cm

Fondazione in calcestruzzo
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Intervento edilizio di complemento (terreno vegetale)

B-1
EGPA-A.33

B-2
EGPA-A.33 B-3

EGPA-A.33

Rilevato con aggregati riciclati compattati 20 cm

Calcestruzzo armato con rete elettrosaldata D8 15x15
sp.= 20 cm con pigmento colorato

Cordolo in gneiss sp. = 15cm x 40cmh

Stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni
(graveemulsion) sp.= 6 cm

(Misto frantumato) Stabilizzato di cava 0/30 sp.= 5 cm

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
(binder) sp.= 6 cm

Stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume per
ancoraggio sullo strato di base

Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato
di usura sp.= 3 cm
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Fondazione in calcestruzzo
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Pavimentazione in terra stabilizzata, calcestruzzo
drenante sp.= 10cm

Strato in misto granulare anidro

Calcestruzzo armato con rete elettrosaldata D8 15x15
sp.= 20 cm con pigmento colorato

Rilevato con aggregati riciclati compattati 20 cm
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Pavimentazione in terra stabilizzata, calcestruzzo
drenante sp.= 10cm

Strato in misto granulare anidro

Cordolo in gneiss sp. =15cm

Fondazione in calcestruzzo
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Finitura pavimentazione antitrauma in granuli di
gomma colorati eresine poliuretaniche sp.= 1cm

Granuli di comma riciclata SBR sp.= 5cm
Stesa conglomerato bituminoso (Blinder)
 sp. =5cm
Stesa emulsione bituminosa

Misto granulare naturale compattato

Rilevato stradale con materiali ghiaio terroso
sp.= 18cm
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Key plan

Area a verde
Area antitraumaArea campo basket-pallavolo

Area cemento lisciato colorato

Marciapiede Area a verde

Area a verdeArea cemento lisciato colorato

Area pavimentazione drenanteArea a verde

Parcheggio pertinenziale Area cemento lisciato Area cemento lisciato Area pavimentazione drenante

Area pavimentazione drenanteArea antitrauma


