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NOTA
Per le aiuole su terra non rappresentate in 
dettaglio nella presente tavola (aiuole poste 
lungo le strade perimetrali ai margini 
dell'intervento) si prevede la sola formazione 
dell'aiuola con cordoli e terreno senza 
piantumazioni.

La stazione appaltante avrà facoltà di integrare 
a progetto le piantumazioni di dette aree 
sfruttando eventuali economie e/o ribassi d'asta 
in sede di direzione lavori.
Anche per l'area est attorno agli alberi esistenti, 
attualmente prevista con sistemazione 
provvisoria in ghiaia, la Committente si riserva 
di integrare successivamente a progetto la 
realizzazione di nuove aiuole verdi previo 
accordo con Impresa Appaltatrice e DL.

FILADELFOCARPINO
NERO

CARPINO
NERO ACERO ACERO ACEROFILADELFOFORSIZIA

RINCOSPERMO
RINCOSPERMO

•
•
•

AIUOLA 1A
Verde su terra.
Area: 24mq
Essenze:

Carpino nero nr.2
Iperico nr.35
Forsizia nr.1

•
•
•
•

AIUOLA 1B
Verde su terra.
Area: 42mq
Essenze:

Acero nr.3
Filadelfo nr. 2
Ginepro nr.35
Rincospermo nr.2

Striscia led incassata sotto la 
copertina in pietra. Illuminazione 

radente rivolta verso il basso

Muro di contenimento in mattoni faccia a 
vista; posa di testa.

Copertina in mattoni con posa di coltello

Striscia led incassata sotto la 
copertina in pietra. Illuminazione 

radente rivolta verso il basso

Muro di contenimento in mattoni 
faccia a vista; posa di testa.

Seduta in pietra di luserna sp.10cm

Muro di contenimento in mattoni 
faccia a vista; posa di testa.

Seduta in pietra di luserna sp.10cm

Muro di contenimento in mattoni faccia a 
vista; posa di testa.

Copertina in mattoni con posa di coltello

Muro di contenimento in mattoni faccia a 
vista; posa di testa.

Copertina in mattoni con posa di coltello

Muro di contenimento in mattoni faccia a 
vista; posa di testa.

Copertina in mattoni con posa di coltello

+232.62
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6.23 3.75

II G G

0.
12

1.
30

0.
12

0.12 16.23 7.51 0.120.12 10.49 0.12 10.00

Cordolo in c.a. Riempimento in ciottoli su telo 
pacciamante

Riempimento in ciottoli su telo 
pacciamante

Cordolo in c.a.

Cordolo in c.a.

C

•

AIUOLA 1C
Verde su terra.
Area: 6mq
Essenze:

Cotognastro nr.25

ESSENZE DI PRIMA, SECONDA E TERZA GRANDEZZA

ACERO
Acer campestre

PLATANO
Platanus x Acerifolia

CARPNO NERO
Ostrya Carpinifolia

TIGLIO
Tilia cordata

ESSENZE DI QUARTA GRANDEZZA E GRANDI ARBUSTI

CILIEGIO 
GIAPPONESE 
AMANOGAWA

Prunus Serrulata 
Amanogawa

CILIEGIO 
GIAPPONESE 

KAZAN
Prunus Serrulata 

Kazan

LAGERSTROEMIA 
ROSA

Lagerstroemia indica 
rosa

LAGERSTROEMIA 
BIANCA

Lagerstroemia indica 
bianca

SORBO
Sorbus Aria

ARBUSTI TAGLIA MEDIA-PICCOLA

FILADELFO
Philadulphus 
Coronarius

FORSIZIA
Forsythia

HIBISCUS
Hibiscus Syriacus 

Viola

ESSENZE RAMPICANTI

EDERA
Hedera Helix

RINCOSPERMO
Rhyncospermum 

Jasminoides

LAVANDA
Lavandula 

Angustifolia

AROMATICHE

ESSENZE TAPPEZZANTI

COTOGNASTRO
Cotoneaster 
Horizontalis

DEUTZIA
Deutzia Nana 

Gracilis

EVONIMO
Euonimus Fortunei

IPERICO
Hypericum 
Calycinum

GINEPRO
Juniperus 

Horizontalis Glauca

PERVINCA 
MAGGIORE
Vinca Major

Sesto d'impianto indicativo: 7piante/mq

Distanza d'impianto minima:
10m (I cat.) | 8m (II cat.) | 6m (III cat.)

Distanza d'impianto minima:
4m (IV cat.)

PI

D E

LG

C

Nota: essenze previste 
per le sole aiuole su terra

CARPINO
NERO FILADELFO

RINCOSPERMO
RINCOSPERMO

•
•

AIUOLA 2A
Verde su terra.
Area: 16mq
Essenze:

Carpino nero nr.1
Ginepro nr.30

•
•
•
•

AIUOLA 2B
Verde su terra.
Area: 11mq
Essenze:

Filadelfo nr.1
Carpino nero nr.1
Iperico nr.10
Rincospermo nr.2

r = 1.20

r = 1.20

1.20 6.33 0.65Muro di contenimento in mattoni 
faccia a vista; posa di testa.

Seduta in pietra di luserna sp.10cm

Muro di contenimento in mattoni 
faccia a vista; posa di testa.

Copertina in mattoni con posa di 
coltello

Striscia led incassata sotto la 
copertina in pietra. Illuminazione 

radente rivolta verso il basso

Pilastro 
metallico

Muro di contenimento in mattoni 
faccia a vista; posa di testa.

Copertina in mattoni con posa di 
coltello
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CARPINO
NEROG G

I

C
Riempimento in ciottoli su telo 

pacciamante

Cordolo in c.a. Cordolo in c.a.

0.
77

1.
15

2.50

D

D

•

AIUOLA 2C
Verde su terra.
Area: 16mq
Essenze:

Cotognastro nr.25

•

•

AIUOLA 2D
Verde su terra.
Area: 9mq
Essenze:

Ciliegio giapponese 
amanogawa nr.1
Deutzia nr.20

0.
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1.
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0.
12

0.12 10.15 0.12 8.31 0.12 9.48 0.12

TIGLIO

TIGLIO

•
•

AIUOLA 3A
Verde su terra.
Area: 17mq
Essenze:

Cotognastro nr.70
Tiglio nr.1

Muro di contenimento in mattoni 
faccia a vista; posa di testa.

Seduta in pietra di luserna sp.10cm

Striscia led incassata sotto la 
copertina in pietra. Illuminazione 

radente rivolta verso il basso

•
•

AIUOLA 3B
Verde su terra.
Area: 14mq
Essenze:

Cotognastro nr.45
Tiglio nr.1
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r = 1.90

r = 0.90
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64
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5.
34

Muro di contenimento 
in mattoni faccia a 

vista; posa di testa.
Copertina in mattoni 
con posa di coltello

Muro di contenimento 
in mattoni faccia a 
vista; posa di testa.
Copertina in mattoni 
con posa di coltello
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+232.58

1.40

1.
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8.00
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C

C

CARPINO
NERO

•
•

AIUOLA 4A
Verde su terra
Area: 7mq
Essenze:

Carpino nero nr.1
Iperico nr.15

r = 1.15

r =
 1.

90

r = 1.20r =
 1.

90

Muro di contenimento in mattoni 
faccia a vista; posa di testa.

Copertina in mattoni con posa di 
coltello

I

I

+232.11
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25
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55

0.
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05

0.25 3.53 0.25

4.03

CILIEGIO
GIAPPONESE
AMANOGAWA

RINCOSPERMO

RINCOSPERMO

RINCOSPERMO

RINCOSPERMO

RINCOSPERMO

RINCOSPERMO

RINCOSPERMO

RINCOSPERMO

RINCOSPERMO

RINCOSPERMO

RINCOSPERMO

RINCOSPERMO

RECINZIONE IN RETE 
VERDE PLASTIFICATA 
SU PALETTI METALLI 
PER SUPPORTO 
RAMPICANTI

FORSIZIA

CILIEGIO
GIAPPONESE
AMANOGAWA

LAGERSTROEMIA
BIANCA

EDERA

FILADELFO

HIBISCUS

FORSIZIA

LAGERSTROEMIA
ROSA

RINCOSPERMO

FORSIZIA

EDERALAGERSTROEMIA
BIANCA

LAGERSTROEMIA
BIANCA

EDERA

CILIEGIO
GIAPPONESE
AMANOGAWA

LAGERSTROEMIA
BIANCA

CILIEGIO
GIAPPONESE
AMANOGAWA

CILIEGIO
GIAPPONESE
AMANOGAWA

FORSIZIA

FORSIZIA

FORSIZIA

LAGERSTROEMIA
ROSA

Muro di contenimento in mattoni 
faccia a vista; posa di testa.

Seduta in pietra di luserna sp.10cm

Muro di contenimento in 
mattoni faccia a vista; 

posa di testa.
Copertina in mattoni con 

posa di coltello

Muro in c.a.
(H: +110cm rispetto 
al piano di calpestio 
dell'aiuola)

Muro in c.a.

Pilastro metallico

Striscia led incassata sotto la 
copertina in pietra. Illuminazione 

radente rivolta verso il basso

Striscia led incassata sotto la 
copertina in pietra. Illuminazione 

radente rivolta verso il basso

Muro in c.a.

Muro di contenimento in 
mattoni faccia a vista; 

posa di testa.
Copertina in mattoni con 

posa di coltello

Muro di contenimento in 
mattoni faccia a vista; 

posa di testa.
Copertina in mattoni con 

posa di coltello

Muro di contenimento in 
mattoni faccia a vista; 
posa di testa.
Copertina in mattoni con 
posa di coltello

Muro in c.a.
(H: +110cm rispetto 
al piano di calpestio 

dell'aiuola)

Muro di contenimento in mattoni 
faccia a vista; posa di testa.

Seduta in pietra di luserna sp.10cm

Muro di contenimento in 
mattoni faccia a vista; 

posa di testa.
Copertina in mattoni con 

posa di coltello

r = 2.81

r = 2.81

r = 2.40

r = 1.90

r = 0.90

r =
 4.90

r = 0.90

r = 2.40

r = 4.90

RAMPA INGRESSO 
PARCHEGGIO

RAMPA INGRESSO 
PARCHEGGIO

LATO 
PIAZZA

LATO 
STRADA

LATO 
STRADA

LATO 
PIAZZA

0.45 1.90

0.45

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AIUOLA 5A
Verde pensile su soletta copertura parcheggio.
Area: 179mq
Profondità media: 1,50m (var. 1,20m - 1,70m)
Essenze:

Cigliegio giapponese Amanogawa nr.5
Lagerstroemia bianca nr.4
Lagerstroemia rosa nr.3
Forsizia nr.6
Hibiscus nr.1
Filadelfo nr.1
Lavanda nr.20
Edera nr.3
Rincospermo nr.3
Hypericum nr.30
Cotognastro nr.110
Pervinca maggiore nr.70

r =
 1.45

0.34

Vedasi aiuola 6A
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LAGERSTROEMIA
ROSA

0.
25

7.
66

0.
25

8.
16

3.78
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P

P

C

C

I

Grigliato alettato 30x100cm 
colore nero opaco per 
ventilazione filtri fumo 
parcheggio interrato.
H. soglia da piano finito 
strada: +15cm

Soletta in c.a sp.15cm con 
sovrapposta 
impermeabilizzazione 
(come da 
impermeabilizzazione 
vasche verde pensile), 
TNT, pacciamante e ghiaia 
(no piantumazioni)

SEZIONE DI D
ETTAGLIO

Parete laterale in c.a 
sp.15cm

SORBO

LAGERSTROEMIA
ROSA

LAGERSTROEMIA
BIANCA

LAGERSTROEMIA
ROSA

FORSIZIA

FORSIZIA

FORSIZIA

FORSIZIA

RINCOSPERMO

RINCOSPERMO

•
•
•
•
•
•

AIUOLA 6A
Verde in parte su terra ed in 
parte pensile su copertura 
parcheggio (profondità 
media: 1.80m).
Area: 112mq
Essenze:

Forsizia nr.4
Lagerstroemia rosa nr.2
Lagerstroemia bianca nr.1
Lavanda nr.25
Rincospermo nr.12
Sorbo nr.1

4.
00

4.
00

L

L

HIBISCUS

SORBO

•
•
•

AIUOLA 7A
Verde pensile su 
copertura 
parcheggio 
(profondità media: 
1.50m).
Area: 31mq
Essenze:

Sorbo nr.1
Hibiscus nr.1
Lavanda nr.10

Cordolo: vedasi 
tavole viabilità 

stradale

•

AIUOLA 7B
Verde pensile su 
copertura 
parcheggio 
(profondità media: 
1.50m).
Area: 4mq
Essenze:

Lavanda nr.4

L

L

RINCOSPERMO

RINCOSPERMO

LAGERSTROEMIA
BIANCA

LAGERSTROEMIA
BIANCA

CILIEGIO
GIAPPONESE
AMANOGAWA

CILIEGIO
GIAPPONESE
AMANOGAWA

LAGERSTROEMIA
BIANCA

FORSIZIA

FORSIZIA

LAGERSTROEMIA
ROSA

LAGERSTROEMIA
ROSA

LAGERSTROEMIA
ROSA

•
•
•
•
•
•
•
•

AIUOLA 8A
Verde pensile su copertura 
parcheggio.
Profondità media: 1.80m.
Area: 97mq
Essenze:

Cigliegio amanogawa nr.2
Forsizia nr.2
Ginepro nr.25
Lavanda nr.10
Iperico nr.75
Lagerstroemia bianca nr.3
Lagerstroemia rosa nr.3
Rincospermo nr.2

Striscia led incassata sotto la 
copertina in pietra. Illuminazione 

radente rivolta verso il basso

Muro di contenimento in mattoni 
faccia a vista; posa di testa.

Seduta in pietra di luserna sp.10cm

Muro di contenimento in mattoni 
faccia a vista; posa di testa.

Copertina in mattoni con posa di 
coltello

Striscia led incassata sotto la 
copertina in pietra. Illuminazione 

radente rivolta verso il basso

Muro di contenimento in mattoni 
faccia a vista; posa di testa.

Seduta in pietra di luserna sp.10cm

Pilastro metallico

Muro di contenimento in mattoni 
faccia a vista; posa di testa.

Copertina in mattoni con posa di 
coltello

LATO 
PIAZZA

LATO 
STRADA
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G

G

G
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I

FILADELFO

CILIEGIO
GIAPPONESE
AMANOGAWA

EDERA

CILIEGIO
GIAPPONESE
AMANOGAWA

CILIEGIO
GIAPPONESE
AMANOGAWA

RINCOSPERMO

CILIEGIO
GIAPPONESE
AMANOGAWA

EDERA

FILADELFO

LAGERSTROEMIA
ROSA

LAGERSTROEMIA
ROSA

FILADELFO

FILADELFO

RINCOSPERMO

RINCOSPERMO

RINCOSPERMO

RINCOSPERMO

RINCOSPERMO

RINCOSPERMO

RECINZIONE IN RETE 
VERDE PLASTIFICATA 
SU PALETTI METALLI 
PER SUPPORTO 
RAMPICANTI

•

AIUOLA 9B
Verde su terra.
Area: 35mq
Essenze:

Rincospermo nr.23

Striscia led incassata sotto la 
copertina in pietra. Illuminazione 

radente rivolta verso il basso

Muro di contenimento in mattoni 
faccia a vista; posa di testa.

Seduta in pietra di luserna sp.10cm

Cordolo: vedasi tavole 
viabilità stradale

+232.20

r = 2.00

r = 1.70

r = 2.38

11
.30

0.
45

RAMPA USCITA 
PARCHEGGIO

Grigliato 
ventilazione 
parcheggio

Muro in c.a.
(H: +110cm rispetto al 
piano di calpestio 
dell'aiuola)

Muro in c.a.
(H: +110cm rispetto al 

piano di calpestio 
dell'aiuola)

LATO 
PIAZZA

LATO 
STRADA

Muro in c.a.

•
•
•
•

AIUOLA 9A
Verde pensile su copertura 
parcheggio.
Profondità media: 1,80m
Area: 57mq
Essenze:

Edera nr.1
Evonimo nr.105
Filadelfo nr.3
Lagerstroemia rosa nr.3

Muro di contenimento in mattoni 
faccia a vista; posa di testa.

Copertina in mattoni con posa di 
coltello

Muro di contenimento in mattoni 
faccia a vista; posa di testa.
Copertina in mattoni con posa di 
coltello

Vedasi aiuola 21D
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CILIEGIO
GIAPPONESE
AMANOGAWA

CILIEGIO
GIAPPONESE
AMANOGAWA

CILIEGIO
GIAPPONESE
KAZAN

CILIEGIO
GIAPPONESE
KAZAN

CILIEGIO
GIAPPONESE
KAZAN

CILIEGIO
GIAPPONESE
KAZAN
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r =
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•
•
•

AIUOLA 10A
In parte verde su terra ed in parte 
verde pensile su copertura parcheggio 
(profondità media: 1.60m).
Area: 58mq
Essenze:

Ciliegio giapponese Kazan nr.4
Ciliegio giapponese amanogawa nr.2
Pervica maggiore nr.170

Striscia led incassata 
sotto la copertina in 
pietra. Illuminazione 
radente rivolta verso 

il basso

Muro di contenimento in mattoni 
faccia a vista; posa di testa.

Seduta in pietra di luserna sp.10cm

Muro di contenimento 
in mattoni faccia a 
vista; posa di testa.
Copertina in mattoni 
con posa di coltello

+232.32

Grigliato ventilazione 
metropolitana
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BIANCA
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•
•
•

AIUOLA 11A
Verde pensile su copertura 
parcheggio.
Profondità media: 1.65m.
Area: 14mq
Essenze:

Forsizia nr.1
Deutzia nr.10
Lagerstroemia bianca nr.2

Muro di contenimento in mattoni faccia a 
vista; posa di testa.

Copertina in mattoni con posa di coltello
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D

Sottofondo in cls
(sp. 15cm)

Igloo in polipropilene riciclato
(h. variabile 30/70cm)
NOTA: in alcune porzioni sui 
lati ovest e nord-est (laddove lo 
spessore di ricoprimento è 
minore) gli igloo sono sostituiti 
da uno strato di misto granulare 
anidro con spessori variabili da 
20cm a 40cm

pendenza 1,20%

Fascia led inserita nella scanalatura 
gocciolatoio

Copertina in pietra di 
Luserna sp.10cm con 
gocciolatoio

Muro in mattoni faccia a vista 
sp.38cm a due corsi; corso esterno 
a vista posa di testa, corso interno 
posa a correre.
Applicazione sulle superfici a vista 
di protettivo trasparente a base di 
silicati in solvente a forte 
penetrazione.

0.45

Gocciolatoio 
20x15mm

Ricoprimento 
20mm

Fascia led 10x18mm
Corpo PVC e silicone

IP65

Soletta strutturale
(sp. 50cm)

Terra
(spessore medio 
indicativo 1,50m)

Feltro geotessile in TNT ad 
alta tenacità

Rinfranco in materiale drenate 
(inerti) per formazione piega angolo 

e posa tubazione drenante

Trattamento impermeabilizzante 
protettivo a base di elastomeri 

poliuretano-catrame sp. minimo pari a 
500micron con sovrapposta georete 

accoppiata con geotessile TNT 
spessore 5mm di protezione

Tubo drenante con 
rivestimento in TNT

Massetto protettivo in cls
(sp. 10cm)

Strato di drenaggio ed accumulo 
in materassini di perlite espansa 

selezionata -2/10
(sp. 10cm)

Sistema impermeabilizzante per 
coperture pensili composto da strato in 

colla bituminosa plastica con 
sovrapposta membrana 

elastoplastomerica biarmata sp.5mm 
addittivata con agenti antiradice

Getto di completamento in 
cls armato
(sp. 10cm)

Misto cementato per 
formazione pendenze su 
piazza
(sp. variabile 25/40cm)

Pavimento piazza
(sp. variabile 15/22cm 
secondo stratigrafia 
specifica finitura)

H
. i

nd
ic

at
iv

a 
0.

50
m

Scossalina in acciaio zincato 
verniciato nero opaco per 

protezione e fissaggio a parete 
risvolti telo protezione 
impermeabilizzazione

0.
15

Muro in C.A. sp.38cm

0.
05

0.
10

Telo pacciamante  in tessuto 
agrotessile 

peso 110 gr/mq)

Pietrisco lavato

Smusso

Soletta strutturale
(sp. 50cm)

Sottofondo in cls maggiorato
(sp. 15cm)

Igloo in polipropilene riciclato
(h. variabile 30/70cm)
NOTA: in alcune porzioni sui lati ovest e 
nord-est (laddove lo spessore di ricoprimento 
è minore) gli igloo sono sostituiti da uno 
strato di misto granulare anidro con spessori 
variabili da 20cm a 40cm

Getto di completamento in 
cls armato
(sp. 10cm)

pendenza 1,20%

Misto cementato per 
formazione pendenze su 
piazza
(sp. variabile 25/40cm)

Pavimento piazza
(sp. variabile 15/22cm 
secondo stratigrafia 
specifica finitura)

Copertina in mattoni 
con posa di coltello

Strato colturale
conforme norma UNI 11235

(spessore medio indicativo 1,50m)

Feltro geotessile in TNT ad 
alta tenacità conforme norma 

UNI 11235

Rinfranco in materiale drenate 
(inerti) per formazione piega angolo 

e posa tubazione drenante

Trattamento impermeabilizzante 
protettivo a base di elastomeri 

poliuretano-catrame sp. minimo pari a 
500micron con sovrapposta georete 

accoppiata con geotessile TNT 
spessore 5mm di protezione

Muro in mattoni faccia a vista 
sp.25cm ad un corso posa di 
testa.
Applicazione sulle superfici a 
vista di protettivo trasparente 
a base di silicati in solvente a 
forte penetrazione.

Tubo drenante con 
rivestimento in TNT

Massetto protettivo in cls
(sp. 10cm)

H
. i

nd
ic

at
iv

a 
0.

50
m

Posa con inclinazione 
verso interno aiuola

Scossalina in acciaio zincato 
verniciato nero opaco per 

protezione e fissaggio a parete 
risvolti telo protezione 
impermeabilizzazione

0.
15

Strato di drenaggio ed accumulo 
in materassini di perlite espansa 

selezionata -2/10 conforme norma 
UNI 11235
(sp. 10cm)

Sistema impermeabilizzante per 
coperture pensili composto da strato in 

colla bituminosa plastica con 
sovrapposta membrana 

elastoplastomerica biarmata sp.5mm 
addittivata con agenti antiradice

Muro in C.A. sp.25cm

0.
05

0.
10

Telo pacciamante  in tessuto 
agrotessile 

peso 110 gr/mq)

Pietrisco lavato

Griglia alettata 
metallica colore nero 
opaco.
H min da terra: 20cm

Tubazione ventilazione
(diametro -circa D=100mm- e 
passo -circa 5m- da 
concordarsi con la DL 
secondo le indicazioni del 
fornitore selezionato)

0.
15

0.
15

0.
45

0.
40

0.
15

0.
15

0.
30

Scossalina in acciaio zincato 
verniciato nero opaco per 
protezione e fissaggio a parete 
risvolti telo protezione 
impermeabilizzazione

Pietrisco lavato

Telo pacciamante  in tessuto 
agrotessile 
peso 110 gr/mq)

Trattamento 
impermeabilizzante protettivo 
a base di elastomeri 
poliuretano-catrame sp. 
minimo pari a 500micron con 
sovrapposta georete 
accoppiata con geotessile 
TNT spessore 5mm di 
protezione

Soletta in c.a. 
spessore 15cm

Muro 
contenimento 

aiuole
(mattoni pieni)

Muro 
contenimento 

aiuole
(mattoni pieni)

Muro 
contenimento 
aiuole (c.a.)

Muro 
contenimento 
aiuole (c.a.)

Ingresso 
tubazione 

ventilazione 

Sigillatura fianco 
canalizzazione con 
malta a ritiro controllato 
e sovrapposta guaina 
liquida adatta ad alte 
temperature

Grigliato alettato metallico 
colore nero opaco.

Dimensioni 30x100cm

Copertina in 
mattoni pieni 

posati di coltello

PIAZZA

STRADA

+232.18

+231.72

+231.42

Trattamento 
impermeabilizzante 
protettivo a base di 

elastomeri poliuretano-
catrame sp. minimo pari a 

500micron

Impermeabilizzazione soletta parcheggio 
(colla bituminosa plastica e guaina 
elastoplastomerica sp.5mm biarmata) 

Soletta strutturale copertura parcheggio

Massetto di protezione in cls spessore 10cm

Parete laterale in 
c.a. spessore 15cm

NOTA

Ai sensi dell ’art. 120 comma 1 lett. a del D.l.gs 36/2023, le opere relative alla segnaletica orizzontale 
dei piani interrati del parcheggio (liv. -1 e liv. -2), alle targhette descrittive sulle porte di tutti i livelli del 
parcheggio e alle piantumazioni, sono descritte nel progetto, ma non previste dall ’importo a base di 
gara e non facenti parte del presente Appalto. La Committente si riserva la possibilità di affidare tali 
opere in un secondo tempo, successivo all ’aggiudicazione del presente Appalto.

CUP C11I13000010007 - CIG 8530185359 - CPV 71242000-6 - C. NUTS ITC11 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Paola DE FILIPPI

COLLABORATORI TECNICI DEL RUP

Ing. Giovanni SELVAGGI
Ing. Giuseppe POPPA

PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO 
PIAZZA BENGASI

DIPARTIMENTO GRANDI OPERE, 
INFRASTRUTTURE E MOBILITà

Divisione Infrastrutture - Servizio Suolo Parcheggi

CODICE GENERALE ELABORATO

CODICE OPERA LIVELLO PROGETTO REVISIONE

NOTE EMISSIONI

DATA

SCALA
N. ELABORATOCATEGORIA DOCUMENTO

REDAZIONE

CONTROLLO

AUTORIZZAZIONE

L2687

R.T.P.

ICIS S.r.l. - Società di Ingegneria

STUDIO ROLI ASSOCIATI

STUDIO RENATO LAZZERINI

Dott. Stefano ROLETTI

Ing. Gian Franco SILLITTI

GAE Engineering S.r.l.

Ing. Luigi QUARANTA

Impianti Idraulici, Meccanici,
Elettrici  e Speciali

Mandataria R.T.P. - Integrazione prestazioni specialistiche -
Strutture - Geologia e Geotecnica - Viabilità e Sottoservizi - CAM

Architettura - Edilizia - Sistemazioni Esterne

Acustica Ambientale

Prevenzione Incendi

Strategia Antincendio
Coordinamento Sicurezza in Progettazione

Coordinamento Sicurezza in Progettazione

Integratori Prestazioni Specialistiche
Ing. Paolo S. PAGANO (ICIS Srl)
Ing. Luciano LUCIANI (ICIS Srl)

FILE

02

Come
indicato

Ottobre 2024

SISTEMAZIONI ESTERNE

PROGETTO ESECUTIVO

11SIECPEFdG

AR

LCN

AREE VERDI - NORD & EST

Progettista Sistemazioni Esterne
Ing. Arch. Fabio DE GIOVANNI (ROLI ASSOCIATI)

L2687-PE-M-OED-02-r02_Opere Edili-Piazza Bengasi

 1 : 1000

KEY MAP

 1 : 50

PIANTA DI DETTAGLIO NR.01

LEGENDA

 1 : 50

PIANTA DI DETTAGLIO NR.02

 1 : 50

PIANTA DI DETTAGLIO NR.03

 1 : 50

PIANTA DI DETTAGLIO NR.04

 1 : 50

PIANTA DI DETTAGLIO NR.05

 1 : 50

PIANTA DI DETTAGLIO NR.06

 1 : 50

PIANTA DI DETTAGLIO NR.07

 1 : 50

PIANTA DI DETTAGLIO NR.08

 1 : 50

PIANTA DI DETTAGLIO NR.09

 1 : 50

PIANTA DI DETTAGLIO NR.10

 1 : 50

PIANTA DI DETTAGLIO NR.11

 1 : 10

SEZIONE DETTAGLIO VASCA CON SEDUTA

 1 : 10

SEZIONE DETTAGLIO VASCA

NOTA: PER I PARTICOLARI RIGUARDANTI LA SEZIONE TIPO DEI MURETTI DI CONTENIMENTO AIUOLE SU TERRA VEDASI 
TAVOLA "PE-C-SIE-12_AREE VERDI SUD E OVEST"

n Data Descrizione
00 Agosto 2024 Prima Emissione
01 Ottobre 2024 Emissione Post Verifica
02 Ottobre 2024 Emissione per Appalto

 1 : 10

SEZIONE DETTAGLIO USCITA VENTILAZIONE


