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ALIMENTAZIONE DAL BASSO . .
- 195.3 Legenda Antincendio
(CAVIE TUBI DI ALIMENTAZIONE NELLINTERCAPEDINE) © S CRITERIO DI DIMENSIONAMENTO IMPIANTO SPRINKLER A DILUVIO
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3 § CRITERIO DI DIMENSIONAMENTO IMPIANTO SPRINKLER WATERMIST EROGATORI SOTTO TRENO IMPIANTO TUBAZIONT
; ; Colore Abbreviazione Descrizione Codice identita Descrizione
EROGATORI AMBIENTE Classe di pericolo 5.24 - Passerelle
i i —O Classe di pericolo OH3 per cavi allinterno ya 7 A-DIL Circuito diluvio PI_Feln Acciaio inox
3 . di edifici -SC* Acciaio zincato a caldo, scanalato
- S ' = ' Area operativa 216 m? S AspU Sprinker a umido PLFezn CA-SC
N~ — : ; ; - Pead liquidi in pressione PN 16
‘ \ Portata minima testina 6.4 I/min Area operativa 280 m? o PL_PEAD-P e e
| - s - . : ,: A-IDR Circuito idranti
X 64 Area massima per singolo sprinkler 9 m? Densita di scarica 10 mm/min
N~ - : : : i i i Y — - ircui i
=== Distanza massima tra sprinkler 3m Pressione minima testina 2.50 bar A-WMI Cireuito watermist
Distanza minima tra sprinkler 2m Portata minima testina 41 |/min : I-AFS Carico vasca antincendio * le tubazioni antincendio in acciaio zincato sono verniciate RAL 3000
1 Tubazione circuito antincendio Ke sprinkler 0.64 |/min/bar 12 Area massima per singolo sprinkler 12 m?
276.2 250 2 | Sost I | sistemi di sostegno delle tubazioni dovranno essere Temperatura di intervento comando da Distanza massima tra sprinkler 4 ETICHETTA TUBI (estesa)
e - ostegno a collare realizzati e calcolati conformemente al paragrafo 7.2.4 P sistema rivelazione : — 0 "
Ingresso acqua 3 Sostegno trasversale delle NTC 2018 “Criteri di progettazione degli impianti” incendi Distanza minima tra sprinkler 2m
o - — : . — Codice Identita tubazione
4 | Sostegno longitudianale Durata intervento impianto 60 min Ke sprinkler 25.9 I/min/bar 1
~________ Diametro nominale (tubi metallici)
Norma di riferimento UNI EN 14972-1:2021 N comando da Diametro esterno (tubi plastici)
Temperatura di intervento sistema rivelazione
_ — incendi Quota di fondo tubazione in mm
Durata intervento impianto 30 min
Norma di riferimento UNI CEN/TS 14816:2009 PL FeZn CA-SC DN 100 Q.3300 mm
DE 125
SIMBOLO Codice Identita Descrizione
E SP_EST-P_POL Estintore portatile a polvere, kg 6 55A 233BC
/E\ SP_EST-P_CO2 Estintore portatile a CO2, kg 5 113BC
NS
SP_EST-CAR_POL Estintore carrellato a polvere, Kg 50
|/E\| SP_EST-CAR_CO2 Estintore carrellato a CO2, Kg 50
C00-01 SP_IDR-E_UNI70 Idrante esterno UNI70
[ 9 | .
SP_ARM_UNI45 Armadio UNI45
Y SP_AMO_VS-D Attacco per motopompa VV.F. a vista doppio attacco
{B SPp TES-wM  DN10Keo,64 Erogatore sprinkler watermist protezione ambiente
- DN10 Ke0,06 Erogatore sprinkler watermist protezione sottopavimento
C0O0-0
743 SP TES-DI DN15 Ke80 Erogatore sprinkler per diluvio via di corsa treno sopra banchina
- DN15 Ke25 Erogatore sprinkler per diluvio per via di corsa treno sotto-banchina
4} SP_TES-P DN15 Ke80 Erogatore sprinkler pendent
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