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PIANTA PIANO ATRIO
SCALA 1:2001
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SEZIONE 1-1
SCALA 1:2002

CPL (x5) CPL (x5)

2.

2.

3.

3.

4.

4.

±0.00RL_226

Piano copertura (livello 0)RL_224.2

Piano atrio (livello -1)RL_218.05

Piano mezzanino (livello -2)RL_212.2

Piano mezzanino (livello -3)RL_206.35

Piano banchine (livello -4)RL_200.55

Piano del ferroRL_199.55

Piano sottobanchine (livello -5)RL_195.95
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BEBEBEBE BEBEA

Paratia di
diaframmi
L=35.45m

Paratia di
diaframmi
L=40.05m

Supporto

Mira ottica
removibile

Tassello meccanico
installato nella
muratura esistente

Muratura esistente

SCHEMA DI POSIZIONAMENTO MIRA OTTICA 
PER MISURE DI SPOSTAMENTO (CTC)

DETTAGLIO 210

Tubo per misure
inclinometriche

Barretta estensimetrica a
corda vibrante saldata
ai suoi estremi sulle
barre di armatura dei
diaframmi, protteta con
pellicola di PVC
(non posizionata nei tratti
di sovrapposizione delle barre)

Tubo in PVC (Ø interno
min.=60mm

Cassetta di centralizzazione
per la lettura delle barrette
estensimetriche

SCHEMA DI POSIZIONAMENTO 
BARRE ESTENSIMETRICHE (BE)

E TUBO INCLINOMETRO (IN)

DETTAGLIO 412

Pozzo di accesso metallico
con tappo in acciaio

Tondino di armatura cls

Estensimetro a corda vibrante
con termistore incorporato

Piattelli di ancoraggio
sezione quadrata 6x6mm
Barrette di supporto a

Cavo

A CORDA VIBRANTE IN CLS (BE)

PARTICOLARE BARRETTE
ESTENSIMETRICHE

DETTAGLIO 311

Piano copertura (livello 0)RL_224.2

Piano atrio (livello -1)RL_218.05

Piano mezzanino (livello -2)RL_212.2

Piano mezzanino (livello -3)RL_206.35

Piano banchine (livello -4)RL_200.55

Piano del ferroRL_199.55

Piano sotto-banchine (livello -5)RL_195.95

ABC

Piano copertura (livello 0)RL_224.2

Piano atrio (livello -1)RL_218.05

Piano mezzanino (livello -2)RL_212.2

Piano mezzanino (livello -3)RL_206.35

Piano banchine (livello -4)RL_200.55

Piano del ferroRL_199.55

Piano sotto-banchine (livello -5)RL_195.95

ABC

Piano copertura (livello 0)RL_224.2

Piano atrio (livello -1)RL_218.05

Piano mezzanino (livello -2)RL_212.2

Piano mezzanino (livello -3)RL_206.35

Piano banchine (livello -4)RL_200.55

Piano del ferroRL_199.55

Piano sotto-banchine (livello -5)RL_195.95

ABC

SEZIONE 2-2
SCALA 1:2003 SEZIONE 3-3

SCALA 1:2004 SEZIONE 4-4
SCALA 1:2005

CPL (x5)CPL (x5)
RL_226 ±0.00RL_226 ±0.00RL_226 ±0.00
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Paratia di
diaframmi
L=35.45m

Paratia di
diaframmi
L=40.05

Paratia di
diaframmi
L=35.45m

NOTA:
L'elaborato rappresenta un tipologico rappresentativo delle strumentazioni per le stazioni.
In fase di Progetto Esecutivo dovranno essere analizzate nel dettaglio tutte le interferenze
superficiali e profonde presenti nell'intorno della stazione.

TABELLA DELLE QUANTITA'
STAZIONE Cod. CPL CTC BE BEA IN

/ 40 67 64 7 8NOVARA

Cella di carico

 Cella di pressione radiale 

CC

CP

 Estensimetri incrementali EN

CPL

LEGENDA E CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo: tubo inclinometrico con 4 guide in ABS, diametro int. 60mm, spirale < 0.3°/m

· Gli strumenti indicati con la sigla CTC corrispondono a mira ottica a puntamento manuale

NOTE GENERALI

Punto di livellazione superficiale
Basi realizzate con barre ad aderenza migliorata Ø20mm,
L=1000mm con testa sferica di appoggio per  la stadia,
cementata in foro e protetta in un pozzetto  a raso.

Barrette estensimetricheBE

Mira ottica per misurazioni topografiche 3D a puntamento manualeCTC

InclinometroIN

Barrette estensimetriche di riferimento
(no stress-strain gauge)BEA

P.C.

CTC3

CTC4

CTC5

CTC1 CTC7

CTC2 CTC6

CPL3CPL2 CPL4 CPL5CPL1

SEZIONE  TIPO SC
SCALA 1:1006

282
285

274
351

P.C.

CTC3

CTC4

CTC5

CTC1 CTC7

CTC2 CTC6

CPL3CPL2 CPL4 CPL5CPL1

282
285

274
351

EN
2 EN

4

EN
3

300

1030 1030

BE6
BE1 BE5

BE2

BE3

BE4

CC1 CC2

CP2

CP1 CP3

SEZIONE  TIPO SP
SCALA 1:1007

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7

SC 1

SP 1

SC 2

SC 1

SP 1

SC 2

SC 4

SP 2

SC 3

SC 4

SP 2

SC 3

PIANTA SCHEMATICA
SCALA 1:5003

Chisura protettiva

Pozzetto dimensione
minima 300X300mm

Pacchetto stradale

Tubo in PVC
(Ømin=70mm)

Cementazione

Barra con testa
semisferica
Cementazione
del pozzetto

PUNTO DI LIVELLAZIONE SUPERFICIALE (CPL)

DETTAGLIO 19

PARAMETRI
CHIAVE

STABILITÀ
STRUTTURE IN
COSTRUZIONE

CONTROLLI STRUMENTI
E MISURE

SOGLIE DI GUARDIA
CONTROMISURE

Controllo
deformazioni dei

diaframmi

- Inclinometri
- Misure di

convergenza

- Armature di
rinforzo;

- Incremento
degli
elementi di
contrasto
(p.es
puntoni;)

- Trattamenti
per il
miglioramento
dei parametri
di resistenza
dei terreni

- 0.7 Dcalcolo
- 0.7 Dcalcolo

- 1 Dcalcolo
- 1 Dcalcolo

Attenzione Allarme

Controllo
spostamenti

piano-altimetrici

- Prismi o mire
rifletttenti - 0.7 Dcalcolo - 1 Dcalcolo

Controllo delle
sollecitazioni
nelle strutture
provvisorie/

definitive

- Barrette
estensimetriche

- Estensimetri
elettrici

- 0.7 σcalcolo
- 0.7 σcalcolo

- 1 σcalcolo
- 1 σcalcolo

Sintesi dei parametri chiave per il monitoraggio delle stazioni

Note: D: deformata orizzontale del diaframma
σ: tensione di calcolo negli elementi strutturali di riferimento;

(*); il raggiungimento di tale sogli implica l'attivazione, con il coinvolgimento e sotto il controllo della D.L., del
monitoraggio in continuo e dell'eventuale messa in opere delle contromisure

CONTROLLI

Prima dell'inizio
dei lavori

In fase di scavo

Dopo il termine degli
scavi e sino a
stabilizzazione

FREQUENZA DI
LETTURA

1 Lettura di Zero

1 Lettura/giorno

2-3 Letture/settimana

Frequenza di lettura della
strumentazione della stazione

0
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PRCSNOT001MTL2T1A2D10 15CARTELLALOTTO 2

VARIEMTL2T1A2 DPRCSNOT 001 0 1
1 1

SUBSIDENZE, PRESIDI E MONITORAGGI
INTERVENTI DI MONITORAGGIO - STAZIONE NOVARA

Planimetria e sezioni

0 EMISSIONE 18/01/22 VFL ECA FRI RCR

1

-

-

-

EMISSIONE FINALE A SEGUITO DI VERIFICA PREVENTIVA

-

-

-

18/11/22 VFL ECA FRI RCR

- - - - -

- - - - -

- - - - -

18/11/2022

TABELLA: STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO DELLA
GALLERIA DI BANCHINA

Monitoraggio Strumento Sigla Applicazione Misurazione Num.

Tipo SP

Punti di
livellazione
superficiale

Mire ottiche

CPL Piano campagna Subsidenza

CTC
Rivestimento di

prima fase
Misurazione delle

deformazioni

Punti di
livellazione
superficiale

CPL

CTC

EN

Piano campagna Subsidenza

Rivestimento di
prima fase

Misurazione delle
deformazioniMire ottiche

Estensimentri
incrementati

Da piano
campagna in

profondità

Misurazione
deformazione e

inclinazione

5

7

5

7

CPCella di pressione
radiale

Centine Stato tensionale

Barrette
estensimetriche

BE Rivestimento
definitivo

Stato tensionale

Cella di carico CC Piede centina Stato tensionale

3

3

6

2

Tipo SC

2

4

Totale
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