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Quadro Elettrico

Rack

Pozzetto di ispezione 60x60 cm completo di chiusino carrabile in ghisa

Cavidotto interrato Ø110. formazione indicata in pianta
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Nastro di segnalazione

Magrone

Inerte stabilizzato

luce netta 60x60 cm
Chiusino in ghisa per transito incontrollato
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pieni, spessore cm.12
Muratura in mattoni

per fissaggio telaio
Malta di cemento

Tubo in PVC

250 Kg/mc
Cls dosato
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Intonaco

Tubi PVC

di 15 cm. e senza intonaco
a 250Kg/mc con spessore minimo
Sono consentite pareti in getto di cls.

VISTA IN PIANTA

PARTICOLARE POZZETTO CON CHIUSINO CARREGGIABILE IN GHISA - DIMENSIONI 60x60 cm

Corda rame 35mmq

(FM, LUCI, DATI, RISERVA)
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Questo disegno è di proprietà riservata. Ne è vietata la riproduzione anche parziale, nonchè la presentazione a terzi senza esplicita autorizzazione.
 L'inosservanza è perseguibile ai termini di legge.
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Titolo

Data emissione

Scala

Formato (ISO)

Progetto

Fase progetto

Ecocentro

ESE

PROGETTISTI:

REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI TORINO
PROVINCIA DI TORINO

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO
DI RACCOLTA IN TORINO,

VIA REYCEND ANGOLO VIA MASSARI
CUP: C12F22000940005

PROGETTO ESECUTIVO
Progetto architettonico

Ing. Bianco Andrea  (SD2 Engineering Services SRL)

Progetto impianti elettrici
Arch. Corradino Corrado
Arch. Gianetto Loris (SD2 Engineering Services SRL)

Progetto impianti meccanici
Arch. Petitti Pier Carlo
Arch. Gianetto Loris (SD2 Engineering Services SRL)

Progetto strutturale

Arch. Corradino Corrado
Arch. Gianetto Loris (SD2 Engineering Services SRL)

CITTA' DI TORINO

Divisione Qualità Ambiente

AMIAT

Responsabile del progetto

COMMITTENZA:

Ing. Flavio Frizziero

Arch. Lorenzo De Cristofaro

rev.n° foglioelaborato/doc.livellocommessa

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO
DI PROFESSIONISTI

Mandataria
Arch. Corradino Corrado

Mandanti
SD2 Engineering Services S.R.L.
Arch. Petitti Pier Carlo
Ing. Panero Gianluca

disciplina

Particolare guardiania - Scala 1:50

Planimetria piano terreno
Impianto di distribuzione principale

Impianti elettrici e speciali

-

A Prima emissione

marzo 2025

marzo 2025
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