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GUARDIANIA

PROPRIETÀ CITTÀ DI TORINO

Rappresentazione del loop di collegamento
degli apparecchi in campo.
nota bene: i loop di andata e di ritorno
dovranno essere posati in tubazioni differenti
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F Rivelatore ottico indirizzabile modello Bosch FAP-425-O-R similare o equivalente

Centrale modulare per la gestione fino a 4 moduli loop, predisposta per il montaggio a muro. Dotata
di display touchscreen ad alta risoluzione a colori. La centrale può gestire un massimo di 254 elementi
per ogni loop e fino ad un massimo di 512 tra rivelatori e pulsanti manuali. Tipo Bosch AVENAR 2000
PREMIUM mod. FCS-8000-VFD-I similare o equivalente

Pannello ottico acustico indirizzato EN 54.3/23 Bianco opaco con FILM Rosso e scritta rossa. Modello
Bosch FNM-320LED-SRD similare o equivalente

Pulsante manuale indirizzato a rottura vetro, da interno. Modello Bosch FMC-420RW-HSRRD similare
o equivalente

IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI E EVAC

IRAI

Modulo a due ingressi e due uscite utilizzabile con centrali analogiche indirizzate, per controllo
termocamere di controllo modello Bosch FLM-430-I2M1 similare o equivalente.2IN2OUT

Rivelatore ottico indirizzabile installato nel controsoffitto modello Bosch FAP-425-O-R similare o
equivalenteF

BOSCH

Telecamera per la rivelazione incendio di Fumo e Fiamma.  Dispone di due uscite a relè per guasto
generale e allarme incendio. Alimentazione POE o 24VDC da alimentatore EN54. Dispone di
certificazione da ente VdS come videocamera rivelazione incendi. Testata secondo test da TF1 a TF8
cui vengono sottoposti i dispositivi EN54. Bosch FCS-8000-VFD-I similare o equivalente

Cavo di tipo FG29OHM16 per collegamento loop rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio.
Resistenti al fuoco, non propaganti l'incendio e senza alogeni.

80 21
0

80
210

80
210

GUARDIANIA
FF

F

F

IRAI

F

F

F

Particolare guardiania - Scala 1:50

Questo disegno è di proprietà riservata. Ne è vietata la riproduzione anche parziale, nonchè la presentazione a terzi senza esplicita autorizzazione.
 L'inosservanza è perseguibile ai termini di legge.
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