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SIMBOLOGIA
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MISURATORE VELOCITA’/PORTATA ARIA

SERRANDA MOTORIZZATA

MISURATORE DI

PORTATA

VALVOLA A DUE VIE MOTORIZZATA

MANOMETRO CON RUBINETTO CAMPIONATORE

VALVOLA A DUE VIE TIPO PRESSURE INDEPENDENT

PRESSOSTATO

1 X VALVOLA DI RITEGNO PRESSOSTATO DIFFERENZIALE ARIA
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A CUNEO GOMMATO FLUSSOSTATO
VALVOLA DI BILANCIAMENTO CON  MISURATORI DI TERMOMETRO

PRESSIONE DIFFERENZIALE

VALVOLA DI

SICUREZZA

SONDA DI TEMPERATURA

FLANGIATO

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA EPDM RINFORZATO

SONDA DI TEMPERATURA E UMIDITA ARIA

K

GRUPPO RIDUTTORE DI PRESSIONE

SONDA DI RILEVAMENTO CO2

FILTRO A Y

IN LINEA

ELETTROPOMPA  CENTRIFUGA  SINGOLA CON MOTORE
RAFFREDDATO AD ARIA

)|

VASO D’ESPANSIONE

GRUPPO DI

POMPAGGIO
ELETTRONICO CON MOTORE RAFFREDDATO AD ARIA

GEMELLARE DEL  TIPO
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MISURATORE DI

PRESSIONE

SCHEMA GENERALE IMPIANTO IDRICO HVAC - STAZIONE BOLOGNA

VANO DI VENTILAZIONE HVAC LIVELLO ATRIO

LEGENDA TIPOLOGICI STRUMENTAZIONE
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TIPICO 1: REGOLAZIONE MOTORE VENTILATORE

L'utenza é alimentata da un quadro elettrico che fornisce al sistema lo stato
della protezione elettrica (XA1-YYNNN) e gestita da una logica locale (I-YYNNN).
Nel quadro & presente un inverter (SC-YYNNN) che fornisce una seconda
protezione (XA2-YYNNN), lo stato del motore (UL-YYNNN) e l'indicazione della
velocita (ST-YYNNN), il simbolo SI-YYNNN indica che questa velocita verra
visualizzata a livello di HMI (SCADA e/o Pannello Locale). Tali segnali saranno
inviati alla logica sia via BUS, sia tramite 1/0 digitali e analogici cablati.
La stessa informazione della velocita viene inviata ad una logica (I-YYNN2), che
usera questa informazione per calcolare la portata istantanea del ventilatore.
L'inverter, potra essere azionato sia a livello locale (bypassando il sistema), con
HS-YYNNN (comando on-off) e HIC-YYNNN (comando analogico) quando il
selettore HSIr-YYNNN (Selettore fisico Locale-Remoto) sara in Locale, oppure
da sistema con HSIr in Remoto. In quest'ultimo caso il comando potra avvenire
da operatore (da HMI locale o da SCADA), con selettore HSam-YYNNN in
"manuale", con HS-YYNNN (comando on-off) o impostando una velocita da
operatore con HIC-YYNNN.
Quando il selettore logico HSam sara invece in stato di "automatico", il
controllo dell'inverter sara gestito da una logica rappresentata dal simbolo
NN1.
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TIPICO 2: COMANDO SERRANDA MOTORIZZATA ON-OFF

Le serrande forsiscono lo stato dei finecorsa di aperto (ZSH-YYNNN) e
chiuso (ZSL-YYNNN), inviati al sistema di controllo. Le serrande possono
essere comandate sia a livello locale (bypassando il sistema), con
HS-YYNNN (comando on-off) quando il selettore HSIr-YYNNN (selettore
fisico Locale-Remoto) sara in Locale, oppure da sistema con HSIr-YYNNN
in Remoto. In questo ultimo caso il comando potra avvenire da
operatore (da HMI locale o da SCADA), con selettore HSam-YYNNN in
"manuale", tramite HS-YYNNN (comando on-off).

Quando il selettore logico HSam-YYNNN sara invece in stato di
"automatico", il controllo della seranda sara gestito da una logica
rappresentata con il simbolo I-YYNNN
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TIPICO 5: REGOLAZIONE MOTORE POMPA IN PARALLELO

L'utenza é alimentata da un quadro elettrico che fornisce al sistema lo
stato del teleruttore di linea (UL1-YYNNN) della protezione elettrica
(XA1-YYNNN) che é gestita da una logica locale (I-YYNNN).

Nel quadro & presente un inverter (SC-YYNNN) che fornisce una seconda
protezione (XA2-YYNNN), lo stato del motore (UL2-YYNNN) e
I'indicazione della velocita (ST-YYNNN), il simbolo SI-YYNNN indica che
questa velocita verra visualizzata a livello di HMI (SCADA e/o Pannello
Locale). Tali segnali saranno inviati alla logica sia via BUS, sia tramite 1/0
digitali e analogici cablati.

La stessa informazione della velocita viene inviata ad una logica
(I-YYNNZ2), che usera questa informazione per calcolare la portata
istantanea della pompa.

L'inverter, potra essere azionato sia a livello locale (bypassando il
sistema), con HS-YYNNN (comando on-off) e HIC-YYNNN (comando
analogico) quando il selettore HSIr-YYNNN (Selettore fisico
Locale-Remoto) sara in Locale, oppure da sistema con HSIr in Remoto. In
quest'ultimo caso il comando potra avvenire da operatore (da HMI
locale o da SCADA), con selettore HSam-YYNNN in "manuale", con
HS-YYNNN(comando on-off) e impostando una velocita da operatore
con HIC-YYNNN.

Quando il selettore logico HSam sara invece in stato di "automatico", il
controllo dell'inverter sara gestito da una logica rappresentata dal
simbolo I-YYNN1.
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TIPICO 6: COMANDO VALVOLA MOTORIZZATA

La valvola forsisce lo stato del finecorsa di aperto (ZSH-YYNNN) e
chiuso (ZSL-YYNNN), inviati al sistema di controllo. La valvola pud
essere comandata in Remoto. In questo caso caso il comando potra
avvenire da operatore (da HMI locale o da SCADA), con selettore
HSam-YYNNN in "manuale", con HS-YYNNN (comando on-off).
Quando il selettore logico HSam-YYNNN sara invece in stato di
"automatico", il controllo della seranda sara gestito da una logica
rappresentata con il simbolo I-YYNNN
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TIPICO 7: COMANDO SERRANDA MOTORIZZATA MODULANTE

Le serrande forsiscono lo stato dei finecorsa di aperto (ZSH-YYNNN),

N . W) chiuso (ZSL-YYNNN) e la posizione percentuale (ZT-YYNNN), inviati al
/YZY%N TIPICO 3: REGOLAZIONE VALVOLA A DUE VIE /HIC\ sistema di controllo. Le serrande possono essere comandate sia a
N . i . . HS YYNNN livello locale (bypassando il sistema), con HS-YYNNN (comando
La valvola fornisce un feedback di posizione chiusa, TN on-off) quando il selettore HSIr-YYNNN (selettore fisico
Z8L HlC\ (ZSL-YYNNN). U Locale-Remoto) sara in Locale, oppure da sistema con HSIr-YYNNN in
YYNNN YYNNN Con il selettore logico (HSam-YYNNN) in posizione "manuale”, Remoto. In questo ultimo caso il comando potra avvenire da
l/ a valvola sara corﬁand(ata dao erato)re apd una posizione /750 /Zgh =D operatore (da HMI locale o da SCADA), con selettore HSam-YYNNN in
SN acc P 3 P YYNNN D D "manuale”, tramite HS-YYNNN (comando on-off) in totale
X . perpentuale 'nd'c?ta manualmente tAramlteA(HIC-\A(Y‘NNN). apertura/chiusura, o con HIC-YYNNN (comando modulante)
NEANDY Se il selettore logico HSam-YYNNN si trova in posizione 77 impostato da operatore.
'\ "automatico", la posizione valvola & stabilita dal regolatore PID 1 Quando il selettore logico HSam-YYNNN sara invece in stato di
TIC della temperatura (TIC-YYNNN) che riceve un set point (SP) dal i "a“mmatizc’t‘" i °°’.1Itr.°”g dle'llavsf,;?\l",\?a sara gestito da una logica
W sistema di controllo ed elabora un segnale di apertura della rappresentata con i simbolo |- ’
T \ valvola in modo da mantenere la temperatura (PV) rilevata sul
W canale di mandata (TT-YYNNN) al setpoint impostato.
T i
YYNNN YYNNN
TIPICO4:  REGOLAZIONE MOTORE POMPA GEMMELLARE
/F|\ TIPICO 8: REGOLAZIONE RESISTENZA
Y L'utenza & alimentata da un quadro elettrico che fornisce al sistema lo La resistenza viene regolata da un TRIAC (TR-YYNNN) che
stato dei teleruttori pompa A e pompa B (UL1-YYNNN - UL2-YYNNN) e fornisce stato, allarme e feedback analogico.
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protezione (XA2-YYNNN), lo stato del motore (UL3-YYNNN) e
l'indicazione della velocita (ST-YYNNN), il simbolo SI-YYNNN indica che
questa velocita verra visualizzata a livello di HMI (SCADA e/o Pannello
Locale). Tali segnali saranno inviati alla logica sia via BUS, sia tramite 1/0
digitali e analogici cablati.

La stessa informazione della velocita viene inviata ad una logica
(I-YYNN2), che usera questa informazione per calcolare la portata
istantanea della pompa.

L'inverter, potra essere azionato sia a livello locale (bypassando il
sistema), con HS-YYNNN (comando on-off) e HIC-YYNNN (comando
analogico) quando il selettore HSIr-YYNNN (Selettore fisico
Locale-Remoto) sara in Locale, oppure da sistema con HSIr in Remoto. In
quest'ultimo caso il comando potra avvenire da operatore (da HMI
locale o da SCADA), con selettore HSam-YYNNN in "manuale", con
HS-YYNNN (comando on-off) e impostando una velocita da operatore
con HIC-YYNNN.

Quando il selettore logico HSam-YYNNN sara invece in stato di
"automatico", il controllo dell'inverter sara gestito da una logica
rappresentata dal simbolo I-YYNN1.
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operatore.

Con il selettore logico (HSam) in posizione"automatico" la
resistenza sara comandata dal regolatore PID della
temperatura (TIC-YYNNN) che riceve un set point (SP) dal
sistema di controllo ed elabora un segnale di comando della
resistenza in modo da mantenere la temperatura (PV)
rilevata dalla sonda a valle (TT-YYNNN) al setpoint
impostato.
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TIPICO 9: REGOLAZIONE POMPA DI CALORE

L'utenza e alimentata da un quadro elettrico che fornisce al sistema lo stato della protezione
elettrica (XA1-YYNNN) e gestita da una logica locale (I-YYNNN), che si interfaccia
con il pannello di regolazione installato a bordo macchina (JC-YYNNN) che fornisce lo stato della
pompa di calore (UL-YYNNN) e I'indicazione della percentuale di potenza erogata (JI-YYNNN) che
indica che questa potenza percentuale verra visualizzata a livello di HMI (SCADA e/o Pannello

Locale).

Tali segnali saranno inviati alla logica sia via BUS, sia tramite I/O digitali e analogici cablati.
La stessa informazione della velocita viene inviata ad una logica (I-YYNN2), che usera questa

informazione per calcolare la portata istantanea della pompa.

La pompa di calore potra essere azionata a livello locale , con HJ-YYNNN (comando on-off) e
HIC-YYNNN (comando analogico) quando il selettore HSIr-YYNNN (Selettore fisico Locale-Remoto)
sara in Locale, oppure da sistema con Hllr in Remoto. In quest'ultimo caso il comando potra
avvenire da operatore (da HMI locale o da SCADA), con selettore HSam-YYNNN in "manuale", con
HJ-YYNNN (comando on-off) e impostando una velocita da operatore con HIC-YYNNN.
Quando il selettore logico HSam sara invece in stato di "automatico", il controllo dell'inverter sara

gestito da una logica rappresentata dal simbolo I-YYNNN1.
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Unitad di trattamento aria del tipo a sezioni con

Pompe circuito

?rimario PdC acqua—acqua da Enertun
/h

Scala PLOTTAGGIO B/N

XX

mm plotter per 1 u.v.:

COLOURS 9-255
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COoL.8

0.08

WHITE

0.15
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0.36
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recuperatore statico a flussi incrociati componibili PO1AB por_’ra'rcl: 23’2 m
UTA 01 AT= 5°C Ap= 36,5 kPa
Batteria pre—trattamento: potenza invernale 79 kW /
UTA 02 potenza estiva 78 kW Pompe circuito gruppo frigorifero condensato ad acqua
Batteri t—trattamento: pot termica 10 kW Po2AB | portata: 19,6 m“/h
atteria post—trattamento: potenza termica AT= 5°C Ap= 42.8 kPa
Unita di trattamento aria del tipo a sezioni con P 03 AB gg:;:c;’csu|’:1c;3/p|:>s'r—rlscoldomen’ro PdC acqua—acqua
recuperatore statico a flussi incrociati componibili AT= 5°C Ap= 31,6 kPa
UTA 03 Batteria pre—trattamento: potenza invernale 17 kW /
potenza estiva 17 kW b 04 A/B Pompe circuito secondario pre—trattamento UTA 1 e 2
: _ . . portata: 13,6 m>/h
Batteria post—trattamento: potenza termica 2 kW P 05 A/B AT= 5°C Ap= 53 kPa
P ircuit dari t—tratt to UTA 1 2
Unitd di trattamento aria del tipo a sezioni con P 06 A/B pg:;o:yc;r%wn?‘s/sre]con arte. post=iratiamento °
recuperatore statico a flussi incrociati componibili P 07 A/B AT= 5°C Ap= 35,4 kPa
UTA 04 Batteria pre—trattamento: potenza invernale 18 kW / — -
potenza estiva 18 kW Pompe CIFCLII;O secondario pre—trattamento UTA 3
; _ . : P 08 A/B portata: 3 m°/h
Batteria post—trattamento: potenza termica 2 kW AT= 5°C Ap= 57,3 kPa
Pompa di calore reversibile condensata ad acqua Pompe circuito secondario pre—trattamento UTA 4
PDC-H-1 con desurriscaldatore P 09 A/B portata: 3,1 m3/h
potenza frigorifera 113 kW / potenza termica 114 kW AT= 5°C Ap= 51,4 kPa
Pompa di calore reversibile condensata ad aria Pompe circuito secondario post—trattamento UTA 3
PDC-A-1 unitd per installazione interna P 10 A/B portata: 0,4 m3/h
potenza frigorifera 113 kW / potenza termica 114 kW AT= 5°C Ap= 30 kPa
Scambiatore di calore a piastre per condensazione Pompe circuito secondario post—trattamento UTA 4
SC 01 gruppo frigorifero completo tramite fonte geotermica P11 A/B portata: 0,4 m3/h
potenza frigorifera 550 kW/ potenza termica 479 kW AT= 5°C Ap= 31,1 kPa
Scambiatore di calore a piastre per circuito a Pompe circuito ?ruppo frigorifero condensato ad aria
SC 02 disposizione altre utenze esterne P 12 A/B portata: 19,6 m°/h
potenza frigorifera 550 kW/ potenza termica 479 kW AT= 35°C Ap= 36,2 kPa
. . . . . R Pompe circuito post—riscaldamento PdC aria—acqua
ACC.xx Serbol’rv:)flo Ccli.| ac.cl:)un'lrulq inerziale in acciaio zincato b 13 A/B portata: 2,5 m"’/h
completo di coibentazione AT= 5C Ap= 54,8 kPa
Pompe a portata variabile circuito a disposizione altre utenze
COLL.xx Collettori di distribuzione P 14 AIB portata: 104,7 m®/h

AT= 5°C Ap= 67,4 kPa
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MANDATA ARIA 2200 m*/h
AL LIVELLO BANCHINA VIA 2
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