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13n0 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
. . . . _ _ Lotto Costruttivo 2: Bologna - Politecnico
Fibra minerale Fibra minerale Fibra minerale
lambda 0,041 W/m/°C lambda 0,041 W/m/°C lambda 0,041 W/m/°C
Finitura Carta Kraft Finitura Carta Kraft Finitura lamierino alluminio
CANALI DI MANDATA alluminio-retinata ignifuga | alluminio-retinata ignifuga | Spessore: 30 mm PROGETTO DEFINITIVO
Spessore: 25 mm Spessore: 30 mm
DIRETTORE
PROGETTAZIONE IL PROGETTISTA D infrastrutture per la mobilita IN F T SPO RTI 'TO S f I )
Responsabile integrazione
discipline specialistiche
Fibra minerale Fibra minerale Fibra minerale IMPIANTI NON DI SISTEMA - STAZIONE MOLE/GIARDINI
lambda 0,041 W/m/°C lambda 0,041 W/m/°C lambda 0,041 W/m/°C REALI
Finitura lamierino alluminio | Finitura Carta Kraft Finitura Carta Kraft Ing. R. Crova Ing. F. Azzarone
CANALI DI RIPRESA Spessore: 30 mm alluminio-retinata ignifuga | alluminio-retinata ignifuga Ordine degli Ingegneri Ordine degli Ingegneri IMPIANTO DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO
Spessore: 30 mm Spessore: 30 mm della P;]owg%a:‘;dé;onno della I;lrov;lggg;';nno PIANTA PIANO ATRIO E ACCESSI
REV.
ELABORATO int est SCALA DATA
BIM MANAGER Geom. L. D'Accardi MTL2T1A2D IVC$MOT001 0 2 1:100 20/10/23
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m R H R I 0 -
0 y ~ LA ! '+ STF: Serranda ! ' SCF: Serranda
TR Mandata Ripresa N Salisfoe L oomtrotofami 0 | EMISSIONE 31/03/22 | GCa | AGh | FAz RCr
R " A o S
7, b
el v - %) s - %) 1 EMISSIONE FINALE A SEGUITO DI VERIFICA PREVENTIVA 21/04/23 GCa FAz FAz RCr
Relededoitn et <
XSSP [ .
(0 R — — \ 2 EMISSIONE FINALE A SEGUITO DI VERIFICA PREVENTIVA 20/10/23 GCa FAz FAz RCr
L min Portata L min ©
2 80mm L=240 20-60 m?d/h 2 80mm L=80 STAZIONE APPALTANTE
2 100 mm L=300 15-90 m3/h 2 100 mm L=100 K
_ 3 _ K LOTTO 2 | CARTELLA | 12.2.9 | 20 |[MTL2T1A2D IVCSMOTO001 DIRETTORE DI DIVISIONE
Q 125 mm L_ 375 85'190 m /h Q 125 mm L_ 125 > 75 INFRASTRUTFUREEMOBILITA
(%) = - 3 (%] = .
160 mm  L=480 100-240 m3/h 160 mm  L=160 Per l'installazione standard di serrande taglia fuoco Ing. R. Bertasio
(%) 200 mm |_= 600 225-400 m /h (%) 200 mm |_= 200 su pareti verticali in prossimita di elementi strutturali
_ 3 _ con sigillatura in malta o stucco di gesso rispettare
@ 250 mm L=750 300-650 m°/h @ 250 mm L=250 una distanza minima di 75 mm. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. A. Strozziero
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