Particolare (tipo) per posa palo illuminazione
stradale e allaccio all'impianto di terra

Particolare di derivazione in pozzetto

Allarmatura Muffola a nastro autoagglomerante protetto
da guaina termorestringente

LEGENDA

Armatura IP54 in doppio isolamento
Palo in acciaio

~ Collare in calcestruzzo

Linea di alimentazione \\t (@8] Riempimento con sabbia costipata

Tubo in PVC o in calcestruzzo

@ Basamento di fondazione in calcestruzzo
Corda nuda in rame 1G50

Morsetto a compressione
03 mantello

Linea di
alimentazione \

\ . . Foro di drenaggio
@ Morsetto a compressione
(Eventuale) Picchetto in acciaio zincato
\ Cavo unipolare con guaina tipo FG7R
Cavo unipolare tipo NO7V-K
-
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Lampione "Ex-Gas"

Lampione "Santa Teresa"
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ESISTENTE (GIARDINO ROCCIOSO)

*_ [COCALE TECNICO
~|_LAGO DEI CIGNI

POzz0O ESISTENTE

-
-Contatore di fornitura Chiosco Toilette;

- Quadro Elettrico Generale Chiosco Toilette.

Posizionati in esterno in appositi armadi di copertura in vetroresina
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-Contatore di fornitura esistente generale Parco del Valentino;
- Quadro Elettrico Generale Esistente; @LCS
- Quadro elettrico pompe "Lago dei Cigni", "Ruscello piccolo Butterfly","Ruscello grande”,

_|"Fontana Butterfly", "Fontana Rocailles", "Giardino roccioso irrigazione e fontana Ex serra"
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- Quadro Elettrico Generale Quadri Eventi.

Posizionati in esterno in appositi armadi di copertura in vetroresina.
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l “Contatore di fornitura Chiosco Grande: - -Contatore di fornitura Fontana Mattioli;
I g I I ™ o - Quadro Sezionamento Generale Chiosco Grande. Oy A ] - Quadro Elettrico Generale Fontana Mattioli; | i
[ | \ Posizionati in esterno in appositi armadi di copertura in vetroresina, N Vg £ 11 - Quadro Elettrico Pompa Fontana Mattioli e vasca di accumolo.
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LEGENDA DISTRIBUZIONE

IIIII Pozzetto Dati ispezionabile, di dimensione interne
LLLLL] 60X60cm e profondita 90cm completo con
LLLLL] chiusino carreggiabile in ghisa sferoidale di
L] categoria D400.

Tot. n. 90

N° 2 cavidotti in polietilene a doppia parete con
interno liscio per posa interrata, ciascun cavidotto
@ 110 mm, resistente alla compressione =>350N

Pozzetto ispezionabili per illuminazione pubblica
TTITT] per collegamento a nuovi cavidotti, di dimensione
[ITTT] interne 50X50cm e profondita 70cm completo con
L chiusino carreggiabile in ghisa sferoidale di
categoria D400.

tot. n. 69

Tracciato nuovi n° 2 cavidotti per illuminazione

Esempio di armadio in vetroresina per esterno

TIPICO MORSETTIERA SU PALO (fuori scala)
DEL TIPO A DOPPIO ISOLAMENTO

Palo

Fusibile 4A

Cavol/i FG70R sez. 2x2,5 mmq
all'apparecchio illuminante testapalo
(singolo/doppio)

nvolucro

g < di protezione
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fite}

Sportellino
di chiusura asola

@2
ZZ
Morsettiera // 2%
sezionabile = 20

Dorsale impianto
illuminazione stradale.
Cavo FG7(O)R

sez. 2x1x16mmq /

Dorsale principale (F+N)
in arrivo dal cavidotto interrato
(dalla morsettiera su palo precedente)

A A

Dorsale principale (F+N)
al cavidotto interrato
(alla morsettiera su palo successiva)

CAVIDOTTI
DATI

vedi stratigrafie
opere a-verde

reinterro

nastro segnalazione

sabbia vagliata
cavidotti predisposizione
dati @ 110 mm

sabbia vagliata

POSIZIONAMENTO CAVIDOTTI E TUBAZIONI

SCALA 1:20

CAVIDOTTI
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

vedi stratigrafie
opere.a verde

GG
/\\\7//\\>//\\>/<\> reinterro

Y
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R X
N

nastro segnalazione

cls
n.1 cavidotto IP & 110 mm

n.1 cavidotto @ 110 mm (a
disposizione per integrazione
servizi)

DORSALE
IRRIGAZIONE

vedi stratigrafie
opere-awverde

reinterro

nastro segnalazione

sabbia vagliata
dorsale irrigazione
HDPE @ 2"

sabbia vagliata

ESEMPIO DI POSA
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MESSA A TERRA
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TUBO CORBUGATC DG3-125
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100
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260 FORO DI ENTRATA CAVO
760 CEMENTO
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lEHLﬁ.!A ODREMAMTE
F00-500mm
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MESSA A TERRA
DORSALE

100

TUBO CORBUGATC DE3-125

CEMEMTD

100

60
760 CEMENTD

FOREC Ol EMNTRATA CANVD

Tl CEMENTCY)

|| CHIAIA DEEMANTE

A00-500mm

Quadro eventi presa "Plug & Play”

pubblica in polietilene a doppia parete con interno
liscio per posa interrata, ciascun cavidotto @ 110
mm, resistente alla compressione =>350N

Pozzetto ispezionabili per illuminazione pubblica

TTTTTT per collegamento a cavidotti esistenti, di
LTI dimensione interne 50X50cm e profondita 70cm

[T completo con chiusino carreggiabile in ghisa
sferoidale di categoria D400.

tot. n. 26

Quadro Prese "Plug & Play" su torretta di potenza
a scomparsa con struttura in acciaio Inox AlSI 304,
IP 66, composto da:

- 1 interr. magnet. diff. 4x63A 6kA 30mA,;

- 1 presa IEC309 3P+N+T 63A,;

- 1 interr. magnet. diff. 1P+N 16A 6kA 30mA,;

- 2 prese IEC309 2P+T 16A;

- 1 interr. magnet. diff. 4x32A 6kA 30mA,;

- 1 prese IEC309 3P+N+T 32A,;

TOT.n. 3

Lampione "Santa Teresa"
Oggetto di intervento: sostituzione lampada
tot. n. 43

Lampione "Santa Teresa"

Oggetto di intervento: sostituzione lampada e
spostamento palo

tot. n. 83

Nuovo lampione mod."EX-GAS"
tot. n. 24

N°2 Cavidotti corrugati a doppia parete per posa
interrata @ 63 (Energia) + @40(Fibra) mm piu
corda di rame nuda 35 mmq

Elettropompa sommergibile per ricircolo fontana

Skw 3Kw
@ tot. n. 1

Elettrovalvola di reintegro vasca di accumolo

tot. n. 1
=]

Pozzetto in materiale plastico per alloggiamento
delle elettrovalvole di zona per irrigazione
tot. n. 3

Programmatore di zona a corrente da sostituire

tot. n. 1

Tubo corrugato @90mm per cablaggio linea
nuove elettrovalvole

Quadri elettrici
tot.n. 4

Quadro sezionamento generale "Q.S.G."
tot. n. 2

Contatore di fornitura 3F+N, 400 V
=X, Tot.n. 6

L4

Quadro elettrico generale

[ . tot. n. 4
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