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Studio delle centine e declinazione delle cinque tipologie di lucernari
Scala 1:100

Generatrici delle gemetrie curve all'imposta dei lucernari
Scala 1:100

Tipologia 1
24 centine primarie

10 centine secondarie
A = 52mq

Tipologia 2
24 centine primarie

12 centine secondarie
A = 54mq

Tipologia 3
24 centine primarie

18 centine secondarie
A = 58mq

Tipologia 4
24 centine primarie

12 centine secondarie
A = 54mq

Tipologia 5
24 centine primarie

13 centine secondarie
A = 54mq

Geometrie generatrici
Elementi primari e secondari e

distanze fondamentali

Tipologia 3Tipologia 2Tipologia 1 Tipologia 4 Tipologia 5

Sezione AA'
Scala 1:200

Pianta
Scala 1:200

Sezione BB'
Scala 1:200

Esempio di tracciamento della corona di un lucernario e della relativa impronta a terra
Scala 1:100
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M1 M2 M3 M4 M6M5 M7

M15

M19

M14M13M12M11M9M8

M16 M17 M18

M10

Recinzione
Innalzamento del parapetto esistente (h

circa 1.5m) fino a max 3.2m con disegno
in continuità con l'esistente e posa di rete

metallica leggera sull'intera altezza

3.
23

Sostituzione lucernari
sostituzione dei lucernari con elementi

raccordati alla pavimentazione, dalle linee
curve, con sistema di lamelle per
l'areazione dell'ambiente ipogeo

Aiuole
aree con strato di terreno per

generare carico di compensazione
del momento flettente della struttura.
Aree dedicate alla piantumazione di

vegetazione a basso fusto

Giunto di dilatazione
giunto di dilatazione della struttura

del Pad. V - Morandi, per
assecondare, in modo controllato, le

dilatazioni della struttura

Sostituzione lucernari
sostituzione dei lucernari con elementi raccordati alla

pavimentazione con colorazione in bitume secondo
schema colori riportato in legenda, dalle linee curve, con

sistema di lamelle per l'areazione dell'ambiente ipogeo
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Vista aerea dell'intervento

Vista interna

1

Recinzione
Innalzamento del parapetto esistente

(h circa 1.5m) fino a max 3.2m con disegno
in continuità con l'esistente e posa di rete

metallica leggera sull'intera altezza

Sostituzione lucernari
sostituzione dei lucernari con elementi

raccordati alla pavimentazione, dalle linee
curve, con sistema di lamelle per
l'areazione dell'ambiente ipogeo

Recinzione
Innalzamento del parapetto esistente (h

circa 1.5m) fino a max 3.2m con disegno
in continuità con l'esistente e posa di rete

metallica leggera sull'intera altezza
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20.6m

5.2m

4.6m

20.4m

36.3m

22m

3.9m

13.5m

5.7m

r

45.7m

59.3°

36.3°

7.7°

11.4°

11.8°

71.5°

65.3°

69°

αL'apertura trapezoidale esistente del solaio di copertura del
Padiglione Morandi è il riferimento da cui procedere al
tracciamento delle geometrie curvilinee policentriche delle
macchie di colore. Conoscendo le due distanze note (vedi
tabella di riferimento) da due vertici del trapezio, si procede
all'individuazione del centro dell'arco di cerchio da tracciare.
Conoscendo il raggio e l'angolo su cui l'arco di cerchio
insiste, si possono tracciare in modo univoco i singoli
segmenti di cerchio che compongono la geometria curvilinea
policentrica.
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61.2m
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53.2°

6.9°

93°

23.4°

45.4°

α

C10 13.5m 15.7m 12.7m 9.6m

Il tracciamento della geometria curvilinea policentrica ha la
stessa logica del tracciamento della forma delle macchie di
colore. A partire da due distanze note da due vertici della
bucatura trapezoidale, conoscendo raggioe  angolo di
apertura, è possibile tracciare l'arco di cerchio di riferimento.
Il cerchio del disco soprastante si traccia a partire
dall'incontro delle due linee conciungenti le mezzerie dei lati
opposti.

Colore marrone
#654f26
RGB 101,79,38
RAL 8008 (olive brown)

M1 M5 M10

M2 M7 M12 M17 M3 M6
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M13M9M8
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LEGENDA INTERVENTI

Mx

Lx

Macchie colore della pavimentazione

Colore pavimentazione di raccordo con i lucernari

Colore beige
#efeee5
RGB 239, 238,229
RAL 9001 (Cream)

Colore arancione
#db9853
RGB 219,152,83
RAL 1034 (Pastel Yellow)

Colore rosso
#ac3923
RGB 172,57,35
RAL 3016 (Coral Red)
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