
Aggregati e finitura da definirsi previa opportuna campionatura
in cantiere

SOTTOFONDO
STABILIZZATO

 RICICLATO
compattato e livellato,

esistente in loco
TERRENO
 DI FONDO

P01a CALCESTRUZZO DRENANTE
CARRABILE
Pre-confezionato a base di leganti
idraulici cementizi

GIUNTO DI CONTROLLO
Ogni 32 m2 indicativamente,
da verificare dalla DL con
produttore del materiale
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GEOTESSILE
 sp. 300 gr/m2

PIETRISCHETTO DRENANTE
pezzatura diametro mm 50-120

LANDSCAPE
LIMITE PROGETTO

Aggregati e finitura da definirsi previa opportuna campionatura
in cantiere

SOTTOFONDO
STABILIZZATO

 RICICLATO
compattato e livellato,

esistente in loco
TERRENO
 DI FONDO

P01b CALCESTRUZZO DRENANTE
PEDONALE
Pre-confezionato a base di leganti
idraulici cementizi

GIUNTO DI CONTROLLO
Ogni 32 m2 indicativamente,
da verificare con
produttore del materiale
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GEOTESSILE
 sp. 300 gr/m2

PIETRISCHETTO DRENANTE
pezzatura diametro mm 50-120

LANDSCAPE
LIMITE PROGETTO
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Aggregati e finitura da definirsi previa opportuna campionatura
in cantiere

SOTTOFONDO
ESISTENTE

P07 LASTRE IN PIETRA DI LUSERNA
POSATA AD OPUS INCERTUM

di forma irregolare con diagonali variabili
da 200 a 400 mm, fin. fiammata,

h 50 mm

TERRENO DI FONDO

LANDSCAPE
LIMITE PROGETTO
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MASSETTO IN CLS
  con rete elettrosaldata Ø 6mm

maglia 200x200mm  (2,22kg/mq)

SABBIA DI
ALLETTAMENTO E COSTIPAZIONE

SIGILLATURA CON BOIACCA
IN CEMENTO

GEOTESSILE
 sp. 300 gr/m2

Aggregati e finitura da definirsi previa opportuna campionatura
in cantiere

SOTTOFONDO
STABILIZZATO

 RICICLATO

TERRENO
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LANDSCAPE
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TERRA DI COLTIVO
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P06 PASSI PERSI IN LASTRE DI DIORITE CHIARA
dim. 500 mm x 1000 mm x h 80 mm

GEOTESSILE sp.300gr/m2

SABBIA DI
ALLETTAMENTO E COSTIPAZIONE

250

Aggregati e finitura da definirsi previa opportuna campionatura
in cantiere

SOTTOFONDO
STABILIZZATO
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TERRENO
 DI FONDO

LANDSCAPE
LIMITE PROGETTO
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P05 CUBETTI IN DIORITE CHIARA
PIEMONTESE

 squadrati a spacco
dim. 100 mm x 100 mm x h 100 mm

MASSETTO IN CLS
  con rete elettrosaldata doppia Ø 6mm

maglia 200x200mm (2,22kg/mq)

SABBIA DI
ALLETTAMENTO E COSTIPAZIONE

GEOTESSILE
sp. 300 gr/m2

200

Aggregati e finitura da definirsi previa opportuna campionatura
in cantiere

SOTTOFONDO
ESISTENTE

TERRENO DI FONDO

LANDSCAPE
LIMITE PROGETTO
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P03 PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI
pezzatura variabile (6-8 cm) e

colorazione in continuità con la
pavimentazione esistente

MASSETTO IN CLS
  con rete elettrosaldata Ø 6mm

maglia 200x200mm (2,22kg/mq)

MALTA DI
ALLETTAMENTO E COSTIPAZIONE

SIGILLATURA CON BOIACCA
IN CEMENTO

Aggregati e finitura da definirsi previa opportuna campionatura
in cantiere
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P02 GRANIGLIA CALCAREA

E01 PROFILO A "I"
IN ACCIAIO ZINCATO
sp.4 mm con rinfianco
in calcestruzzo

LANDSCAPE
LIMITE PROGETTO

30
0

OAV4_TAPPETO ERBOSO RUSTICO

Aggregati e finitura da definirsi previa opportuna campionatura
in cantiere

P01b CALCESTRUZZO DRENANTE
PEDONALE

E02 CORDOLO A RASO IN
GRANITO
300 x 250 x 1000 mm

FONDAZIONE IN
CALCESTRUZZO
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LIMITE PROGETTO

20
0

10
08

0

P03 PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI
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Aggregati e finitura da definirsi previa opportuna campionatura
in cantiere
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LIMITE PROGETTO
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P08 CUBETTI PORFIDO ROSA

E03 RIZZATA IN CIOTTOLI
500 mm, ciottoli estremi
posati di piatto, i restanti di
testa. Pezzatura variabile
60-80mm

MASSETTO IN CLS
  con rete elettrosaldata Ø 6mm

maglia 200x200mm (2,22kg/mq)

MALTA DI
ALLETTAMENTO E COSTIPAZIONE

SIGILLATURA CON BOIACCA
IN CEMENTO

P01a CALCESTRUZZO DRENANTE
CARRABILE
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Aggregati e finitura da definirsi previa opportuna campionatura
in cantiere

LANDSCAPE
LIMITE PROGETTO

P01a CALCESTRUZZO DRENANTE
CARRABILE

a base di leganti idraulici cementizi

E01 PROFILO A "I"
IN ACCIAIO ZINCATO
sp.4mm con rinfianco in
calcestruzzo

P06 PASSI PERSI IN LASTRE DI DIORITE
dim. 500 mm x 1000 mm x h 80 mm
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Aggregati e finitura da definirsi previa opportuna campionatura
in cantiere

LANDSCAPE
LIMITE PROGETTO
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E01 PROFILO A "I"
IN ACCIAIO ZINCATO
sp.4mm con rinfianco in
calcestruzzo
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OAV4_TAPPETO ERBOSO RUSTICO

P08 CUBETTI PORFIDO ROSA
squadrati a spacco
dim. 80 mm x 80mm x h 80 mm

Aggregati e finitura da definirsi previa opportuna campionatura
in cantiere

P08 CUBETTI PORFIDO ROSA
squadrati a spacco
dim. 80 mm x 80 mm x h 80 mm
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LANDSCAPE
LIMITE PROGETTO

E01 PROFILO A "I"
IN ACCIAIO ZINCATO
sp.4 mm con rinfianco
in calcestruzzo

P06 PASSI PERSI IN LASTRE DI DIORITE CHIARA
dim. 500 mm x 1000 mm x h 80 mm
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Aggregati e finitura da definirsi previa opportuna campionatura
in cantiere

P01a CALCESTRUZZO
DRENANTE CARRABILE
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E03 RIZZATA IN CIOTTOLI
500 mm, ciottoli estremi posati di
piatto, i restanti di testa.
Pezzatura variabile 60-80 mm

MASSETTO IN CLS
  con rete elettrosaldata Ø 6 mm

maglia 200x200 mm (2,22kg/mq)

MALTA DI
ALLETTAMENTO E COSTIPAZIONE

SIGILLATURA CON BOIACCA
IN CEMENTO

LANDSCAPE
LIMITE PROGETTO

OAV4_TAPPETO ERBOSO RUSTICO
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E01 PROFILO A "I"
IN ACCIAIO ZINCATO

Aggregati e finitura da definirsi previa opportuna campionatura
in cantiere

LANDSCAPE
LIMITE PROGETTO

OAV4_TAPPETO ERBOSO RUSTICO
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E01 PROFILO A "I"
IN ACCIAIO ZINCATO
sp.4mm con rinfianco in
calcestruzzo

20
0

10
08

0

P03 PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI
pezzatura variabile (6-8 cm) e

colorazione in continuità con la
pavimentazione esistente

Aggregati e finitura da definirsi previa opportuna campionatura
in cantiere
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P02 GRANIGLIA CALCAREA

LANDSCAPE
LIMITE PROGETTO

15
0

P01a CALCESTRUZZO
DRENANTE CARRABILE

E04 RIZZATA PIANA IN
CIOTTOLI
500 mm, ciottoli estremi posati
di piatto, i restanti di testa.
Pezzatura variabile 60-80mm

500

MASSETTO IN CLS
  con rete elettrosaldata Ø 6 mm

maglia 200x200 mm (2,22kg/mq)

MALTA DI
ALLETTAMENTO E COSTIPAZIONE

SIGILLATURA CON BOIACCA
IN CEMENTO

Aggregati e finitura da definirsi previa opportuna campionatura
in cantiere

LANDSCAPE
LIMITE PROGETTO

OAV4_TAPPETO ERBOSO RUSTICO

300

E01 PROFILO A "I"
IN ACCIAIO ZINCATO
sp.4mm con rinfianco in
calcestruzzo

P05 CUBETTI IN DIORITE CHIARA
PIEMONTESE (Carrabile)

100

Aggregati e finitura da definirsi previa opportuna campionatura
in cantiere

P01a CALCESTRUZZO DRENANTE
CARRABILE

E02 CORDOLO A RASO IN
GRANITO
300X250x1000 mm

LANDSCAPE
LIMITE PROGETTO
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P05 CUBETTI IN DIORITE CHIARA
PIEMONTESE (Carrabile)

100

Aggregati e finitura da definirsi previa opportuna campionatura
in cantiere
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LIMITE PROGETTO
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P02 GRANIGLIA CALCAREA
STRATO SUPERFICIALE
pezzatura fine (1/3mm)

GRANIGLIA CALCAREA
STRATO INFERIORE
con tre pezzature (6/12mm; 3/6mm;
1/3mm) opportunamente miscelate

SOTTOFONDO
STABILIZZATO

RICICLATO

TERRENO
 DI FONDO

Aggregati e finitura da definirsi previa opportuna campionatura
in cantiere

SOTTOFONDO
ESISTENTE

TERRENO DI FONDO

LANDSCAPE
LIMITE PROGETTO
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MASSETTO IN CLS
  con rete elettrosaldata Ø 6mm

maglia 200x200mm (2,22kg/mq)

SABBIA DI
ALLETTAMENTO E COSTIPAZIONE

SIGILLATURA CON BOIACCA
IN CEMENTO

GEOTESSILE
 sp. 300 gr/m2

P04 LASTRE DIORITE CHIARA
con taglio a sega sui bordi e coste

fresate, fin. fiammato
dim. 400x800mm h 50 mm

Aggregati e finitura da definirsi previa opportuna campionatura
in cantiere

SOTTOFONDO
STABILIZZATO

 RICICLATO

TERRENO
 DI FONDO

P08 CUBETTI PORFIDO ROSA
 squadrati a spacco

dim. 80 mm x 80mm x h 80 mm
(da coordinare in cantiere in continuità con

cubetti esistenti in sito)

MASSETTO IN CLS
  con rete elettrosaldata doppia Ø 6mm

maglia 200x200mm (2,22kg/mq)

SABBIA DI
ALLETTAMENTO E COSTIPAZIONE

GEOTESSILE
sp. 300 gr/m2

LANDSCAPE
LIMITE PROGETTO
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0
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