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Mancorrente in legno massello con finitura in rovere con 
montante tubolare in acciaio verniciato Φ 60 mm

Rivestimento in gres sp. 5 mm

Verniciatura struttura metallica 
esitente

Isolante a alta densità sp.60mm

Faretto a sospensione su binario con 
adattatore Intrack Grandezza M

Nuovo serramento S.i10 (vedi 
abaco serramenti)

Muro con finitura 
verniciata

Pannello fonoassorbente 
finitura in legno microforato in 
rovere classe 1 sp. 1,6 cm
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Restauro ed integrazione copertina  in marmo 

Scaffalatura in metallo

Sostituzione lucernaio esistente con nuovo 
lucernaio in acciaio preverniciato a taglio 
termico

Membrana impermeabilizzante in polipropilene fissato 
meccanicamente sp. 1,8 mm, RSI ≥82

Tende interne filtranti motorizzate costituite 
da tondini o cavi in acciaio inox,  
cassonetto tondo in alluminio estruso.

Faretto a sospensione su binario 

Serramento in alluminio anodizzato argento 
a taglio termico con finestrature in 
policarbonato, colore cristallo, sp.60mm con 
struttura a 13 pareti, larghezza modulo 
500mm.

Doppia lastra di poliuretano espanso 
sp.10mm +6 mm, R≥ 3,08 m2K/W

Muro con finitura 
microforata

Muro con finitura 
microforata

LOCALE IMPIANTI
INCONTRI TEMATICI

SALA INCONTRI TEMATICI

BIBLIOTECA 
TERRAZZE

AREA STUDIO

Tavolo in legno di rovere sp. 5 
cm
Rivestimento in pannelli in legno
Rivestimento in pannelli in kerlite

Protezione raccolta acque meteoriche

Membrana antivapore e materassino 
antirumore sp. 1 cm

Lastra di zoccolino in vernice smaltata 
h 15 cm

Restauro intonaco ammalorato (stimato 
al 20%) e ritinteggiatura all'acqua 

Muro in calcestruzzo esistente
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Restauro intonaco e tinteggiatura 
struttura esistente

TOTEM IMPIANTI

Nuovo serramento S.i26 (vedi 
abaco serramenti)

Lastra in cartongesso microforato sp. 
1,25 cm di tipo continuo con botole 
d'ispezione
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Copertina  in alluminio colore 
bianco verniciato siliconata sp.8/10 
mm con pendenza di scolo su 
solaio interno 28x22 mm

S_05

Elementi profilati dritti e curvi rastremati, 
aggraffati meccanicamente tramite 
zippatrice automatica longitudinalmente in 
alluminio sp. 9 mm, 

T_01

T_03

Isolamento acustico con pannelli di lana minerale con 
lato a vista di velo-vetro nero sp. 4 cm con densità >50 
kg/m3

Isolamento acustico con pannelli di lana minerale con 
lato a vista di velo-vetro nero sp. 4 cm con densità >50 
kg/m3

S_03

S_06

Giunto di dilatazione 

Rivestimento in lastre di gres sp. 5 mm

Strato di accumulo, drenante, 
membrana antiradice ed 
impermeabilizzante sp. 5 cm

5

Doppio vetro stratificato extrachiaro 
sp.3mm+3mm+ strato pvb trasparente 
sp. 0,64 mm

+6.30

Finitura superficiale attraverso l'incollaggio su
sottofondo di laistoni in legno multistrato con
finitura in rovere di calle 1 (vedi tavole
arredo)

Sottofondo di pavimentazione e rivestimento
gradonate consistente in posa su struttura
metallica (vedi tavole STR) di lastre in gesso
protetto (cartongesso) a nucleo rinforzato e
con elevato grado di durezza e resistenza
meccanica a flessione e compressione,
armato con fibre di vetro e additivi, sp. 12,5
mmclasse di reazione al fuoco A1

Struttura in carpenteria metallica (vedi tavole
STR)
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LOCALI TECNICI
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7.69 0.25 2.20 0.25 3.80 0.25 3.80-4.65 S_04

Rivestimento in lastre di gres sp. 5 mm

Controparete in blocchi in calcestruzzo alleggerito sp. 25 cm

Sistema di irrigazione ad ala gocciolante

T_03

S_06

S_06

S_06

Pavimentazione in lastre di gres 
porcellanato 120x120 cm o 
30x30 nei servizi igienici sp. 1,4 
cm + 0,6 cm di colla

Massetto in cls sp. 5 cm

T_03

4.
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Isolamento acustico con pannelli di lana minerale con 
lato a vista di velo-vetro nero sp. 4 cm con densità >50 
kg/m3

Strato di accumulo, drenante, membrana 
antiradice ed impermeabilizzante sp. 5 cm

Doppio vetro stratificato extrachiaro sp.3mm+
3mm+ strato pvb trasparente sp. 0,64 mm
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M_XX
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CODICE DI RIFERIMENTO

TIPO DI RIFERIMENTO

S_XX

CODICE DI RIFERIMENTO

Verniciatura struttura metallica 
esitente

Isolante a alta densità sp.60mm

Sostituzione lucernaio esistrente con nuovo 
lucernaio in acciaio preverniciato a taglio 
termico

Tende interne filtranti motorizzate costituite 
da tondini o cavi in acciaio inox,  
cassonetto tondo in alluminio estruso.

Restauro e verniciatura della struttura 
metallica esitente

Pavimentazione in lastre di gres porcellanato
120x120 cm o 30x30 nei servizi igienici sp.
1,4 cm + 0,6 cm di colla

Massetto armato con rete elettrosaldata Ø 8
mm maglia 150x150 mm per serpentina
radiante e posa pavimento sp. 10 cm con
giunti di dilatazione ogni 35 mq circa

Membrana antivapore e materassino
antirumore sp. 1 cm

Isolante in poliuretano espanso sp. 8 cm, R≥
3,5 mqK/W ad alta densità e resistenza a
compressione > 200K pascal

Pannello fonoassorbente finitura in legno microforato in rovere classe 1 sp. 1,6 cm

Intercapedine in struttura metallica a C 50/75/50 

Setto in calcestruzzo sp. 25 cm

Griglia di ventilazione per impianti meccanici 

CAVEDIO IMPIANTI

+0.46
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Intradosso solaio vano ascensore

Zoccolino a scomparsa in alluminio h 3 cm

Membrana impermeabilizzante e barriera al vapore a basso rischio d'incendio, 
predisposti ortogonalmente ai costoloni della 
volta

Isolante in pannelli in lana minerale sp. 30 mm, resistenza 110 kg/mc

Isolante in pannelli in lana minerale sp. 60 mm, resistenza 110 kg/mc

Doppia membrana impermeabilizzante e barriera al vapore a basso 
rischio d'incendio, predisposti ortogonalmente ai costoloni della 
volta

Isolante in pannelli in lana minerale sp. 60 mm, resistenza 110 kg/mc

Arcareccio/omega acciaio zincato h 60 mm

Livello massimo critico vasca di contenimento acque 
meteoriche

Manto speciale in allumino ad elementi profilati a misura comprensiva di tacchettatura, con  giunti  aggraffati meccanicamente 
longitudinalmente  alle bordature senza giunzioni trasversali H46, sp. dell'alluminio di 0,9 mm, altezza della nervatura 65 mm, 
passo degli elementi 400 mm, con peso proprio pari a 3,34 Kg/mq.

Conversa in lastre  in allumino dello spessore di 10/10 nervata

Foro esistente per passaggio dell'acqua

Elemento a Z in acciaio zincato h. 6 cm per 
fissaggio isolante e membrana impermeabile

Struttura in cls esistente

Rivestimento in gres sp. 5 mm

Restauro ed integrazione 
copertina  in marmo 

Restauro intonaco ammalorato 
(stimato al 20%) e ritinteggiatura 
all'acqua 

Piastre in acciaio vernciato per 
fissagio vetro 

Doppio vetro stratificato 
extrachiaro sp.3mm+3mm+ strato 
pvb trasparente sp. 0,64 mm

Piastra metallica di aggancio 
montante  

Mancorrente in legno massello con finitura in
rovere

Montante parapetto in tubolare in 
acciaio verniciato diam.60 mm a 
passo uguale ad esistente
Corrente intermedio in acciaio 
verniciato come da disegno 
storico 4x30 mm

Sistema di aggancio dei 
correnti intermedi basato 
su disegno storico

Fermapiede in acciaio 
verniciato saldato ai 
montanti 

SEZIONE 1.2 SEZIONE 2.2

KEYPLAN.

LEGENDA FINITURE

A: Verniciato
B: Cartongesso microforato 
C: Lastra in kerlite 
D: Piastrelle in gress da 60x60 cm
E: Pannello in legno

SIMBOLOGIA MURO

SIMBOLOGIA SOLAIO

DETTAGLIO 02 VEDI TAV. AH_00_BB_016

Nuova finitura in kerlite

PADIGLIONE 2

PA
D
IG
LI
O
N
E 
2B

DETTAGLIO 03

DETTAGLIO 03

SEZIONE 1T

1T 1T

0 2,5m1m0,5m

1:50

DETTAGLIO 05

DETTAGLIO 05

SCALA 1:20SCALA 1:20

VERSIONE DATA DESCRIZIONE

S.C.R. Piemonte S.p.A.

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

C14E21001220001

Responsabile del Procedimento: Arch. Sergio Manto

Integrazione prestazioni specialistiche:

Questo elaborato è di proprietà della Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.. Qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale, deve essere espressamente autorizzata.

Arch. Rafael Moneo (mandante)
Calle Cinca 5 - 28002 Madrid (Spagna)

DIS. CONTR APPR.

Ing. Luciano Luciani (ICIS Srl)

Responsabile di Commessa: Ing. Daniele Baldi
CONTECO S.p.A.

LIVELLO PROGETTUALE

CUP

22044D02
CODICE OPERA

TORINO, IL SUO PARCO, IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO”
REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO
NUOVO

TITOLO INTERVENTO

ELABORATO N. TITOLO ELABORATO

DATA

FORMATO DI STAMPA CODICE GENERALE ELABORATO

SCALA AREA PROGETTUALE

NOME FILE

RTP PROGETTAZIONE TIMBRI - FIRME

ORGANISMO DI CONTROLLO SCR PIEMONTE S.p.A.

IsolArchitetti S.r.l. (mandante)
Via Mazzini, 33 - 10123 Torino

ICIS S.r.l. (mandataria)
Corso Einaudi, 8 - 10128 Torino

Ing. Giambattista Quirico (mandante)
Corso Giovanni Lanza, 58  - 10131 Torino

MCM Ingegneria (mandante)
Vicolo Vincenzo Monti, 8, 10095 Grugliasco (TO)

Onleco Srl (mandante)
Via Pigafetta,3 - 10129 Torino

COMMITTENTE COMUNE

SCR Piemonte Città di TORINO

Ing. Quirico

Gennaio 2023

PROGETTO - Sezioni di dettaglio padiglione 2

22044D02_1_0_P_AH_00_BB_017_2 TO ESPO/L2699-BCC-M_PAD-02.rvt2000x600 mm

017

ARCHITETTONICO

Arch. Rafael Moneo
Arch. Saverio Oreglia d'Isola (lsolarchitetti Srl)

Progettista Architettonico

SEZIONE 1.2 - Dettaglio 1

SEZIONE 1T

DETTAGLIO 1.2 - Vista 3D

0 Settembre 2022 Prima emissione BND ISL LCN
1 Novembre 2022 Emissione per Conferenza dei Servizi BND ISL LCN
2 Gennaio 2023 Integrazione per ottemperanza pareri CdS BND ISL LCN


