
Cod. PBStf Descrizione PBStf Class. EI

Rw (dB)

3.2.2.01 Controsoffitto pendinato con lastra in cartongesso, orditura metallica,
isolamento in lana minerale e intonaco acustico, sp. 6.6 cm

69

-

Controsoffitto Foyer e maniche P0-P1

Cod. PBStf Descrizione PBStf Class. EI

Rw (dB)

3.2.2.02 Controsoffitto autoportante con lastra in cartongesso, orditura metallica,
isolamento in lana minerale e intonaco acustico, sp. 9 cm

32

-

Foyer

Cod. PBStf Descrizione PBStf Class. EI

Rw (dB)

3.2.2.03 Controsoffitto autoportante con lastra di cartongesso ad alta resistenza
con orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 8.8 cm

32

-

Regia

Cod. PBStf Descrizione PBStf Class. EI

Rw (dB)

3.2.2.04 Controsoffitto pendinato con lastra di cartongesso idrorepellente con
orditura metallica, sp. 6.3 cm

30

-

Servizi igienici

Cod. PBStf Descrizione PBStf Class. EI

Rw (dB)

3.2.2.05 Controsoffitto autoportante con lastra di cartongesso idrorepellente con
orditura metallica, sp. 8.8 cm

30

-

Servizi igienici
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5.
0

1.
3

0.
3

9.
1

0.
0

7.
5

1.
3

0.
3

8.
8 7.
5

�
1.

25

6.
3 5.
0

�
1.

25

�
7.

25 7.
5

�
1.

25

02.CGS.01
Lastra in cartongesso, classe di reazione al fuoco A2,
s1-d0, densità 680 kg/m3 - sp. 12,5 mm - Lastra 1

02.CGS.01
Lastra in cartongesso, classe di reazione al fuoco A2,
s1-d0, densità 680 kg/m3 - sp. 12,5 mm - Lastra 1

07.LRO.09
Orditura in acciaio zincato guida maggiorata a “U”
100/75/100 mm e montanti a “C” 50/75/50 mm posti ad
interasse non superiore a 30 cm, spessore 0,6/0,8 mm.
Isolante termo-acustico in lana di roccia λ= 0,037 W/mK -
sp. 60 mm

02.CGS.16
Lastra in gesso microforata ad azione fonoassorbente,
classe di reazione al fuoco A2, s1-d0, densità 760 kg/m3 -
sp.12,5 mm - Lastra 1

07.LRO.09
Orditura in acciaio zincato guida maggiorata a “U”
100/75/100 mm e montanti a “C” 50/75/50 mm posti ad
interasse non superiore a 30 cm, spessore 0,6/0,8 mm.
Isolante termo-acustico in lana di roccia λ= 0,037 W/mK -
sp. 60 mm

02.CGS.02
Lastra rivestita in gesso, idrorepellente, classe di reazione
al fuoco A2, s1-d0, densità 665 kg/m3 - sp.12,5 mm -
Lastra 1

09.ACC.03
Orditura in acciaio zincato guida a “U” 30/27/30 mm,
spessore 0,6 mm e montanti a C 27/50/27 - sp. 50 mm

02.CGS.02
Lastra rivestita in gesso, idrorepellente, classe di reazione
al fuoco A2, s1-d0, densità 665 kg/m3 - sp.12,5 mm -
Lastra 1

09.ACC.04
Orditura in acciaio zincato guida a “U” 100/75/100 mm,
spessore 0,6 mm e montanti a C 50/75/50 - sp. 75 mm

07.LMI.06
Orditura in acciaio zincato: guida a “U” 30/27/30 mm e
montanti a C 27/50/27, posti a interasse non superiore di
330 mm.
Isolante in lana minerale - sp. 45 mm, λ = 0,037 W/mK,
densità nominale 17 kg/m3, classe A1 di reazione al fuoco

03.INT.02
Intonaco acustico per interni - sp 3 mm

03.INT.02
Intonaco acustico per interni - sp 3 mm

Cod. PBStf Descrizione PBStf Class. EI

Rw (dB)

3.2.2.06 Controsoffitto pendinato con lastra di cartongesso ad alta resistenza con
orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 6.25 cm

32

-

Sala laterale - manica BCC

6
.
3

5
.
0

1
.
3

07.LMI.06
Orditura in acciaio zincato: guida a “U”
30/27/30 mm e montanti a C 27/50/27, posti a
interasse non superiore di 330 mm.
Isolante in lana minerale - sp. 45 mm, λ =
0,037 W/mK, densità nominale 17 kg/m3,
classe A1 di reazione al fuoco

02.CGS.16
Lastra in gesso microforata ad azione
fonoassorbente, classe di reazione al fuoco
A2, s1-d0, densità 760 kg/m3 - sp.12,5 mm -
Lastra 1

Cod. PBStf Descrizione PBStf Class. EI

Rw (dB)

3.2.4.10 Controsoffitto autoportante con isolante in lana minerale, sp. 15 cm -

Foyer

07.LMI.11
Orditura metallica in acciaio zincato: guida a
terra e in sommità U 40x150x40 mm,
spessore 0,6 mm e montanti C 50x150x50
mm, spessore 0,6 mm, posti ad interasse non
superiore a 600 mm.
Isolante in pannelli in lana minerale spessore
120 mm, densità nominale 110 kg/m3, classe
di reazione al fuoco A1.

15
.0

Tinteggiatura all'acqua (idropittura) a
base di resine sintetiche, lavabile

Tinteggiatura all'acqua (idropittura) a
base di resine sintetiche, lavabile

Tinteggiatura all'acqua (idropittura) a
base di resine sintetiche, lavabile

Tinteggiatura all'acqua (idropittura) a
base di resine sintetiche, lavabile

Tinteggiatura all'acqua (idropittura) a
base di resine sintetiche, lavabile

Tinteggiatura all'acqua (idropittura) a
base di resine sintetiche, lavabileTinteggiatura all'acqua (idropittura) a

base di resine sintetiche, lavabile

5.
0

Cod. PBStf Descrizione PBStf Class. EI

Rw (dB)

3.2.2.07 Controsoffitto fissato con ganci, in lana minerale con lato a vista di
velo-vetro nero, sp. 5 cm -

Locali tecnici interrato

07.LMI.01
Isolante in pannelli di lana di minerale con lato a vista di
velo-vetro, densità >50 kg/m3 - sp. 5 cm

Cod. PBStf Descrizione PBStf Class. EI

Rw (dB) U (W/m²K)

2.4.1.05 Copertura con lamiera, impermeabilizzante, pannello isolante interposto a
clips di ancoraggio su massetto delle pendenze, sp. 18.50 cm

60 0.148

Copertura torre scenica

Cod. PBStf Descrizione PBStf Class. EI

Rw (dB) U (W/m²K)

2.4.1.04
Manto in lamiera in alluminio nervata con sistemi di tenuta all'acqua a
graffaggio con membrana in poliestere ignifuga e anticondensa, sp. 0.10
cm

0.163

Copertura sala principale e foyer

18
.5

1.
0

14
.0

0.
5

3.
0

0.
1

03.MAS.07
Massetto delle pendenze in calcestruzzo alleggerito con
inclinazione 1,5 % - sp. variabile

09.ALU.01
Manto in lamiera di alluminio nervata, sp. 10/10 mm, RSI≥
82 09.ACC.06

Omega in acciaio zincato - sp. 5 mm

Cod. PBStf Descrizione PBStf Class. EI

Rw (dB) U (W/m²K)

2.4.1.08 Rivestimento con doppia membrana impermeabilizzante bituminosa, sp.
0.2 cm

Rivestimento pensilina - Corso Massimo d'Azeglio

02.CGS.17
Lastra in cartongesso resistente al vapore tipo "aquapanel",
rasato e tinteggiato - sp. 1,25 cm

Cod. PBStf Descrizione PBStf Class. EI

Rw (dB) U (W/m²K)

2.4.1.07 Rivestimento esterno in cartongesso idrorepellente per esterni (pensilina),
sp. 12.5 mm

Rivestimento pensilina - lato BCC

07.MEM.02
Membrana per impermeabilizzazione di coperture di colore 
bianco

07.MEM.01
Membrana per impermeabilizzazione di coperture

07.MEM.02
Membrana per impermeabilizzazione di coperture di colore 
bianco

07.MEM.01
Membrana per impermeabilizzazione di coperture

�
0.

2

Struttura di fissaggio in alluminio
(Vedi tavole STR)

Struttura in acciaio (Vedi tavole STR)

Rinforzo strutturale (Vedi tavole
STR)

Barriera al vapore
07.PLE.01

Rinforzo strutturale (Vedi tavole
STR)

09.ALU.01
Manto in lamiera di alluminio nervata, sp. 10/10 mm, RSI≥
82

2.4.1.06

Cod. PBStf Descrizione PBStf Class. EI

Rw (dB) U (W/m²K)

2.4.1.10 Manto in lamiera di alluminio con clips di fissaggio con massetto delle
pendenze con membrana impermeabilizzante di copertura, sp. 9.5 cm

60 0.148

Copertura atrio

09.ALU.01
Manto in lamiera di alluminio nervata, sp.
10/10 mm, RSI≥ 82

Barriera al vapore
07.PLE.01

07.MEM.02
Membrana per impermeabilizzazione di coperture di colore 
bianco

07.MEM.01
Membrana per impermeabilizzazione di coperture

- - -

Cod. PBStf Descrizione PBStf Class. EI

Rw (dB) U (W/m²K)

2.4.1.09 Copertura impermeabilizzante con pannello isolante su massetto armato,
sp. 8 cm

60 0.148

Pavimentazione locali tecnici - Manica BCC

07.MEM.02
Membrana per impermeabilizzazione di coperture di colore 
bianco

07.MEM.01
Membrana per impermeabilizzazione di coperture

-

03.MAS.13
Massetto, densità 1600 kg/m3, realizzato con
interposizione di rete elettrosaldata zincata con diametro
del filo di 8 mm e maglia di 150x150 mm, sp. 50 mm

07.POL.03
Pannello antivibrante composto da fibre e granuli di
gomma, densità di 650 kg/m3, sp. 30 mm
Alternato a pannello in lana minerale desità nominale 130
kg/m3, sp. 30 mm

5.
0

3.
0

Barriera al vapore

Struttura in carpenteria metallica 
(Vedi tavole STR)

8.
0

07.POL.04
Clip di fissaggio, di pannelli profilati in alluminio con nucleo
in aicciaio rivestito in plastica rinforzata in fibra di vetro con
interposto pannello isolante in schiuma in poliuretano
espanso a celle chiuse, sp. 140 mm R ≥ 3,7 mqK/W classe
di reazione al fuoco E, resistenza a compressione > 150
KPa/mq - h 199 mm

09.ALU.01
Manto in lamiera di alluminio nervata, sp. 10/10 mm, RSI≥
82

3.
0

Cod. PBStf Descrizione PBStf Class. EI

Rw (dB) U (W/m²K)

2.4.1.02 Isolamento in lana di roccia con barriera al vapore e membrana
impermeabilizzante, sp. 14 cm

60 0.218

-

Copertura sala principale e foyer

14
.0

07.LRO.01
Isolante in lana di roccia 0,034 W/mK in pannelli semirigidi -
sp. 14 cm

Cod. PBStf Descrizione PBStf Class. EI

Rw (dB) U (W/m²K)

2.4.1.01 Copertura con lamiera nervata con membrana impermeabilizzante ,
polistirene, barriera al vapore, sp. 15.50 cm

60 0.164

-

Copertura torre scenica

12
.8

1.
1

2.
7

4.
0

5.
0

Cod. PBStf Descrizione PBStf Class. EI

Rw (dB) U (W/m²K)

2.4.1.03 Manto in lamiera di alluminio con clips di fissaggio interposto pannelli in
lana di roccia, lamiera antirombo e pannello sandwich, sp. 12.80 cm

42 0.162

-

Copertura maniche

09.ACC.06
Omega in acciaio zincato - sp. 5 mm

09.ACC.08
Clip di fissaggio di pannelli profilati in alluminio con nucleo
in aicciaio rivestito in plastica rinforzata in fibra di vetro con
interposto isolamento in lana di roccia λ= 0,034 W/mK,
densità nominale 100 kg/m3 sp. 30 mm - h 81 mm

15
.5

07.MEM.02
Doppia membrana impermeabilizzante bituminosa

Barriera al vapore
07.PLE.01

Barriera al vapore
07.PLE.01

Struttura esistente

Rinforzo strutturale (Vedi tavole
STR)

09.ALU.01
Manto in lamiera di alluminio nervata, sp. 10/10 mm, RSI≥
82

09.ACC.06
Omega in acciaio zincato - sp. 5 mm

07.LRO.16
Pannello sandwich a doppio rivestimento metallico per
coperturecoibentato in lana minerale, sp. 50 mm, con
lamiera esterna profilata a 5 greche. Il supporto interno è
costituito da una lamiera microforata - sp. 90 mm

09.ALU.05
Manto in lamiera di alluminio nervata, sp. 10/10 mm, RSI≥ 
82 con membrana di PES antirombo 1 mm

09.ALU.07
Lamiera di alluminio nervata, sp. 10/10 mm, RSI≥ 82 con
antirombo - sp. 2 mm

07.POL.04
Clip di fissaggio, di pannelli profilati in alluminio con nucleo
in aicciaio rivestito in plastica rinforzata in fibra di vetro con
interposto pannello isolante in schiuma in poliuretano
espanso a celle chiuse, sp. 140 mm R ≥ 3,7 mqK/W classe
di reazione al fuoco E, resistenza a compressione > 150
KPa/mq - h 199 mm

07.MEM.02
Membrana per impermeabilizzazione di coperture di colore 
bianco

07.MEM.01
Membrana per impermeabilizzazione di coperture

1.
0

14
.0

0.
5

Struttura in carpenteria metallica 
(Vedi tavole STR)

Struttura in carpenteria metallica 
(Vedi tavole STR)

Cod. PBStf Descrizione PBStf

Rw (dB) U (W/m²K)

9.2.2.01 Pavimentazione in cls architettonico con ghiaia a vista su massetto armato, sp. 18 cm

Pavimentazione percorso degli artisti

Cod. PBStf Descrizione PBStf

Rw (dB) U (W/m²K)

9.2.2.02 Strato di vegetazione e terra su massetto alleggerito, sp. 40 cm

Aiuola ingresso e percorso degli artisti

8.
0

03.MAS.06
Massetto realizzato con interposizione di rete elettrosaldata
zincata con diametro del filo di 8 mm e maglia di 150x150
mm - sp. 100 mm

03.CLS.07
Calcestruzzo architettonico disattivato colorato effetto
lavato con ghiaia a vista confezionato - sp. 80 mm

10
.0

Membrana idroreattiva
07.BIT.01

Boiacca di adesione

Cod. PBStf Descrizione PBStf

Rw (dB) U (W/m²K)

9.2.2.04 Pavimentazione drenante su massetto armato, sp. 25 cm

Via Petrarca

1
0
.
0

03.MAS.06
Massetto realizzato con interposizione di rete elettrosaldata
zincata con diametro del filo di 8 mm e maglia di 150x150
mm - sp. 100 mm

03.CLS.04
Pavimento drenante - sp. 80 mm

1
5
.
0

Terreno compattato

Terreno compattato

Terreno compattato

Strato filtrante in TNT
(tessuto-non-tessuto)

11.TNT.01

Cod. PBStf Descrizione PBStf

Rw (dB) U (W/m²K)

9.2.2.05 Pavimentazione drenante carrabile su massetto armato, sp. 55 cm

Via Petrarca

Terreno compattato

03.MAS.06
Massetto realizzato con interposizione di rete elettrosaldata
zincata con diametro del filo di 8 mm e maglia di 150x150
mm - sp. 100 mm

03.CLS.04
Pavimento drenante - sp. 80 mm

Strato filtrante in TNT
(tessuto-non-tessuto)

11.TNT.01

20
.0

35
.0

10.LAP.00
Materiale drenante tipo lapillo vulcanico pezzatura
grossolana

16.TER.02
Sistema di accumulo e drenaggio

03.MAS.07
Massetto delle pendenze in calcestruzzo alleggerito con
inclinazione 1,5 % - sp. variabile
Membrana idroreattiva

Cod. PBStf Descrizione PBStf

Rw (dB) U (W/m²K)

9.2.2.06 Pavimentazione in cemento prefabbricato su massetto armato, sp. 18 cm

Via Petrarca

Terreno compattato

03.CLS.05
Cemento prefabbricato per rivestimento scala e
pianerottolo con membrana impermeabilizzante incollato su
massetto, sp. 30 mm

03.MAS.06
Massetto realizzato con interposizione di rete elettrosaldata
zincata con diametro del filo di 8 mm e maglia di 150x150
mm - sp. 100 mm

Membrana idroreattiva
07.BIT.01

Boiacca di adesione

3.
0

15
.018

.0

Membrana impermeabilizzante

16.TER.01
Vegetazione a Terra

LEGENDA 

•
•

•

N.B.
TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE.
SI RIMANDA LA SCELTA DELLA COLORAZIONE DELLA FINITURA DELLA SALA IN FASE DI CANTIERE A CURA DELLA DL, 
SOPRINTENDENZA E PROGETTISTI. 
I SEGUENTI PACCHETTI STRATIGRAFICI SONO ESCLUSI DAL PRESENTE APPALTO: 
Partizione interna orizzontale (zona palco) 3.2.1.04, 3.2.1.05;
Partizione interna verticale (fossa dell'orchestra) 3.1.1.21; 

Codice materiale
Descrizione materiale

Codice Zona (Livello 2 WBSs)
01 Atrio e Foyer
02 Teatro e Galleria
03 Torre Scenica e Manica Servizi
04 Manica BCC
05 Manica PET

CODIFICA

Codice Piano (Livello 3 WBSs)
I1 Piano Primo Interrato       
I2 Piano Secondo Interrato
P0 Piano Terra        
P1 Piano Primo            
P2 Piano Secondo        

Description
0.0.0.00

STRATIGRAFIA

Cod. PBStf Descrizione PBStf Class. EI

Rw (dB)

3.2.2.15 Controsoffitto idrorepellente pendinato con orditura metallica con lana di
roccia, schiuma di vetro e intonaco, tinteggiato, sp. 6.80 cm

22

-

Controsoffitto servizi igienici piano primo

6.
4

0.
4

6.
8

03.INT.04
Intonaco acustico colorato in pasta per
interni composto da 2 mm di rasatura e 2 di
finitura - sp. 4 mm

07.LRO.11
Orditura metallica in acciaio zincato: guida
a terra e in sommità U 40x50x40 mm,
spessore 0,6 mm e montanti C 50x27x50
mm, spessore 0,6 mm, ad interasse a 300
mm.
Isolante termo-acustico in lana di roccia λ=
0,038 W/mK, densità nominale 155 kg/m3,
classe A2-s1, d0 di reazione al fuoco, con
interposta rete in fibra di vetro e schiuma di
vetro sp. 37 mm

Cod. PBStf Descrizione PBStf Class. EI

Rw (dB)

3.2.2.16 Controsoffitto pendinato con singola orditura metallica con pannello in
lana di roccia, schiuma di vetro e intonaco, tinteggiato, sp. 6.80 cm

22

-

Constrosoffitto acustico maniche piano primo

6.
4

0.
4

6.
8

03.INT.04
Intonaco acustico colorato in pasta per
interni composto da 2 mm di rasatura e 2 di
finitura - sp. 4 mm

07.LRO.11
Orditura metallica in acciaio zincato: guida
a terra e in sommità U 40x50x40 mm,
spessore 0,6 mm e montanti C 50x27x50
mm, spessore 0,6 mm, ad interasse a 300
mm.
Isolante termo-acustico in lana di roccia λ=
0,038 W/mK, densità nominale 155 kg/m3,
classe A2-s1, d0 di reazione al fuoco, con
interposta rete in fibra di vetro e schiuma di
vetro sp. 37 mm

Pendinatura regolabile con sistema
anticaduta, interasse 60 cm

Cod. PBStf Descrizione PBStf Class. EI

Rw (dB)

3.2.2.17 Controsoffitto autoportante con orditura metallica con lana di roccia,
schiuma di vetro e intonaco, tinteggiato, sp. 6.80 cm

22

-

Controsoffitto uffici piano primo

6.
4

0.
4

6.
8

03.INT.04
Intonaco acustico colorato in pasta per
interni composto da 2 mm di rasatura e 2 di
finitura - sp. 4 mm

07.LRO.11
Orditura metallica in acciaio zincato: guida
a terra e in sommità U 40x50x40 mm,
spessore 0,6 mm e montanti C 50x27x50
mm, spessore 0,6 mm, ad interasse a 300
mm.
Isolante termo-acustico in lana di roccia λ=
0,038 W/mK, densità nominale 155 kg/m3,
classe A2-s1, d0 di reazione al fuoco, con
interposta rete in fibra di vetro e schiuma di
vetro sp. 37 mm

Cod. PBStf Descrizione PBStf Class. EI

Rw (dB)

3.2.2.18 Controsoffitto autoportante idrorepellente con orditura metallica con lana
di roccia, schiuma di vetro e intonaco, tinteggiato, sp. 6.80 cm

22

-

Controsoffitto servizio igienico primo piano - manica PET

6.
4

0.
4

6.
8

03.INT.04
Intonaco acustico colorato in pasta per
interni composto da 2 mm di rasatura e 2 di
finitura - sp. 4 mm

07.LRO.11
Orditura metallica in acciaio zincato: guida
a terra e in sommità U 40x50x40 mm,
spessore 0,6 mm e montanti C 50x27x50
mm, spessore 0,6 mm, ad interasse a 300
mm.
Isolante termo-acustico in lana di roccia λ=
0,038 W/mK, densità nominale 155 kg/m3,
classe A2-s1, d0 di reazione al fuoco, con
interposta rete in fibra di vetro e schiuma di
vetro sp. 37 mm

Cod. PBStf Descrizione PBStf Class. EI

Rw (dB)

3.2.2.19 Controsoffitto fissato con ganci, in pannelli di lana di roccia e barriera al
vapore, sp. 12 cm -

Placcaggio solaio di copertura maniche

12
.0

07.LRO.12
Isolante termo-acustico in lana di roccia λ=
0,034 W/mK, densità nominale 60 kg/m3,
classe A1 di reazione al fuoco, sp. 120 mm

Barriera al vapore

Cod. PBStf Descrizione PBStf Class. EI

Rw (dB)

3.2.2.11
Controsoffitto pendinato con lastra di cartongesso, pannello di legno
okumè con primer e pittura a base di calce, con orditura metallica e
isolamento, sp. 8.45 cm

-

Controsofitto boccascena e prima campata

08.LGN.13
Pannello in legno okumè, densità minima 390
kg/m3 - sp. 20 mm

02.CGS.01
Lastra in cartongesso, classe di reazione al
fuoco A2, s1-d0, densità 680 kg/m3 - sp. 12,5
mm - Lastra 1

07.LMI.06
Orditura in acciaio zincato: guida a “U”
30/27/30 mm e montanti a C 27/50/27, posti a
interasse non superiore di 330 mm.
Isolante in lana minerale - sp. 45 mm, λ =
0,037 W/mK, densità nominale 17 kg/m3,
classe A1 di reazione al fuoco

8.
5

Cod. PBStf Descrizione PBStf Class. EI

Rw (dB)

3.2.2.12 Controsoffitto pendinato con primer e pittura, pannelli in cartongesso con
orditura metallica, isolamento in fibra di poliestere, sp. 14 cm -

Controsoftito sala parti lineari

10
.0

3.
8

17.PIT.01
Primer fissativo, ancorante e riempitivo.
Pittura traspirante a base di grassello di
calce. Classe di reazione al fuoco
B1-s1,d0. - sp. 2 mm

13
.8

02.CGS.04
Lastra in cartongesso (EN 520) con
fornitura in opera comprensiva della
stuccatura per la finitura dei giunti, classe
di reazione al fuoco A2, s1-d0 (UNI EN
13501-1), densità 820 kg/m3 - sp. 12,5 mm
- Lastra 1

02.CGS.01
Lastra in cartongesso, classe di reazione al
fuoco A2, s1-d0, densità 680 kg/m3 - sp.
12,5 mm - Lastra 2

02.CGS.01
Lastra in cartongesso, classe di reazione al
fuoco A2, s1-d0, densità 680 kg/m3 - sp.
12,5 mm - Lastra 3

07.PES.02
Orditura metallica in acciaio zincato: guida
a terra e in sommità U 40x50x40 mm, sp.
0,6 mm e montanti C 50x100x50 mm, sp.
0,6 mm, posti ad interasse non superiore a
600 mm.
 Tappeto in neoprene desolarizzato a
contatto con la struttura. Isolante
termo-acustico in fibra di poliestere λ=
0,032 W/mK, densità nominale 50 kg/m3,
classe B-s2, d0 di reazione al fuoco,
posato per il 40% della superficie, sp. 60
mm

Pendinatura antivibrante,
antisismico, interposto neoprene,
con protezione al fuoco

17.PIT.01
Primer fissativo, ancorante e riempitivo.
Pittura traspirante a base di grassello di
calce. Classe di reazione al fuoco B1-s1,d0. -
sp. 2 mm

Pendinatura antivibrante,
antisismico, interposto neoprene,
con protezione al fuoco

5.
0

1.
3

2.
2

Cod. PBStf Descrizione PBStf Class. EI

Rw (dB)

3.2.2.13 Controsoffitto autoportante con primer e pittura, pannelli in cartongesso
con orditura metallica, isolamento in fibra di poliestere, sp. 10.25 cm -

Chiusura modanature pareti sala

7.
5

2.
8

17.PIT.01
Primer fissativo, ancorante e riempitivo.
Pittura traspirante a base di grassello di
calce. Classe di reazione al fuoco
B1-s1,d0. - sp. 2 mm

10
.3

02.CGS.04
Lastra in cartongesso (EN 520) con
fornitura in opera comprensiva della
stuccatura per la finitura dei giunti, classe
di reazione al fuoco A2, s1-d0 (UNI EN
13501-1), densità 820 kg/m3 - sp. 12,5 mm
- Lastra 1

02.CGS.01
Lastra in cartongesso, classe di reazione al
fuoco A2, s1-d0, densità 680 kg/m3 - sp.
12,5 mm - Lastra 2

07.PES.04
Orditura metallica in acciaio zincato: guida
a terra e in sommità U 40x50x40 mm, sp.
0,6 mm e montanti C 50x75x50 mm, sp.
0,6 mm, posti ad interasse non superiore a
600 mm.
Tappeto in neoprene desolarizzato a
contatto con la struttura. Isolante
termo-acustico in fibra di poliestere λ=
0,032 W/mK, densità nominale 50 kg/m3,
classe B-s2, d0 di reazione al fuoco, sp. 60
mm

Cod. PBStf Descrizione PBStf Class. EI

Rw (dB)

3.2.2.14 Controsoffitto pendinato con pannelli in cartongesso con orditura
metallica, isolamento in fibra di poliestere, primer e pittura sp. 10.25 cm -

Controsoffitto solaio galleria

7.
5

2.
8

17.PIT.01
Primer fissativo, ancorante e riempitivo.
Pittura traspirante a base di grassello di
calce. Classe di reazione al fuoco
B1-s1,d0. - sp. 2 mm

10
.3

02.CGS.04
Lastra in cartongesso (EN 520) con
fornitura in opera comprensiva della
stuccatura per la finitura dei giunti, classe
di reazione al fuoco A2, s1-d0 (UNI EN
13501-1), densità 820 kg/m3 - sp. 12,5 mm
- Lastra 1

02.CGS.01
Lastra in cartongesso, classe di reazione al
fuoco A2, s1-d0, densità 680 kg/m3 - sp.
12,5 mm - Lastra 2

07.PES.03
Orditura metallica in acciaio zincato: guida
a terra e in sommità U 40x50x40 mm, sp.
0,6 mm e montanti C 50x75x50 mm, sp.
0,6 mm, posti ad interasse non superiore a
600 mm.
Tappeto in neoprene desolarizzato a
contatto con la struttura. Isolante
termo-acustico in fibra di poliestere λ=
0,032 W/mK, densità nominale 50 kg/m3,
classe B-s2, d0 di reazione al fuoco,
posato per il 40% della superficie, sp. 60
mm

Pendinatura regolabile con sistema
anticaduta, interasse 60 cm

6.
0

Tappeto in neoprene desolarizzante
a contatto con struttura

Cod. PBStf Descrizione PBStf Class. EI

Rw (dB)

3.2.2.20 Controsoffitto pendinato con orditura metallica con lana di roccia,
schiuma di vetro e intonaco, tinteggiato, sp. 6.80 cm

22

-

Controsoffitto parti di raccordo sala

07.LRO.11
Orditura metallica in acciaio zincato: guida
a terra e in sommità U 40x50x40 mm,
spessore 0,6 mm e montanti C 50x27x50
mm, spessore 0,6 mm, ad interasse a 300
mm.
Isolante termo-acustico in lana di roccia λ=
0,038 W/mK, densità nominale 155 kg/m3,
classe A2-s1, d0 di reazione al fuoco, con
interposta rete in fibra di vetro e schiuma di
vetro sp. 37 mm

03.INT.04
Intonaco acustico colorato in pasta per
interni composto da 2 mm di rasatura e 2 di
finitura - sp. 4 mm

6.
8

6.
4

0.
4

Cod. PBStf Descrizione PBStf Class. EI

Rw (dB)

3.2.2.21 Controsoffitto autoportante con pannelli in cartongesso con orditura
metallica, isolamento in lana di roccia, tinteggiato, sp. 12.5 cm 90

Controsoffitto solaio locale macchine PoliTo

12
.5 10
.0

1.
3

1.
3

02.CGS.04
Lastra in cartongesso (EN 520) con fornitura in opera
comprensiva della stuccatura per la finitura dei giunti,
classe di reazione al fuoco A2, s1-d0 (UNI EN 13501-1),
densità 820 kg/m3 - sp. 12,5 mm - Lastra 1

02.CGS.01
Lastra in cartongesso, classe di reazione al fuoco A2,
s1-d0, densità 680 kg/m3 - sp. 12,5 mm - Lastra 2

07.LRO.06
Orditura metallica in acciaio zincato: guida a terra e in
sommità U 40x100x40 mm, spessore 0,6 mm e montanti C
50x100x50 mm, spessore 0,6 mm, ad interasse a 600 mm.
Isolante termo-acustico in lana di roccia λ= 0,037 W/mK,
densità nominale 40 kg/m3, classe A1 di reazione al fuoco,
sp. 70 mm

Tinteggiatura all'acqua (idropittura) a
base di resine sintetiche, lavabile
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9 - ATTREZZATURA ESTERNA
9.2 - ALLESTIMENTI ESTERNI
9.2.2 - PARTIZIONE ESTERNA ORIZZONTALE

2 - CHIUSURA
2.4 - CHIUSURA SUPERIORE
2.4.1 - COPERTURE

9.2.2 - Solai
Cod. oggetto PBStf Descrizione PBStf Spessore (cm) Codice oggetto PFTE

9.2.2.01 Pavimentazione in cls architettonico con ghiaia a vista su massetto armato, sp. 18 cm 18.00 SE01
9.2.2.02 Strato di vegetazione e terra su massetto alleggerito, sp. 67 cm 67.00 SE02
9.2.2.04 Pavimentazione drenante su massetto armato, sp. 25 cm 25.00 -
9.2.2.05 Pavimentazione drenante carrabile su massetto armato, sp. 55 cm 55.00 -
9.2.2.06 Pavimentazione in cemento prefabbricato su massetto armato, sp. 18 cm 18.00 -
9.2.2.07 Pavimentazione in lastre di diorite scura, sp. 55 cm 55.00 -

2.4.1 - Coperture
Cod. oggetto PBStf Descrizione PBStf Spessore (cm) Codice oggetto PFTE

2.4.1.01 Copertura con lamiera nervata con membrana impermeabilizzante , polistirene, barriera al
vapore, sp. 15.50 cm

15.50 T01

2.4.1.02 Isolamento in lana di roccia con barriera al vapore e membrana impermeabilizzante, sp. 14 cm 14.00 T02
2.4.1.03 Manto in lamiera di alluminio con clips di fissaggio interposto pannelli in lana di roccia, lamiera

antirombo e pannello sandwich, sp. 12.80 cm
12.80 T03

2.4.1.04 Manto in lamiera in alluminio nervata, sp. 0.10 cm 0.10 T04
2.4.1.05 Copertura con lamiera, impermeabilizzante, pannello isolante interposto a clips di ancoraggio su

massetto delle pendenze, sp. 18.50 cm
<varies> T05

2.4.1.06 Rivestimento superiore in lamiera di alluminio con membrana in poliestere ignifuga e
anticondensa (pensilina), sp. 1 cm

0.65 T07

2.4.1.07 Rivestimento esterno in cartongesso idrorepellente per esterni (pensilina), sp. 12.5 mm 1.25 T07
2.4.1.08 Rivestimento con doppia membrana impermeabilizzante bituminosa, sp. 0.2 cm 0.20 T08
2.4.1.09 Copertura impermeabilizzante con pannello isolante su massetto armato, sp. 8 cm 8.00 T05
2.4.1.10 Manto in lamiera di alluminio con clips di fissaggio con massetto delle pendenze con membrana

impermeabilizzante di copertura, sp. 9.5 cm
9.50 -

3.2.2 - Controsoffitti
Cod. oggetto PBStf Descrizione PBStf Codice oggetto PFTE

3.2.2.01 Controsoffitto pendinato con lastra in cartongesso, orditura metallica, isolamento in lana minerale e intonaco
acustico, sp. 6.6 cm

C_02a

3.2.2.02 Controsoffitto autoportante con lastra in cartongesso, orditura metallica, isolamento in lana minerale e intonaco
acustico, sp. 9 cm

C_02d

3.2.2.03 Controsoffitto autoportante con lastra di cartongesso ad alta resistenza con orditura metallica e isolamento in
lana di roccia, sp. 8.8 cm

C_01

3.2.2.04 Controsoffitto pendinato con lastra di cartongesso idrorepellente con orditura metallica, sp. 6.3 cm C_03a
3.2.2.05 Controsoffitto autoportante con lastra di cartongesso idrorepellente con orditura metallica, sp. 8.8 cm C_03b
3.2.2.06 Controsoffitto pendinato con lastra di cartongesso ad alta resistenza con orditura metallica e isolamento in lana

di roccia, sp. 6.25 cm
-

3.2.2.07 Controsoffitto fissato con ganci, in lana minerale con lato a vista di velo-vetro nero, sp. 5 cm C_06
3.2.2.11 Controsoffitto pendinato con lastra di cartongesso, pannello di legno okumè con primer e pittura a base di calce,

con orditura metallica e isolamento, sp. 8.45 cm
C05.1

3.2.2.12 Controsoffitto pendinato con primer e pittura, pannelli in cartongesso con orditura metallica, isolamento in fibra di
poliestere, sp. 14 cm

C05.1

3.2.2.13 Controsoffitto autoportante con primer e pittura, pannelli in cartongesso con orditura metallica, isolamento in fibra
di poliestere, sp. 10.25 cm

C_03b

3.2.2.14 Controsoffitto pendinato con pannelli in cartongesso con orditura metallica, isolamento in fibra di poliestere,
primer e pittura sp. 10.25 cm

C_03a

3.2.2.15 Controsoffitto idrorepellente pendinato con orditura metallica con lana di roccia, schiuma di vetro e intonaco,
tinteggiato, sp. 6.80 cm

C_03a

3.2.2.16 Controsoffitto pendinato con singola orditura metallica con pannello in lana di roccia, schiuma di vetro e intonaco,
tinteggiato, sp. 6.80 cm

C_02a

3.2.2.17 Controsoffitto autoportante con orditura metallica con lana di roccia, schiuma di vetro e intonaco, tinteggiato, sp.
6.80 cm

C_01

3.2.2.18 Controsoffitto autoportante idrorepellente con orditura metallica con lana di roccia, schiuma di vetro e intonaco,
tinteggiato, sp. 6.80 cm

C_03b

3.2.2.19 Controsoffitto fissato con ganci, in pannelli di lana di roccia e barriera al vapore, sp. 12 cm -
3.2.2.20 Controsoffitto pendinato con orditura metallica con lana di roccia, schiuma di vetro e intonaco, tinteggiato, sp.

6.80 cm
C05.1

3.2.2.21 Controsoffitto autoportante con pannelli in cartongesso con orditura metallica, isolamento in lana di roccia,
tinteggiato, sp. 12.5 cm

-

3.2.4.10 Controsoffitto autoportante con isolante in lana minerale, sp. 15 cm -

3 - PARTIZIONE INTERNA
3.2 - PARTIZIONE INTERNA ORIZZONTALE
3.2.2 - CONTROSOFFITTI

3 - PARTIZIONE INTERNA
3.2 - PARTIZIONE INTERNA ORIZZONTALE
3.2.2 - CONTROSOFFITTI - SALA

SALA
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2 - CHIUSURA
2.4 - CHIUSURA SUPERIORE
2.4.1 - COPERTURE

3 - PARTIZIONE INTERNA
3.2 - PARTIZIONE INTERNA ORIZZONTALE
3.2.2 - CONTROSOFFITTI
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