
-
---

Sz C-C
---

______________________

Sz C-C
---

______________________

Sz D-D
---

______________________

Sz D-D
---

______________________

Sz E-E
---

______________________

Sz E-E
---

______________________

Sz F-F
---

______________________

Sz F-F
---

______________________

Sz A-A
---

______________________
Sz A-A

---
______________________

Sz B-B
---

______________________
Sz B-B

---
______________________

mq 7.5
H m 2.70

Vano Filtro
ET.03.P0.24

mq 7.1
H m 5.55

Loc. Dimmer
ET.03.P0.25

mq 8.7
H m 2.70

WC
ET.03.P0.32

mq 8.3
H m 5.55

Loc. Direttore Scena
ET.04.P0.26

mq 15.0
H m 5.55

Loc. Attrezzeria
ET.03.P0.30

mq 10.4
H m 5.55

Vano Filtro
ET.03.P0.33

mq 37.9
H m 5.55

Locale Macchinisti
ET.03.P0.34

mq 15.7
H m 5.55

S08 - Scala di emergenza
ET.03.P0.35

mq 9.1
H m 3.10

Vano U.S.
ET.05.P0.15

mq 242.5
H m 5.35

Foyer
ET.05.P0.14

mq 8.9
H m 4.75

Infermeria
ET.05.P0.38

mq 4.2
H m 4.75

Vano Filtro
ET.05.P0.37

mq 24.2
H m 3.10

Deposito guardaroba
ET.04.P0.01

mq 11.0
H m 3.10

Locale Vigili del fuoco
ET.01.P0.43

mq 5.4
H m 3.10

Deposito buvette
ET.01.P0.44

mq 282.8
H m 3.10

Foyer / Buvette
ET.01.P0.04

mq 19.9
H m 3.10

WC
ET.04.P0.03

mq 19.7
H m 3.10

WC
ET.04.P0.02

mq 244.4
H m 5.46

Foyer
ET.04.P0.13

mq 10.0
H m 3.10

Control Room
ET.04.P0.18

mq 3.5
H m 3.10

WC
ET.04.P0.19

mq 14.2
H m 3.10

Acco. Artisti
ET.04.P0.17

mq 244.4
H m 5.46

Foyer
ET.04.P0.13

3.1.1.33

EI 

140
2103.1.2.32

60

3.2.1.32

mq 25.0
H m 3.10

Deposito guardaroba
ET.05.P0.07

70 21
0

3.
1.

2.
02

90 21
0

3.
1.

2.
03

70 21
0

3.
1.

2.
02

90 21
0

3.
1.

2.
03

EI 

90
210 3.1.2.06

60

21
1

18
0

2.
1.

2.
03

EI
 

21
1

18
0

3.
1.

2.
28

60

EI 211
1203.1.2.21

60

EI
 

18
0

21
0

3.
1.

2.
44

90

EI 

90
2103.1.2.12

90

EI
 

90 21
0

3.
1.

2.
10

90

EI
 

21
1

12
0

3.
1.

2.
23

90

EI
 

90 21
0

3.
1.

2.
11

90

EI 211
120 3.1.2.23

90

EI
 

90 21
0

3.
1.

2.
11

90

EI 

120
2103.1.2.09

60

90 21
0

3.
1.

2.
03

90 21
0

3.
1.

2.
03

EI 
120
210

3.1.2.09
60

EI
 

90 21
0

3.
1.

2.
11

90

EI 

180
210 3.1.2.43

90

EI
 

90 21
0

3.
1.

2.
12

90

EI 

90
2103.1.2.10

90

90
210 3.1.2.03

EI 211
1203.1.2.21

60

21
1

18
0

2.
1.

2.
05

21
1

18
0

2.
1.

2.
03

21
1

18
0

2.
1.

2.
03

21
1

18
0

2.
1.

2.
03

EI 211
180 3.1.2.30

90

21
1

12
0

3.
1.

2.
16

EI 211
140 3.1.2.25

90

EI
 

90 21
0

3.
1.

2.
10

90

EI 211
140 3.1.2.25

90

EI
 

90 21
0

3.
1.

2.
10

90

90
2103.1.2.03

EI 211
120 3.1.2.23

90

EI
 

90 21
0

3.
1.

2.
10

90

EI
 

21
1

12
0

3.
1.

2.
23

90

EI 

90
210 3.1.2.10

90

EI
 

21
1

18
0

3.
1.

2.
28

60

21
1

18
0

2.
1.

2.
03

90 21
0

3.
1.

2.
03

90 21
0

3.
1.

2.
03EI 

180
2103.1.2.29

60

EI
 

21
1

12
0

2.
1.

2.
20

90

EI
 

21
1

12
0

2.
1.

2.
20

90

EI
 

90 21
0

3.
1.

2.
06

60

EI 

90
210 3.1.2.06

60

12
0

21
0

-

EI 

90
2103.1.2.10

90

EI
 

12
0

21
0

3.
1.

2.
18

90

3.2.1.31

3.2.1.35

EI
 

90 21
0

3.
1.

2.
06

60

3.2.1.32

3.2.1.31

3.2.1.31

3.2.1.24

3.2.1.23

3.2.1.23

3.2.1.31

3.2.1.34

3.2.1.34

3.2.1.31

3.2.1.35 3.2.1.32

3.2.1.32

3.2.1.32

3.2.1.31

3.2.1.30

3.2.1.23

3.2.1.25 3.2.1.23 3.2.1.30

3.2.1.05

3.2.1.33

3.2.1.20
3.2.1.30

3.1.1.33

3.1.1.33

3.1.1.33

3.1.1.33

3.1.1.08

3.1.1.08

3.1.1.06

3.1.1.07

3.1.1.063.1.1.07
3.1.1.08

3.1.1.08

3.1.1.16

3.1.1.70

3.1.1.16

3.1.1.703.1.1.04 3.1.1.04

3.1.1.04

3.1.1.31

3.1.1.33

3.1.1.04

3.1.1.04

3.1.1.61 E3.1.1.27 E3.1.1.151

3.1.1.34

3.1.1.34

3.1.1.06

3.1.1.33

3.1.1.33

3.1.1.33

3.1.1.33

3.1.1.33

3.1.1.33

3.1.1.31

3.1.1.31

3.1.1.34

3.1.1.34

E3.1.1.1513.1.1.04

3.1.1.04

3.1.1.31

2.1.1.03

3.1.1.04 3.1.1.04

3.1.1.31

3.1.1.33

3.1.1.33

3.1.1.33

3.1.1.33 3.1.1.33

3.1.1.333.1.1.333.1.1.33

3.1.1.01

3.1.1.08 3.1.1.07

3.1.1.06

3.1.1.07

3.1.1.08

3.1.1.15

3.1.1.063.1.1.34

3.1.1.08 3.1.1.07

3.1.1.08

3.1.1.043.1.1.13
3.1.1.31

3.1.1.31 3.1.1.31 3.1.1.09 3.1.1.31 3.1.1.70

3.1.1.70

3.1.1.70

E3.1.1.39

3.1.1.14

3.1.1.06

3.1.1.06

3.1.1.14

3.1.1.70

3.1.1.16

3.1.1.08

3.1.1.05 3.1.1.05

3.1.1.33

3.1.1.70

3.1.1.70

3.1.1.70

3.1.1.70

2.1.1.03 2.1.1.03

2.1.1.03

3.
17

3.74

2.
92

7.
51

2.19

2.
16

4.06 0.92 0.92

1.
87

6.26

2.
32

2.
93

2.
20

6.26

2.39

3.
57

2.48

1.
22

1.
26

1.
74

3.81

2.15

7.
49

1.810.960.960.963.913.361.68

3.
21

6.38

1.
69

6.38

1.820.960.960.96

5.66

1.
76

1.95

2.40

2.57

1.
72

1.
64

13.31

5.13 1.12

7.
46

2.72

2.
07

0.
82

1.
71

5.
75

4.87

2.83 4.59

4.
73

5.
97

1.
92

2.202.19

24
.9

4

+0.15

+0.30

+0.30

+0.30

+0.30

-1.35

+0.19

-3.07-2.25

+0.30

+0.30

+1.67

+1.67

+1.67

+0.30

+0.30

+0.30

-1.97

+0.30

+0.30 -1.37

-1.37

-1.35 -1.41 -1.35 -1.35

-2.04
-2.35

3.2.1.31

1
AR145

6
AR145

5
AR145

2.48

2.48

mq 9.0
H m 3.10

Vano U.S.
ET.04.P0.16

+0.30

+0.30

+1.67

+1.67

3.1.1.04

mq 18.1
H m 3.10

Biglietteria
ET.01.P0.42

mq 15.2
H m 3.53

S02b - Scala di emergenza
ET.01.P0.36

mq 18.2
H m 3.10

WC
ET.05.P0.09

mq 19.6
H m 3.10

WC
ET.05.P0.08

mq 417.1
H m 9.12

Foyer / Buvette
ET.01.P0.06

E3.1.1.27

3.1.1.14

3.1.1.33
3.1.1.04

3.1.1.04

3.2.1.32

mq 8.5
H m 4.75

Corridoio Filtro
ET.05.P0.40

mq 228.5
H m 13.20

Sala Laterale
ET.03.P0.28

mq 70.0
H m 7.48

Fossa dell'orchestra
ET.03.I1.37

3.1.1.13

3.1.1.05

3.1.1.04

39
0

33
2

2.
1.

2.
24

27
7

85
2.

1.
2.

12

13
6

31
6

3.
1.

2.
42

3.1.1.05

3.1.1.05

3.1.1.08

27
7

85
2.

1.
2.

07

27
7

85
2.

1.
2.

07

27
7

85
2.

1.
2.

12

27
7

85
2.

1.
2.

12

27
7

85
2.

1.
2.

12

27
7

85
2.

1.
2.

12

27
7

85
2.

1.
2.

12

27
7

85
2.

1.
2.

12

27
7

85
2.

1.
2.

12

27
7

85
2.

1.
2.

07

27
7

85
2.

1.
2.

12

27
7

85
2.

1.
2.

12

27
7

85
2.

1.
2.

12

27
7

85
2.

1.
2.

12

27
7

85
2.

1.
2.

12

27
7

85
2.

1.
2.

12

27
7

85
2.

1.
2.

12

27
7

85
2.

1.
2.

07

3.1.1.01

3.1.1.01

3.2.1.23

90
210 3.1.2.03

70
210 3.1.2.02

1.79 1.85

1.77

3.1.1.04

3.1.1.04

3.1.1.06

mq 9.7
H m 2.82

Locale tecnico
ET.02.P0.45

mq 13.6
H m 2.82

Regia
ET.02.P0.21

mq 9.8
H m 2.82

Locale tecnico
ET.02.P0.51

EI 

90
2103.1.2.12

90

1.87

1.55

3.1.1.13

3.1.1.13

3.1.1.15

3.1.1.61

2.
52

3.20

2.
60

6.20

4.
16

1.
55

9.
38

1.
55

4.
16

6.
70

4.
88

6.86

1.39

5.50

SISTEMAZIONE 
ESTERNA  
ESCLUSA DA 
QUESTO 
APPALTO 

3.1.1.31

8.22

-1.13

-2.20

2.13 3.37 0.99 0.91 0.91

70 21
0

3.
1.

2.
02

19
.4

4

0.96

3.
23

3.2.1.31

1.
69

Sz G-G
---

______________________

Sz G-G
---

______________________

3.08

3.2.1.35

1.87
7.40

1.
81

1.
78

mq 591.3
H m 27.65

Palcoscenico
ET.02.P0.27

mq 110.0
H m 5.55

Sala Laterale
ET.03.P0.29

1.860.92

EI
 

18
0

21
0

3.
1.

2.
44

90

3.2.1.32

1.
99

0.84

5.
58

2.
53

3.22

EI 

180
210 3.1.2.43

90

EI 

180
210 3.1.2.43

90

3.2.1.36

+0.30

3.1.3.09

3.1.3.09

-1.35mq 15.6
H m 4.50

S03 - Scala di emergenza
ET.05.P0.53

mq 15.8
H m 4.50

S03 - Scala di emergenza
ET.05.P0.54

mq 15.5
H m 3.44

Locale Amiat
ET.03.P0.55

3.2.4.01

3.2.4.01

0.22 1.93 3.08 1.93 1.21

36
0

63
5

2.
1.

2.
51

mq 244.4
H m 5.46

Foyer
ET.04.P0.13

7.
14

% 4.
78

%

3.1.1.50

3.1.1.50

3.1.1.01

3.1.1.31

2.1.2.102

3.1.1.01

2.1.2.101

3.1.1.01

2.91

3.1.1.50

3.1.3.09

3.1.3.09

3.3.1.03

3.3.1.01

3.3.1.07

mq 27.4
H m 6.95

Locale iRETI
ET.03.P0.60

mq 4.2
H m 5.35

Locale tecnico
ET.03.P0.61

3.3.1.20

3.1.1.02

Filo Politecnico 
(sistemazione esterna)Carico e scarico

4.1.1.51

mq 15.3
H m 3.53

S02a - Scala di emergenza
ET.01.P0.41

3.1.1.61

mq 6.0
H m 4.00

Spogliatoio addetti palco
ET.01.P0.05

3.2.1.30

3.1.1.61

3.3.1.07

3.1.3.06

3.3.1.07

3.1.1.61

3.1.3.06

mq 5.9
H m 3.50

Spogliatoio addetti buvette
ET.01.P0.10mq 3.2

H m 2.40

WC
ET.01.P0.11

mq 2.3
H m 2.40

WC
ET.01.P0.12

3.1.1.13

3.2.1.36

3.2.1.36

3.2.1.36

3.2.1.36

3.1.1.61

6.3.2.01

9.1.1.01

3.2.1.21

6.3.2.01

110
200 EI60

3.3.1.03

3.1.3.06

3.1.1.61

6.3.2.05

6.3.2.05

3.1.1.50 3.1.1.50

3.1.1.503.1.1.31

3.1.1.67

3.3.1.01

3.1.1.16

EI 

90
210 3.1.2.10

90

EI 

90
210 3.1.2.10

90

3.3.1.02

3.1.3.06

6.3.2.07

3.3.1.08

3.1.1.70

3.1.1.703.1.1.70

3.3.1.08

12
0

21
0

2.
1.

2.
04

5485
2.

1.
2.

09

9.2.2.01

3.1.1.67

3.1.1.61

3.1.1.70

3.1.1.61

3.1.1.70

3.1.1.61

3.1.1.61

6.3.2.02

130
200

3.1.1.50

3.1.1.61

3.1.1.61

3.1.1.70

Nuova pavimentazione in
marmo bicromo

6.3.2.03
110
200

2.1.1.20

+0.23

+0.22

+0.56

+0.23

EI 

90
2103.1.2.12

90

70 21
0

3.
1.

2.
01

70 21
0

3.
1.

2.
01

EI
 

80 21
0

3.
1.

2.
19

90

70
210 3.1.2.01

70
2103.1.2.01

3.1.1.673.1.1.09

3.1.1.09

3.1.1.093.1.1.093.1.1.09

3.1.1.09 3.1.1.09

3.1.1.09

1.
85

1.89

70
210 3.1.2.02

70
210 3.1.2.02

3.1.1.08

3.1.1.08

3.1.1.13

mq 2.1
H m 3.05

WC
ET.01.P0.68

mq 3.3
H m 3.05

WC
ET.01.P0.67

3.1.1.33

3.1.1.04

4.1.2.02

12.MAR.04 12.MAR.10
00.TIN.01 00.TIN.01

12.MAR.04 12.MAR.10
00.TIN.01 00.TIN.01

12.MAR.04 12.MAR.10
00.TIN.01 00.TIN.01

12.MAR.04 12.MAR.10
00.TIN.01 00.TIN.01

04.GRE.01 -
00.TIN.01 00.TIN.01

10.PIE.01 10.PIE.11
00.TIN.01 00.TIN.01

04.GRE.01 -
00.TIN.01 00.TIN.01

04.GRE.01 -
00.TIN.01 00.TIN.01

03.CEM.01 04.GRE.11
00.TIN.01 00.TIN.01

04.GRE.01 11.PVC.03
00.TIN.01 00.TIN.01

04.GRE.01 11.PVC.03
00.TIN.01 00.TIN.01

12.MAR.04 12.MAR.14
- 00.TIN.01

12.MAR.01 -
00.TIN.01 00.TIN.01

12.MAR.01 12.MAR.11
12.MAR/SMA.01 00.TIN.01

04.GRE.01 11.PVC.03
00.TIN.01 00.TIN.01

03.CEM.01 04.GRE.11
00.TIN.01 00.TIN.01

12.MAR.04 12.MAR.14
00.TIN.01 00.TIN.01

11.PVC.01 -
00.TIN.01 00.TIN.01

08.LGN.02 08.LGN.12
00.TIN.01 00.TIN.01

08.LGN.02 08.LGN.12
00.TIN.01 00.TIN.01

08.LGN.02 -
08.LGN.02 00.TIN.01

08.LGN.02 08.LGN.12
00.TIN.01 00.TIN.01

08.LGN.02 -
00.TIN.01 00.TIN.01

04.GRE.01 -
- -

03.MAS.05 -
- -

Stalli per 
biciclette 25 mq

Stalli biciclette 
75 mq

04.GRE.01 -
00.TIN.01 00.TIN.01

10.PIE.01 10.PIE.11
00.TIN.01 00.TIN.01

04.GRE.01 11.PVC.03
00.TIN.01 00.TIN.01

04.GRE.01 -
00.TIN.01 00.TIN.01

04.GRE.01 -
00.TIN.01 00.TIN.01

12.MAR.04 12.MAR.10
00.TIN.01 00.TIN.01

12.MAR.04 12.MAR.14
00.TIN.01 00.TIN.01

03.CEM.01 04.GRE.11
00.TIN.01 00.TIN.01

12.MAR.01 12.MAR.11
12.MAR/SMA.01 00.TIN.01

12.MAR.01 12.MAR.11
12.MAR/SMA.01 00.TIN.01

12.MAR.04 12.MAR.14
00.TIN.01 00.TIN.01

12.MAR.04 12.MAR.14
- 00.TIN.01

04.GRE.01 11.PVC.03
00.TIN.01 00.TIN.01

03.CEM.01 04.GRE.11
00.TIN.01 00.TIN.01

04.GRE.01 -
- -

04.GRE.01 -
- -

04.GRE.01 04.GRE.11
00.TIN.01 00.TIN.01

04.GRE.01 -
00.TIN.01 00.TIN.01

04.GRE.01 -
00.TIN.01 00.TIN.01

08.LGN.02 -
00.TIN.01 00.TIN.01

04.GRE.01 11.PVC.03
00.TIN.01 00.TIN.01

04.GRE.01 -
00.TIN.01 00.TIN.01

08.LGN.01 -
00.TIN.01 00.TIN.01

04.GRE.01 11.PVC.03
04.GRE/SMA.02 00.TIN.0112.MAR.04 12.MAR.10

00.TIN.01 00.TIN.01

1.
15

200
273 2.1.2.103200

273 2.1.2.103 4.
16

4.
16200

273 2.1.2.103 200
273 2.1.2.103

PALCO ROTANTE
CON CORONA CIRCOLARE
Affidamento distinto 

3.1.3.06

85 21
0

3.
1.

2.
07

85 21
0

3.
1.

2.
07

Cassetta da incasso porta
idrante-estintore 6x21x60 sportelli
con pannelli opachi

Cassetta da incasso porta
idrante-estintore 6x21x60 sportelli
con pannelli opachi

3.1.1.50

Cassetta da incasso porta
idrante-estintore 6x21x60 sportelli
con pannelli opachi

Cassetta da incasso porta
idrante-estintore 6x21x60 sportelli
con pannelli opachi

+0.30

+0.30

mq 20.6
H m 3.10

Guardaroba
ET.04.P0.57

+0.30

3.1.1.50

12.MAR.01 12.MAR.11
12.MAR/SMA.01 00.TIN.01

3.1.1.01

3.1.1.07

E3.1.1.151

Cassetta da incasso porta
idrante-estintore 6x21x60 sportelli
con pannelli opachi

Cassetta da incasso porta
idrante-estintore 6x21x60 sportelli
con pannelli opachi

Cassetta da incasso porta
idrante-estintore 6x21x60 sportelli
con pannelli opachi

Cassetta da incasso porta
idrante-estintore 6x21x60 sportelli
con pannelli opachi

mq 24.3
H m 3.07

S04 - Scala di emergenza
ET.05.P0.39

3.1.1.31

mq 26.5
H m 4.48

S04 - Scala di emergenza
ET.04.P0.20

3.1.1.33

-2.35

Cassetta da incasso porta
idrante-estintore 6x21x60 sportelli
con pannelli opachi

110
200 EI60

60
200 EI90

85 21
0

3.
1.

2.
07

mq 20.2
H m 3.10

Guardaroba
ET.05.P0.56

70 21
0

3.
1.

2.
02

2.39

3.1.1.70

3.2.1.23

1.71

1.
62

1.
98

3.1.1.05

Cassetta da incasso porta
idrante-estintore 6x21x60 sportelli
con pannelli opachi

11
.2

8

7.39

2.6
7

8.
28

2.6
7

7.39

2.62

5.
75

2.
94

2.
01

3.1.1.083.1.1.08

70 21
0

3.
1.

2.
02

2.32

1.
80

4.
09

1.
66

2.31

1.05

1.05

9.35 1.80

1.54

6.09

1.58 2.96 1.56

2.43

1.
90

4.38

4.73

1.22 0.95 5.03 0.98
5.034.40

1.
87

24.00

1.263.06

1.
20

3.46

19.28

22
.9

3
1.

60
11

.3
0

20.60

2.
89

4.59

3.1.3.17

3.1.3.17

5.
02

2.
43

2.
40

2.70

EI 

180
2103.1.2.43

90

1.
54

7.50

1.
63

1.
54

1.54

3.03

2.
42

2.
41

3.08

3.06

15
3

85
2.

1.
2.

16

15
3

85
2.

1.
2.

16

15
3

85
2.

1.
2.

16

15
3

85
2.

1.
2.

16

15
3

85
2.

1.
2.

16

15
0

85
2.

1.
2.

08

15
3

85
2.

1.
2.

16

15
3

85
2.

1.
2.

16

15
3

85
2.

1.
2.

16

22
3

85
2.

1.
2.

17

EI
 

18
0

21
0

3.
1.

2.
43

90

EI
 

18
0

21
0

3.
1.

2.
43

90

Sz G-G'
007

______________________

Sz G-G'
007

______________________

21
1

18
0

2.
1.

2.
05

21
1

18
0

2.
1.

2.
05

21
1

18
0

2.
1.

2.
05

21
1

18
0

2.
1.

2.
05

22
5

12
0

2.
1.

2.
02

28.80

0.
63

3.
08

3.
12

2.91 5.32

3.
31

7.02

2.
81

1.66

1.76

7.
54

10.50

2.
04

3.
35

2.
16

2.291.16 0.63 2.27 1.58 3.08

7.
54

0.
99

23
.9

4
0.

99
7.

46

40
.9

3

0.
99

3.
51

0.
59

3.
53

0.
59

7.
66

0.
59

3.
51

0.
59

3.
40

0.
99

2.
82

7.66 1.94 2.87 7.60
3.01 6.79

2.
83

4.
06

5.
53

1.
56

2.
43

1.
53

3.1.3.17

3.1.3.17

5.
52

1.30 0.48 1.30

1.
23

2.
71

1.
59

-2.82

5.
52

7.
79

2.
95

0.
96

7.
00

0.
96

7.
81

1.27

3.
25

2.41 1.20

3.61

0.
89

1.
01

-1.49

-0.80

-1.35

-2.82-1.35

2.
45

2.25

1.
64

3.
69

1.58

5.
53

1.
28

2.
98

1.
27

2.78 1.58

1.
10

1.31 6.22

5.
67

1.
72

7.90

1.
63

0.
24

5.
02

3.1.3.17

3.1.3.17

6.
88

0.650.89

8.47

29.48

2.
81

4.
07

10.56 7.66 1.93 2.91 7.58

2.
57

1.80

3.1.3.17

6.17

2.
81

1.29
1.30

9.41

7.
46

3.
86

1.07

1.
56

1.
79

70 21
0

3.
1.

2.
02

2.
431.

65

7.02
1.91

3.
31

2.55

3.
56

3.
27

3.1.3.14

E3.3.1.31

3.1.3.15

9.33

0.
44

0.54 7.03 0.5911.24

3.
04

5.11

6.
60

1.
60

7.
48

1.
60

6.
58

2.
91

2.
01

0.
20

0.
20

2.
55

-1.72

-1.69

+0.30

-0.60

+0.30

-0.17

+0.15

7.14% 10%

1.
19

3.
19

1.32

0.
99

3.
45

9.33

3.
55 3.
29

3.
02

2.37

2.
32

2.040.65 0.82

6.85

1.371.19

2.95

1.19

6.
68

2.05 0.88

-6.55 -1.35+0.30+0.05

15
3

85
2.

1.
2.

16

15
3

85
2.

1.
2.

16

1% 1%

1.
59

18.72%
18.72%

2.
45

9.2.2.06
Pavimentazione in cemento prefabbricato su massetto armato, sp. 18 cm

9.2.2.04
Pavimentazione drenante su massetto armato, sp. 25 cm

9.2.2.07
Pavimentazione in lastre di diorite scura, sp. 55 cm

4.1.2.03
Cordolo in diorite scura

4.1.2.03
Cordolo in diorite scura

2.
29

Proiezione lucernario

Fornitura esclusa dal 
presente appalto

Fornitura esclusa dal 
presente appalto

Cassetta da incasso porta
idrante-estintore 6x21x60 sportelli
con pannelli opachi

mq 662.8
H m 6.48

Platea
ET.02.P0.116

Cassetta da incasso porta idrante
57x21x37 sportelli con pannelli
opachi

Cassetta da incasso porta
idrante-estintore 6x21x60 sportelli
con pannelli opachi Cassetta da incasso porta idrante

57x21x37 sportelli con pannelli
opachi

Fornitura esclusa dal 
presente appalto

Fornitura esclusa dal 
presente appalto

Fornitura esclusa dal 
presente appalto

3.1.3.17 2.
55

3.1.3.17

6.
88

3.1.3.17

3.1.3.17

19
.6

7

22.74

2.14 1.27 1.180.39 1.25 1.19

1.
60

3.
97

5.
73

0.07 3.82 16.71

0.
76

1.
08

9.
52

0.76 0.76

1.23 2.29 0.63 2.27 1.58 2.83

9.22

1.95

1.
85

2.44

1.33

3.
79

2.60

5.
80

3.3.1.07
18

.8
7

2.79

0.38 4.78 0.38 4.82 1.04 0.73

0.
38

6.
84

0.
38

6.
84

0.
38

6.
83

0.
38

4.
72

4.
72

9.14

8.5.1.02 8.5.1.01 8.5.1.02 8.5.1.02 8.5.1.02

8.5.1.02 8.5.1.01 8.5.1.02 8.5.1.02 8.5.1.02

20
.0

8

20
.2

6

24
.4

9

22
.9

3

22
.3

4

16
.0

2

3.80

2.16

2.16

2.00

LEGENDA
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CAMPIONATURA - RAL) DA PROGETTISTI e/o DA D.L.

            TUTTE LE TENDE, SIA DEGLI SMOKE OUT CHE DELLE FINESTRE, SONO ESCLUSE DA QUESTO APPALTO
            COME INDICATO IN LEGENDA, TUTTE LE AREE CONTRASSEGNATE CON RETINO ROSSO 45° SONO ESCLUSE DAL PRESENTE APPALTO
            TUTTE LE AREE ESCLUSE DALL'APPALTO NEL PFTE RESTANO CONFERMATE
 

Pianta (finito)

Identificazione infissi 

Struttura in C.A. FINITURE AMBIENTE 

AMBIENTI

Altezza (h soglia)
Larghezza

N° tavola

Murature / Materiali

FV - Finiture verticali
FS - Finiture solaio 
00.XX.00 - Codice materiale    

Parete in cartongesso/muratura

Muratura in laterizio (esistente)

Sistemazioni a verde

Terra

Vetro (prospetto)

Identificazione sezione

FV-00.XX.00FS-00.XX.00
FO-00.XX.00FZ-00.XX.00

Identificazione dettagli

(Per i codici vedi legenda finiture)

Identificazione pacchetti  verticali

RIFERIMENTI ABACHI 
Identificazione pacchetti  orizzontali 

QUOTE ALTIMETRICHE
Sezione (finito)

000
0000.0.0.00

01
019

______________________

0.0.0.00

0.0.0.00

0 10 m5

N

0.000.00

0.0.0.00

Scala metrica
N° disegno

Simbolo Nord

FO - Finiture orizzontali
FZ - Finitura battiscopa
    

N° tavola
N° disegno01

019

Pavimento in gres

Aree computate all'interno del PE in fase di valutazione per possibile stralcio dovuto a 
esigenze esecutive:

Forometrie

Area di intervento

Area esclusa dall'appalto / affidamento distinto

Pannello in legno (boiserie)

Codice ambiente
Nome ambiente 
Superficie
Altezza netta 

DESTINAZIONE D'USO
mq  150,00

m  00.00

000

Fornitura esclusa dal presente appalto

Scala  1 : 100

0.30 - Pianta piano terra1
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0 10 m5

N

Porte
Cod. oggetto

PBStf Descrizione PBStf
ET
01
P0
2.1.2.02 Porta esterna a 2 ante a battente, dim. 120(60+60)x210 cm
2.1.2.20 Porta esterna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico,

dim. 120(60+60)x210 cm
2.1.2.103 Porta esterna a 2 ante in vetro con montanti decorativi, dim. 200(100+100)x210 cm
3.1.2.02 Porta interna a 1 anta a battente tamburata, dim. 70x210 cm
3.1.2.03 Porta interna a 1 anta a battente tamburata, dim. 90x210 cm
3.1.2.06 Porta interna a 1 anta a battente, antincendio in lamiera d'acciaio, con rivestimento

verso un lato in legno, dim. 90x210 cm
02
P0
3.1.2.03 Porta interna a 1 anta a battente tamburata, dim. 90x210 cm
3.1.2.09 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio, dim. 120(30+90)x210 cm
3.1.2.11 Porta interna a 1 anta a battente, antincendio in lamiera d'acciaio, con rivestimento

verso un lato in legno, dim. 90x210 cm
3.1.2.43 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico con

rivestimento verso un lato in legno, dim. 180(90+90)x210 cm
3.1.2.44 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico con

rivestimento verso un lato in legno, dim. 180(90+90)x210 cm
03
P0
2.1.2.51 Porta esterna a 2 ante con sopraluce apribile, dim. 360x635 cm
3.1.2.01 Porta interna a 1 anta a battente tamburata, dim. 70x210 cm
3.1.2.03 Porta interna a 1 anta a battente tamburata, dim. 90x210 cm
3.1.2.10 Porta interna a 1 anta a battente, antincendio in lamiera d'acciaio, dim. 90x210 cm
3.1.2.12 Porta interna a 1 anta, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico,

dim. 90x210 cm
3.1.2.18 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio, dim. 120(30+90)x210 cm
3.1.2.19 Porta interna a 1 anta a battente, antincendio in lamiera d'acciaio, dim. 80x210 cm
3.1.2.23 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico,

dim. 120(30+90)x210 cm
3.1.2.25 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico,

dim. 140(70+70)x210 cm
04
P0
2.1.2.03 Porta esterna a 2 ante a battente, dim. 180(90+90)x210 cm
2.1.2.05 Porta esterna a 2 ante a battente, dim. 180(90+90)x210 cm
2.1.2.60 Cancello in lamiera stirata con porta a battente (116x287 cm), dim. apertura totale

466x470 cm
2.1.2.61 Sistema vetrato apribile per accesso carrabile, con porta a doppio battente (220x280

cm) con maniglione antipanico e quattro specchiature, dim. 520x410 - Apertura totale
470x410 cm

3.1.2.02 Porta interna a 1 anta a battente tamburata, dim. 70x210 cm
3.1.2.03 Porta interna a 1 anta a battente tamburata, dim. 90x210 cm
3.1.2.07 Porta interna a 1 anta scorrevole, dim. 85x210 cm
3.1.2.10 Porta interna a 1 anta a battente, antincendio in lamiera d'acciaio, dim. 90x210 cm
3.1.2.12 Porta interna a 1 anta, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico,

dim. 90x210 cm
3.1.2.16 Porta interna a 2 ante tamburata con maniglione antipanico, dim. 120(30+90)x210 cm
3.1.2.21 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico,

dim. 120(30+90)x210 cm
3.1.2.28 Porta interna a 2 ante "normalmente aperta" con elettromagnete, antincendio in

lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 180(90+90)x210 cm
3.1.2.29 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con rivestimento verso un lato

in legno, dim. 180(90+90)x210 cm
3.1.2.30 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico,

dim. 180(90+90)x210 cm
05
P0
2.1.2.03 Porta esterna a 2 ante a battente, dim. 180(90+90)x210 cm
2.1.2.05 Porta esterna a 2 ante a battente, dim. 180(90+90)x210 cm
3.1.2.02 Porta interna a 1 anta a battente tamburata, dim. 70x210 cm
3.1.2.03 Porta interna a 1 anta a battente tamburata, dim. 90x210 cm
3.1.2.07 Porta interna a 1 anta scorrevole, dim. 85x210 cm
3.1.2.10 Porta interna a 1 anta a battente, antincendio in lamiera d'acciaio, dim. 90x210 cm
3.1.2.11 Porta interna a 1 anta a battente, antincendio in lamiera d'acciaio, con rivestimento

verso un lato in legno, dim. 90x210 cm
3.1.2.12 Porta interna a 1 anta, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico,

dim. 90x210 cm
3.1.2.21 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico,

dim. 120(30+90)x210 cm
3.1.2.23 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico,

dim. 120(30+90)x210 cm
3.1.2.28 Porta interna a 2 ante "normalmente aperta" con elettromagnete, antincendio in

lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 180(90+90)x210 cm
3.1.2.32 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con rivestimento verso un lato

in legno, dim. 140(70+70)x210 cm

Solai
ET
01
P0
3.2.1.30 Pavimentazione in gres porcellanato su vespaio aerato, isolante, massetto,

(controterra) sp. var. 42-57 cm
3.2.1.31 Pavimentazione in marmo bicromo (cipollino e calacatta) su vespaio aerato, isolante,

massetto, (controterra) sp. 57 cm
3.2.1.34 Pavimentazione in marmo calacatta su vespaio aerato, isolante, massetto,

(controterra) sp. 57 cm
3.2.1.35 Pavimentazione in gres porcellanato su vespaio aerato, isolante, massetto,

(controterra) sp. 57 cm
02
P0
3.2.1.11 Isolante in lana minerale per solaio controterra platea, sp. 5 cm
3.2.1.30 Pavimentazione in gres porcellanato su vespaio aerato, isolante, massetto,

(controterra) sp. var. 42-57 cm
3.2.1.36 Pavimentazione in prefinito con finitura in legno nobilitato, su pannelli in solfato di

calcio e fibre organiche ad alta densità, sp. 4,5 cm
03
P0
3.2.1.04 Pavimentazione in multistrato in pino dell'oregon, sp. 5 cm
3.2.1.05 Pavimento in pannelli di legno compensato laminato e multistrato di pino dell'oregon

con finitura in PVC, sp. 7.60 cm
3.2.1.23 Pavimentazione in gres porcellanato su massetto in fibrocemento, sp. 6 cm
3.2.1.25 Pavimentazione in multistrato di pino dell'oregon su massetto in fibrocemento, sp. 6

cm
3.2.1.30 Pavimentazione in gres porcellanato su vespaio aerato, isolante, massetto,

(controterra) sp. var. 42-57 cm
3.2.1.33 Pavimentazione in multistrato di pino dell'oregon su vespaio aerato, isolante,

massetto, sp. 85 cm
04
P0
3.2.1.23 Pavimentazione in gres porcellanato su massetto in fibrocemento, sp. 6 cm
3.2.1.30 Pavimentazione in gres porcellanato su vespaio aerato, isolante, massetto,

(controterra) sp. var. 42-57 cm
3.2.1.31 Pavimentazione in marmo bicromo (cipollino e calacatta) su vespaio aerato, isolante,

massetto, (controterra) sp. 57 cm
3.2.1.32 Pavimentazione in marmo calacatta su vespaio aerato, isolante, massetto,

(controterra) sp. 57 cm
05
P0
3.2.1.23 Pavimentazione in gres porcellanato su massetto in fibrocemento, sp. 6 cm
3.2.1.24 Pavimentazione in marmo bicromo su massetto in fibrocemento, sp. 6 cm
3.2.1.31 Pavimentazione in marmo bicromo (cipollino e calacatta) su vespaio aerato, isolante,

massetto, (controterra) sp. 57 cm
3.2.1.32 Pavimentazione in marmo calacatta su vespaio aerato, isolante, massetto,

(controterra) sp. 57 cm
SE
01
P0
9.2.2.01 Pavimentazione in cls architettonico con ghiaia a vista su massetto armato, sp. 18 cm
9.2.2.02 Strato di vegetazione e terra su massetto alleggerito, sp. 67 cm
02
P0
4.1.2.03 Cordolo in diorite scura
9.2.2.04 Pavimentazione drenante su massetto armato, sp. 25 cm
9.2.2.05 Pavimentazione drenante carrabile su massetto armato, sp. 55 cm
9.2.2.06 Pavimentazione in cemento prefabbricato su massetto armato, sp. 18 cm
9.2.2.07 Pavimentazione in lastre di diorite scura, sp. 55 cm

Finestre
ET
02
P0
3.1.2.40 Finestra interna 1 anta fissa inclinata di 7° rispetto alla verticale, dim. 250x100 cm
03
P0
3.1.2.42 Finestra interna 1 anta fissa inclinata di 7° rispetto alla verticale, dim. 316x136 cm
04
P0
2.1.2.08 Finestra 1 anta a ribalta con 2 traversi decorativi e vetro satinato, dim. 85x153 cm
2.1.2.09 Finestra 1 anta a battente, dim. 85x54 cm
2.1.2.16 Finestra 1 anta a ribalta con 2 traversi decorativi, dim. 85x153 cm
05
P0
2.1.2.07 Finestra 1 anta a ribalta con 2 traversi decorativi (85x160 cm) e sopraluce apribile

con 1 traverso decorativo (85x105 cm), con vetro satinato, dim. 85x277 cm
2.1.2.12 Finestra 1 anta a ribalta con 2 traversi decorativi (85x160 cm) e sopraluce apribile

con 1 traverso decorativo (85x105 cm), dim. 85x277 cm
2.1.2.24 Infisso esterno in alluminio e vetrocamera antisfondamento con porta vetrata in

acciaio a doppio battente (con sistema di chiusura MAB) e sopraluce a 3 ante fisse,
dim. 390x332 cm

Legenda - Pareti
Cod. oggetto

PBStf Descrizione PBStf
ET
01
P0
2.1.1.02 Rivestimento esterno in lastre di tavertino incollato su supporto murario, sp. 3 cm
2.1.1.10 Intonaco per esterni con tinteggiatura - sp. 1.50 cm
2.1.1.22 Partizione esterna in cartongesso a doppia lastra tinteggiata con orditura metallica,

sp. 10 cm
2.1.2.101 Sistema vetrato composto da 36 specchiature fisse e profili in alluminio, con struttura

di rinforzo, dim. 938x1097 cm
2.1.2.102 Sistema vetrato composto da 1 porta a doppio battente in acciaio con maniglione

antipanico e profili in alluminio a taglio termico, dim. 415x406 cm
3.1.1.01 Controparete in cartongesso a singola lastra tinteggiata con singola orditura metallica

e isolamento in lana di roccia, sp. 17.30 cm
3.1.1.02 Controparete in cartongesso a singola lastra EI tinteggiata e incollata su supporto

murario, sp. 1.25 cm
3.1.1.04 Controparete in cartongesso a doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica,

sp. 8.50 cm
3.1.1.08 Tramezzo in cartongesso a doppia lastra idrorepellente entrambi i lati rasata e

tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 10 cm
3.1.1.13 Controparete in cartongesso a doppia lastra con singolo lato con lastra idrorepellente

rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e intercapedine per impianti,
isolamento in lana di roccia, sp. 17.50 cm

3.1.1.14 Tramezzo in cartongesso doppia lastra idrorepellente entrambi i lati rasata e
tinteggiata, doppia orditura metallica e intercapedine per impianti con isolamento in
lana di roccia, sp. 20 cm

3.1.1.31 Controparete in blocchi di cls intonacato e rivestito, isolamento in lana minerale, sp.
26.50 cm

3.1.1.33 Tramezzo in blocchi CLS EI con intonaco, sp. 23 cm
3.1.1.34 Controparete in cartongesso a singola lastra tinteggiata e incollata su supporto

murario, sp. 1.25 cm
3.1.1.50 Rivestimento con doghe in MDF e finitura in nobilitato melaminico, sottostruttura

metallica e isolante in fibra poliestere, sp. 3.6 cm
3.1.1.61 Intonaco per interni con tinteggiatura all'acqua, sp. 1.50 cm
3.1.1.67 Controparete in cartongesso a singola lastra EI tinteggiata e incollata su supporto

murario, sp. 1.25 cm
3.1.1.72 Controparete in cartongesso a doppia lastra tinteggiata con orditura metallica, sp.

8.50 cm
3.1.1.73 Lastra in acciaio corten con sottostruttura metallica a protezione della boiserie, sp. 2

mm
3.1.1.75 Rivestimento verticale di piastrelle in gres 20x20 cm, sp. 2 cm
3.1.1.80 Veletta in lastra di cartongesso con singola orditura metallica, sp. 6.30 cm
02
P0
3.1.1.04 Controparete in cartongesso a doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica,

sp. 8.50 cm
3.1.1.06 Tramezzo in cartongesso doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica e

isolamento in lana di roccia, sp. 10.00 cm
3.1.1.09 Controparete in cartongesso a doppia lastra lastra di cui una ad alta resistenza, con

singola orditura metallica e isolamento lana minerale, sp. 12.50 cm
3.1.1.24 Controparete in pannello in lana di roccia, schiuma di vetro e intonaco, tinteggiato

con singola orditura metallica, sp. 14.10 cm
3.1.1.26 Controparete con pannello in okumè rasato e tinteggiato con singola orditura

metallica, tappeto in neoprene e isolamento in lana minerale tra listelli a passo
variabile, sp, 20.20 cm

3.1.1.27 Controparete con pannello in okumè rasato e tinteggiato con singola orditura
metallica, tappeto in neoprene e isolamento in fibra di poliestere tra listelli a passo
variabile, sp, 20.20 cm

3.1.1.31 Controparete in blocchi di cls intonacato e rivestito, isolamento in lana minerale, sp.
26.50 cm

3.1.1.33 Tramezzo in blocchi CLS EI con intonaco, sp. 23 cm
3.1.1.50 Rivestimento con doghe in MDF e finitura in nobilitato melaminico, sottostruttura

metallica e isolante in fibra poliestere, sp. 3.6 cm
3.1.1.67 Controparete in cartongesso a singola lastra EI tinteggiata e incollata su supporto

murario, sp. 1.25 cm
3.1.3.50 Intonaco intumescente, sp. 2 cm
03
P0
2.1.1.03 Controparete in cartongesso con lastra idrorepellente tinteggiata a singola orditura,

isolamento in lana di roccia e membrana impermeabile, sp. 17.30 cm
2.1.1.20 Muratura in blocchi di laterizio, sp. var. 15-54 cm
3.1.1.05 Controparete in cartongesso a doppia lastra EI tinteggiata con singola orditura

metallica, sp. 8.50 cm
3.1.1.06 Tramezzo in cartongesso doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica e

isolamento in lana di roccia, sp. 10.00 cm
3.1.1.08 Tramezzo in cartongesso a doppia lastra idrorepellente entrambi i lati rasata e

tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 10 cm
3.1.1.14 Tramezzo in cartongesso doppia lastra idrorepellente entrambi i lati rasata e

tinteggiata, doppia orditura metallica e intercapedine per impianti con isolamento in
lana di roccia, sp. 20 cm

3.1.1.16 Tramezzo in cartongesso a doppia lastra EI con singolo lato con lastra idrorepellente
rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e intercapedine per impianti con
isolante in lana di roccia, sp. 15 cm

3.1.1.33 Tramezzo in blocchi CLS EI con intonaco, sp. 23 cm
3.1.1.61 Intonaco per interni con tinteggiatura all'acqua, sp. 1.50 cm
3.1.1.67 Controparete in cartongesso a singola lastra EI tinteggiata e incollata su supporto

murario, sp. 1.25 cm
3.1.1.70 Tramezzo in blocchi CLS EI con intonaco e tinteggiatura su entrambi i lati, sp. 23 cm
3.1.1.75 Rivestimento verticale di piastrelle in gres 20x20 cm, sp. 2 cm
3.1.1.100 Consolidamento di intonaco disgregato o polverulento mediante applicazione a rifiuto

di apposita soluzione al silicato di etile, adatta a successiva tinteggiatura
04
P0
2.1.1.03 Controparete in cartongesso con lastra idrorepellente tinteggiata a singola orditura,

isolamento in lana di roccia e membrana impermeabile, sp. 17.30 cm
2.1.1.20 Muratura in blocchi di laterizio, sp. var. 15-54 cm
3.1.1.02 Controparete in cartongesso a singola lastra EI tinteggiata e incollata su supporto

murario, sp. 1.25 cm
3.1.1.04 Controparete in cartongesso a doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica,

sp. 8.50 cm
3.1.1.05 Controparete in cartongesso a doppia lastra EI tinteggiata con singola orditura

metallica, sp. 8.50 cm
3.1.1.06 Tramezzo in cartongesso doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica e

isolamento in lana di roccia, sp. 10.00 cm
3.1.1.07 Tramezzo in cartongesso a doppia lastra con singolo lato con lastra idrorepellente

rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 10
cm

3.1.1.08 Tramezzo in cartongesso a doppia lastra idrorepellente entrambi i lati rasata e
tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 10 cm

3.1.1.13 Controparete in cartongesso a doppia lastra con singolo lato con lastra idrorepellente
rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e intercapedine per impianti,
isolamento in lana di roccia, sp. 17.50 cm

3.1.1.15 Tramezzo in cartongesso doppia lastra idrorepellente entrambi i lati rasata e
tinteggiata, doppia orditura metallica e intercapedine per impianti con isolamento in
lana di roccia, sp. 35.00 cm

3.1.1.33 Tramezzo in blocchi CLS EI con intonaco, sp. 23 cm
3.1.1.34 Controparete in cartongesso a singola lastra tinteggiata e incollata su supporto

murario, sp. 1.25 cm
3.1.1.52 Rivestimento in MDF e finitura in nobilitato melaminico microforato, sottostruttura

metallica e isolante in fibra poliestere, sp. 3.6 cm
3.1.1.61 Intonaco per interni con tinteggiatura all'acqua, sp. 1.50 cm
3.1.1.67 Controparete in cartongesso a singola lastra EI tinteggiata e incollata su supporto

murario, sp. 1.25 cm
3.1.1.70 Tramezzo in blocchi CLS EI con intonaco e tinteggiatura su entrambi i lati, sp. 23 cm
3.1.1.74 Controparete in cartongesso a singoloa lastra idrorepellente, sp. 1.25 cm
3.1.1.76 Rivestimento verticale in marmo calacatta 50x50 cm, sp. 2 cm
3.1.1.80 Veletta in lastra di cartongesso con singola orditura metallica, sp. 6.30 cm
05
P0
2.1.1.02 Rivestimento esterno in lastre di tavertino incollato su supporto murario, sp. 3 cm
2.1.1.03 Controparete in cartongesso con lastra idrorepellente tinteggiata a singola orditura,

isolamento in lana di roccia e membrana impermeabile, sp. 17.30 cm
2.1.1.20 Muratura in blocchi di laterizio, sp. var. 15-54 cm
3.1.1.01 Controparete in cartongesso a singola lastra tinteggiata con singola orditura metallica

e isolamento in lana di roccia, sp. 17.30 cm
3.1.1.02 Controparete in cartongesso a singola lastra EI tinteggiata e incollata su supporto

murario, sp. 1.25 cm
3.1.1.04 Controparete in cartongesso a doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica,

sp. 8.50 cm
3.1.1.05 Controparete in cartongesso a doppia lastra EI tinteggiata con singola orditura

metallica, sp. 8.50 cm
3.1.1.06 Tramezzo in cartongesso doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica e

isolamento in lana di roccia, sp. 10.00 cm
3.1.1.07 Tramezzo in cartongesso a doppia lastra con singolo lato con lastra idrorepellente

rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 10
cm

3.1.1.08 Tramezzo in cartongesso a doppia lastra idrorepellente entrambi i lati rasata e
tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 10 cm

3.1.1.09 Controparete in cartongesso a doppia lastra lastra di cui una ad alta resistenza, con
singola orditura metallica e isolamento lana minerale, sp. 12.50 cm

3.1.1.13 Controparete in cartongesso a doppia lastra con singolo lato con lastra idrorepellente
rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e intercapedine per impianti,
isolamento in lana di roccia, sp. 17.50 cm

3.1.1.15 Tramezzo in cartongesso doppia lastra idrorepellente entrambi i lati rasata e
tinteggiata, doppia orditura metallica e intercapedine per impianti con isolamento in
lana di roccia, sp. 35.00 cm

3.1.1.16 Tramezzo in cartongesso a doppia lastra EI con singolo lato con lastra idrorepellente
rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e intercapedine per impianti con
isolante in lana di roccia, sp. 15 cm

3.1.1.33 Tramezzo in blocchi CLS EI con intonaco, sp. 23 cm
3.1.1.34 Controparete in cartongesso a singola lastra tinteggiata e incollata su supporto

murario, sp. 1.25 cm
3.1.1.50 Rivestimento con doghe in MDF e finitura in nobilitato melaminico, sottostruttura

metallica e isolante in fibra poliestere, sp. 3.6 cm
3.1.1.52 Rivestimento in MDF e finitura in nobilitato melaminico microforato, sottostruttura

metallica e isolante in fibra poliestere, sp. 3.6 cm
3.1.1.61 Intonaco per interni con tinteggiatura all'acqua, sp. 1.50 cm
3.1.1.67 Controparete in cartongesso a singola lastra EI tinteggiata e incollata su supporto

murario, sp. 1.25 cm
3.1.1.70 Tramezzo in blocchi CLS EI con intonaco e tinteggiatura su entrambi i lati, sp. 23 cm
3.1.1.74 Controparete in cartongesso a singoloa lastra idrorepellente, sp. 1.25 cm
3.1.1.76 Rivestimento verticale in marmo calacatta 50x50 cm, sp. 2 cm
3.1.1.80 Veletta in lastra di cartongesso con singola orditura metallica, sp. 6.30 cm
3.1.1.81 Veletta in lastra di cartongesso idrorepellente con singola orditura metallica, sp. 6.30

cm
SE
01
P0
2.1.2.50 Cancello in lamiera stirata con porta a battente (116x287 cm), dim. apertura totale

466x470 cm
2.1.2.52 Sistema vetrato apribile per accesso carrabile, con porta a doppio battente (220x280

cm) con maniglione antipanico e quattro specchiature, dim. 520x410 - Apertura totale
470x410 cm

4.1.2.02 Cordolo in travertino, sp.10 cm

LEGENDA FINITURE A PARETE
00.TIN.01 Tinteggiatura in idropittura
04.GRE/SMA.01 Rivestimento in gres h 140 cm e smalto idrorepellente
04.GRE/SMA.02 Rivestimento in gres h variabile e smalto idrorepellente
08.LGN.02 Finitura in legno classe A1
12.MAR/SMA.01 Rivestimento in marmo di calcatta h variabile e smalto idrorepellente

LEGENDA FINITURE ZOCCOLINI
04.GRE.11 Zoccolino in gres porcellanato h 10 cm
08.LGN.12 <varies>
10.PIE.11 Zoccolini in pietra di luserna h 10 cm
11.PVC.03 Zoccolino in PVC a sguscia h 10 cm
12.MAR.10 Restauro zoccolino in marmo esistente e zoccolini in marmo cipollino
12.MAR.11 Zoccolino in marmo calacatta h 10 cm
12.MAR.14 Zoccolino in marmo cipollino h 10 cm

LEGENDA FINITURE A SOFFITTO
00.TIN.01 Tinteggiatura in idropittura

LEGENDA FINITURE PAVIMENTAZIONI
03.CEM.01 Finitura in cemento gresso con trattamento antiscivolo
03.MAS.05 Finitura in quarzo
04.GRE.01 Finitura in gres porcellanato 120x120 cm
07.MEM.01 Finitura in membrana per impermeabilizzazione
08.LGN.01 Finitura in multistrato di betulla
08.LGN.02 Finitura in legno classe A1
10.PIE.01 Finitura in lastre di pietra di luserna
11.PVC.01 Finitura in tappeto per danza in PVC
12.MAR.01 Finitura in lastre di marmo calacatta 50x50 cm
12.MAR.02 Restauro finitura in marmo bicromo esistente e nuova finitura
12.MAR.04 Finitura in lastre di marmo bicromo 50x50 cm

Scale
ET
01
P0
3.3.1.07 Rivestimento scala di emergenza in cemento grezzo con finitura in resina antiscivolo
02
P0
1.2.2.01 Pannello sp. 39mm, magatelli sp. 39 mm e pannello sp. 24mm, in legno compensato,

resistenza al fuoco R60', sp. 10,2 cm
3.3.1.05 Gradonata in legno di rovere classe A1 di reazione al fuoco, sp. 1,5 cm
3.3.1.21 Alzata in cartongesso EI, sp. 1,25 cm
03
P0
3.3.1.02 Rivestimento scala in legno
3.3.1.08 Rivestimento scala in resina, sp. 4 mm
3.3.1.20 Scala in acciaio con pedata in grigliato metallico
04
P0
3.3.1.01 Rivestimento scala in pietra di Luserna
3.3.1.03 Rivestimento scala in marmo calacatta
3.3.1.07 Rivestimento scala di emergenza in cemento grezzo con finitura in resina antiscivolo
05
P0
3.3.1.01 Rivestimento scala in pietra di Luserna
3.3.1.03 Rivestimento scala in marmo calacatta
3.3.1.07 Rivestimento scala di emergenza in cemento grezzo con finitura in resina antiscivolo
SE
02
P0
4.3.1.02 Gradonata esterna in cemento prefabbricato

Sanitari
ET
01
P0
5.2.8.01 Vaso ceramico sospeso con scarico automatico, 45x35 cm
5.2.8.02 Vaso ceramico per disabili, 70x35 cm
5.2.8.03 Lavabo ceramico completo di accessori con rubinetteria elettronica, 40x75 cm
5.2.8.04 Lavabo ceramico per disabili completo di accessori, 55x65 cm
5.2.8.07 Piatto doccia completo di accessori, 90x70 cm
5.2.8.16 Asciugamano elettrico per bagno
5.2.8.17 Dispenser sapone
5.2.8.20 Specchio, 75x100 cm
5.2.8.21 Specchio, 65x80 cm
5.2.8.23 Specchio reclinabile per disabili, 65x80 cm
03
P0
5.2.8.02 Vaso ceramico per disabili, 70x35 cm
5.2.8.04 Lavabo ceramico per disabili completo di accessori, 55x65 cm
5.2.8.14 Maniglione disabili verticale
5.2.8.15 Maniglione disabili orizzontale
5.2.8.16 Asciugamano elettrico per bagno
5.2.8.17 Dispenser sapone
5.2.8.23 Specchio reclinabile per disabili, 65x80 cm
04
P0
5.2.8.01 Vaso ceramico sospeso con scarico automatico, 45x35 cm
5.2.8.02 Vaso ceramico per disabili, 70x35 cm
5.2.8.04 Lavabo ceramico per disabili completo di accessori, 55x65 cm
5.2.8.05 Piatto doccia per disabili e completo di accessori, 90x70 cm
5.2.8.11 Lavabo ceramico, compresi n. 4 rubinetti elettronici, 400x50x15 cm
5.2.8.14 Maniglione disabili verticale
5.2.8.15 Maniglione disabili orizzontale
5.2.8.16 Asciugamano elettrico per bagno
5.2.8.17 Dispenser sapone
5.2.8.19 Specchio, 360x80 cm
5.2.8.23 Specchio reclinabile per disabili, 65x80 cm
05
P0
5.2.8.01 Vaso ceramico sospeso con scarico automatico, 45x35 cm
5.2.8.02 Vaso ceramico per disabili, 70x35 cm
5.2.8.03 Lavabo ceramico completo di accessori con rubinetteria elettronica, 40x75 cm
5.2.8.04 Lavabo ceramico per disabili completo di accessori, 55x65 cm
5.2.8.11 Lavabo ceramico, compresi n. 4 rubinetti elettronici, 400x50x15 cm
5.2.8.14 Maniglione disabili verticale
5.2.8.15 Maniglione disabili orizzontale
5.2.8.16 Asciugamano elettrico per bagno
5.2.8.17 Dispenser sapone
5.2.8.19 Specchio, 360x80 cm
5.2.8.20 Specchio, 75x100 cm
5.2.8.23 Specchio reclinabile per disabili, 65x80 cm
SE
01
P0
5.3.3.01 Griglia canale di scolo, 47x14 cm

Ascensori
ET
04
P0
6.3.2.01 Impianto ascensore, n. 2 fermate, dimensioni vano con struttura in c.a. di

180x257x909 cm, cabina di 150x160x210 cm, portata max 1000 kg 13 persone,
altezza fossa 110 cm, extracorsa 349 cm

6.3.2.05 Piattaforma elevatrice, n. 1 fermate, dimensionamento vano 154x154 cm, altezza
fossa 13 cm

05
P0
6.3.2.01 Impianto ascensore, n. 2 fermate, dimensioni vano con struttura in c.a. di

180x257x909 cm, cabina di 150x160x210 cm, portata max 1000 kg 13 persone,
altezza fossa 110 cm, extracorsa 349 cm

6.3.2.05 Piattaforma elevatrice, n. 1 fermate, dimensionamento vano 154x154 cm, altezza
fossa 13 cm

Pluviali
ET
01
P0
5.3.3.01 Pluviali in PVC, Φ 10 cm
03
P0
5.3.3.01 Pluviali in PVC, Φ 10 cm
04
P0
5.3.3.01 Pluviali in PVC, Φ 10 cm
05
P0
5.3.3.01 Pluviali in PVC, Φ 10 cm

Parapetti
ET
01
P0
3.1.3.06 Parapetto metallico composto da montanti verticali stretti e corrimano a sezione

circolari, finitura in tinta d'ottone H 110 cm
3.1.3.14 Parapetto con corrimano in tubolare d'acciaio Φ 50 mm e montanti Φ 30 mm ancorati

a parete, finitura in tinta d'ottone, H 110 cm
3.1.3.15 Mancorrente con corrimano in tubolare d'acciaio fissato a parete,finitura in tinta

d'ottone, H 110 cm
3.1.3.17 Mancorrente con corrimano in tubolare d'acciaio fissato a parete, finitura in tinta

d'ottone, H 100 cm
02
P0
3.1.3.13 Ringhiera nella fossa orchestra, finitura in tinta d'ottone, H 100 cm
3.1.3.17 Mancorrente con corrimano in tubolare d'acciaio fissato a parete, finitura in tinta

d'ottone, H 100 cm
03
P0
3.1.3.06 Parapetto metallico composto da montanti verticali stretti e corrimano a sezione

circolari, finitura in tinta d'ottone H 110 cm
3.1.3.17 Mancorrente con corrimano in tubolare d'acciaio fissato a parete, finitura in tinta

d'ottone, H 100 cm
04
P0
3.1.3.06 <varies>
3.1.3.17 Mancorrente con corrimano in tubolare d'acciaio fissato a parete, finitura in tinta

d'ottone, H 100 cm
05
P0
3.1.3.06 <varies>
3.1.3.17 Mancorrente con corrimano in tubolare d'acciaio fissato a parete, finitura in tinta

d'ottone, H 100 cm

Elementi di protezione
Cod. oggetto

PBStf Descrizione PBStf
ET
01
P0
3.2.4.01 Zoccolino in marmo cipollino 2x20 cm
3.2.4.04 Zoccolino in gres, dim 2x24.40 cm
3.2.4.07 Zoccolino in marmo cipollino, dim 2x10 cm
3.2.4.08 Zoccolino a sguscia, dim 2x10 cm
3.2.4.09 Zoccolino in gres, dim 2x10 cm
3.2.5.13 Cornice modanata controsoffitto foyer sagomata in EPS, sviluppo come da disegno.
02
P0
3.2.4.06 Zoccolino in legno, dim 2x 24.4 cm
3.2.4.07 Zoccolino in marmo cipollino, dim 2x10 cm
3.2.4.12 Zoccolino in legno, dim 1,4x10 cm
3.2.5.03 Profilo metallico
3.2.5.15 Cornice su disegno storico modanata controsoffitto foyer sagomata in EPS, sviluppo

come da disegno.
4.1.1.80 Manto in lamiera in alluminio nervata, sp. 0.10 cm
03
P0
3.2.4.06 Zoccolino in legno, dim 2x 24.4 cm
3.2.4.08 Zoccolino a sguscia, dim 2x10 cm
3.2.4.11 Zoccolino in pietra di luserna, dim 2x10 cm
3.2.4.12 Zoccolino in legno, dim 1,4x10 cm
04
P0
3.2.4.01 Zoccolino in marmo cipollino 2x20 cm
3.2.4.02 Zoccolino in marmo cipollino, dim 2x24.4 cm
3.2.4.03 Zoccolino in marmo calacatta, dim 2x31.75 cm
3.2.4.04 Zoccolino in gres, dim 2x24.40 cm
3.2.4.05 Zoccolino in pietra di luserna, dim. 2x24.4 cm
3.2.4.08 Zoccolino a sguscia, dim 2x10 cm
3.2.4.09 Zoccolino in gres, dim 2x10 cm
3.2.4.11 Zoccolino in pietra di luserna, dim 2x10 cm
3.2.4.14 Zoccolino in marmo calacatta, dim 2x10 cm
05
P0
3.2.4.01 Zoccolino in marmo cipollino 2x20 cm
3.2.4.02 Zoccolino in marmo cipollino, dim 2x24.4 cm
3.2.4.04 Zoccolino in gres, dim 2x24.40 cm
3.2.4.05 Zoccolino in pietra di luserna, dim. 2x24.4 cm
3.2.4.08 Zoccolino a sguscia, dim 2x10 cm
3.2.4.09 Zoccolino in gres, dim 2x10 cm
3.2.4.11 Zoccolino in pietra di luserna, dim 2x10 cm
3.2.4.14 Zoccolino in marmo calacatta, dim 2x10 cm
SE
02
P0
4.1.1.51 Parapetto con balaustra metallica e corrimano rettangolare agganciato su piastre

0 20.11.2024 Emissione Progetto Esecutivo ABDR ABDR
1 13.02.2025 Integrazioni Progetto Esecutivo (rif. Prot.n.1181/03.02.2025 e n.1330/06.02.2025) ABDR ABDR
2 26.02.2025 Integrazioni Progetto Esecutivo (rif. Prot.n.1840/21.02.2025) ABDR ABDR


