DAL IONE AMBIENTI Murature / Materiali
urature ateriall
Legenda - Pareti Porte ET.00.P0.000
AZIONE D Codice ambiente Parete in carton 'muratur
Cod. oggetto PBStf Descrizione PBStf Cod. oggetto PBStf Descrizione PBStf DEST'NAZ:‘;S‘SOD uso Nome ambiente arete in cartongesso/muratura
mq 150,
_— uperficie Muratura in laterizio (esistente
01 02 Altgzza netta ( )
‘ ‘ ‘ P1 P1 . L. ) . Struttura in C.A.
3.1.1.01 Controparete in cartongesso a singola lastra tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 17.30 cm \3.1 2.31 \Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico con rivestimento verso un lato in legno, dim. 140(70+70)x210 cm\ FINITURE AMBIENTE (Per i codici vedi legenda finiture)
3.1.1.04 Controparete in cartongesso a doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica, sp. 8.50 cm \3.1 .2.33 \Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico con rivestimento verso un lato in legno, dim. 140(70+70)x210 cm\ FV-00.XX.00[FS-00.XX.00 FV - Finiture verticali FO - Finiture orizzontali Pavimento in gres
A 0 o e ORI Soppe e Bem ea oo sk e e e e # 9 ORI 00 Codes mateile
cm P1 00.XX.00 - Codice materiale |:| Terra
3.1.1.31 Controparete in blocchi di cls intonacato e rivestito, isolamento in lana minerale El 90, sp. 26.50 cm 2.1.2.04 Porta esterna a 2 ante a battente, dim. 120(60+60)x210 cm RIFERIMENTI ABACHI e — . L
3.1.1.70 Tramezzo in blocchi CLS El con intonaco e tinteggiatura su entrambi i lati, sp. 23 cm 3.1.2.01 Porta interna a 1 anta a battente tamburata, dim. 70x210 cm |dentificazi hetti ori tali |dentificazi infissi LT ] Sistemazioni a verde
‘ 3.1.1.72 Controparete in cartongesso a doppia lastra tinteggiata con orditura metallica, sp. 8.50 om 3.1.2.08 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio, dim. 120(30+90)x210 cm entificazione pacchetll orizzontall entificazione Infissi
iy I I I LI s iy - - — - — 0.0.0.00 Larah Vetro (prospetto)
3.1.1.80 Veletta in lastra di cartongesso con singola orditura metallica, sp. 6.30 cm 3.1.2.10 Porta interna a 1 anta a battente, antincendio in lamiera d'acciaio, dim. 90x210 cm o 0.0.0.00 G00000)_900 arghezza
RN ([ | e R B ([ B B R B R 02 3.1.2.12 Porta interna a 1 anta, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 90x210 cm "' 000 Altezza (h soglia) ) -
y A A A A A A A A A 4 P1 3.1.2.36 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 120(30+90)x210 cm Identificazione pacchetti verticali l:\:\:\:‘ Pannello in legno (boiserie)
i i E E f f § § § E E ﬂ g 3.1.1.06 Tramezzo in cartongesso doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 10.00 cm 04 n
I - - -~ - - - — < £ | 3.1.1.09 Controparete in cartongesso a doppia lastra lastra di cui una ad alta resistenza, con singola orditura metallica e isolamento lana minerale, sp. 12.5 P1 +‘ o f p.= finito pavimento
{ = =5 T &/ cm 31.2.01 Porta interna a 1 anta a battente tamburata. dim. 70x210 om QUOTE ALTIMETRICHE oom e L Aree computate all'interno del PE in fase di valutazione per possibile stralcio dovuto 4
l (B w|d Bl fre) 4 w3 0|3 0 go 0|3 0 go |3 w3 0 0 gc B |4 ” 3.1.1.24 Controparete in pannello in lana di roccia, schiuma di vetro e intonaco tinteggiato con singola orditura metallica, sp. 14.10 cm 31202 Porta interna a 1 anta a battente tamburatay dim. 70x210 cm 0.00 . . i 0.00 X . esigenze esecutive:
o2 oY o2 P2 o2 o= o= | | € C D= ®|= | 9152 3.1.1.26 Controparete in pannello in okumé, isolamento in lana minerale tra listelli a passo variabile, tappeto in neoprene, orditura metallica. 31203 Porta interna a 1 anta a battents tamburatay dim. 90x210 om $7 Pianta (finito) Quota relativa 0.00 m - Sezione (finito) Area di intervento a seguito disposizioni CdS
H| 1 Qo _ o) _ _ o _ _ Q i I Y — e} — — 6} — — o — — e} — — I} — — o) — — e} — — ' Finitura con pittura a base di grassello di calce, effetto uniforme e omogeneo simile all'intonaco tinteggiato, sp. 19.40 cm 3'1'2'07 Porta int T ant o, dim. 85 2’10 . 0.00 . - ricevute in data 08/04/2025
% G i I" ] El — —i — —i —i 4 — — — — = — — =i — — —i — — — —i = i N.B. Colore e granulometria a cura della DL su indicazione della Soprintendenza AL orta Intema a T anta scorrevo'e, dim. sox2196m : Pianta (finito) Quota assoluta 232.17 m s.L.m. Areadii PETE
vl ) hr\j/77 \/777 &777 \/777 hv\j/77 | ¥;/77 hV\j/77 \/777 hV\j/7 - T V\j/77 \/777 hV\j/f/f hV\j/7 - V\j/77 hV\j/7 - hv\jxf - \/777 bwo S T = 3.1.1.28 Controparete in pannello in lana di roccia, schiuma di vetro e intonaco tinteggiato, sp. 4.10 cm 3.1.216 Porta !nterna a2 ante tamburata con‘manlglllo‘ne ant}panl(fo, d|m 12.0(30*'90))(210 cm Quota relativa 0.00 m = Quota assoluta 232.17 m s.l.m. rea di intervento
= i - e ; . +2.55 : } 7.72 L 7.79 443 [= 211156 454 3.1.1.31 Controparete in blocchi di cls intonacato e rivestito, isolamento in lana minerale EI 90, sp. 26.50 cm 3.1.2.19 Porta intema a 1 anta a batfente, antincendio in lamiera d'acciaio, dim. 80x210 om _ ] Area esclusa dall'appalto / affidamento distinto
ET ot PiEe, o1 e ‘ _({)jass'etta da '“03252190(?5" i e I = $7 +4.80 ET.04P129 3.21.17 > ET.04.P1.11 1108 ET.04.P1.15 3.1.1.03 ET.04.P1.33 3.1.1.06 3.1.1.34 Controparete in cartongesso a singola lastra tinteggiata e incollata su supporto murario, sp. 1.25 cm 3.1.2.20 Porta !nterna az2ante, ant!ncend!o in Iam!era d'acc!a!o con man!gl!one ant!pan!co, d!m. 120(60+60)x210 cm m o pp:
< scala di emergeniza o drant-estintore 621x60 sportli 8 | 120 - il E7 04.P157 I A % VanoFitre | 1480 31108 Camerone A Camerone TEEN.16 e ? 4 31150 Rivestimento con doghe in MDF e finitura in nobilitato melaminico, sottostruttura metallica e isolante in fibra poliestere, sp. 3.6 cm 21 ;2 Eoga !n:ema 2 ; a":e’,,am'”c‘?"d'ot'" 'amr'frf‘ d o matmgl'ort',e a"t'c'i),aﬁ'cf’ dim. 150(39J',90)X210 o 2510710 ! — Identificazione dettagli —"-disegno_ Fornitura esclusa dal presente appalto (stralciata)
- rfin?nltsag 12}] < = %:92020 211 3.1.1.70 2 Ret 32‘}3620 Vano1lél.ss. 03.CEM.01/04. GRE. 11 = 8 Hm2.70 $ E 1.1.61 H gnz.'70 H |9n 2.70 mq 4.9 [ Hm 5.b4ﬂ 00.TIN.01100.TIN.OT - 3.1.1.67 Controparete in cartongesso a singola lastra El tinteggiata e incollata su supporto murario, sp. 1.25 cm L 0:1 a interna a 2 ante "normalmente aperta” con elettromagnete, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 120( )X N° tavola
i 31.2.36) ; N ma 1o & i| _00.TIN.01/00.TIN.O1 L H m 2,50 “BIE.0110.PIE. i i i cui i i i i
: ‘; +4.00 é?zl Jei%0 [ — § 2 Hm6.30 . (‘)“ m’m I 70 @1 0206'22'81 ?(1;_;1\%033 ogoéﬁg'g} ??';]\’/\‘éoga — RS joo {INDT ‘ +4.80 ‘ 10.PIE.O1[10.PIE. 11 R 331 .1.69 Controparete in cartongesso a doppia lastra di cui una ad alta resistenza, con singola orditura metallica, sp. 10.50 cm 31223 Porta inferna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 120(30+90)x210 om )
| hs N A<f 37703 251 3.1.2.21) i) F’ T 0-8. : 210 / 3.1.1.08] © T PR 3'2 1 '23 U g 4.GRE.01]11.RVC.03 | $7 Pt 3.1.2.25 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 140(70+70)x210 cm N
\‘ b | olo ] — ] t El60 &4 e = o 37103 3.3/1.01 - - —— - e - — : : 3.1.2.36 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 120(30+90)x210 cm o ) N° disegno < )
‘ 2|5 3.1.3.17 .3.1.07 NS 31.1.03 h H T L 2.1.1.03 Controparete in cartongesso con lastra idrorepellente tinteggiata a singola orditura, isolamento in lana di roccia e membrana impermeabile, sp. 05 |dentificazione sezione — Forometrie . .
‘ e 1.1 XX R T L 17.30 om o N° tavola 0 5 10m Scala metrica Simbolo Nord
A . — —T 11 6.3:2. S 2.1.1.20 Muratura in blocchi di laterizio, sp. var. 15-54 cm W
i | R — @) o2 © & ET.03,P1.31 L : Sp. var. ; ;
} g18.3.1.07 N ET.04.P1.01 H r Q= § ey ;i 2 \y T 08P11T Locale tecnico 311131 2.1.1.22 Partizione esterna in cartongesso a doppia lastra tinteggiata con orditura metallica, sp. 10 cm 21 ;gi 20:3 !nierna a :11 an:a a Ea::en:e tamzurata, g'm ;gleg cm
I © w© Ridotto =104 P1.62 I 3.1.1.61 < 70 y _ = Sala Prove mq 35.3 3.1.1.01 Controparete in cartongesso a singola lastra tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 17.30 cm L orta interna a 1 anta a battente tamburata, dim. JUx219 cm N.B. TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE.
—13.1.1.50 Regia 4.39 2 r k 4.03 < (pl1.202 210 & I Hm 3.92 3.1.2.05 Porta interna a 1 anta a battente con potere fonoisolante, dim. 90x210 cm
l ﬂ‘ﬂg%@ +4.80 | ma7.57 | |14 3.1.1.70 fl ] — 1 m3.1.113] 2.43 mq 181.3 3.1.1.02 Controparete in cartongesso a singola lastra El tinteggiata e incollata su supporto murario, sp. 1.25 cm L - n p L TUTTI GLI ARREDI SONO ESCLUSI DA QUESTO APPALTO
| +4.00 ' $ so0l ll m270 o T allu ok oo HI- 3 — Hm5.50 e 3.1.1.04 Controparete in cartongesso a doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica, sp. 8.50 cm 3.1.2.07 Porta intema a 1 anta scorrevole, dim. 85x210 cm _ TUTTI | CAVIDOTTI RIGIDI A VISTA DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI SOLO SE INDISPENSABILI E SCELTI (A SEGUITO DI OPPORTUNA
b - $ _ - | — d Tr——
B <| A .01| o %’% 8% (31241 36 00:TIN.01/00.TIN.0 mq 450.4 - A ! 156 00.TIN.01/00.TIN.01 ' ~ 3.1.1.05 Controparete in cartongesso a doppia lastra El tinteggiata con singola orditura metallica, sp. 8.50 cm 3.1.2.10 Porta !nterna a 1 anta a battente, ant!ncend!o !n Iam!era d'acc!a!o, d!m. 90x210 om CAMPIONATURA - RAL) DA PROGETTISTI e/o DAD.L.
T W ue : | oBlLeN 0208 LGN. 2 Him 4.62 3.1.1.07 ‘ 3.1.3.17 } } } }\ } } } 08.LGN.02- 04.GRE.O1) 3.1.1.09 Controparete in cartongesso a doppia lastra lastra di cui una ad alta resistenza, con singola orditura metallica e isolamento lana minerale, sp. 12.5! 3.1.2.19 Porta !nterna alantaa ba'ttente,. armncehdlo in |amI§Fa d acciaio, .dlm' 80%210. em TUTTE LE TENDE, SIA DEGLI SMOKE OUT CHE DELLE FINESTRE, SONO ESCLUSE DA QUESTO APPALTO
1 {3.1.1.67 3.2.1.18 i ! | 3.2.1.26 00.TIN.01/00.TIN.O1 © 1.20 REREEEE 5 32123 cm 3.1.2.20 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 120(60+60)x210 cm COME INDICATO IN LEGENDA, TUTTE LE AREE CONTRASSEGNATE CON RETINO ROSSO 45° SONO ESCLUSE DAL PRESENTE APPALTO
- 1'_6h 4-'21151'25 — | +4.96 ~ (12 MARQBIT2 MAR i 3 3.1.3.17 } } } u } } } | |~ 4629 3.2.1.28 ) 3.1.1.13 Controparete in cartongesso a doppia lastra con singolo lato con lastra idrorepellente rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e intercapedine 3.1.2.21 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 120(30+90)x210 cm TUTTE LE AREE ESCLUSE DALL'APPALTO NEL PFTE RESTANO CONFERMATE
2 oo OOITIN 01 ‘ - i $7+4'80 3.2.1.2 B1.1.07] o raide ETOE114 ‘ [ I O per impianti, isolamento in lana di roccia, sp. 17.50 cm 3.1.2.22 Porta interna a 2 ante "normalmente aperta" con elettromagnete, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 120(30+90)x210 LE MODANATURE DEVONO ESSERE CONFORMI Al MODELLI ORIGINALI RIMOSSI IN FASE DI MESSA IN SICUREZZA E CONSERVATI
~~ 00.TIN TIN. | 3.1.1.16|ET-04.P1.08 —=— L +4.80 3.1.1.34 Controparete in cartongesso a singola lastra tinteggiata e incollata su supporto murario, sp. 1.25 cm cm PRESSO IL POLITECNICO DI TORINO
03.CEM.01]04.GRE.11 L= I Corridoio mq 27.4 29 - + $ . A » SP- - - - — - — — —— -
a 19.48 3 1.89 Gassetta da incasso porta Fornitura esclusa dal 140 mq 7.3 . H rqn 2.70 5 Hm"? 250 20 S ‘ |, w 3.1.1.50 Rivestimento con doghe in MDF e finitura in nobilitato melaminico, sottostruttura metallica e isolante in fibra poliestere, sp. 3.6 cm 3.1.2.23 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 120(30+90)x210 cm
5 | 175 . . : ] d - - — - —— = — -
. o idrante-estintore 6x21x60 sportelli presente appalto 211 21228) Hm270 2 122 4’70206228] TR < loscressmacolooTivor 211 o ZEY 1 L s o 3.1.1.61 2 3.1.1.61 Intonaco per interni con tinteggiatura all'acqua, sp. 1.50 cm 31225 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 140(70+70)x210 om LEGENDA - SEDUTE SALA (ESCLUSE DAL PRESENTE APPALTO)
: FW —— (con pannelli opachi (stralciata) Ugoégl;.gl gg.ggéo% 3.1.1.31 32193 +4.80 04.GRE.01/11.PVC.03 z Corridoio Filtro N S 3.2.1.23 - ‘ ‘ 120 B 5 04 3.1.2.36 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 120(30+90)x210 cm
‘ ——— X . X . - mqg 17.4 : 4-31236
= — 3.1.1.70 5 $ . a7 i ~ 211 === 120) b=y P1
%‘ 1 | Locals tecnico N Z,\O  Cassstadaincassopbrta 2= 5 2 G prim | N 290 = } ‘ 20 e - 10.08 = a E190 3.1.1.04 G120851g -z 21.1.20 Muratura in blocchi di laterizio, sp. var. 15-54 om Finestre Elementi inseriti all'interno degli elaborati grafici del PE ma affidati ad un appalto distinto:
mq87 (31219 5 ~—— idrante-estint H Y\ Al | /i 4’7 | 3.1.1.01 Controparete in cartongesso a singola lastra tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 17.30 cm izi
| bo| Hmas2 Eh 2410 |S - idrante-estintore 6x21x60 sportelt 1.89 . 1.58 ! . i ) 04.GRE.O1} 3.1.1.31]] o A1 p: g g g9 g , sp. 17. Cod. oggetto PBStf Descrizione PBStf
; ° map /% ] - con pannelli opachi ﬁ ﬁ g;as;;att;da |nr(1:a|s,|‘so porta |drﬁpte P E E E WH»«EJ 1.09 3]1.1.09 !_I =+ =+ : == =+ = = S E 3.1.1.02 Controparete in cartongesso a singola lastra El tinteggiata e incollata su supporto murario, sp. 1.25 cm S L I B Sedute platea configurazione fossa chiusa
4.GRE.01}- . ! x21x37 sportelli con pannelli 3.1.1.03 Tinteggiatura interna
x 3.21.2 01
i Pl 3.1.1.01p.51 | = = 3.1.1.09 @ 3.1.1.04 Controparete in cartongesso a doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica, sp. 8.50 cm P1 Coefficienti itti di bi to dell It
l ‘ ] ~ ‘ g 77777777 3.1.1.05 Controparete in cartongesso a doppia lastra El tinteggiata con singola orditura metallica, sp. 8.50 cm ‘2_4_2_05 Evacuatore di fumo "Smoke out", dim. 113x73 cm oeflicienti prescritti di assorbimento delle poltrone
\ e T e P e P e e a9 L T 242 L 158 NnEENEy 3.1.1.06 Tramezzo in cart doppia lastra tinteggiat ingola ordit tallica e isolamento in lana di rocci 10.00 ’
: T T 1.89 L 212 1 A ZZ0 in cartongesso doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 10.00 cm 03
! B.1.1.51 7 Papr [ O [ | (I (A I i ] HEBRRIY - 3.1.1.07 Tramezzo in cartongesso a doppia lastra con singolo lato con lastra idrorepellente rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e isolamento in Hz 125 250 500 1000 2000 4000
\ Controparete in blocchi di cls / e RN (Cassetta da incasso porta Z Ll 3.3.1.0 B lana di roccia, sp. 10 cm a Coef. ass 0.5-0-7 0.6-0.8 0.7-0.9 0.7-0.9 0.7-0.9 0.7-0.9
| intonacato e rivestito, isolamento in (R /T T (A O | +255 R [ [ (| idrante-estintore 6x21x60 sportelli R o e - - — - - - - : - - : 2.1.2.16 Finestra 1 anta a ribalta con 2 traversi decorativi, dim. 85x153 cm = = L = = = = = = = = =
lana minerale EI 90, sp. 26.50 cm T [ T [ O (| OOl con pannelli bpachi 3.1.1.08 Tramezzo in cartongesso a doppia lastra idrorepellente entrambi i lati rasata e tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di 21217 Finestra 1 ant ibalt 3t id tivi. dim. 85x223
5] ° ° {;7 p P ! 1.2, inestra 1 anta a ribalta con 3 traversi decorativi, dim. 85x223 cm
5 o [ O [ | L [ | (| roccia, sp. 10 cm - — - - .
~ ([ | [ T (| 8.51.01 8.5.1.01 8.5.1.01 B - - - - - - - - - 2.4.2.10 Lucernario con vetro stratificato antieffrazione, dim. 223x131 cm
17.62 \ / EEEEEEEEEEEN RN b 3.1.1.10 Controparete in cartongesso a doppia lastra El, con singola orditura metallica e distanziatore universale, sp. 15-18.5 cm 2.4.2.19 Griglia di aerazione. Dimensioni 90x83 om N.B. SONO DA CONSIDERARSI PRESCRITTIVI | VALORI DEI COEFFISCENTI DI ASSORBIMENTO DELLE POLTRONE PER IL CORRETTO
\ / (A L O (O O R O — 3.1.1.11 Controparete in cartongesso a doppia lastra idrorepellente tinteggiata con singola orditura metallica, sp. 8.50 cm 24220 Griglia di - dim. 90x127 FUNZIONAMENTO ACUSTICO DELLA SALA
\ / } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } T 1 \\\ N\ 3.1.1.13 Controparete in cartongesso a doppia lastra con singolo lato con lastra idrorepellente rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e intercapeding 0;‘ = riglta dl aerazione, dim. 70X il :
I\ —== 40 er impianti, isolamento in lana di roccia, sp. 17.50 cm
T T T T O O T T T (N O ) , ) ) ; , L ! : (212 94 per impianti, - SP
\ / } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } / / S % 0 3.1.1.15 Tramezzo in cartongesso doppia lastra idrorepellente entrambi i lati rasata e tinteggiata, doppia orditura metallica e intercapedine per impianti con :11 508 S el 3 T o . T
| I [ [ | [ [ [ [ [ [ // isolamento in lana di roccia, sp. 35.00 cm 1.2 inestra 1 anta a ribalta con 2 traversi decorativi e vetro satinato, dim. 85x cm LEGENDA FINITURE A PARETE
(I N N (| (I (A / " - - —
\ / © $ﬂ T T O T O Proiedione IUcemnario | / . [ [ 1) 3.1.1.16 Tramezzo in cartongesso a doppia lastra El con singolo lato con lastra idrorepellente rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e intercapedine| 2.1.2.16 Finestra 1 anta a ribalta con 2 traversi decorativi, dim. 85x153 cm 00.TIN.O1 Tinteggiatura in idropittura
3 \ / :g Hlf‘l ”“ L I%I i T L I%I L IlH I%IH IHI T El” lHl ‘H Hll HEI / [ [ I [ [ [ [ [ /// per impianti con isolante in lana di roccia, sp. 15 cm 3.1.2.41 Finestra interna 1 anta fissa inclinata di 7° rispetto alla verticale, dim. 300x86 cm 04-GRI-E/SMA o1 Rivestimento in ares h 140 om & smalto idrorenallents
0 \ / \ 4 4 4 A /, 3.1.1.17 Tramezzo in cartongesso a doppia lastra El con entrambi i lati con lastra idrorepellente rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e 05 : : - n n g — - p
\ N N // intercapedine per impianti con isolante in lana di roccia, sp. 20 cm P1 04.GRE/SMA.02 Rivestimento in gres h variabile e smalto idrorepellente
\ / \ I 1 [ < [ [ [ { [ // ;-/ N 3.1.1.18 Tramezzo ip canongessolsingola lastra idrorepellente, entrambi i lati rasata e tinteggiata, doppia orditura metallica e intercapedine per impianti con 2.1.2.06 Finestra 1 anta a ribalta con 2 traversi decorativi e vetro satinato, dim. 85x210 cm ?gkAi,\égzMA o1 Ei:zg;l;r:i??non::rsnii :i1calcatta h variabile & smalto idrorepellente
o \ / \ | } SN { : 1 : : : : / isolamento in lana di roccia, sp. 20em i _ 2.1.2.11 Finestra 1 anta a ribalta con 2 traversi decorativi, dim. 85x210 cm : : P
b \ / I I N 3 ’ 2 ! ! / ~ 3.1.1.31 Controparete In blocchi di cls intonacato e rivesito, |.solam.ento in lana minerale El 901 sp. 26.50 cm 3.1.2.41 Finestra interna 1 anta fissa inclinata di 7° rispetto alla verticale, dim. 300x86 cm LEGENDA FINITURE A SOFFITTO
\ / \ } } ' =LaJ 1t ' i ' ' ' | 7 3.1.1.34 antro_parete in cartonge§so a smgolg Iast_ra tlntggglata e mcgll_ata su supporto murarlo., sp. _1.25 cm _ . \00.TIN.01 \Tinteggiatura in idropittura
\ ‘ ‘ S ’ ' ' 2 L 7, - M 3.1.1.50 Rivestimento con doghe in MDF e finitura in nobilitato melaminico, sottostruttura metallica e isolante in fibra poliestere, sp. 3.6 cm
b 811 9.18 \ / \ | | 1 1 =N < 1 1 1 1 1 / 1 ;‘é— 3.1.1.61 Intonaco per interni con tinteggiatura all'acqua, sp. 1.50 cm Scale LEGENDA FINITURE PAVIMENTAZIONI
= \ / ‘ ‘ ! ! ! ! ! /} v I] 3.1.1.67 Controparete in cartongesso a singola lastra E| tinteggiata e incollata su supporto murario, sp. 1.25 cm . — - —
7l \ ‘ | | | ) N . , ! | // H - - - - - —— Cod. oggetto PBStf Descrizione PBStf 03.CEM.01 Finitura in cemento gresso con trattamento antiscivolo
\ / | | N / = 3.1.1.70 Tramezzo in blocchi CLS El con intonaco e tinteggiatura su entrambi i lati, sp. 23 cm ET 03.MAS.05 Finitura i
7.39 \ R = — e N I - 3.1.1.74 Controparete in cartongesso a singoloa lastra idrorepellente, sp. 1.25 cm 02 - - |n| ura !n quarzo
| 4 - - - — - 04.GRE.O1 Finitura in gres porcellanato 120x120 cm
\ / \ / N < i 3.1.1.75 Rivestimento verticale di piastrelle in gres 20x20 cm, sp. 2 cm P1 07 MEM.O1 Finitura in membrana per impermeabilizzazions
\ / \ / ‘ 2:]] :1] ;g \li;l\lle‘s‘tlmertotverdt!caliln marmo calaf:atta: 50):5_:) cam, ST"2 om 630 1.2.2.01 Pannello in legno lamellare LVL con impiallacciature di legno, sp. 75 mm 08.LGN.01 Finitura in legno classe A1
1 \ / \ 32451 / 32407 RN 51181 Veltia inlasra o cartongesso drorepelents con singola odiura metalica, . .30 g 12202 Pamnelo in egno Okumé, sp 20 mm 06LGN.0z ___|Finitura n egno oasse At
= T Recupero e restauro pavimentazione i ! ! ! P s » o0 5 1.2.2.03 Magatelli in legno massiccio 100x1600mm, sp 50 mm con interposto isolante in fibra di vetro, sp. 40 m ini i i pi i
} \\ // \\ // pianopterra e ricollocaFt)a al piano prim dit , : ~ 9 l’ f P @‘y"' a 4.1.1.21 Lastra in cartongesso idrorepellente per esterni, sp. 1.25 cm 3.3.1.04 Gra%onata in garquet di rovere con vernice aztoestinguente, Sp‘.) 20 mm ° 1(1)Ei/EC0(;1 E::::z:: :: It:)t;;zgl S:t;:;;u;eg:?c e in legno classe A1
® ( ) ° o } ' ' ' N ! ! ! gﬁ 3.3.1.05 Gradonata in parquet di rovere con vernice autoestinguente, sp. 20 mm 12.MAR.01 Finitura in lastre di marmo calacatta 50x50 cm
— ! \ / \ / ' ' ' ' A ' ! ! - — — 3.31.22 Alzata in cartongesso El, h. 34 cm, sp. 1,25 cm 12.MAR.02 Restauro finitura in marmo bicromo esistente e nuova finitura
_l | \ / \ / ! ! ! ! ! i ! AN ! 2.1.1.20 Muratura in blocchi di laterizio, sp. var. 15-54 cm 03 12 MAR 04 Finitura in lastre di marmo bicromo 50x50 om
(D } \ / \ Ploiezighe luceario i Ul | ! ! N < ! i ol 3.1.1.01 Controparete in cartongesso a singola lastra tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 17.30 cm P1 - -
ET.01.P0.06 ET.01.P1.03 1 ) ! ! ! ! ! , ! ; ; ; ; : ;
} \ / il / il ‘ ’ ~ - 31 j| gg $Fnrt1tro;3.atrete !ntcartongesso a singola lastra El tinteggiata e incollata su supporto murario, sp. 1.25 cm ‘3_3'1 08 \Rivestimento scala in resina, sp. 4 mm ‘ LEGENDA FINITURE ZOCCOLINI
I | I 1 mq417.2 mq 450.4 | | ! | ! ! ! ! ! ! A1 integgiatura interna 04 e
N ‘ \ / Hmo12 / Hm 4.62 Proiezione lucernario ' ' ! N N ' i i = g 3.1.1.04 Controparete in cartongesso a doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica, sp. 8.50 cm P1 83?;511; ;gzz:!:g I: g::opr?gﬁ'lti?st;:slg ;Th 10 om
| o — I — A - X i , , : : . : Por— ; " ; LGN. ino i ili
| 00\.‘T|N.01 00.TIN.O1 7 00.TIN.01100.TIN.01 | ~ e 3.1.1.05 Contropargte in cartongesso a fioppla Ialstra El. tlntegglaFa con smgola ordltur§ metlalllca, sp. 8:50 cm . . ‘3'3'1 01 ‘Rivestimenlo scala in pietra di Luserna ‘ 10 PIET Zoccolini in bietra di luserna h 10 om
. ! ! ! 1 1 p
i 12'MAB‘04 T2 MAR.10 / 12 MAR 02|12 MAR 14 | a | = N Ve 3.1.1.06 Tramezzo in cartongesso doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 10.00 cm 05 11.PVC.03 Z iino in PVC ah10
I \ / AR MU T e il i il il = i — — = — : ' : ' : ! ! ! ! N ! e \ 3.1.1.07 Tramezzo in cartongesso a doppia lastra con singolo lato con lastra idrorepellente rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e isolamento in . . 0ccolino in - a _sgusma .cm — —
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: } \ 7 \ /‘ i | ‘ x ™ ‘ } ‘ } ‘ } ‘ } | | | 321181 . : : : : = N % ~ roccia, sp. 10 cm 12.MAR.14 Zoccolino in marmo cipollino h 10 cm
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3 S = X & 1 \/ } i } } & '; || || | 1 o || || || ' ' ' ! ! N 7 ! & \ 3.1.1.09 Controparete in cartongesso a doppia lastra lastra di cui una ad alta resistenza, con singola orditura metallica e isolamento lana minerale, sp. 12.5
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U) } / | hd } } | } } } } } } } } } } } /‘/ AN o 3.1.1.10 Controparete in cartongesso a doppia lastra El, con singola orditura metallica e distanziatore universale, sp. 15-18.5 cm Sanitari
| / A\ / K | | [31.1.50] | I | I ' ' ' ' % o N 3.1.1.11 Controparete in cartongesso a doppia lastra idrorepellente tinteggiata con singola orditura metallica, sp. 8.50 cm Cod. oggetto PBStf Descrizione PBStf
(D } / \ / } \ L J ' ' e \‘ 3.1.1.13 Controparete in cartongesso a doppia lastra con singolo lato con lastra idrorepellente rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e intercapeding ET M I N ISTE RO X
< | / \ / | \ ********** , , ! ! ! ! p ! N I % per impianti, isolamento in lana di roccia, sp. 17.50 cm 04 o
| ‘ L ! i i ' ' e = v 3.1.1.16 Tramezzo in cartongesso a doppia lastra El con singolo lato con lastra idrorepellente rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e intercapedine] P1 Sosletad! DELLA MINISTERO <
E | / \ / ‘ \ ‘ ‘ ' - ' S 7 per impianti con isolante in lana di roccia, sp. 15 cm 5.2.8.01 [V i i tomatico, 45x35 Jommitienza 4
| N WIS AL \ \ yZ \ L : te in lan »Sp. 15 cm : i .2.8. 'aso ceramico sospeso con scarico automatico, 45x35 cm Regionale C U LT U RA DELL’INTERNO '
| / \ / \ g yZ 7 3.1.1.31 Controparete in blocchi di cls intonacato e rivestito, isolamento in lana minerale EI 90, sp. 26.50 cm 52.8.02 Vaso ceramico per disabili, 70x35 cm CITTA DI TORINO
O } / \ / \ 2 8 ‘ ‘ \ \ \ , ‘ , ‘ 7 [ \ =T N _— 9 3.1.1.34 Controparete in cartongesso a singola lastra tinteggiata e incollata su supporto murario, sp. 1.25 cm 5.2.8.03 Lavabo ceramico completo di accessori con rubinetteria elettronica, 40x75 cm ) ) . o o ) . » - B o o o -
(D ‘ / \ \ o Py § ' e ! ] 31150 Rivestimento con doghe in MDF e finitura in nobilitato melaminico, sottostruttura metallica e isolante in fibra poliestere, sp. 3.6 cm 52804 Lavabo ceramico per disabili completo di accessori, 55x65 cm Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Programma D.1‘Piano degli investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edlifici e aree naturali
} / £ Sm EN ‘ ' ) ' . . 2 A : ) “r 3.1.1.61 Intonaco per interni con tinteggiatura all'acqua, sp. 1.50 cm 5.2.8.07 Piatto doccia completo di accessori, 90x70 cm
m | / \ / \ 8 © g g : ! ! ! : 4 N 3.1.1.67 Controparete in cartongesso a singola lastra El tinteggiata e incollata su supporto murario, sp. 1.25 cm 52812 Lavabo ceramico, compresi n. 4 rubinetti elettronici, 360x50 cm DlREZlON E OPERE PU BBLICH E
b5 (A) ° ° } / \ / \ O '5 O g ’ \ \ ) 7 , \ 2 3.1.1.70 Tramezzo in blocchi CLS El con intonaco e tinteggiatura su entrambi i lati, sp. 23 cm 5.2.8.14 Maniglione disabili verticale
. ( ) ! / \ / \ ﬁ 8 ) : 2 7 v \ < 3.1.1.74 Controparete in cartongesso a singoloa lastra idrorepellente, sp. 1.25 cm 52.8.15 Maniglione disabili orizzontale
} / \ / \ O] y 2 4’ 3.1.1.75 Rivestimento verticale di piastrelle in gres 20x20 cm, sp. 2 cm 5.2.8.16 Asciugamano elettrico per bagno COMMITTENTE COMUNE
| i | : : a 2 3.1.1.76 Rivestimento verticale in marmo calacatta 50x50 cm, sp. 2 cm 5.2.8.17 Dispenser sapone . . < -
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/ \ / \ . . 7 I | | 3.1.1.81 Veletta in lastra di cartongesso idrorepellente con singola orditura metallica, sp. 6.30 cm 5.2.8.20 Specchio, 75x100 cm
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/ ‘ ‘ ! \ \ \ \ X\ 0 \ \ \ \ 52.8.03 Lavab i leto di i binetteria eletironica, 40x75
/ \ | | : } . : . . : 01 .2.8. avabo ceramico completo di accessori con rubinetteria elettronica, 40x75 cm CUP TITOLO INTERVENTO
/ f f - X P1 5.2.8.04 Lavabo ceramico per disabili completo di accessori, 55x65 cm
) s § v ¥ =/ g v v v v i X )
) / \ / ‘ ‘ i ; i f iolli i in fi 5.2.8.12 Lavabo ceramico, compresi n. 4 rubinetti elettronici, 360x50 cm
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- / \ +4.87 " ; 3 BWAR : : ! 1 ’ : : [3.2.1.18 [Pavimento prefinito in listoni con finitura nobilitata in rovere su massetto in fibrocemento, sp. 6 cm | 5.2.8.16 A§C'U93ma”° elettrico per bagno 22044D02
S 2 S5 o N N e s o e N o o 7 \ ‘ ‘ ‘ 03 52817 Dispenser sapone
0 / \ 0 ‘ e e e e e e ' ' : ' : : N \ 5.2.8.18 Specchio, 280x80 cm
© (X g » P1 Ty = ——
/ \ T 3.1. e - . , . , , , . . . 5 [3.2.1.23 [Pavimentazione in gres porcellanato su massetto in fibrocemento, sp. 6 cm | 5.2.8.23 Specchio reclinabile per disabili, 65x80 cm
2.1, avimentazione con finitura in e multistrato di pino dell'oregon, su magatelli in legno massello e massetto armato, sp. cm .
} } } } } } } } } } } } e 3.2.1.28 Pavi i fini in PVC Iti di pino dell" 1in | I 16 ELABORATO N TITOLO ELABORATO
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/ \ RERRRERRERE 7 e — P1 AR102 PROGETTO - Pianta piano primo
/ \ (A A ‘ EEm— 3.2.1.07 Pavimentazione in marmo bicromo (cipollino e calacatta) esistente restaurato, su massetto in fibrocemento, sp. 2 cm
/ \ } } } } } } } } } } } } Cassetta da incasso porta Ve 928 / 346 1.26 3.2.1.17 Pavimentazione in marmo calacatta, su massetto in fiborocemento, sp. 6 cm
2 = = g L ridrante-estintore 6x21x60 sportelli _ 7 85.1.01 8.5.1.01 .5.1.01 4 — 3.2.1.18 Pavimento prefinito in listoni con finitura nobilitata in rovere su massetto in fibrocemento, sp. 6 cm
\ } } } } } } } } } } } } con pannelli opachi © - 7 X y 3.2.1.23 Pavimentazione in gres porcellanato su massetto in fibrocemento, sp. 6 cm
T T T O O A [B-1.1.04 3.1.1.04] ~ e / X 2 Fornitdra eSCILisa dal 2 32.1.26 Pavimentazione in prefinito con finitura in legno nobilitato, su pannelli in solfato di calcio e fibre organiche ad alta densita e sottostruttura in acciaio, DATA EMISSIONE SCALA AREA PROGETTUALE
[3.1:170 } } } } } } } } } } } | 088 1.89 213 7 X 2 presente appalto © sp. 15.5cm
/ T T o T g | 11— T i o n / \ {yeisiaio) -~ +0.22 3.3.1.08 3.21.27 Pavimentazione in panelli di legno compensato laminato su magatelli in legno massello con finitura in prefinito nobilitato, sp. 9.4 cm - -
Z I @—r_’_ ‘ 7 2 % 05 22/05/2025 1:100 Architettonico
3 ET05P134 L ) 3.1.1.09 (8.1.1.09 % 0 P1
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N 55 - 57%21x37 sportelli con pannell . Y N 3.2.1.07 Pav!mentaz!one !n marmo bicromo (cipollino e caléca.tta) esistente restaurato, su massetto in fibrocemento, sp. 2 cm FORMATO DI STAMPA CODICE GENERALE ELABORATO NOME FILE
I° Hma7s © % opachi Z 311.09 i ‘| ‘ I‘ HV T ‘ [[] ‘V — H “ H = 3.2.1.17 Pavimentazione in marmo calacatta, su massetto in fibrocemento, sp. 6 cm
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. = 311090 /}3-1.1,50 e 40 & :::7(:1'0 140 Comdoro 3.2.1.23 o mq 6.9 / \ u 3.2.1.27 Pavimentazione in panelli di legno compensato laminato su magatelli in legno massello con finitura in prefinito nobilitato, sp. 9.4 cm
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