2 BADIGIVONE
4 -
@ §945%1%4,%, AMBIENTI Murature / Materiali
Legenda - Pareti Porte 000
Codice ambiente Parete in carton 'muratur
7 Cod. oggetto PBStf Descrizione PBStf Cod. oggetto PBStf Descrizione PBStf DESTINAZIONE D'USO Nome ambiente IO LS T
‘ i o1 02 mrg 2)(5)0080 iﬁzﬁ;"r’% o \:| Muratura in laterizio (esistente)
| P1 P1
‘ ' 5 3.1.1.01 Controparete in cartongesso a singola lastra tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 17.30 cm \3.1 2.31 \Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico con rivestimento verso un lato in legno, dim. 140(70+70)x210 cm\ FINITURE AMBIENTE (Per i codici vedi legenda finiture) : Struttura in C.A.
' | 3.1.1.04 Controparete in cartongesso a doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica, sp. 8.50 cm \3.1 .2.33 \Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico con rivestimento verso un lato in legno, dim. 140(70+70)x210 cm\ FV-00.XX.00[FS-00.XX.00 FV - Finiture verticali FO - Finiture orizzontali
i==5 ! i 3.1.1.09 Controparete in cartongesso a doppia lastra lastra di cui una ad alta resistenza, con singola orditura metallica e isolamento lana minerale, sp. 12.5 03 FO-00.XX.00FZ-00.XX.00 FS - Finiture solaio  FZ - Finitura battiscopa : Pavimento in gres
\ ' ' cm P1 00.XX.00 - Codice materiale
| | 3.1.1.67 Controparete in cartongesso a singola lastra El tinteggiata e incollata su supporto murario, sp. 1.25 cm 21204 Porta esterna a 2 ante a battente, dim. 120(60+60)x210 cm RIFERIMENTI ABACHI
. ' ' 3.1.1.70 Tramezzo in blocchi CLS El con intonaco e tinteggiatura su entrambi i lati, sp. 23 cm 3.1.2.01 Porta interna a 1 anta a battente tamburata, dim. 70x210 cm Identificazi hetti ori tali Identificazi infissi |:| lerna
' ' f f n : - : - " — - n - " entificazione pacchetti orizzontal entiricazione Infissi
B N — —_ - ' — — | — 3.1.1.72 Controparete in cartongesso a doppia lastra tinteggiata con ordifura metallica, sp. 8.50 em 3.1.2.08 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio, dim. 120(30+90)x210 cm 0.0.0.00 ) o
/ ! . L -y ' 3.1.1.80 Veletta in I?stra di cartongesso f:on smgf)la ordltulra metallica, sp. 6.30 cm 3.1.2.10 Porta interna a 1 anta a battente, antincendio in lamiera d'acciaio, dim. 90x210 cm 0.0.0.00 000 Larghezza Sistemazioni a verde
4 (@ (@ (@) (@ () (@) (@) 'V Q) = (@) (@) o g ? 73 3.24.10 Controsoffitto autoportante con isolante in lana minerale, sp. 15 cm 3.1.2.12 Porta interna a 1 anta, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 90x210 cm . i o 0.0.0.00}00 Altezza (h soglia)
& N N N | N N N | 1§ R N N = i ﬂ ﬂ é ﬂ 02 3.1.2.36 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 120(30+90)x210 cm Identificazione pacchetti verticali :l Vetro (prospetto)
— = - = = = = = ' g = Z Z ¥ a b P1 o4 [0.0.00]
' : TR 3.1.1.06 Tramezzo in cartongesso doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 10.00 cm P1 ) L.
3 e 2 Q i 39 ] 3|0 3 g E;o‘ ﬁ 2 E B e é’ "t; P4 " 21 Q 4 l" 3.1.1.09 Controparete in cartongesso a doppia lastra lastra di cui una ad alta resistenza, con singola orditura metallica e isolamento lana minerale, sp. 12.5 3.1.2.01 Porta interna a 1 anta a battente tamburata, dim. 70x210 cm QUOTE ALTIMETRICHE Pannello in legno (boiserie)
! 0 i % I i _ _ i i i 3.1.2.02 Porta interna a 1 anta a battente tamburata, dim. 70x210 cm 0.00  pianta (finito) 0.00 Sezione (finito)
o f | U St Doppio pannello in mulfistrato in pioppo intonacato ¢ tinteggiato, sp. 3.10 cm _ i _ i 3.1.2.03 Porta interna a 1 anta a battente tamburata, dim. 90x210 cm $ ) % Aree computate all'interno del PE in fase di valutazione per possibile stralcio dovuto 3
- P P — A = = 1 - — JL_. — e P IR — — — — ‘J‘: — _Ar I '_\,L e - — —F Jf — # — | 3.1.1.24 Controparete in pannello |n.Iana di roccia, schlgma d! vetro e |r_1tonaco, tlptegg|ato con singola ordltura metalllc_a, Ssp. 14.1Qcm . i 31207 Porta interna a 1 anta scorrevole, dim. 85x210 cm ) esigenze esecutive:
/ 7 — B = &77 = —= =t 1 — — — F — = — = — i | p—H 'l I 1y i Irn—u—lﬂ 1 |/l I,l H | E—EQ - 3.1.1.26 gor;ggga:'t_zg?; ganggllgolr;rcr)]kume rasato e tinteggiato con singola orditura metallica, tappeto in neoprene e isolamento in lana minerale tra listell 31216 Porta interna a 2 ante tamburata con maniglione antipanico, dim. 120(30+90)x210 cm - ‘ m Ne di [ ] Area di intervento
r 4 i — _ — 750 08 ™ o ' _ﬂ P vart ,I  SP. 2 = — : = 3.1.2.19 Porta interna a 1 anta a battente, antincendio in lamiera d'acciaio, dim. 80x210 cm | Identificazione dettagli SSECISEONOR e
@ 262 L 0 1.89 = 439 ¥ 1 - 770 7.77 7.79 24.17 ! 4.58 ﬁ S CanfropareteliniblocahildiiciSlintonacaiolelivesfitoisolameniolinlianalmineralesp326-50/cm 3.1.2.20 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 120(60+60)x210 cm W N° tavola W/I/I/ Area esclusa dall'appalto / affidamento distinto
................. [ REImSmLEE USmISEER mSUSESSESE 0 SENCICRCNERE  GEUSSESHENCN: SERSRESSMERER S i i ET.01.P1.56 Cassetta ‘?? incasso porta _ - i . ET.04P129 3.2.1.17 4 L @j ET.04.P1.11 ET.04.P1.15 3.1.1.61 ET.04.P1.33 | —_———,e— et —re— e e e — e — e —ee e e e — e - < 3.1.1.50 Rivestimento con doghe in MDF e finitura in nobilitato melaminico, sottostruttura metallica e isolante in fibra poliestere, sp. 3.6 cm T - — — - — oL il b A pp
| Scala di emergeriza idrante-estintore 6x21x60 sportelli e o diol Tilio Vano Filtro 6-3<i1-01 210 / |3.1.1.08| o] 3.1.1.17 Camerone Camerone ET04P1.16 Scala G ol ST AR e r o = - e 3.1.2.21 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 120(30+90)x210 cm L -
/ = mq 15.0 8 con pannelli opachi ~ Vano U.S. 034 CEM.01 [0 GRE {1 = © L S}O ' = e 223'720 e 223'720 — Wg [ 7;?%45660 ' ) 0'3 = ontroparele In cartongesso a singod 'astra = Tntegglala € nco7ala S\ supporio Murarlo, $p. .29 cm 3.1.2.22 Porta interna a 2 ante "normalmente aperta" con elettromagnete, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 120(30+90)x210 Fornitura esclusa dal presente appalto
Hm4.82 120 :" EI90 mq 15.9 =i} : 11 @ me. me. mq 4.8 : cm
ﬁﬂ ﬁQ1 jgl‘gbas § % L N 122@22:81}?2:3:%4 20! El 60 ) 2 éj % OZOG'T%% %’% 04.GRE/SMA og‘&z-llﬁ\?m +4.80 ! P1 : : : = : : : : = = : : 3.1.2.23 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 120(30+90)x210 cm m o . . N° disegno j .
g ~ — ;?? 31270 o . =] A 5 : 2 ; 2_3 3_2 1 .23 . R — Q SISNADZ \11:Pvé_o3 $ H ' 2.1.1.03 ?;r;t(;og)::rete in cartongesso con lastra idrorepellente tinteggiata a singola orditura, isolamento in lana di roccia e membrana impermeabile, sp. 31225 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 140(70+70)x210 cm Identificazione sezione W Forometrie Scala metrica Simbolo Nord
o e daor El60 ! e . S 31161 3.31.01 [ | T Mu‘ratura in blocehi di laterizio, sp. var_ 15-54 om 3.1.2.36 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 120(30+90)x210 cm W 0 5 1
S 3.1.3.17 3-3.1. é 3.1.1.61 %E' po — i R ! g T s 05
! j — — ' < 2.1.1.22 Partizione esterna in cartongesso a doppia lastra tinteggiata con orditura metallica, sp. 10 cm
' 3.1.1.08 [3.1.1]08 [3.1.1.08] 5 0 o o . P1
3707 = <1 - @) = Jf,L———TOO 6.32. (] St | 31 3.1.1.02 Controparete in cartongesso a singola lastra El tinteggiata e incollata su supporto murario, sp. 1.25 cm 312,02 Porta interna a 1 anta a battents amburata. dim. 70x210 om N.B. TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE.
o(3.3.1. = T — = = 0 ~ o~ . - - - - " - " .2 , .
= ; ET.04.P1.01 = ] ET.04P102 12.79 5 | - ] 155 F ; ******** ET.03.P1.17 3.1. @ Locale tecnico [3.1.1.13]— 3.1.1.04 Controparete in cartongesso a doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica, sp. 8.50 cm 31203 Porta intema a 1 anta a battente amburata. dim. 90x210 om TUTTI GLI ARREDI SONO ESCLUSI DA QUESTO APPALTO
I || Ridotto l Regia’ [ 3 1 || ET.0AF1.119 LU BT = L — — Z Sala Prove 3.1.1.05 Controparete in cartongesso a doppia lastra El tinteggiata con singola orditura metallica, sp. 8.50 cm e - o - TUTTI I CAVIDOTTI RIGIDI A VISTA DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI SOLO SE INDISPENSABILI E SCELTI (A SEGUITO DI OPPORTUNA
3.1.1.50 @ n we 31113 243 = mq 35.7 : : — - : < — . 3.1.2.05 Porta interna a 1 anta a battente con potere fonoisolante, dim. 90x210 cm
mq 147.4 ! ) = mgrs Il S L Ll T ma36 mq 28 31113 | 5 el I - ma 1215-3 @ m 3.92 3.1.1.09 Controparete in cartongesso a doppia lastra lastra di cui una ad alta resistenza, con singola orditura metallica e isolamento lana minerale, sp. 12.5 SHb et i Yo CAMPIONATURA - RAL) DA PROGETTISTI e/o DAD.L.
- Hm3.83 ) U EXFY] 346 g Hm2.70 “Atriol o § ; ,\a_ = J Hm244 & Hm 250 o2 ! L [ m o ~ : 2 cm s onalniemalasNanialscomevo S oI 1 X2 CAC M o TUTTE LE TENDE, SIA DEGLI SMOKE OUT CHE DELLE FINESTRE, SONO ESCLUSE DA QUESTO APPALTO
—iHs.1.1.01] 5 00.TIN.01(00.TIN.04 g0, J 86 00.TIN.01|00.TIN.01 mq 449.7 o9 o gy b -~ 158 298 1 | = 156 00.TIN.01/00.TIN.01 el ™~ 3.1.1.13 Controparete in cartongesso a doppia lastra con singolo lato con lastra idrorepellente rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e intercapeding 3.1.2.10 Porta !nterna a 1 anta a battente, ant!ncend!o in Iam!era dvacc!a!o, d!m. 90x210 cm COME INDICATO IN LEGENDA, TUTTE LE AREE CONTRASSEGNATE CON RETINO ROSSO 45° SONO ESCLUSE DAL PRESENTE APPALTO
08.LGN.02|08.LGN.12 08]LEN.02/08.LGN.12 Hm4.62 21 @ ﬂ L/ 43_1,1,07 3.1.317 } | 5 ‘} | ‘} 08.LGN.02- 04.GRE.O1}- 7 per impianti, isolamento in lana di roccia, sp. 17.50 cm 3.1.2.19 Porta interna a 1 anta a battente, antincendio in lamiera d'acciaio, dim. 80x210 cm TUTTE LE AREE ESCLUSE DALL'APPALTO NEL PFTE RESTANO CONFERMATE
7 (f | 131167 132118 i 3.2.1.26 00.TIN.01|00.TIN.01 ©l| [3.1.1 .70|—‘ = L, — 202 =% 8 .69 |} 0:69 1.22 I | 8 3.2.1.23 3.1.1.50 Rivestimento con doghe in MDF e finitura in nobilitato melaminico, sottostruttura metallica e isolante in fibra poliestere, sp. 3.6 cm 3.1.2.20 Porta !nterna a2ante, ant!ncend!o 0 Iam!era d'acc!a!o con man!gl!one ant!pan!co, d!m. 120(60+60)x210 cm
] i 1.3 6‘\ 4:2?151-25 — +4.00 +4.80 | +4.96 12.MAR.02[12.MAR.14 fr- J | - 3.1.3.17 } } } } u } u ‘ -~ +6.30 3.2.1.28 & 3.1.1.61 Intonaco per interni con tinteggiatura all'acqua, sp. 1.50 cm 3.1.2.21 Porta !nterna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con manlgllon.e antlp'arTICO, d{m. 120(394:90)x210 ch1 i _ i LEGENDA FINITURE A PARETE
) $— / 4 ! $7 - T.04.P1.08 o LP1. ET.04.P1.14 I = 3.1.1.67 Controparete in cartongesso a singola lastra El tinteggiata e incollata su supporto murario, sp. 1.25 cm 3.1.2.22 Porta interna a 2 ante "normalmente aperta" con elettromagnete, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 120(30+90)x210 d i = i
— NO 3.1.1.70 3.2.1.23 Corridoio
/ M’w ) - -l Corridoio ’7 wc i +4.80 04 cm 00.TIN.O1 Tinteggiatura in idropittura
03.CEM.01]04.GRE. 11 19.48 J § 1.89 . 140 mq7.8 ® pT%zng © Hmrﬁ §'§o 8 E $ﬂ $7 . P1 3.1.2.23 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 120(30+90)x210 cm 04.GRE/SMA.01 Rivestimento in gres h 140 cm e smalto idrorepellente
= < Qassetta df”‘ ingassojporta L 211 Hm270 x L 00.TIN.01/00.TIN.O1 Gl ’ — (31223 ‘ & = . T " 3.1.2.25 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 140(70+70)x210 cm 04.GRE/SMA.02 Rivestimento in gres h variabile e smalto idrorepellente
w — , r 1 idrante-estintore 6x21x60 sportelli El90 - EI90 04.GRE.0104 GRE.11 - °4~GR4’7E/SMA-°2 oorvot - 211 “eleo | ET04P1SS @ Q SN =i 2520 Muratura in blocohd di laterizio, sp. var. 15-54 om 3.1.2.36 Porta int 2 ante, antincendio in lamiera d'acciai igli tipanico, dim. 120(30+90)x210 08.LGN.02 Finitura in legno classe A1
! m = con pannelli opachi 04.GRE.01/04.GRE.11 32123 +4.80 04.GRE.01[11.PVC.03 Corridoio Filtro X, Jds 5 120 3.1.1.01 Controparete in cartongesso a singola lastra tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 17.30 cm L orta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 120( )x210 om 12 MAR/SMA DT R’I ! u‘_ ! tg' S caloatta hvariabi o T
Locale tecnico =K 31220 120 :z 3.1.1.70 20 {1151 1.90 4.14 [ —— 12.72 - ,T%E;B D 10.10 32123 N 211 3E1‘ 3036 (Giz08 120] ] 3.1.1.02 Controparete in cartongesso a singola lastra El tinteggiata e incollata su supporto murario, sp. 1.25 cm ivestimentolinimarmojdilcalcatialnivanabielolsmaiolidrorepsiants
I Hm E'gz G219 0] & Cassetta da incasso porta EI 90 212 e 32{5520 1 1 2 1 00.TIN.01(00.TIN.01 ~ ] | EI 90 2l 3.1.1.04 Controparete in cartongesso a doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica, sp. 8.50 cm Finestre LEGENDA FINITURE A SOFFITTO
N 2100 | i —esti H 1.89 \& 1.58 = m [ I I ! T 04.GRE.O1}- 3.1.1.31 3.1.1.05 Controparete in cartongesso a doppia lastra El tinteggiata con singola orditura metallica, sp. 8.50 cm Cod. oggetto PBStf Descrizione PBStf i i ini i
© EI 80 idrante-estintore 6x21x60 sportell ¢ v / . i = ‘ | = I » g9 \00.TIN.01 \Tlntegglatura in idropittura
©h4.GREOT] = = con pannelli opachi E —= Cassetta da incasso porta idrante [3.1.1.09H | ‘ ' I ' 3.1.1.09 H/’/ ‘ | —3.1.1.09] [EJ |’ — |_,3'1 1.09 T 3.1.1.06 Tramezzo in cartongesso doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 10.00 cm ET
4[ 3.2.1.29 f—= I — ] g;zi;?y sportelli con pannelli Z > rovs > > 3.1.1.07 Tramezzo in cartongesso a doppia lastra con singolo lato con lastra idrorepellente rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e isolamento in 03 LEGENDA FINITURE PAVIMENTAZIONI
14131101264 [ | - | | % % lana di roccia, sp. 10 cm P1
SR ) — - —
‘ ol ] —l—l_l 77777777 I l =2 3.1.1.08 Tramezzo i1nocartongesso a doppia lastra idrorepellente entrambi i lati rasata e tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di ‘2_4_2_19 \Griglia di aerazione. Dimensioni 90x83 cm ‘ ggfni'g 8; E:::I:: :: :Eranrizto gresso con trattamento antiscivolo
1 \ T i 1 O 1 i 0 T — T TG e TITTI T roccia, sp. cm P " - " P - -
| 0.88 1.89 2.12 2.4.2.20 Griglia di aerazione. Dimensioni 90x127 cm = F
31170 3.11.04 } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } J J : e = 3.1.1.10 Controparete in cartongesso a doppia lastra El, con singola orditura metallica e distanziatore universale, sp. 15-18.5 cm ‘04 ‘ g ‘ OTCRED] F!n!tura !n gres porcellana‘to 120)(120.?"‘ -
?:-1-1-31 Wil iocildilc / T T T T T T O O [ T O O O A i?i?:ﬁgxzs{:;tlgfzzrfg:)asportelli NS ) ~ - 3.1.1.11 Controparete in cartongesso a doppia lastra idrorepellente tinteggiata con singola orditura metallica, sp. 8.50 cm P1 gngEIZAOOJ E!nftura 0 melrpb‘ra?ageg |;n|[:ermeab|llzza2|one
ontroparete in blocchi di cls =eStn < o : 7 : - - - : - - - : : - ! ! initura in multistrato di betulla
- \ ot s AT, et o i } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } 6n parihelli ogachi & S N : 7 : 3.1.1.13 ‘C):grnitr:?;i:;eﬁteiér;lgfrr]teor;g?zslgnaad;prgfc:gstsrs (:107nss(|)né;rzlo lato con lastra idrorepellente rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e intercapedine 21208 Finestra 1 anta a ribalta con 2 traversi decorativi e vetro satinato, dim. 85x153 cm OElIGNID Finitura in legno classe A1
7 =2 lana minerale, sp. 26.50 cm O L e 8.5.1.01 ~ 8.5.1.01 / / /8.5.1.01 | / / / 8.56.1.01 | = = S — R : : : = . = : e —— 2.1.2.16 Finestra 1 anta a ribalta con 2 traversi decorativi, dim. 85x153 cm 10.PIE.O1 Finitura in lastre di pietra di |
- \ / (1 N (A O | (1 T (N | /’ / / / / ’/ / i / 3.1.1.15 Tramezzo in cartongesso doppia lastra idrorepellente entrambi i lati rasata e tinteggiata, doppia orditura metallica e intercapedine per impianti con - - - — FlE. Initura In lastre di pietra di luserna
\ / IR S N S S — L / / / / / / / / / isolamento in lana di roccia, sp. 35.00 cm 21217 Finestra 1 an?a Ll r|b?|ta con 3 trqum decorativi, dim. 85x223 cm 11.PVC.01 Finitura in tappeto per danza in PVC
} } } } } } } } } } } } } | } } } SRRERE } } 3 : > T / / ¥ 7 i 3.1.1.17 Tramezzo in cartongesso a doppia lastra EI con entrambi i lati con lastra idrorepellente rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e 25205 Evacuaioreldiifumol Smokelolity{dim3 I x7sicm 12.MAR.01 Finitura in lastre di marmo calacatta 50x50 cm
\ / (A (T T T T T O O | (A (T T T N (O (R | / / / [N S / i /" / intercapedine per impianti con isolante in lana di roccia, sp. 15 cm 2.4.2.10 Lucernario con vetro stratificato antieffrazione, dim. 223x131 cm 12.MAR.02 Restauro finitura in marmo bicromo esistente e nuova finitura
il / } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } / f" / / . ! / i 3.1.1.31 Controparete in blocchi di cls intonacato e rivestito, isolamento in lana minerale, sp. 26.50 cm 3.1.241 Finestra interna 1 anta fissa inclinata di 7° rispetto alla verticale, dim. 330x70 cm 12.MAR.04 Finitura in lastre di marmo bicromo 50x50 cm
\ / (T /Y O/ | (O 1 | / / ’ / / S ’,/ / 3.1.1.34 Controparete in cartongesso a singola lastra tinteggiata e incollata su supporto murario, sp. 1.25 cm 05
@© S LS o A Proiezione lucernario / / / / | ~ . / 3.1.1.50 Rivestimento con doghe in MDF e finitura in nobilitato melaminico, sottostruttura metallica e isolante in fibra poliestere, sp. 3.6 cm P1 LEGENDA FINITURE ZOCCOLINI
\ / fg il HI] I I£I HI] I &I L IZIH &IH IHI T I%IH ﬁ HIE‘I HI] HI%I HI] L Iﬁl HI] il 1 / / ," ~ “ 3.1.1.61 Intonaco per interni con tinteggiatura all'acqua, sp. 1.50 cm 2.1.2.06 Finestra 1 anta a ribalta con 2 traversi decorativi e vetro satinato, dim. 85x210 cm 04.GRE.11 Zoccolino in gres porcellanato h 10 cm
\ / / / f ~ 3.1.1.67 Controparete in cartongesso a singola lastra El tinteggiata e incollata su supporto murario, sp. 1.25 cm 21.2.11 Finestra 1 anta a ribalta con 2 traversi decorativi, dim. 85x210 cm 08.LGN.12 <varies>
\ / \ f ’ ; ~ 3.1.1.70 Tramezzo in blocchi CLS El con intonaco e tinteggiatura su entrambi i lati, sp. 23 cm 3.1.2.41 Finestra interna 1 anta fissa inclinata di 7° rispetto alla verticale, dim. 330x70 cm 10.PIE.11 Zoccolini in pietra di luserna h 10 cm
W= 1R / i T 3.1.1.74 Controparete in cartongesso a singoloa lastra idrorepellente, sp. 1.25 cm 11.PVC.03 Z lino in PVC iah 10
7 \ / \ | | / / Ny htlollo oniop ‘ gess 9 P! ) 8p. 1. i - occolino in a sguscia cm
Z \ | | N 3.1.1.75 Rivestimento verticale di piastrelle in gres 20x20 cm, sp. 2 cm Scale 12.MAR.10 Restauro zoccolino in marmo esistente e zoccolini in marmo cipollino
\ / \ ET.01.P0.06 ET.%.}_‘—’1.U3 : : | ) | { N 3.1.1.76 Rivestimento verticale in marmo calacatta 50x50 cm, sp. 2 cm Cod. oggetto PBStf Descrizione PBStf 12.MAR.11 Zoccolino in marmo calacatta h 10 cm
\ / \ Foy:];/::;n./:ne ] 4r‘|1c€;.7 | i | / / | =~ 4 3.1.1.80 Veletta in lastra di cartongesso Fon singola orditura.metallica,. sp. 6.30 cm ET 12.MAR.14 Zoccolino in marmo cipollino h 10 cm
\ / Hm9.12 Hm4.62 ! : | ! / t e 3.1.1.81 Veletta in lastra di cartongesso idrorepellente con singola orditura metallica, sp. 6.30 cm 02
— \ : | ! I 41.1.21 Lastra in cartongesso idrorepellente per esterni, sp. 1.25 cm
n i / 00.TIN.01/00.TIN.01 00.TIN.01|00.TIN.01 | | | / I ~ : P1
| | ;
\ / \ 12.MAR.0412.MAR.10 [MARGZITZ MAR 14 | | | | | e = ] gﬁ 1.2.2.01 Pannello sp. 39mm, magatelli sp. 39 mm e pannello sp. 24mm, in legno compensato, resistenza al fuoco R60', sp. 10,2 cm
\ o lna g g s s o I ] / / / ey 1 3.3.1.04 Gradonata in legno di rovere classe A1 di reazione al fuoco, sp. 1,5 cm
3.2.1.31 / ! ] ! | / J / b n — — - 3.1 gl ,sp. 1,
! \ i \ ! / / | | [ S / / / ,e' i / / / sa dd”? l SEE20 Muraturglin blgcch| dilatenzio; Sp. var. i om__ - P - - - . . 3.3.1.05 Gradonata in legno di rovere classe A1 di reazione al fuoco, sp. 1,5 cm
F \ / \ | / f | / ‘J I / ~N I | | | / | | | 3.1.1.01 Controparete in cartongesso a singola lastra tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 17.30 cm 33121 Alzata in cartongesso El, sp. 1,25 cm
— i f f | ! / | | | / ; / / / / / / / / 3.1.1.02 Controparete in cartongesso a singola lastra El tinteggiata e incollata su supporto murario, sp. 1.25 cm — - e
= H J | [ i [ / f = = = = = = 5 3.3.1.22 Alzata in cartongesso El, h. 34 cm, sp. 1,25 cm
\ / % $ﬂ !Pﬂ | | f [ / f [ / / { / / / / / 3.1.1.04 Controparete in cartongesso a doppia lastra tinteggiat n singola orditura metalli 8.50 cm
| T | | | | | | | | / | | | / / g ppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica, sp. 8.50 ci 03
| \ / \ Recupero e restauro pavimentazione J ( | / | ‘( ~ “’\ / f "‘ / ' l’ vd %“' % a 3.1.1.05 Controparete in cartongesso a doppia lastra El tinteggiata con singola orditura metallica, sp. 8.50 cm P1
1 \ / \ piano terra e ricollocata al piano prim ] | | | | L }w | ; ‘( =] /w k 9, K X 3.1.1.06 Tramezzo in cartongesso doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 10.00 cm ‘3 3108 \Rivestimento e Elnes a4 ‘
( } | \ i \ | | ! N Y o 3.1.1.07 Tramezzo in cartongesso a doppia lastra con singolo lato con lastra idrorepellente rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e isolamento in 0;‘ — eLSE:
| | | ; PR lana di roccia, sp. 10 cm
— | | | ,
| | : \ / | | \ “ ! =8 L / mq §91.3 3.1.1.08 Tramezzo in cartongesso a doppia lastra idrorepellente entrambi i lati rasata e tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di P1 = = — =
‘ | | \ Proiezighe lucernario \ / f IS ) Hmp7.65 roccia, sp. 10 cm [3.3.1.01 [Rivestimento scala in pietra di Luserna |
(D ; \\ // | | \ / / | ) ‘ W 3.1.1.09 Controparete in cartongesso a doppia lastra lastra di cui una ad alta resistenza, con singola orditura metallica e isolamento lana minerale, sp. 12.5 05
/ 7 ; ~ cm P1
| | . I | f / 00.T1N.0{[00-TIN-01 S S .
N | \ / | | \ I/ Proiezione lucernario i ! { ~ =% - / \ 11.PV¢.0f[ 3.1.1.10 Controparete in cartongesso a doppia lastra El, con singola orditura metallica e distanziatore universale, sp. 15-18.5 cm \3.3.1 .01 \Rlvestlmento scala in pietra di Luserna \
: \ / | | \ ;’ I A | J ! [ ™~ ~ |- / 3.1.1.11 Controparete in cartongesso a doppia lastra idrorepellente tinteggiata con singola orditura metallica, sp. 8.50 cm .
1 < il | | | \ N,/ - Ja | "‘_ T | ig-'"=4 _‘ g ) _L — /(AR | VR S/ / A W | e Gy A —— Sy |\ e Wy G s G | | W D7/ e W 1 | S 7 gme S | Y s = _ bl A / R alohos 3.1.1.13 Controparete in cartongesso a doppia lastra con singolo lato con lastra idrorepellente rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e intercapeding Sanitari
B === m~-"~"— ~~"—°-"-"—°- - | \ / I mmr = Imnm "1 e =TT = T S AT = = mn TImm i i DEST WY ) | [ ‘ ‘ | ‘ " ] : 7 ; / T per impianti, isolamento in lana di roccia, sp. 17.50 cm Cod. oggetto PBStf Descrizione PBStf
D ; \ / | | \ : / T j‘ ! 3.1.1.16 Tramezzo in cartongesso a doppia lastra El con singolo lato con lastra idrorepellente rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e intercapedine| ET
: | | | \ ‘/ - | | - | ‘ per impianti con isolante in lana di roccia, sp. 15 cm 04
; i N /: g 1 : S | | 3.1.1.31 Controparete in blocchi di cls intonacato e rivestito, isolamento in lana minerale, sp. 26.50 cm P1
%_ E || | \/ L | | X! o | | ] 3.1.1.34 Controparete in cartongesso a singola lastra tinteggiata e incollata su supporto murario, sp. 1.25 cm 5.2.8.01 Vaso ceramico sospeso con scarico automatico, 45x35 cm
] !Pﬁ [ ] ; /\ ~ | | | 11 1.01 : 3.1.1.50 Rivestimento con doghe in MDF e finitura in nobilitato melaminico, sottostruttura metallica e isolante in fibra poliestere, sp. 3.6 cm 5.2.8.02 Vaso ceramico per disabili, 70x35 cm
U) ! /A | | // \1\ I ! ‘ 3.1.1.61 Intonaco per interni con tinteggiatura all'acqua, sp. 1.50 cm 5.2.8.03 Lavabo ceramico completo di accessori con rubinetteria elettronica, 40x75 cm
| ‘ ( | 1 3.1.1.67 Controparete in cartongesso a singola lastra El tinteggiata e incollata su supporto murario, sp. 1.25 cm 5.2.8.04 Lavabo ceramico per disabili completo di accessori, 55x65 cm
CD 1 / \ | | / : \ : L7 I J ! \\ PALCO ROTANTE 3.1.1.70 Tramezzo in blocchi CLS El con intonaco e tinteggiatura su entrambi i lati, sp. 23 cm 52.8.07 Piatto doccia completo di accessori, 90x70 cm M I N ISTE RO )
< } / \ | | / | \ | | ! ‘ | { \ X 29[“ c RQZ‘A[CLRCOLARE / 44 3.1.1.74 Controparete in cartongesso a singoloa lastra idrorepellente, sp. 1.25 cm 5.2.8.12 Lavabo ceramico, compresi n. 4 rubinetti elettronici, 360x50 cm Societadi DELLA MINISTERO
= ! ‘ | f fidamenip distinto / ey 3.1.1.75 Rivestimento verticale di piastrelle in gres 20x20 cm, sp. 2 cm igli isabili i c jtt '
I / ! | ! | | g 7 hilalo p 9 , SP- 5.2.8.14 Maniglione disabili verticale ommittenza /
| | | / N 7} 777777777777777 | | | ‘ 3.1.1.76 Rivestimento verticale in marmo calacatta 50x50 cm, sp. 2 ali isabili ori Regionale DELL’INTERNO
| S 1. , Sp- Z2¢m 5.2.8.15 Maniglione disabili orizzontale C U LT U RA C ) T
| / \ | | / \ g { ‘ 0) - - - B - : = ITTA DI 10RINO
© \ { SN /) 3.1.1.80 Veletta in lastra di cartongesso con singola orditura metallica, sp. 6.30 cm 52816 Asciugamano elettrico per bagno
! Kt} o | \ ‘ i : : : : 2 - S
8 ‘ // \\ | | / \\ pi P \ “ ‘\ = “ 21 ;2(1) Ye'e“a in lastra di Ca’m”gezs" idrorepellente con singola orditura metallica, sp. 6.30 cm 5.2.8.17 Dispenser sapone Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Programma D.1¢Piano degli investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali
i = | | 1.3. tonaco intumescente, sp. 2 cm 5.2.8.18 Specchio, 280x80 cm
‘ / 2 25 ! ‘ ! ‘ ‘ he - : ° e
= | | / N €3 — E o ‘ ‘ “ ig ¢ Solai 52.8.20 Specchio, 75x100
m B / \ @ | .2.8. pecchio, 75x100 cm
: [ m Q= ‘ - Cod tto PBStf D izi PBStf 5.2.8.23 S hi linabil disabili, 65x80 DIREZIONE OPERE PUBBLICHE
2~ | / \ | | 1 2 o8 Ao \ “ od. oggetto escrizione .2.8. pecchio reclinabile per disabili, 65x80 cm
\ ) ! Il R = \ ‘ * ) ET 05
O | 1 \ M7 / A\ © 0] ‘ \ w 01 P1
| | | <
| / \ / \ o | ‘ \ | ¥ P1 5.2.8.01 Vaso ceramico sospeso con scarico automatico, 45x35 cm COMMITTENTE COMUNE
| . PP .
Ll ; / \ 3 / X Proiezione lucernario | \ | { 4 ‘3.2.1 .07 ‘Pavimentazione in marmo bicromo (cipollino e calacatta) esistente restaurato, su massetto in fibrocemento, sp. 2 cm ‘ 5.2.8.02 Vaso ceramico per disabili, 70x35 cm SC R Plemonte C Itta dl TO RI N O
il | { | | 02 5.2.8.03 Lavabo ceramico completo di accessori con rubinetteria elettronica, 40x75 cm
] / \ T / A | ‘ { | \ P1 5.2.8.04 Lavabo ceramico isabili i i
\ ¢ l | | .2.8. per disabili completo di accessori, 55x65 cm
/ \ * // \\ } | | i \\‘ % [3.2.1.18 [Pavimento prefinito in listoni con finitura nobilitata in rovere su massetto in fibrocemento, sp. 6 cm | 5.2.8.12 Lavabo ceramico, compresi n. 4 rubinetti elettronici, 360x50 cm LIVELLO PROGETTUALE
TN A A ! | | | | \ 03 5.2.8.14 Maniglione disabili verticale
/ \ } i \ \ \ N | .2.8.
/ \ / \ 1 l ‘ : ‘\ \ : P1 52815 Maniglione disabili orizzontale PROGETTO ESECUTIVO
/ \ : : | \ | “, ] \3.2.1 .23 \Pavimentazione in gres porcellanato su massetto in fibrocemento, sp. 6 cm \ 5.2.8.16 Asciugamano elettrico per bagno
/ \ / \ | | \ § \ \ \3.2.1 .28 \Pavimentazione con finitura in PVC e multistrato di pino dell'oregon, su magatelli in legno massello e massetto armato, sp. 16 cm 5.2.8.17 Dispenser sapone
/ X / \ | ! | X | | 04 52.8.18 Specchio, 280x80 cm CUP TITOLO INTERVENTO
/ / \ / \ ; } \ | \ \‘\ P1 5.2.8.23 Specchio reclinabile per disabili, 65x80 cm
7 \ | \ \ on : e — : )
/ \ | | \ 32117 Pavimentazlone in manmo calacafla, su massetto n firovements, sp. 6 om C14E21001220001 "TORINO, IL SUO PARCO, IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO’ REALIZZAZIONE
/ \ | | \ \ | 3.2.1.18 Pavimento prefinito in listoni con finitura nobilitata in rovere su massetto in fibrocemento, sp. 6 cm
/ \ / N b L | | 3.2.1.23 Pavimentazione in gres porcellanato su massetto in fibrocemento, sp. 6 cm CODICE OPERA DELLA BIBLIOTECA CIVICAE RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO NUOVO
/ \ \ | 3.2.1.26 Pavimentazione in prefinito con finitura in legno nobilitato, su pannelli in solfato di calcio e fibre organiche ad alta densita e sottostruttura in acciaio,
7 \ B o N e N o N o BN \ \ s \ 3 2 | sp. 155 cm 22044D02
/ \ © ‘; "‘; ‘; ‘; “; ‘; ‘; “" ‘; ‘; ‘; L ‘; ‘; ‘; L ‘; ‘; ‘; L ‘; ‘; ‘; ”‘; ‘; ‘; “‘ ‘; ‘; ”‘ \ | i \ \ \ E 3.2.1.27 Pavimentazione in panelli di legno compensato laminato su magatelli in legno massello con finitura in prefinito nobilitato, sp. 9.4 cm
! | \ | B A
(A (N T I O (A (A (A T T N (A | | | \ 3 \ b 18 05
/ \ [ T O O (A T I (Y I \ \‘\ \ | \ \ \\ ) P1 ELABORATO N. TITOLO ELABORATO
(A (T T T T (| (A (T T T N (R | \ \ 4 \ w4 \ \ - — - — - —
o o | \ \ \ \ \ 3.2.1.07 Pavimentazione in marmo bicromo (cipollino e calacatta) esistente restaurato, su massetto in fibrocemento, sp. 2 cm . N .
/ \ [ [ [ | (| A N | \ \ \ | - - \ \ 3.2.1.17 Pavimentazione in marmo calacatta, su massetto in fiborocemento, sp. 6 cm AR1 02 PROG ETTO - Planta planO pl'lmO
/ \ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 3.2.1.18 Pavimento prefinito in listoni con finitura nobilitata in rovere su massetto in fibrocemento, sp. 6 cm
|| / X (N A O A | ‘:2 SS passetta da incasso porta | e 3.2.1.23 Pavimentazione in gres porcellanato su massetto in fiborocemento, sp. 6 cm
/ } } } } } } } } } } } } } AV 4 ; ; } } } } } } } } } } } } ridrante-estintore 6x21x60 sportelli - # 7, 3.2.1.26 Pavimentazione in prefinito con finitura in legno nobilitato, su pannelli in solfato di calcio e fibre organiche ad alta densita e sottostruttura in acciaio,
A i A A A A A R U B \ T T T O T O O | o con pannelli opachi 8.5.1.01 - 8.5.1.01 / sp. 15.5 cm
(I [ | o o 2 : : a P q — = - =5 —
e . A O AR [B-1.1.04 311 .04| 3 8 P % 3.2.1.27 Pavimentazione in panelli di legno compensato laminato su magatelli in legno massello con finitura in prefinito nobilitato, sp. 9.4 cm DATA EMISSIONE SCALA AREA PROGETTUALE
m—3.1.1. Al NN | oss 1.89 J 2.13 ) o 7
, [oon] el e - —— | - -
= — - == e = { Parapetti 20/11/2024 1:100 Architettonico
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4 321.23 Cassetta da in rta idrant B 098
Locale tecnico assetta da incasso porta idrante
S mq 5.7 = 1 L—] | T 57x21x37 sportelli con pannelli o ET FORMATO DI STAMPA CODICE GENERALE ELABORATO NOME FILE
- Hm4.75 E opachi l 7 o
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’ T (12203577 17.03 T.p0 221 2.89 Bhizol 3 297 Erospize # \ 7 3.1.3.14 [Parapetto con corrimano in tubolare d'acciaio® 50 mm e montanti ® 30 mm ancorati a parete, in finitura d'ottone, H 110 cm
T 19.39 £ 201 ©% | 3.2.1.23 ET.05.P1.19 ET.05.P1.24 ET.05P1.36 o —— " 60 00.TN.01/00.TIN.01 Deposi / \ 02
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3.1.1.70HF ET.01.P1.03 Cassetta da incasso porta Prjp mq 7.8 ® mq 26.0 o Eloo 211 - c3A.1.61] i 3.1.3.17 Mancorrente con corrimano in tubolare d'acciaio fissato a parete, finitura in tinta d'ottone, H 100 cm VERSIONE DATA DESCRIZIONE REDATTO |CONTROLLATO
1 ‘ gt h : p ] 911 Hm 270 = Hm2.70 2 Hm f-m ol = / \ ET.03.P1.62 parete, .
1 ET.05.P1.28 y 201 | e idrante-estintore 6x21x60 sportelli & kY +4.80 5 HOO:TIN'O{IGOGTIN: N Locale tecnico/deposito = 3.1.3.21 Parapetto con balaustra metallica con montanti e traversi, finitura in tinta d'ottone, h 100 cm
. Scala di emergenza Ii ' T Morae cotpannelll opachi M’M o oo $ . 3.1.1.04 ® =304 GREOT} KA 1T B4l | T 1 / N moS20 3 3.1.3.23 Parapetto con balaustra metallica con montanti e traversi, finitura in tinta d'ottone, h 110 cm
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7 R150 O.TIN‘01}OU‘TIN.O1 I 3.2.1.07 A (3120 > 16.PIE.0T[10.PIE. el — 7 \ 3.2.1.23
00.TIN.01/00.TIN.01 g 8% "o ] 0B.LGN.02/08. LGN.12 o Q ° . I
. 346 || o 8o < [ - [ / \ %
08.LGN.02/08.LGN.12 — N (31241 3 N© | — 8 ET.05.P1.37 ~
86l | 1 32.1.26 {;7"'4-80 [T — i Vano Filtro / ET.03.P0.28 N Sl il
I 4 = 1 | —— 2] | b ek
| 31.1.50 } 4.80 4.97 —B4170 3.1.1.05 31161 3.1.1.61 3110 u‘i - ° [ Hm330Q [ B IR I / ey \ ] LIS e L
+ +4, +4.9 ]l 4F- ol * m3.30 N mq 228. A=
i {;ﬂ ~ , 450 &4 ‘ 12.75 ‘ S ‘ 0 S 130 Ji 1 / / Hm 13.20 % = COBAR S.p.A.
3:3:0.07 ) B 5 = ET.05.P1.21 ET.05.P1.22 ET.05.P1.23 I TIN.01/00.TIN.O | 200 ok 1 /£ N\ NS [ CObar SedelEsoale-VialSehvayiof.
| 3.2.1.27 I dp | ] Ufficio Ufficio Ufficio | 0 3.1.1.61 4 7 \ = N~ Sede Amm.: Via Monte Pollino 3
l / 510506 || 34447 . . ET.05.71.1 13.1.3.17 V] 10 6.3.2.01 =\[3.1.1.08] H3.1.1.16] ma10s mq 10.9 mq 35.9 S U N Lle Nl T/ & N PRRELLSS e / 4’700-”"‘»01 00.TIN.01 | 3 % - 70022 Altamura (Ba) ltaly
N A LD, [ = I o . b 7 -
‘ EIE] ' ' Va) ;11 : 3.3.1.07 of1 B12.21 - l Hm 3.30 % Hm 3.30 | Hm 3.30 < | | +4.80 — __oi / v 08.LGN.02 : X, = ° é RTP PROGETTAZIONE
= [ | Al H{m 330 (’3-1-3 6 EI60 ET.05.p1968) | R/SMA.01 [00.TIN.O1 00.TIN.01]00.TIN.OT 00.TIN.01/00.TIN.01 00.TIN.01/00.TIN.01 8 | $7 = 0 / | . = | | Capogr Mandataria:
4‘700 TIN.01100.TIN.01 % | ' : I 3 2 Va:q(;;":m e B 1MAR T2 MART A O4BREP PVCES ; OLGRETIN PVED S| ET.04P1.25 31106 - X / ' ’ 1 pogruppo ia aria: Integrazione Prestazioni Specialistiche: Giovane Professionista:
LTIN. LTIN. L] ) ) ) B . . - Y i i H
03.CEM.0104.GRE1312( 00.TIN01/0b.TiN.0 TR Hm3.30 2 w 31161 3.21.23 3.2.1.23 | 32123 LT S0 | 11060 \ / 32133 ! N / | Arch. Michele Beccu - ABDR Architetti Associati S.r.l. Arch. Valentina Bianchi - ABDR
,<E 1101 211 7 Sgl'gb‘% Cassetta da incasso porta | w 0B.CEM.01]04.GRE i1 w M’M | . | B 34 24 , , 158 L 3.1.3.17] 2.66 k 1.61 | g ABDR Architetti A iati S.rl
- | ] idrante-estintore 6x21x60 sportell ' 1.25 12.MAR 04[12MAR 14 ' 70 5 : {Pﬂ I — —— i;.z.oe 0 33101 o , / i A / I N rehitettt Associall o.1.l. progettazione Categoria Edilizia - Beni Tutelati: BIM Manager
2.62 |s | con pannelli opachi | 441 3.1.1.05] 3.1.1.02 6.17 3.1.1.02]- 323 ﬂ 2.03 210 214 S 250 251 | 8.32 04.GRE 0111 PVG.03 - 1U80 3 3.1.3.17 | / -1.35 . \ | . Arch. Filippo Raimondo - ABDR Architetti Associati S.r.l.  Arch. Antonella Antonilli - ABDR
‘ ‘ X \ ; I \ i m— & . L —— s i) 1 _ / | \ i & Mandanti:
% - 6\ = T2 T2 - P = = P = P J pd - 7 - - - -
Z rAY B . e r e r o o4 el ) e e c o - o e — e / ! % = P/ I Progettazione Categoria Strutture Coordinatore Tecnico del Progetto:
T : m = — +— i I W — — s — o I = = — - — 1 — == = — == t — = Y — 1 — — v | N Z — — — MJW STRUCTURES Ing. Massimo Majowiecki - MJW STRUCTURES Arch. Nicola Bissanti - ABDR
5 v [ —_— = ] — pE— / [ \ . . . P T
e e — I | / ' \ / ) §3 24219) Progettazione Impianti Elettrici e Speciali
= wle = = | I S| 127 -9,) { \ . :
: : TR / | == ANmanens wanens s
I & a - | a = / ' N / NS 14 Progettazione Impianti Meccanici
| - - t=] = N .- .
; S 5 IS N ' S 5 I \ / Ing. Viliam Stefanutti - Manens S.p.A.
; : S : g (3 : s / ; NI i
I - i | lw / I \ ) Dott. Geol. Roberto Salucci ~ Geologo
( " . ¥
+ L ) . . . . . .
| | : [ / 24.00 N ~ Biobyte s.r.l. Ing. Maria Cairoli Consulenti Acustica sala
! ‘ I . 1 7 Dott.Enrico Moretti Consulenti Comfort acustico ambientale
I i | i | Ing. Roberto De Lieto Vollaro . . . .
| I | = Ing. Alessandro Leonardi Consulenti Progettazione Antincendio
)
C ' ' ' Ing. Roberto De Lieto Vollaro Consulente
' ) -
Arch. Laura Calcagnini Consulente Ambiente/DNSH RO ECS
- S2F Szod) oo 3\
Pianta pi ) | — | ‘ COMMITTENTE
lanta piano primo v v v Responsabile del Procedimento:
Peop VIA FRANCESCCO PETRARCA 0 . om SCR PIEMONTE S A ¥ Sora
Arch. Sergio Manto
Scala 1: 100 ORGANISMO DI CONTROLLO
Responsabile di Commessa:
CONTECO S.p.A. pon
Ing. Tiziana Costanzo




