
+13.11

Lucernario con vetro stratificato
antieffrazione, dim. 94x94 cm

2.4.2.11

Manto in lamiera in alluminio nervata,
sp. 0.10 cm

2.4.1.04

Isolamento in lana di roccia con
barriera al vapore e membrana
impermeabilizzante, sp. 14 cm

2.4.1.02

Partizione esterna in cartongesso a
doppia lastra tinteggiata con orditura
metallica, sp. 10 cm

2.1.1.22

Controsoffitto pendinato con lastra in
cartongesso, orditura metallica,
isolamento in lana minerale e
intonaco acustico, sp. 6.6 cm

3.2.2.01

75.7°

7.16%

Sottostruttura copertura in metallo

7.17%

95
.8°

97.8°

+7.70

64.6° 100.3°
119.5°

84.2° 82
.2°

Controparete in cartongesso a doppia
lastra tinteggiata con orditura
metallica, sp. 8.50 cm

3.1.1.72

E1

E2

+11.06

2.33

3.43

0.92

3.
47

76.5° 80
.1°

99.9°103.5°

2.17

0.93

2.17

0.92

99.2° 80
.9°

80
.8°

99.1°

0.92

3.
44

2.33

3.49

99.9° 103.4°

80.1° 76
.6°

2.
00

2.
00

0.93

0.92

80.2° 100.0°

80.0°99.8°

1.50

3.44

2.30

3.
43

95
.7°

97.7°

82
.3°84.3°

0.93

2.
002.

17

1.50

65.0°

100.1°

79.9°115.0°

1.50

3.47

2.30

3.
49

97.6° 95.6°

84
.4°

82.4°

0.93

2.17

1.50

2.00

79
.9°

115.0°

65
.0

°

100.1°

100.0°

80.0° 100.1°

79.9°

80.0°

100.0° 103.6°

76
.4°

+7.70

+11.06

+13.00
+13.11

Sottostruttura copertura in metallo

Manto in lamiera in alluminio nervata,
sp. 0.10 cm

2.4.1.04

Lucernario con vetro stratificato
antieffrazione, dim. 94x94 cm

2.4.2.11

Partizione esterna in cartongesso a
doppia lastra tinteggiata con orditura
metallica, sp. 10 cm

2.1.1.22

Controsoffitto pendinato con lastra in
cartongesso, orditura metallica,
isolamento in lana minerale e
intonaco acustico, sp. 6.6 cm

Isolamento in lana di roccia con
barriera al vapore e membrana
impermeabilizzante, sp. 14 cm

2.4.1.02

Controparete in cartongesso a doppia
lastra tinteggiata con orditura
metallica, sp. 8.50 cm

3.1.1.72

S1

S2

99.8°

80.2° 78
.7°

101.3°

81.2° 98.8°

81.2°

+11.46

+7.70

+13.30
+13.41 Sottostruttura copertura in metallo

Manto in lamiera in alluminio nervata,
sp. 0.10 cm

2.4.1.04

Dispositivi di ancoraggio puntuali
(Tipo A) e flessibili (Tipo C) Cavo in
acciaio INOX AISI 316 diam. 8 mm
per linea di ancoraggio permanente
tipo C, linea salvavita

4.1.1.28

Isolamento in lana di roccia con
barriera al vapore e membrana
impermeabilizzante, sp. 14 cm

Partizione esterna in cartongesso a
doppia lastra tinteggiata con orditura
metallica, sp. 10 cm

2.1.1.22

Controsoffitto pendinato con lastra in
cartongesso, orditura metallica,
isolamento in lana minerale e
intonaco acustico, sp. 6.6 cm

3.2.2.01

Controparete in cartongesso a doppia
lastra tinteggiata con orditura
metallica, sp. 8.50 cm

3.1.1.72

Lucernario con vetro stratificato
antieffrazione, dim. 94x94 cm

2.4.2.11

S1

S2

100.0°

80.0° 76
.5°

103.5°

100.0°

80.0° 100.0°

80.0°

+7.70

+11.06

+13.00
+13.11

Sottostruttura copertura in metallo

Manto in lamiera in alluminio nervata,
sp. 0.10 cm

2.4.1.04

Partizione esterna in cartongesso a
doppia lastra tinteggiata con orditura
metallica, sp. 10 cm

2.1.1.22

Isolamento in lana di roccia con
barriera al vapore e membrana
impermeabilizzante, sp. 14 cm

2.4.1.02

Lucernario con vetro stratificato
antieffrazione, dim. 94x94 cm

2.4.2.11

Controsoffitto pendinato con lastra in
cartongesso, orditura metallica,
isolamento in lana minerale e
intonaco acustico, sp. 6.6 cm

3.2.2.01

Controparete in cartongesso a doppia
lastra tinteggiata con orditura
metallica, sp. 8.50 cm

3.1.1.72

S1

S2

0.93

3.92

2.33

3.
93
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1.98
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44
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3.49

2.33
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1.02

3.44

2.30

3.
51

103.5° 97.6°
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.7°
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°

119.5°

97.8°

82.2° 84
.2°

95.8°

+7.70

+11.06

+13.11

7.17%

7.16%

Lucernario con vetro stratificato
antieffrazione, dim. 94x94 cm

2.4.2.11

Sottostruttura copertura in metallo

Manto in lamiera in alluminio nervata,
sp. 0.10 cm

2.4.1.04

Partizione esterna in cartongesso a
doppia lastra tinteggiata con orditura
metallica, sp. 10 cm

2.1.1.22

Controparete in cartongesso a doppia
lastra tinteggiata con orditura
metallica, sp. 8.50 cm

3.1.1.72

Controsoffitto pendinato con lastra in
cartongesso, orditura metallica,
isolamento in lana minerale e
intonaco acustico, sp. 6.6 cm

3.2.2.01

O1

O2

+13.00

Isolamento in lana di roccia con
barriera al vapore e membrana
impermeabilizzante, sp. 14 cm

2.4.1.02

79
.9°

100.1°

80
.0°

100.0°

103.6° 76.4° 80
.0°

100.0°

+7.70

+11.06

+13.00
+13.11

Sottostruttura copertura in metallo

Manto in lamiera in alluminio nervata,
sp. 0.10 cm

2.4.1.04

Lucernario con vetro stratificato
antieffrazione, dim. 94x94 cm

2.4.2.11

Isolamento in lana di roccia con
barriera al vapore e membrana
impermeabilizzante, sp. 14 cm

2.4.1.02

Partizione esterna in cartongesso a
doppia lastra tinteggiata con orditura
metallica, sp. 10 cm

2.1.1.22

Controsoffitto pendinato con lastra in
cartongesso, orditura metallica,
isolamento in lana minerale e
intonaco acustico, sp. 6.6 cm

3.2.2.01

Controparete in cartongesso a doppia
lastra tinteggiata con orditura
metallica, sp. 8.50 cm

3.1.1.72

N1

N2

+7.70

+11.46

+13.30
+13.41

98.8°

81
.2°

98.8°81
.2°

101.3°

78.7° 80
.2°

99.8°

Controsoffitto pendinato con lastra in
cartongesso, orditura metallica,
isolamento in lana minerale e
intonaco acustico, sp. 6.6 cm

3.2.2.01

Controparete in cartongesso a doppia
lastra tinteggiata con orditura
metallica, sp. 8.50 cm

3.1.1.72

Sottostruttura copertura in metallo

Manto in lamiera in alluminio nervata,
sp. 0.10 cm

4.1.1.80

Lucernario con vetro stratificato
antieffrazione, dim. 94x94 cm

2.4.2.11

Isolamento in lana di roccia con
barriera al vapore e membrana
impermeabilizzante, sp. 14 cm

2.4.1.02

Partizione esterna in cartongesso a
doppia lastra tinteggiata con orditura
metallica, sp. 10 cm

2.1.1.22

N1

N2

103.5°

76.5° 80
.0°

100.0°

100.0°

80
.0°

100.0°

80
.0°

+7.70

+11.06

+13.00
+13.11

Controsoffitto pendinato con lastra in
cartongesso, orditura metallica,
isolamento in lana minerale e
intonaco acustico, sp. 6.6 cm

3.2.2.01

Controparete in cartongesso a doppia
lastra tinteggiata con orditura
metallica, sp. 8.50 cm

3.1.1.72

Sottostruttura copertura in metallo

Manto in lamiera in alluminio nervata,
sp. 0.10 cm

2.4.1.04

Isolamento in lana di roccia con
barriera al vapore e membrana
impermeabilizzante, sp. 14 cm

2.4.1.02

Partizione esterna in cartongesso a
doppia lastra tinteggiata con orditura
metallica, sp. 10 cm

2.1.1.22

Lucernario con vetro stratificato
antieffrazione, dim. 94x94 cm

2.4.2.11

N1

N2

+13.41

Lucernario con vetro stratificato
antieffrazione, dim. 94x94 cm

2.4.2.11

Manto in lamiera in alluminio nervata,
sp. 0.10 cm

2.4.1.04

Isolamento in lana di roccia con
barriera al vapore e membrana
impermeabilizzante, sp. 14 cm

2.4.1.02

Partizione esterna in cartongesso a
doppia lastra tinteggiata con orditura
metallica, sp. 10 cm

2.1.1.22

Controsoffitto pendinato con lastra in
cartongesso, orditura metallica,
isolamento in lana minerale e
intonaco acustico, sp. 6.6 cm

3.2.2.01

93
.1° 99.4°7.16% 7.09%

Sottostruttura copertura in metallo

7.17%7.17%

103.1° 95.4°

+11.46

+7.70

+13.30

76.9° 84
.6°

91.0°

84
.6°

Controparete in cartongesso a doppia
lastra tinteggiata con orditura
metallica, sp. 8.50 cm

3.1.1.72

E1

E2

+13.11

Lucernario con vetro stratificato
antieffrazione, dim. 94x94 cm

2.4.2.11

Manto in lamiera in alluminio nervata,
sp. 0.10 cm

2.4.1.04

Isolamento in lana di roccia con
barriera al vapore e membrana
impermeabilizzante, sp. 14 cm

2.4.1.02

Partizione esterna in cartongesso a
doppia lastra tinteggiata con orditura
metallica, sp. 10 cm

2.1.1.22

Controsoffitto pendinato con lastra in
cartongesso, orditura metallica,
isolamento in lana minerale e
intonaco acustico, sp. 6.6 cm

3.2.2.01

80
.9° 101.8°

7.09%

Sottostruttura copertura in metallo

7.17%

103.7° 97.8°

+11.06

+7.70

+13.00

76.3° 82
.2°

95.0° 82
.2°

E1

E2

Controparete in cartongesso a doppia
lastra tinteggiata con orditura
metallica, sp. 8.50 cm

3.1.1.72

84.6°
99

.4°

93.1°

91
.0°

95
.4°

84.6°

76
.9°

103.1°

+7.70

+11.46

+13.30
+13.41

7.09%

7.17% 7.17%

7.16%

Lucernario con vetro stratificato
antieffrazione, dim. 94x94 cm

2.4.2.11

Sottostruttura copertura in metallo

Manto in lamiera in alluminio nervata,
sp. 0.10 cm

2.4.1.04

Partizione esterna in cartongesso a
doppia lastra tinteggiata con orditura
metallica, sp. 10 cm

2.1.1.22

Controparete in cartongesso a doppia
lastra tinteggiata con orditura
metallica, sp. 8.50 cm

3.1.1.72

Controsoffitto pendinato con lastra in
cartongesso, orditura metallica,
isolamento in lana minerale e
intonaco acustico, sp. 6.6 cm

3.2.2.01

O1

O2

97.8°

82.2° 76
.3°

103.7°

82.2°

10
1.8

°

95
.0°

80.9°

+7.70

+11.06

+13.00
+13.11

7.09%

7.17%

Lucernario con vetro stratificato
antieffrazione, dim. 94x94 cm

2.4.2.11

Sottostruttura copertura in metallo

Manto in lamiera in alluminio nervata,
sp. 0.10 cm

2.4.1.04

Partizione esterna in cartongesso a
doppia lastra tinteggiata con orditura
metallica, sp. 10 cm

2.1.1.22

Controparete in cartongesso a doppia
lastra tinteggiata con orditura
metallica, sp. 8.50 cm

3.1.1.72

Controsoffitto pendinato con lastra in
cartongesso, orditura metallica,
isolamento in lana minerale e
intonaco acustico, sp. 6.6 cm

3.2.2.01

O1

O2

Isolamento in lana di roccia con
barriera al vapore e membrana
impermeabilizzante, sp. 14 cm

2.4.1.02

N1

E1O1

S1

N2

E2O2

S2

N1

E1O1

S1

N2

E2O2

S2

N1

E1O1

S1

N2

E2O2

S2

Struttura di 
controventamento 
costituita da profilati di 
acciaio, dim. 50x50 mm

RIFERIMENTI ABACHI 

QUOTE ALTIMETRICHE

0.00

SIMBOLI

N
Nord

LEGENDA

0.00

Diametro 1,5 m

AMBIENTI

Codice PBStf

Codici e specifiche

Spazio accessibile 

View Name
Scala 1:xxx

1
Identificazione vista

SZ X

0.0.0.00

0.0.0.00 Codice PBStf (pavimento)

Codice PBStf (soffitto)

0.0.0.00 Larghezza
Altezza  Codice PBStf 000

0000.0.0.00

- Tutte le quote e le misure devono essere verificate in cantiere
- Tutti gli arredi mobili esterni ed interni sono esclusi dall'appalto e hanno solo carattere indicativo
- Per l'esecuzione delle strutture fanno fede gli elaborati del progetto strutturale
- Per l'esecuzione degli impianti fanno fede gli elaborati del progetto impiantistico
- Come indicato in legenda, tutte le aree contrassegnate con retino rosso 45° sono escluse dal presente appalto
- Tutte le aree escluse dall'appalto nel PFTE restano confermate

NOTE: 

Pianta (finito)

Identificazione infissi 

Identificazione sezione

Identificazione pacchetti  verticaliIdentificazione pacchetti  orizzontali 

Sezione (finito)

Codice ambiente
Nome ambiente 
Superficie
Altezza netta 

DESTINAZIONE D'USO
mq 150,00

ET.00.P0.000

Struttura in C.A. 

Murature / Materiali

Parete in cartongesso/muratura

0.00

Muratura in laterizio (esistente)

Identificazione dettagli
N° tavola

N° disegno01
019

Forometrie

Lucernario A

Lucernario B

Lucernario C

Solaio in laterocemento

Copertura

Lastra cartongesso idrorepellente

Lastra cartongesso

Scala  1 : 50
Lucernario A - Lato Est1

Scala  1 : 50
Lucernario A - Pannello N13

Scala  1 : 50
Lucernario A - Pannello N24

Scala  1 : 50
Lucernario A - Pannello S15

Scala  1 : 50
Lucernario A - Pannello S26

Scala  1 : 50
Lucernario A - Pannello E17

Scala  1 : 50
Lucernario A - Pannello E28

Scala  1 : 50
Lucernario A - Pannello O19

Scala  1 : 50
Lucernario A - Pannello O210

Scala  1 : 50
Lucernario A - Lato Sud11

Scala  1 : 50
Lucernario B - Lato Sud2

Scala  1 : 50
Lucernario C - Lato Sud12

Scala  1 : 50
Lucernario B - Pannello N113

Scala  1 : 50
Lucernario B - Pannello N214

Scala  1 : 50
Lucernario B - Pannello S115

Scala  1 : 50
Lucernario B - Pannello S216

Scala  1 : 50
Lucernario B - Pannello E117

Scala  1 : 50
Lucernario B - Pannello E218

Scala  1 : 50
Lucernario B - Pannello O119

Scala  1 : 50
Lucernario B - Pannello O220

Scala  1 : 50
Lucernario C - Pannello N121

Scala  1 : 50
Lucernario C - Pannello N222

Scala  1 : 50
Lucernario C - Pannello S123

Scala  1 : 50
Lucernario C - Pannello S224

Scala  1 : 50
Lucernario C - Pannello E125

Scala  1 : 50
Lucernario C - Pannello E226

Scala  1 : 50
Lucernario C - Pannello O127

Scala  1 : 50
Lucernario C - Pannello O228

Scala  1 : 50
Lucernario A - Lato Ovest29

Scala  1 : 50
Lucernario A - Lato Nord30

Scala  1 : 50
Lucernario B - Lato Nord31

Scala  1 : 50
Lucernario C - Lato Nord32

Scala  1 : 50
Lucernario B - Lato Est33

Scala  1 : 50
Lucernario C - Lato Est34

Scala  1 : 50
Lucernario B - Lato Ovest35

Scala  1 : 50
Lucernario C - Lato Ovest36

Scala  1 : 50
Lucernario A137

Scala  1 : 50
Lucernario A238

Scala  1 : 50
Lucernario B139

Scala  1 : 50
Lucernario B240

Scala  1 : 50
Lucernario C141

Scala  1 : 50
Lucernario C242

Scala  
Tipologico struttura lucernari43
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