
Restauro dell'attuale 
parapetto in marmo cipollino

Restauro dell'attuale parapetto 
in marmo cipollino

Foyer / Buvette
417.06 m²

1.
55

0.
39

3.
39

Ripulitura ed impermeabilizzazione con resina 
trasparente dell'attuale rivestimento in marmo 
travertino sp. 3 cm

Trave esistente

Telaio metallico (vedi elaborati STR)

Cornicione sagomato in eps - polistirene 
espanso sinterizzato compresi fissaggi a muro 
con tasselli previa verifica della complanarità 
della parete e incollaggio su tutta la superficie

8.29

Restauro/integrazione dell'attuale rivestimento in 
lastre di marmo travertino cm sp. 3 cm

Isolante ad alta densità sp. 4 cm

Restauro dell'attuale 
rivestimento in marmo cipollino

Restauro dell'attuale intonaco ammalorato 
(stimato al 20 %) e ritinteggiatura ad 
acqua 

+0.30

Restauro/integrazione dell'attuale rivestimento 
in lastre di marmo travertino cm sp. 3 cm

6
AR109

11
AR109

12
AR109

7
AR109

8
AR109

Evacuatore di fumo "Smoke out",
dim. 180x146 cm

Lucernario, dim. 514x514 cm

Controparete in cartongesso a doppia
lastra tinteggiata con singola orditura
metallica, sp. 8.50 cm

Controsoffitto pendinato con lastra in
cartongesso, orditura metallica,
isolamento in lana minerale e
intonaco acustico, sp. 6.6 cm

Controsoffitto autoportante con lastra
in cartongesso, orditura metallica,
isolamento in lana minerale e
intonaco acustico, sp. 9 cm

Controparete in cartongesso a doppia
lastra tinteggiata con singola orditura
metallica, sp. 8.50 cm

Controsoffitto pendinato con lastra in
cartongesso, orditura metallica,
isolamento in lana minerale e
intonaco acustico, sp. 6.6 cm

Rivestimento con doghe in MDF e
finitura in nobilitato melaminico,
sottostruttura metallica e isolante in
fibra poliestere, sp. 3.6 cm

Controparete in cartongesso a doppia
lastra tinteggiata con singola orditura
metallica, sp. 8.50 cm

Sistema vetrato composto da 36
specchiature fisse e profili in
alluminio, con struttura di rinforzo,
dim. 938x1097 cm

Controparete in cartongesso a
singola lastra tinteggiata con singola
orditura metallica e isolamento in
lana di roccia, sp. 17.30 cm

Massetto delle pendenze con
membrana impermeabilizzante di
copertura, sp. 3 cm

Copertina in travertino, sp. 5 cm L 30
cm
Controparete in cartongesso con
lastra idrorepellente tinteggiata a
singola orditura, isolamento in lana di
roccia e membrana impermeabile, sp.
17.30 cm

Manto in lamiera in alluminio nervata,
sp. 0.10 cm

Manto in lamiera in alluminio nervata,
sp. 0.10 cm

Isolamento in lana di roccia con
barriera al vapore e membrana
impermeabilizzante, sp. 14 cm

Pavimentazione in marmo bicromo
(cipollino e calacatta) esistente
restaurato, su massetto in
fibrocemento, sp. 2 cm

Controparete in blocchi di cls
intonacato e rivestito, isolamento in
lana minerale, sp. 26.50 cm

3.76

Pavimentazione in marmo bicromo
(cipollino e calacatta) su vespaio
aerato, isolante, massetto,
(controterra) sp. 57 cm

Nicchia passaggio vecchio

Pavimentazione in marmo bicromo
(cipollino e calacatta) su vespaio
aerato, isolante, massetto,
(controterra) sp. 57 cm

Atrio
ET.01.P1.03

Foyer / Buvette
ET.01.P0.06

+13.12 +13.06

Sottostruttura copertura in metallo
Ancoraggi lampadario

3
AR115

Cassetta da incasso porta
idrante-estintore 6x21x60
sportelli con pannelli opachi

Pulsante allarme antincendio

Copertina in travertino, sp. 5 cm L 30
cm

4.1.1.04

Lucernario con vetro stratificato
antieffrazione, dim. 94x94 cm

2.4.2.11

Partizione esterna in cartongesso a
doppia lastra tinteggiata con orditura
metallica, sp. 10 cm

2.1.1.22

Lastra in acciaio corten con
sottostruttura metallica a
protezione della boiserie, sp. 2
mm

Cornice su disegno storico modanata
controsoffitto foyer sagomata in EPS,
sviluppo come da disegno.

Padiglione 
2B

+0.30

Getto di calcestruzzo di completamento sp. 55 mm (vedi tavole STR)
Lamiera grecata 8/10 h. 55 mm (vedi tavole STR)
IPE 220 (vedi tavole STR)

5
AR109

Locale Vigili del fuoco
ET.01.P0.43

Guardaroba
ET.04.P0.57

Ridotto
ET.04.P1.01

Locale impianti
ET.01.P2.59

Foyer / Buvette
ET.01.P0.04

+0.30

+4.00

+4.80

+7.50

0.
40

3.
50

0.
76

2.
83

4.
01

7.88

3.22

+5.55

+9.31

Veletta in lastra di cartongesso con
singola orditura metallica, sp. 6.30
cm

3.1.1.80 Finestra interna 1 anta fissa inclinata
di 7° rispetto alla verticale, dim.
330x70 cm

3.1.2.41

Controsoffitto pendinato con lastra in
cartongesso, orditura metallica,
isolamento in lana minerale e
intonaco acustico, sp. 6.6 cm

3.2.2.01

Controparete in cartongesso a doppia
lastra tinteggiata con singola orditura
metallica, sp. 8.50 cm

3.1.1.04

Controparete in cartongesso a doppia
lastra tinteggiata con singola orditura
metallica, sp. 8.50 cm

3.1.1.04

Controparete in cartongesso a
singola lastra tinteggiata con singola
orditura metallica e isolamento in
lana di roccia, sp. 17.30 cm

3.1.1.01

Controsoffitto pendinato con lastra in
cartongesso, orditura metallica,
isolamento in lana minerale e
intonaco acustico, sp. 6.6 cm

3.2.2.01

Massetto delle pendenze con
membrana impermeabilizzante di
copertura, sp. 3 cm

2.4.1.10

Copertina in travertino, sp. 5 cm L 30
cm

4.1.1.04

Controparete in blocchi di cls
intonacato e rivestito, isolamento in
lana minerale, sp. 26.50 cm

3.1.1.31

3.1.2.203.1.2.20 3.1.2.33

3.1.2.29

3.1.1.33
3.1.1.50

3.1.1.50

Controparete in cartongesso a doppia
lastra tinteggiata con singola orditura
metallica, sp. 8.50 cm

3.1.1.04

Lampadario esistente Venini e
Scarpa

Ancoraggi lampadario

Isolamento su massetto delle
pendenze, sp. var. 16-18 cm

3.2.1.29

Controsoffitto autoportante con
isolante in lana minerale, sp. 15 cm

3.2.4.10

Controparete in blocchi di cls
intonacato e rivestito, isolamento in
lana minerale, sp. 26.50 cm

3.1.1.31

3.1.2.03

Controparete in cartongesso a
singola lastra tinteggiata con singola
orditura metallica e isolamento in
lana di roccia, sp. 17.30 cm

3.1.1.01

Tramezzo in blocchi CLS EI con
intonaco, sp. 23 cm

3.1.1.33

Lampada ad incassoLampada ad incassoLampada ad incasso

+13.12

+11.70

+4.87

+0.30

+7.74

0.90 0.90 1.89

Risvolto membrana 
idroreattiva h= 70 cm 
da pavimento esterno

4
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9
AR109

Piattaforma elevatrice, n. 1 fermate,
dimensionamento vano 154x154 cm,
altezza fossa 13 cm

6.3.2.05

Intonaco per interni con tinteggiatura
all'acqua, sp. 1.50 cm

3.1.1.61

Copertura impermeabilizzante con
pannello isolante su massetto
armato, sp. 8 cm

2.4.1.09

Foyer
ET.04.P0.13

WC
ET.04.P1.07

Corridoio
ET.04.P1.08

Locale tecnico
ET.05.P2.01

WC
ET.04.P1.07

WC
ET.04.P1.07

WC
ET.04.P1.07

Accesso area tecnica

Manto in lamiera di alluminio con
isolamento in lana minerale su
sottostruttura in acciaio, sp. 13 cm

2.1.1.05

Manto in lamiera di alluminio con
isolante in lana di roccia e barriera al
vapore, sp. 15 cm

2.4.1.03

Gronda in alluminio preverniciato
5.3.3.02

Finestra 1 anta a ribalta con 2
traversi decorativi e vetro satinato,
dim. 85x153 cm

2.1.2.08

3.
06 3.
27

2.
50

3.
70

Controparete in blocchi di cls
intonacato e rivestito, isolamento in
lana minerale, sp. 26.50 cm

3.1.1.31

Controsoffitto pendinato con lastra in
cartongesso, orditura metallica,
isolamento in lana minerale e
intonaco acustico, sp. 6.6 cm

3.2.2.01

Pannello in lamiera con barriera al
vapore e isolamento in lana minerale,
sp. 6 cm

2.1.1.06

Isolamento in lana di roccia con
barriera al vapore e membrana
impermeabilizzante, sp. 14 cm

2.4.1.02

Manto in lamiera in alluminio nervata,
sp. 0.10 cm

2.4.1.04

1.47 6.93

+0.30

+8.36

Rivestimento con doghe in MDF e
finitura in nobilitato melaminico,
sottostruttura metallica e isolante in
fibra poliestere, sp. 3.6 cm

3.1.1.50

Tenda oscurante fonoassorbente ad
alto isolamento acustico, h 226 cm

3.1.3.09

Sistema di irrigazione

Rampicante

Nuova pensilina

Cordolo in travertino, sp.10 cm

Pluviali in PVC, Φ 10 cm

+4.80

Pavimentazione in marmo calacatta,
su massetto in fibrocemento, sp. 6
cm

Sottostruttura copertura in metallo

Soglia in travertino, sp. 30 mm

Soglia in travertino, sp. 30 mm

Griglia canale di scolo, 47x14 cm2.14% 0.28%

Parapetto metallico composto da
montanti verticali stretti e corrimano a
sezione circolari,finitura in tinta
d'ottone, H 110 cm

3.1.3.06Mancorrente con corrimano in
tubolare d'acciaio fissato a parete,
finitura in tinta d'ottone, H 100 cm

3.1.3.17

Tramezzo in cartongesso a doppia
lastra idrorepellente entrambi i lati
rasata e tinteggiata con singola
orditura metallica e isolamento in
lana di roccia, sp. 10 cm

3.1.1.08

Finestra 1 anta a ribalta con 2
traversi decorativi, dim. 85x153 cm

2.1.2.16

Copertina in travertino, sp. 5 cm L
54.25 cm

4.1.1.03

Membrana impermeabilizzante

Massetto delle pendenze in
calcestruzzo alleggerito con
inclinazione 1,5 % - sp. variabile

Sistema di accumulo e drenaggio
Vegetazione a Terra

Membrana impermeabilizzante antiradice

Materiale drenante tipo lapillo
vulcanico pezzatura grossolana

Muratura in blocchi di laterizio, sp.
var. 15-54 cm

Controparete in cartongesso a doppia
lastra tinteggiata con singola orditura
metallica, sp. 8.50 cm

Dispositivi di ancoraggio puntuali
(Tipo A) e flessibili (Tipo C) Cavo in
acciaio INOX AISI 316 diam. 8 mm
per linea di ancoraggio permanente
tipo C

4.1.1.28

+8.44

Tende acustiche
8.5.1.01

Porta interna a 2 ante, antincendio in
lamiera d'acciaio con maniglione
antipanico con rivestimento verso un
lato in legno, dim. 180(90+90)x210
cm

3.1.2.43

Tende acustiche
8.5.1.02

Controsoffitto autoportante con lastra
in cartongesso, orditura metallica,
isolamento in lana minerale e
intonaco acustico, sp. 9 cm

3.2.2.02

RIFERIMENTI ABACHI 

QUOTE ALTIMETRICHE

0.00

SIMBOLI

N
Nord

LEGENDA

0.00

Diametro 1,5 m

AMBIENTI

Codice PBStf

Codici e specifiche

Spazio accessibile 

Terra

View Name
Scala 1:xxx

1
Identificazione vista

SZ X

0.0.0.00

0.0.0.00 Codice PBStf (pavimento)

Codice PBStf (soffitto)

0.0.0.00 Larghezza
Altezza  Codice PBStf 000

0000.0.0.00

- Tutte le quote e le misure devono essere verificate in cantiere
- Tutti gli arredi mobili esterni ed interni sono esclusi dall'appalto e hanno solo carattere indicativo
- Per l'esecuzione delle strutture fanno fede gli elaborati del progetto strutturale
- Per l'esecuzione degli impianti fanno fede gli elaborati del progetto impiantistico
- Come indicato in legenda, tutte le aree contrassegnate con retino rosso 45° sono escluse dal presente appalto
- Tutte le aree escluse dall'appalto nel PFTE restano confermate

NOTE: 

Pianta (finito)

Identificazione infissi 

Identificazione sezione

Identificazione pacchetti  verticaliIdentificazione pacchetti  orizzontali 

Sezione (finito)

Codice ambiente
Nome ambiente 
Superficie
Altezza netta 

DESTINAZIONE D'USO
mq  150,00

m  00.00

000

Struttura in C.A. 

Murature / Materiali

Parete in cartongesso/muratura

0.00

Struttura in C.A. 

Muratura in laterizio (esistente)

Sistemazioni a verde

Pannello in legno (boiserie)

Identificazione dettagli
N° tavola

N° disegno01
019

Forometrie

Area esclusa dall'appalto
affidamento distinto
Fornitura esclusa dal 
presente appalto

+13.07

Orditura metallica in acciaio zincato:
guida a terra e in sommità U
40x150x40 mm, spessore 0,6 mm e
montanti C 50x150x50 mm, spessore
0,6 mm, posti ad interasse non
superiore a 600 mm.
Isolante in pannelli in lana minerale
spessore 120 mm, densità nominale
110 kg/m3, classe di reazione al
fuoco A1.

Lastra in cartongesso, classe di
reazione al fuoco A2, s1-d0, densità
680 kg/m3 - sp. 12,5 mm - Lastra 1

Sistema vetrato composto da 36
specchiature fisse e profili in
alluminio, con struttura di rinforzo,
dim. 938x1097 cm

Guaina bituminosa

Copertina in travertino, sp. 5 cm L 30
cm

Esterno Interno 
(Foyer)

Massetto delle pendenze con
membrana impermeabilizzante di
copertura, sp. 3 cm

2.4.1.10

3.1.1.01

Controsoffitto pendinato con lastra in
cartongesso, orditura metallica,
isolamento in lana minerale e
intonaco acustico, sp. 6.6 cm

3.2.2.01

Muro generico intonacato con
rivestimento in lastre di travertino
dim. 200 x 200 cm , sp. 30 cm

E2.1.1.47

Rivestimento in lastre di travertino
dim. 200 x 200 cm , sp. 2 cm

E2.1.1.80

Controparete in cartongesso a
singola lastra tinteggiata con singola
orditura metallica e isolamento in
lana di roccia, sp. 17.30 cm

3.1.1.01

Dispositivi di ancoraggio puntuali
(Tipo A) e flessibili (Tipo C) Cavo in
acciaio INOX AISI 316 diam. 8 mm
per linea di ancoraggio permanente
tipo C

4.1.1.28

Sottofondo di livellamento in
calcestruzzo per la posa di vespaio
aerato - sp. 40 mm

Pannello isolante in schiuma in
poliuretano espanso a celle chiuse,
sp. 140 mm R ≥ 3,7 mqK/W classe di
reazione al fuoco E, resistenza a
compressione > 150 KPa/mq

Pannello isolante in schiuma in
poliuretano espanso a celle chiuse,
sp. 140 mm R ≥ 3,7 mqK/W classe di
reazione al fuoco E, resistenza a
compressione > 150 KPa/mq

Massetto fibrorinforzato con giunti di
dilatazione ogni 35 m circa - sp. 70
mm

Colla per posa pavimentazione

Lastre di marmo bicromo (cipollino e
calcatta) - sp. 20 mm

Membrana impermeabilizzante

Guaina bituminosa

Sistema vetrato composto da 36
specchiature fisse e profili in
alluminio, con struttura di rinforzo,
dim. 938x1097 cm

2.1.2.101

Vespaio aerato con casseri
poliuretanici tipo iglu h. 25 cm

+0.30

Esterno Interno 
(Foyer)

3.2.1.31

78
.5

20
.0

+4.80

+4.00

+4.44 Controsoffitto autoportante con lastra
in cartongesso, orditura metallica,
isolamento in lana minerale e
intonaco acustico, sp. 9 cm

3.2.2.02

Cornice modanata controsoffitto foyer
sagomata in EPS, sviluppo come da
disegno.

3.2.5.13Controsoffitto autoportante con lastra
in cartongesso, orditura metallica,
isolamento in lana minerale e
intonaco acustico, sp. 9 cm

3.2.2.02

35
.0

20
.0

Restauro dell'attuale parapetto 
in marmo cipollino

1.
10 Zoccolino in marmo cipollino 2x20 cm

3.2.4.01

Parapetto con corrimano in tubolare
d'acciaio Φ 50 mm e montanti Φ 30
mm ancorati a parete, in finitura
d'ottone, H 110 cm

3.1.3.14

Pavimentazione in marmo bicromo
(cipollino e calacatta) esistente
restaurato, su massetto in
fibrocemento, sp. 2 cm

3.2.1.07

Pannelli di lana minerale con lato a
vista di velo-vetro nero con densità
>50 kg/m3 - sp. 50 mm
Blocchi in calcestruzzo
vibrocompresso ordinario di massa
volumica di 1900 kg/mc - sp. 200 mm
Blocchi in calcestruzzo
vibrocompresso ordinario di massa
volumica di 1900 kg/mc - sp. 200 mm

Lastra in cartongesso, classe di
reazione al fuoco A2, s1-d0, densità
680 kg/m3 - sp. 12,5 mm - Lastra 1
Lastra in cartongesso, classe di
reazione al fuoco A2, s1-d0, densità
680 kg/m3 - sp. 12,5 mm - Lastra 2
Orditura metallica in acciaio zincato:
guida a terra e in sommità U
40x50x40 mm - sp. 0,6 mm e
montanti C 50x50x50 mm - sp. 0,6
mm, posti ad interasse non superiore
a 600 mm

Galleria Cavedio

3.1.1.31

Controsoffitto pendinato con lastra in
cartongesso, orditura metallica,
isolamento in lana minerale e
intonaco acustico, sp. 6.6 cm

3.2.2.01

3.1.1.72

3.2.2.01
Lastra in cartongesso, classe di
reazione al fuoco A2, s1-d0, densità
680 kg/m3 - sp. 12,5 mm - Lastra 1
Orditura in acciaio zincato: guida a
“U” 30/27/30 mm e montanti a C
27/50/27, posti a interasse non
superiore di 330 mm.
Isolante in lana minerale - sp. 45 mm,
λ = 0,037 W/mK, densità nominale 17
kg/m3, classe A1 di reazione al fuoco

41
.5

Pannelli di lana minerale con lato a
vista di velo-vetro nero con densità
>50 kg/m3 - sp. 50 mm

Blocchi in calcestruzzo
vibrocompresso ordinario di massa
volumica di 1900 kg/mc - sp. 200 mm

Intonaco interno - sp. 15 mm

Controsoffitto pendinato con lastra in
cartongesso, orditura metallica,
isolamento in lana minerale e
intonaco acustico, sp. 6.6 cm

3.2.2.01

Rivestimento con doghe da
4086x128x16 mm orientate
verticalmente, costituite da lamelle
fresate sul fronte con passo 9x2 mm
e retro-forate in MDF, finitura in
nobilitato melaminico, Euroclasse
Bs1d0 - sp.16 mm

3.1.1.51

Galleria

Buvette

Cavedio

Cavedio

Rivestimento con doghe in MDF e
finitura in nobilitato melaminico,
sottostruttura metallica e isolante in
fibra poliestere, sp. 3.6 cm

3.1.1.50

+4.48

+4.00
Spot da plafoniere

Zoccolino in marmo cipollino, dim
2x10 cm

3.2.4.07

Pavimentazione in marmo bicromo
(cipollino e calacatta) esistente
restaurato, su massetto in
fibrocemento, sp. 2 cm

3.2.1.07

Risvolto membrana 
idroreattiva h= 70 cm 
da pavimento esterno

Sottofondo di livellamento in
calcestruzzo per la posa di vespaio
aerato - sp. 40 mm

Vespaio aerato con casseri
poliuretanici tipo iglu h. 25 cm

Pannello isolante in schiuma in
poliuretano espanso a celle chiuse,
sp. 140 mm R ≥ 3,7 mqK/W classe di
reazione al fuoco E, resistenza a
compressione > 150 KPa/mq

Pannello isolante in schiuma in
poliuretano espanso a celle chiuse,
sp. 140 mm R ≥ 3,7 mqK/W classe di
reazione al fuoco E, resistenza a
compressione > 150 KPa/mq

Massetto realizzato con
interposizione di rete elettrosaldata
zincata con diametro del filo di 8 mm
e maglia di 150x150 mm - sp. 80 mm

Colla per posa pavimentazione

Piastrelle in gres porcellanato
120x120 cm - sp. 14 mm

Membrana impermeabilizzante

Guaina bituminosa

Orditura metallica in acciaio zincato:
guida a terra e in sommità U
40x150x40 mm, spessore 0,6 mm e
montanti C 50x150x50 mm, spessore
0,6 mm, posti ad interasse non
superiore a 600 mm.
Isolante in pannelli in lana minerale
spessore 120 mm, densità nominale
110 kg/m3, classe di reazione al
fuoco A1.

Intonaco interno - sp. 15 mm

+0.30

Esterno
(corridoio artisti)

Interno (locale VVF)

Muratura esistente

Controparete in cartongesso con
lastra idrorepellente tinteggiata a
singola orditura, isolamento in lana di
roccia e membrana impermeabile, sp.
17.30 cm

2.1.1.03

Intonaco per esterni con tinteggiatura
- sp. 1.50 cm

2.1.1.10

Pavimentazione in cls architettonico
con ghiaia a vista su massetto
armato, sp. 18 cm

9.2.2.01

Controparete in cartongesso a
singola lastra EI tinteggiata e
incollata su supporto murario, sp.
1.25 cm

3.1.1.67

3.1.1.01

3.2.1.35

Zoccolino in gres, dim 2x10 cm
3.2.4.09

+11.53

+9.60

+7.79

Orditura metallica in acciaio zincato:
guida a terra e in sommità U
27x30x27 mm, spessore 6/10 mm e
montanti C 27x50x27 mm, spessore
6/10 mm, posti ad interasse pari a
300 mm, vincolati alla parete
retrostante con distanziatore
universale di spessore 10/10 mm,
posti ogni 600 mm.
Isolante in pannelli in lana di roccia
spessore 100+60 mm, λ=0,035
W/mK, densità 110 kg/m3, classe A1
di reazione al fuoco, resistenza al
passaggio di vapore acqueo μ = 1
Lastra rivestita in gesso,
idrorepellente, classe di reazione al
fuoco A1, densità 1150 kg/m3,
resistenza a flessione 7MPa,
resistenza a taglio 607N - sp.12,5
mm - Lastra 1

Guaina bituminosa

Copertura impermeabilizzante con
pannello isolante su massetto
armato, sp. 8 cm

Isolante in lana di roccia 0,034 W/mK
in pannelli semirigidi - sp. 14 cm

Isolante in lana di roccia 0,034 W/mK
in pannelli semirigidi - sp. 14 cm

Sottostruttura in acciaio - sp. 6 cm

Isolante in pannelli in lana minerale
spessore 60 mm, resistenza a
compressione: 70 kg/mc
compressa di 1 cm circa in fase di
montaggio
sotto la lastra di copertura

Manto in lamiera di alluminio nervata
con sistemi di tenuta all'acqua a
grafaggio, sp. 10/10 mm, RSI≥ 82

Gronda in alluminio preverniciato

Copertina in travertino, sp. 5 cm L
54.25 cm

Scossalina in lamiera sp. 1 mm -
Larghezza 13 cm

Guaina bituminosa

Guaina bituminosa

Massetto, densità 1600 kg/m3,
realizzato con interposizione di rete
elettrosaldata zincata con diametro
del filo di 8 mm e maglia di 150x150
mm, sp. 50 mm

Locale tecnico
ET.05.P2.01

3.
05

Griglia di ventilazione, 25x20 cm

+8.44

9.
5

13
.0
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corpo illuminante lineare
continuo con inclinazione a
45°.

Risvolto membrana 
idroreattiva h= 70 cm 
da pavimento esterno

Orditura metallica in acciaio zincato:
guida a terra e in sommità U
27x30x27 mm, spessore 6/10 mm e
montanti C 27x50x27 mm, spessore
6/10 mm, posti ad interasse pari a
300 mm, vincolati alla parete
retrostante con distanziatore
universale di spessore 10/10 mm,
posti ogni 600 mm.
Isolante in pannelli in lana di roccia
spessore 100+60 mm, λ=0,035
W/mK, densità 110 kg/m3, classe A1
di reazione al fuoco, resistenza al
passaggio di vapore acqueo μ = 1

Lastra rivestita in gesso,
idrorepellente, classe di reazione al
fuoco A1, densità 1150 kg/m3,
resistenza a flessione 7MPa,
resistenza a taglio 607N - sp.12,5
mm - Lastra 1

Sottofondo di livellamento in
calcestruzzo per la posa di vespaio
aerato - sp. 40 mm

Vespaio aerato con casseri
poliuretanici tipo iglu h. 25 cm

Caldana in cls armato con
interposizione di rete elettrosaldata
zincata con diametro del filo di 8 mm
e maglia di 150x150 mm - sp. 4 cm

Pannello isolante in schiuma in
poliuretano espanso a celle chiuse,
sp. 140 mm R ≥ 3,7 mqK/W classe di
reazione al fuoco E, resistenza a
compressione > 150 KPa/mq

Massetto fibrorinforzato con giunti di
dilatazione ogni 35 m circa - sp. 70
mm

Lastre di marmo bicromo (cipollino e
calcatta) - sp. 20 mm

Colla per posa pavimentazione

Membrana impermeabilizzante

Guaina bituminosa

+0.30

Esterno
(corridoio artisti)

Interno 
(foyer)

Muratura in blocchi di laterizio, sp.
var. 15-54 cm

2.1.1.20

Zoccolino in marmo cipollino 2x20 cm

10
012

9

173Supporto angolare a 45° 
in acciaio inox

Corpo illuminante lineare 
continuo

Incasso di 10 cm dalla 
pavimentazione esterna per 
alloggiamento binario segnapasso

Profilo scatolare a "U" in alluminio

Lastra rivestita in gesso,
idrorepellente, classe di reazione al
fuoco A1, densità 1150 kg/m3,
resistenza a flessione 7MPa,
resistenza a taglio 607N - sp.12,5
mm - Lastra 1

Orditura metallica in acciaio zincato:
guida a terra e in sommità U
27x30x27 mm, spessore 6/10 mm e
montanti C 27x50x27 mm, spessore
6/10 mm, posti ad interasse pari a
300 mm, vincolati alla parete
retrostante con distanziatore
universale di spessore 10/10 mm,
posti ogni 600 mm.
Isolante in pannelli in lana di roccia
spessore 100+60 mm, λ=0,035
W/mK, densità 110 kg/m3, classe A1
di reazione al fuoco, resistenza al
passaggio di vapore acqueo μ = 1

Muratura in blocchi di laterizio, sp.
var. 15-54 cm

2.1.1.20

Calcestruzzo architettonico
disattivato colorato effetto lavato con
ghiaia a vista confezionato - sp. 80
mm

Massetto realizzato con
interposizione di rete elettrosaldata
zincata con diametro del filo di 8 mm
e maglia di 150x150 mm - sp. 100
mm

Membrana impermeabilizzante

Rete elettrosaldata

Boiacca di adesione

14
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Lastra di travertino, dim. 100x110 cm,
sp. 2 cm

Mattoni in laterizio forato

Zanca di ancoraggio

Tassello in travertino

Zanca di ancoraggio ad "L", 
sp. 4 mm

Nuova lastra di travertino a 
integrazione, dim. 100x110 
cm, sp. 3 cm

Colla per posa lastre travertino

Scala  1 : 50
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Scala  1 : 50
Sezione D1 - Foyer1

Scala  1 : 50
Sezione D2 - Corridoio artisti2
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