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LEGENDA

TUBAZIONE RITORNO CIRCUITO ACQUA
REFRIGERATA

TUBAZIONE MANDATA CIRCUITO ACQUA
REFRIGERATACWS

CWR

TUBAZIONE ANDATA CIRCUITO ACQUA CALDAHWS

TUBAZIONE RITORNO CIRCUITO ACQUA CALDAHWR

TUBAZIONE RITORNO CIRCUITO ACQUA
REFRIGERATA CTA

TUBAZIONE MANDATA CIRCUITO ACQUA
REFRIGERATA CTACCS

CCR

TUBAZIONE ANDATA CIRCUITO ACQUA CALDA CTACHS

TUBAZIONE RITORNO CIRCUITO ACQUA CALDA CTACHR

TUBAZIONE RITORNO CIRCUITO ACQUA
REFRIGERATA FAN COIL

TUBAZIONE MANDATA CIRCUITO ACQUA
REFRIGERATA FAN COILFCS

FCR

TUBAZIONE ANDATA CIRCUITO ACQUA CALDA FAN COILFHS

TUBAZIONE RITORNO CIRCUITO ACQUA CALDA FAN COILFHR

TUBAZIONE ANDATA CIRCUITO RADIANTE A PAVIMENTORFS

TUBAZIONE RITORNO CIRCUITO RADIANTE A PAVIMENTORFR

VALVOLA A FARFALLA IN GHISA FLANGIATA

VALVOLA A FARFALLA IN ACCIAIO INOX FLANGIATA

VALVOLA A SFERA FILETTATA

VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO INOX FILETTATA

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN  BRONZO FILETTATA

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN  OTTONE O GHISA  FLANGIATA

FILTRO A Y IN ACCIAIO INOX  FLANGIATO

VALVOLA DI TARATURA CON ATTACCHI PIEZOMETRICI FLANGIATA

VALVOLA DI TARATURA CON ATTACCHI PIEZOMETRICI FILETTATA

VALVOLA MOTORIZZATA  A DUE VIE FLANGIATA

VALVOLA MOTORIZZATA A TRE VIE FLANGIATA

VALVOLA DI SICUREZZA A MOLLA A SQUADRA

MANOMETRO CON FLANGIA PORTACAMPIONE PER MISURA
DIFFERENZIALE CON DUE RUBINETTI

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FILETTATO

FILTRO A Y IN GHISA FLANGIATO

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO

MANOMETRO CON FLANGIA PORTA CAMPIONE

TERMOMETRO

GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO

FILTRO MICROMETRICO A CARTUCCIA AUTOPULENTE
AUTOMATICO

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX FLANGIATA

PP

P

P

DISCONNETTORE IDRAULICO

T

MT VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA INDIPENDENTE DALLA
PRESSIONE (P.I.V.) SERVOCOMANDATA, FILETTATA

VASO DI ESPANSIONE CHIUSO, A MEMBRANA

E

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA A BASAMENTO

CIRCOLATORE/ELETTROPOMPA "IN LINEA"

SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE DI ENERGIA TERMICA E
FRIGORIFERA

TUBAZIONE ACQUA FREDDA SANITARIAAFS

TUBAZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA ADDOLCITASW

POZZETTO PORTASONDA

MANOMETRO DIFFERENZIALE

SONDA DI TEMPERATURATT

ΔP

RIMANDO A SISTEMA SUPERVISIONE E CONTROLLO

FLUSSOSTATO

INVERTER

F

TUBAZIONE RITORNO CIRCUITO RADIATORIRAR

TUBAZIONE MANDATA CIRCUITO RADIATORIRAS

TUBAZIONE MANDATA RETE ACQUA DI FALDAWSS

TUBAZIONE RITORNO RETE ACQUA DI FALDAWSR

ELEMENTI INCLUSI NEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA BIBLIOTECA

NOTE
Per quanto riguarda i siboli contenuti nel presente elaborato si fccia riferimento alla legenda riportata sopra e non alla legenda generale del progetto.
Per quanto riguarda gli isolamenti delle tubazioni si faccia riferimento all'elaborato IM_00_BZ_001.
Le prevalenze delle elettropompe dovranno essere verificate in fase di esecuzione delle opere in relazione alle effettive conformazioni dei circuiti.
Tutte le elettropompe saranno a controllo elettronico con inverter a bordo. Qualora non fosse possibile prevedere l'inverter a bordo dovrà essere predisposto idoneo inverter esterno interfacciabile con il
sistema di pompaggio.
Le prestazioni delle apparecchiature riportate nel presente elaborato sono da intendersi come valori minimi da garantire.
Prevedere idonei sfiati nei punti alti delle tubazioni e drenaggi nei punti bassi.
Per gli elementi rappresentati nel presente elaborato ma esclusi dal progetto è prevista la sola predisposizione di allacci idraulici e eventuali allacciamenti elettrici con interruttori liberi sul quadro elettrico.

FA

FILTRO DISSABBIATORE CENTRIFUGO A COLONNA PER ACQUA DI
FALDA

POZZETTO DI
ISPEZIONE
CON FILTRO

DALLA RETE ACQUA
DI POZZO ALLA RETE DI IRRIGAZIONE

/ DUALE WC

ELETTROPOMPA
SOMMERSA
PORTATA: 2.000 l/h
PREVALENZA: 100 kPa

MIN.

MAX.

L

SERBATOIO
RECUPERO ACQUE PER

IRRIGAZIONE E RETE DUALE

ALLA RETE DI SCARICO
ACQUE METEORICHE

DALLA CENTRALE
IDRICA

SIFONE

LIMITE DI CARICO DA
CENTRALE IDRICA

SCHEMA RACCOLTA ACQUA METEORICHE PER IRRIGAZIONE

IRRIGATORI STATICI A SCOMPARSA
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3

6) TUBO FLESSIBILE

5) PRESA A STAFFA

2) ZONA IRRIGATA

7) TUBAZIONE SECONDARIA IN PE 

4) RACCORDO A GOMITO

1) IRRIGATORE A SCOMPARSA

3) RACCORDO A GOMITO

AFS
WWR

SERBATOIO
CAPACITA': 4.000 litri
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n°4 FILTRI DISSABBIATORI CENTRIFUGHI
A COLONNA PER ACQUA DI FALDA
- Portata min-max: 65-90 m³/h cad.
- Scarico automatico temporizzato: Ø1"1/2 cad.

n°4 FILTRI MICROMETRICI AUTOPULENTI
AUTOMATICI
- Portata: 90 m³/h cad.
- Filtrazione: 100 micron;
- Pressione massima di esercizio: 10 bar;
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CT-PT-HWS-1.1/2/3
POMPE SECONDARIE CIRCUITO CALDO

(N°1 pompa di riserva)
- Portata: 66.000 l/h

- Prevalenza: 160 kPa
- Potenza Elettrica: 4.0 kW

CT-PT-MHP-01
UNITA' POLIVALENTE ACQUA/ACQUA

- POTENZA RAFFRESCAMENTO: 753 kW
ACQUA REFRIGERATA PRODOTTA A 7°C (7°C/12°C)

PORTATA ACQUA REFRIGERATA: 95.400 l/h
- POTENZA RISCALDAMENTO: 799 kW

ACQUA CALDA PRODOTTA A 45°C (45°C/38°C)
PORTATA ACQUA CALDA: 100.000 l/h
- GAS FRIGORIFERO: R513A

CT-PT-HMP-5.1/2
POMPE PRIMARIE CIRCUITO CALDO

UNITA' POLIVALENTE
(N°1 pompa di riserva)
- Portata: 110.000 l/h
- Prevalenza: 60 kPa

- Potenza Elettrica: 3,0 kW

CT-PT-WWH-02
POMPA DI CALORE ACQUA/ACQUA

- POTENZA RAFFRESCAMENTO: 775 kW
ACQUA REFRIGERATA PRODOTTA A 7°C (7°C/12°C)

PORTATA ACQUA REFRIGERATA: 95.400 l/h
- POTENZA RISCALDAMENTO: 812 kW

ACQUA CALDA PRODOTTA A 45°C (45°C/38°C)
PORTATA ACQUA CALDA: 100.000 l/h
- GAS FRIGORIFERO: R513A

CT-PT-HHP-8.1/2
POMPE PRIMARIE CIRCUITO CALDO

POMPA DI CALORE REVERSIBILE
(N°1 pompa di riserva)
- Portata: 110.000 l/h
- Prevalenza: 85 kPa

- Potenza Elettrica: 4,0 kW

CT-PT-CMP-6.1/2
POMPE PRIMARIE CIRCUITO FREDDO

UNITA' POLIVALENTE
(N°1 pompa di riserva)
- Portata: 110.000 l/h
- Prevalenza: 60 kPa

- Potenza Elettrica: 3,0 kW

CT-PT-WMP-7.1/2
POMPE LATO SORGENTE UNITA'

POLIVALENTE
(N°1 pompa di riserva)
- Portata: 110.000 l/h
- Prevalenza: 85 kPa

- Potenza Elettrica: 4,0 kW

CT-PT-CHP-9.1/2
POMPE PRIMARIO CIRCUITO PREDDO

POMPA DI CALORE REVERSIBILE
(N°1 pompa di riserva)
- Portata: 110.000 l/h
- Prevalenza: 85 kPa

- Potenza Elettrica: 4,0 kW

CT-PT-HHP-10.1/2
POMPE PRIMARIE CIRCUITO CALDO

POMPA DI CALORE REVERSIBILE
(N°1 pompa di riserva)
- Portata: 110.000 l/h
- Prevalenza: 85 kPa

- Potenza Elettrica: 4,0 kW

CT-PT-CHP-11.1/2
POMPE PRIMARIO CIRCUITO PREDDO

POMPA DI CALORE REVERSIBILE
(N°1 pompa di riserva)
- Portata: 110.000 l/h
- Prevalenza: 85 kPa

- Potenza Elettrica: 4,0 kW

CT-P0-WPS-14.1/2/3/4
POMPE SOMMERSE POZZI

- Portata: 160.000 l/h
- Prevalenza: 57 kPa

- Potenza Elettrica: 37,0 kW

CT-PT-CWS-3.1/2/3/4
POMPE SECONDARIE CIRCUITO FREDDO

(N°1 pompa di riserva)
- Portata: 100.000 l/h
- Prevalenza: 160 kPa

- Potenza Elettrica: 11.0 kW

CT-PT-RFS-2.1/2/3
POMPE SECONDARIE CIRCUITO RADIANTE

(N°1 pompa di riserva)
- Portata: 66.000 l/h

- Prevalenza: 160 kPa
- Potenza Elettrica: 4.0 kW

CT-PT-WSS-4.1/2/3
POMPE SECONDARIE CIRCUITO FALDA

(N°1 pompa di riserva)
- Portata: 100.000 l/h
- Prevalenza: 70 kPa

- Potenza Elettrica: 3.0 kW

CT-PT-RWT-1
SERBATOIO INERZIALE

CIRCUITO PANNELLI RADIANTI
- Capacità: 6.000 l

CT-PT-HWT-1
SERBATOIO INERZIALE CIRCUITO CALDO

- Capacità: 6.000 l

CT-PT-CWT-1
SERBATOIO INERZIALE CIRCUITO FREDDO

- Capacità: 6.000 l

CT-PT-WHE-01/02/03
n°3 SCAMBIATORI INTERFACCIA ACQUA DI FALDA

COSTRUZIONE: ACCIAIO INOX AISI 316
- FUNZIONAMENTO INVERNALE

PRIMARIO Q/IN/OUT/DP: 80.000 l/h / 15°C / 8°C / 50 kPa
SECONDARIO  Q/IN/OUT/DP: 95.000 l/h / 7°C / 13°C / 50 kPa

- FUNZIONAMENTO ESTIVO
PRIMARIO Q/IN/OUT/DP:  110.000 l/h / 15°C / 22°C / 50 kPa

SECONDARIO  Q/IN/OUT/DP: 110.000 l/h / 27°C / 20°C / 50 kPa

Collettori inversione
"lato freddo" PdC

Collettori inversione
"lato caldo" PdC

Collettori inversione
"lato freddo" PdC

Collettori inversione
"lato caldo" PdC
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CT-PT-WHE-05
n°1 SCAMBIATORI INTERFACCIA ACQUA DI FALDA

COSTRUZIONE: ACCIAIO INOX AISI 316
- FUNZIONAMENTO INVERNALE

PRIMARIO Q/IN/OUT/DP: -
SECONDARIO  Q/IN/OUT/DP: -

- FUNZIONAMENTO ESTIVO
PRIMARIO Q/IN/OUT/DP:  150.000 l/h / 15°C / 22°C / 50 kPa

SECONDARIO  Q/IN/OUT/DP: 200.000 l/h / 23°C / 18°C / 50 kPa
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DN100

By-pass

CT-PT-SOF-01
ADDOLCITORE AUTOMATICO

(A DOPPIA COLONNA)
- PORTATA NOMINALE: 10 m³/h

- PORTATA MAX (DI PUNTA): 15 m³/h
Con sistema di disinfezione e rigenerazione

volumetrica automatica

By-pass

DN125

CT-PT-AFL-01/02
n°2 FILTRI MICROMETRICI

AUTOPULENTI SEMIAUTOMATICI DN65
- PORTATA NOMINALE: 18000 l/h cad.

- PERDITA CARICO: 0,5 bar

CARICAMENTO
IMPIANTI

RI
SE

RV
A

COLLETTORE ACQUA
FREDDA SANITARIA

CT-PT-SDS-02
SISTEMA DI DOSAGGIO

DI POLIFOSFATI
- PORTATA NOMINALE: 8 l/h

- CAPACITÀ SERBATOIO: 500 l

CT-PT-SDS-03
SISTEMA DI DOSAGGIO DI

PRODOTTO ANTILEGIONELLA
- PORTATA NOMINALE: 8 l/h

- CAPACITÀ SERBATOIO: 300 l

Pompa
dosatrice

CT-PT-SDS-01
SISTEMA DI DOSAGGIO DI

PRODOTTO DISINFETTANTE
(IPOCLORITO)

- PORTATA NOMINALE: 8 l/h
- CAPACITÀ SERBATOIO: 100 l

PIANO INTERRATO
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CT-PT-IWT-01
SISTEMA DI RACCOLTA E RILANCIO ACQUA DI
POZZO E RIUTILIZZO IN RETE IRRIGAZION E RETE
DUALE
- CAPACITA': 4000 l

All'impianto di irrigazione e rete
duale WC

CT-PT-WWH-01
POMPA DI CALORE ACQUA/ACQUA

- POTENZA RAFFRESCAMENTO: 775 kW
ACQUA REFRIGERATA PRODOTTA A 7°C (7°C/12°C)

PORTATA ACQUA REFRIGERATA: 95.400 l/h
- POTENZA RISCALDAMENTO: 812 kW

ACQUA CALDA PRODOTTA A 45°C (45°C/38°C)
PORTATA ACQUA CALDA: 100.000 l/h
- GAS FRIGORIFERO: R513A
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Alla sottocentrale termofrigorifera
edificio teatro nuovo attraverso

cunicolo impiantistico
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cunicolo impiantistico
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CT-PT-WWH-03
POMPA DI CALORE ACQUA/ACQUA

- POTENZA RAFFRESCAMENTO: 775 kW
ACQUA REFRIGERATA PRODOTTA A 7°C (7°C/12°C)

PORTATA ACQUA REFRIGERATA: 95.400 l/h
- POTENZA RISCALDAMENTO: 812 kW

ACQUA CALDA PRODOTTA A 45°C (45°C/38°C)
PORTATA ACQUA CALDA: 100.000 l/h
- GAS FRIGORIFERO: R513A

CT-PT-HHP-12.1/2
POMPE PRIMARIE CIRCUITO CALDO

POMPA DI CALORE REVERSIBILE
(N°1 pompa di riserva)
- Portata: 110.000 l/h
- Prevalenza: 85 kPa

- Potenza Elettrica: 4,0 kW

CT-PT-CHP-13.1/2
POMPE PRIMARIO CIRCUITO PREDDO

POMPA DI CALORE REVERSIBILE
(N°1 pompa di riserva)
- Portata: 110.000 l/h
- Prevalenza: 85 kPa

- Potenza Elettrica: 4,0 kW
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Alla sottocentrale
termofrigorifera edificio
teatro nuovo attraverso
cunicolo impiantistico

n°1 FILTRI DISSABBIATORI CENTRIFUGHI
A COLONNA PER ACQUA DI FALDA
- Portata min-max: 65-90 m³/h cad.
- Scarico automatico temporizzato: Ø1"1/2 cad.

n°1 FILTRI MICROMETRICI AUTOPULENTI
AUTOMATICI
- Portata: 90 m³/h cad.
- Filtrazione: 100 micron;
- Pressione massima di esercizio: 10 bar;

WHE_04

CT-PT-WHE-04
n°1 SCAMBIATORI INTERFACCIA ACQUA DI FALDA

COSTRUZIONE: ACCIAIO INOX AISI 316
- FUNZIONAMENTO INVERNALE

PRIMARIO Q/IN/OUT/DP: 80.000 l/h / 15°C / 8°C / 50 kPa
SECONDARIO  Q/IN/OUT/DP: 95.000 l/h / 7°C / 13°C / 50 kPa

- FUNZIONAMENTO ESTIVO
PRIMARIO Q/IN/OUT/DP:  110.000 l/h / 15°C / 22°C / 50 kPa

SECONDARIO  Q/IN/OUT/DP: 110.000 l/h / 27°C / 20°C / 50 kPa
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Dalla sottocentrale termofrigorifera
edificio teatro nuovo attraverso

cunicolo impiantistico DN200

DN200HWR
Dalla sottocentrale termofrigorifera

edificio teatro nuovo attraverso
cunicolo impiantistico
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