7
/ o) , ENTRALE - PADIGLIONE = : LEGENDA
4 (’ ’A () "W (A‘ - ;‘g c 0,»{’ Cod. oggetto PBStf Descrizione PBStf Cod. oggetto PBStf Descrizione PBStf
‘W’ W @ AMBIENTI CODIFICA
7 o NCO1 3.1.2.43 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico Codice Z Livello 2 WBS di . .
) Parete in cartongesso con rivestimento verso un lato in legno, dim. 180(90+90)x210 cm DESTIIEI:lr.AOZOIg%g%O'USO Codice ambiente M(M Codice P'ano I_"ve"c' 3 WBSs
/ L, 2.1.1.03 Controparete in cartongesso con lastra idrorepellente tinteggiata a singola orditura, ~ |3.1.2.44 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico mq 150,00 ——— Nome ambiente 01 Atrio e Foyer It Piano Primo Interrato
7 d ‘ ‘ { isolamento in lana di roccia e membrana impermeabile, sp. 17.30 cm con rivestimento verso un lato in legno, dim. 180(90+90)x210 cm - Superficie 02 Teatro e Galleria o2 Piano Secondo Interrato
NC29 [ . [ 3.1.1.01 Controparete in cartongesso a singola lastra tinteggiata con singola orditura NC28 Altezza netta 03 Torre Scenica e Manica Servizi PO Piano Terra
2.1.2.52 0 metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 17.30 cm Sistema di facciata in grigliato metallico 04 Manica BCC P1  Piano Primo
' ' P grig . N
L ' | ' 3.1.1.02 Controparete in cartongesso a singola lastra El tinteggiata e incollata su supporto 2.1.2.60 Cancello in lamiera stirata con porta a battente (116x287 cm), dim. apertura totale ) o 05 Manica PET P2 Piano Secondo
| ' | : murario, sp. 1.25 cm 466x470 cm XX00 —— Tipologia intervento
| NC29 " NCaT % ' i 3.1.1.04 Controparete in cartongesso a doppia lastra tinteggiata con singola orditura NC29 0.0.0.000 ——— Codice elemento PBStf (vedi legenda) :| Nuova costruzione architettonico
iz 5 vour - | Neos A retalice 5p 850 e Sitoma i aciotan v
! . 5.3.3.01 53301 ‘ NCT71 NC47 | 3.1.1.05 Controparete in cartongesso a doppia lastra El tinteggiata con singola orditura 21224 Infisso esterno in alluminio e vetrocamera antisfondamento con porta vetrata in v Nuova costruzione architettonico sezione
4 ' I 911.01 5.3.3.01 : metallica, sp. 8.50 cm acciaio a doppio battente (con sistema di chiusura MAB) e sopraluce a 3 ante IDENTIFICAZIONE m N° sezione ~
i | . 3 1 3.1.1.06 Tramezzo in cartongesso doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica e fisse, dim. 390x332 cm -
} L NGos : [E— ! —1 K isolamento in lana di roccia, sp. 10.00 cm 2.1.2.101 Sistema vetrato composto da 36 specchiature fisse e profili in alluminio, con SEZIONI W N° tavola | | Area di intervento
| 0 92201 | @ ' NC64 | 3.1.1.07 Tramezzo in cartongesso a doppia lastra con singolo lato con lastra idrorepellente struttura di rinforzo metallica, dim. 938x1097 cm
/ | I 2.2, 9.2.2.01 ' rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 10 212102 Sistema vetrato composto da 1 porta a doppio battente in acciaio con manigli
A.2. glione V . : ;i
[ = NC31 NC31 ' NCO1 NC31 — 2:?51320 W NC31 ! 2 i s Gl antipanico e profil in alluminio a taglio termico, dim. 415x406 cm QUOTE ALTIMETRICHE (/)  Areaesclusa dallappalto | affidamento distinto
' e ' NC31 ; 1.1 ramezzo in cartongesso a doppia lastra idrorepellente entrambi i lati rasata e NC31 ! - ; 0.00 . .
2.1.2.20 NCO04 21.2.20 NC53 NCO01 I 3.1.1.13 NC53 NEEE 2.1.2.03 NC53 NCO1 2.1.2.05 . NCO1 2.1.2.03 21.2.03 o ' tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 10 cm ) - {;70'00 Pianta (finito) Quota relativa 0.00 m v Sezione (finito) 7 .
2.1.1.10 21120 21.1.03 JNC53 NC53 2.1.1.20 21.1.20 2.1.1.20 NC53 2.1.1.03 NC53 NC53 pCE piead 2.1.1.03 NC53 Nk53 '2\1?01103 NC53 NC53 NE53 NCO1 NC53 NC53 NC53 NCO01 NC53 N@53 3.1.1.09 Controparete in cartongesso a doppia lastra lastra di cui una ad alta rés'sten a Semaments In alkminio e velro 0.00 M Fornilura esclusa dal presente appalio
12.1.1.20 2.1.1.20 ‘ 220 220 2.1.1.20 &k '1'20| A8 2.1.1.20 2,1.1.20 21120 2.1.1.20 2.1.1.20 21.1.03 547920 21120 21120 ZLLE NC53 2.1.1.20 220 con singola orditura metallica e isolamento lana minerale, sp. 12.50 cm 21.2.08 Porta esterna a 2 ante a battente, dim. 180(90+90)x210 cm {;7 Pianta (finito} Quota assoluta 232.17 m s.I.m.
| 1 ‘ ' | | ‘ | ‘ | | ‘ e : 3.1.1.13 Controparete in cartongesso a doppia lastra con singolo lato con lastra 21.2.05 Porta esterna a 2 ante a battente, dim. 180(90+90)x210 cm .
| - B ‘ Y iy Y s 7 77 75 7 77 77 % : — . | L - o 4 idrorepellente rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e intercapedine per 2.1.2.07 Finestra 1 anta a ribalta con 2 traversi decorativi (85x160 cm) e sopraluce apribile Quota relativa 0.00 m = Quota assoluta 232.17 m s.l.m.
[ ' r s i P22 =T ARSI an 222 1% an (2022 T L2227 22 impianti, isolamento in lana di roccia, sp. 17.50 cm con 1 traverso dec_oratlvo (85x105 cm), con vetro satinato, dim. 85x277 cm
— 2 — — ﬁ s - L - . L “ UL 3.1.1.14 Tramezzo in cartongesso doppia lastra idrorepellente entrambi i lati rasata e 2.1.2.08 Finestra 1 anta a ribalta con 2 traversi decorativi e vetro satinato, dim. 85x153 cm .
| 262 1.68 3.36 | 3.91 ; : 1 935 i e ' 11 1] B - S T === — tinteggiata, doppia orditura metallica e intercapedine per impianti con isolamento in | 2:1.2.09 Finestra 1 anta a battente, dim. 85x54 cm N.B. TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE.
I T Tt T T T T 9T T[Tt T Tr-— °° B I - " =" °" [ NCO1 NCO1 NCO1 ] = 7 NCOT NCOT 1 B NCOT 5 220 ‘ 1.0 2.1.2.03 | LB 1.54 L 7.50 240 .0 i 4.38 L 13.31 I 272 3.08 4.83 C-B lana di roccia, sp. 20 cm " perimp I I 21212 Finestra 1 anta a ribalta c;n 2 t.raversi decorativi (85x160 cm) e sopraluce apribile + IL PRESENTE ELABORATO E'REDATTO SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI O RESE REPERIBILI DEL FABBRICATO.
: BRI N0 R G xR ERETe | ‘ 31408 |7 NC27 NC60 ' NC49 NCO1 ~ 4 I NCO1 NCO1 NCO1 NCO3 T Teal 1 14 l Neid ET03P025 ' NC53 ‘ L elfe  yr 90 WA — 31115 T n cart dopoia lastra id — con 1 traverso decorativo (85x105 cm), dim. 85x277 cm *  NUOVE O DIVERSE LAVORAZIONI POTRANNO RENDERSI NECESSARIE A SEGUITO DEL COMPLETAMENTO DELLE INDAGINI IN SITO.
i - NCO1 NCO1 NCO1 0 K | | 31.0 ‘ }1./2‘21 35137 NCO1 0 32401 311.04 &\ Yz 3.1.1.34 3.11.04 3.1.1.04 SRR 31161 3 3 Loc. Dimmer NCO1 ' NCO1 NE21 NCO1 NCE3 A1 ramezzo in cartongesso doppia lastra idrorepellente entrambi i lati rasata e ) c
[ nieoa Dobasis busette e - ET.04.P0.01 S 3.1.1.08 |[3.1.1.08 | [3.1.1.08 3.1.F: 1104 NCO1 | neor HEREEN ST 34102 N P o o - - 152,001 ' o Acco. Artisti NC15 | -hcis ] R = 31467 mars 8 s [ 2t = 31167 31347 R K — C08 tinteggiata, doppia orditura metallica e intercapedine per impianti con isolamento in ~ [2.1.2.16 Finestra 1 anta a ribalta con 2 traversi decorativi, dim. 85x153 om * | CONTROSOFFITTI DOVRANNO GARANTIRE LE PRESTAZIONI ANTISISMICHE, MEGLIO SPECIFICATE DALLAD.L. E DAI
l jﬂim _ mq 5.4 mz 11.0 b DepOSI!r:: g;:;daroba 3.1.1.04 % 3.1.1.02 =t T T 1 ET.04.P0.16 6. 01 i & L 1.44 [ | mq 14.2 3.3.1.01 B8.3.1.01 \‘ N¢ ~| NC02 e 0 -1.1.67 = 311 05' o T lana di roccia, sp. 35.00 cm 2.1.2.20 Porta esterna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, FORNITORI/INSTALLATOR|I COME PREVISTO DAL PARAGRAFO 7.2 DELLE NTC18
i ﬂ: | j7 e Hm3.10 & Hm3.10 Q e o H EEREEEEEEEEE V‘:::;"%s' v S S J R NCO02 Hm3.10 31. 3.1.1.70 ' h ”’I’é‘l e 3.1.1.16 Tramezzo in cartongesso a doppia lastra El con singolo lato con lastra dim. 120(60+60)x210 cm
i NCO2 62 NC02 LA, ‘ _ e | 31167 3 51 3.1.1.70 NCE0 NC27 | NC02 N |§‘| - idrorepellente rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e intercapedine per 2.1.2.103 Porta esterna a 2 ante in vetro con montanti decorativi, dim. 200(100+100)x210
i Ll — :ﬂ I — it NG 3.1.1.33 NG 26 NC26 NC26 = NCOT | | [ | | | ||| || || Ncot NCO1/| NCQ1 NCO3 o T T I T T | o " 3.21.30 31230 F161 ' 31170 3 |§ aii = impianti con isolante in lana di roccia, sp. 15 cm cm
[ [ S weos e 3515 31202 31202 31202 1.1.02 3.1.1.02 3.1.1.02 31.1.02 == 31161 o Nees NCO3 C36 N NCO02 0 -+ i Ié 30 3.1.1.29 Tramezzo in cartongesso a doppia lastra El con singolo lato con lastra NC32
:’ - — - T NCO1 - NC60 — 311061 ' $+0-30 31161 6.3:2.0 . 3.1.1. | q |§ 31104 ] idrorepellente rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e intercapedine con Serramento vetrato interno
i o I Sl NCO2 B1105 oot 8 32131 b S L T B B I 8 o ? b NC27 NC57 ' wl S NCO7 satoattll lIf P NCO1 NC60 isolante in lana di roccia, sp. 15 cm [31.2.42 [Finestra interna 1 anta fissa inclinata di 7° rispetto alla verticale, di
I BC N& N 31206 = 31.1.05 mq 19.9 NCO1 NC03 NC27 ' . 0 \1.&8 T 243 7155716 3.1.2.25 321.25 ! 5 © 30103 R |§ |§‘| e 3.11.67 3.2.1.30 3.1.1.31 Controparete in blocchi di cls intonacato e rivestito, isolamento in lana minerale EI N-C-:Sé esira interna 1 anta fissa indiinata di 7° rispetlo alla verticale, dim. 316x136 cm|
i [ 32 —— NC02 H 6.34 - 10.50 3.1,4.04 SHEres SI2ZE I L 7.60 BEDRERE 6.79 NC26 m = | - | Wi - 90, 5p. 26.50 o Pluvial
— 33k 3.1.1.33 & 0 = 7 12.48 7 - - : 31216 == 0 b | it o 3.1.1.33 Tramezzo in blocchi CLS El con int 23 uviale
l — 2 @ Fr T T | 1.2, ET.03.P0.29 0 ET.03.P0.30 H (1] T ERERE chi con intonaco, sp. 23 cm __
= — 3 ET.04.P0.13 { I Sala Laterale Loc. Attrezzeria = i 2 e f - n n - ‘5.3.3.01 ‘P|LIVIa|I in PVC,® 10 cm ‘
e N ~ NC60 i N Locale Macchinisti 3.1.1.34 Controparete in cartongesso a singola lastra tinteggiata e incollata su supporto
neos | [ test T ‘_"42 =T T onnn . m:°2v:4r3 “ I 1] (1: 1'15 | 35137 2201361 ma 1099 ! 2 ma 150 ‘ (145 g g murario, sp. 1.25 ¢m 99 PP [5.3.3.03 |Pluviali in lamiera di alluminio, ® 10 cm
21.1.02 I I S NEBE 5 | 21?22729 21(1301233 ‘ = 3 ! “we— 31182 Hm 5.46 A S } } } } } } } S L1 ezt ] ] ] H ’ i © 2 21(1'201104 alliilce 3.1.1.67 Controparete in cartongesso a singola lastra El tinteggiata e incollata su supporto NC35
o 1.2, KIS NCO1 19.7 +0.30 © : © bTlaild ET.03.P0.3! murario, sp. 1.25 cm Sanitari
3.1.1.61 P Iy $7 ﬁi -1.35 o] NCO1 PSS
! ‘ = 3.1.1.15 L0 3 S $7 o7 NGo2 = BEE RN 31174 -1.35 . e enm e e Sca[':qd:;';'efgenza -1.35 3.1.1.70 Tramezzo in blocchi CLS El con intonaco e tinteggiatura su entrambi i lati, sp. 23 5.2.8.01 Vaso ceramico sospeso con scarico automatico, 45x35 cm
i | NC26 NC26 NC26 @ o 105 I || Incis || e e 21?01361 | 3.1.1.33 41133 31210 | [3.1.1.70 Hm 555 XRRT (C:m 7 T : i 5.2.8.02 Vaso ceramico per disabili, 70x35 cm . ' .
[ . . 2.15 3‘L2.02 3.1.2.02__3.1.2.02 o 3.1.1.08 /3.1.2.03 | }4— ‘ ‘ ‘ ‘ 3?‘1{)3‘ ‘ A ‘ 1.1, . ' ‘ ‘ 11 _On rO_pare e in C_a ong_es&_‘-o a Slngoloa lastra idrorepellente, sp. 1.25 cm 5.2.8.03 Lavabo ceramico completo di accessori con rubinetteria elettronica, 40x75 cm
4i INCO02 q - = - o % . ' N Y, 7 7 7 3.1.1.75 Rivestimento verticale di piastrelle in gres 20x20 cm, sp. 2 cm 5.2.8.04 Lavabo ceramico per disabili completo di accessori, 55x65 cm
NCO0Z 31133 ] I I I g 1.95 0.86 1 17.92 | L Z NC27 3.1.1.80 Veletta in lastra di cartongesso con singola orditura metallica, sp. 6.30 cm 5.2.8.05 Piatto doccia per disabili e completo di accessori, 90x70 cm
| L 3.1.1133 o e 3.1.1.07 NC02 NCO02 NC66 NCO02 NCO7 Mﬁ ET.04.P0.19 NCO1 ! d ¥ U NC27 i NC02 122 3.1.1.81 Veletta in lastra di cartongesso idrorepellente con singola orditura metallica, sp. 5.2.8.07 Pi i i i ’
! N NC02 NCO1__|} NCO1 NCo1 NCO1 L 18 NCO1 NCO1 3.1.1.31 31131 31300 3.1.1.31 ??01231 [ I B A O g ezy ® S22 3.1.1.70 “we 311 NCO1 T = . 3.1.2.23 31170 Erosposs 31223 6.30 cm o i 9 P =8 fatto doccla completo di accessorl, 90x70 om ___
[ _ = peoz amrosEroe Baee 4o I S S 3.9.1.06 .1.1. 1 b1kl sl 3.1.1.31 3.1.2.43 2 ET.04.P0.18 NG mas NC26 o 31114 AR b — NGOt | S Vano Filtro - NGOz 5.2.8.11 Lavabo ceramico, compresi n. 4 rubinetti elettronici, 400x50x15 cm
[ NCO1 = T o o Py T A o NCO1 - Control Room NCO02 Hm 3.1 © Loc. Direttore Scena e INGUIT— - mq 104 o NC36
3.81 7 R () | Hm 5.55 i NC27 i i di
3.1.1.31 & | 1-8& @ 231 | 1.1.04 mg 10.0 31170 31210 3.1.2. mq 8.3 N 3.1.1.05 3.1.1.05 i NCO1 NCO2 m o XA Muratura in blocchi di cls Ascensore
5 5 I | 01 NCO1 Hm 340 Hm555 ' 3.1.1.06 . . .
I / 1 A NGO2 NCo con NCO1 NCO1 i ! NCO1 i | J 31.1.70 3.1.1.29 Tramezzo in cartongesso a doppia lastra El con singolo lato con lastra 6.3.2.01 Impianto ascensore, n. 2 fermate, dimensioni vano con struttura in c.a. di
i ; 31131 NCO2 A1 Y 3.1.1.0 3.1.1.00 3.1.1.06 d NCO01 idrorepellente rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e intercapedine con i i
i 21 106 [N 1= 5.04 ) . > ! 180x257x909 cm, cabina di 150x160x210 cm, portata max 1000 kg 13 persone,
- NCO01 . NCO01 NCO01 01 NCO01 3.1.1.31 7 Z = T isolante in lana di roccia, sp. 15 cm altezza fossa 110 cm, extracorsa 349 cm
3.1.1.04 3.1.1.04 3.1.1.04 .1.1.04 3.1.1.04 > 3.1.1.31 Cont te i idiclsi i ito, i i i : —
[ R Nl A ontroparete in blocchi di cls intonacato e rivestito, isolamento in lana minerale El 6.3.2.05 Piattaforma elevatrice, n. 1 fermate, dimensionamento vano 154x154 cm, altezza
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, — 90, sp. 26.50 cm T ! ’
NC05 NCO5 l \ . — \ fossa 13 cm
NCOS i - - -
211.02 2.1.1.00 N?05 5 i \ NCO1 P 21?91104 i | H ‘ ‘ H H H‘ o1 P0s 7 2.04 ‘ NCO01 NC27 ‘ H ” ” H / / 3.1.1.33 Tramezzo !n blocch! CLS El con !ntonaco, sp. 23 cm NC37
77777777 o - i —— R A [ \ 3.1.1.01 71 A H [ R A\ I N A =03 -W ERERE NCO1 | NC51 NC51 S0 3.1.243 - G2t / 3.1.1.70 Tramezzo in blocchi CLS El con intonaco e tinteggiatura su entrambi i lati, sp. 23 Piattaforma elevatrice
N | R, NPT cm - - - -
> 110 e S // | N [ na §A(1)5 | | L 3.1.1.04 SIS AL NC27 NC27 || 3.1.1.26 3.1.1.26 31104 / W/ / / B NC21 NCO3 6.3.2.05 Piattaforma elevatrice, n. 1 fermate, dimensionamento vano 154x154 cm, altezza
! \ : I 1l el oleolbs | +0.30 31243 3.1.243 | 37454 / 31347/ fossa 13 cm
\ / | ET.01/P0j05 NCO1 / / 3.1.124 3.1.3.17 NC51 ~ ; .
NCO5 NCO5 \ ey | “ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ /ED H ‘ Sﬁogﬂiauﬂio d%ﬁni ﬂ;alrﬁ NCI L 0.06 3.1.1.06 / / / / / / / 31.1.26 = Intonaco per interni . . NC39
51102 51102 | 2.51 } \ // © } FT 1T T ] }‘ H‘ ‘ \‘ Fﬂr Ol}v"ﬂ 7‘ “ i n'mm ’E.Oﬁ | 3.1.1\33 NC27 » . | " / / / / / / / / \\\\ 3.1.1.02 gzrr\;?ga;gtilrzwscacrr;ongesso a singola lastra El tinteggiata e incollata su supporto Accessori sanitari
! ) y o oLrg ‘ ‘ ‘ d ‘ / / / N\ o 5.2.8.14 Maniglione disabili verticale
\ / | & 3.1.2.11 1161 i i i i '
1 } ] J } [ Il = m,.ﬂ ggs H | H H H H H H | I ‘ 21?23117 / / / / / / / / / / y . \\ zco46 Intonaco per interni con tinteggiatura all'acqua, sp. 1.50 cm 528.15 Maniglione disabill orizzontale
| Y / | [ N T ‘ B ‘ | B H & (i 7 Z | / 1.3 / / / / / / / / \ | ) 5.2.8.16 Asciugamano elettrico per bagno
} \ / | L] ‘ H | alrol I LI IV hed || NCO1| NC02 | / / / / / / / / / / / / / \ ‘zn':oﬁcg per esterni ‘| ‘ 52817 Dispenser sapone
\ / | — 3.1.1.34 3.1.1.31 / A1 ntonaco per esterni con tinteggiatura - sp. 1.50 cm -
| A - T e e e / / / Fzz ) / 5.2.8.19 Specchio, 360x80 cm
© / (3] | NCI
7';(2:61034 3 - } 7(1:2291 2 // o } N e — NCO1 NCO1 1 / // // / / / / / / / / / // / // Riv(e):timento in pietra 52820 Specchio, 75x100 cm
2.1 D.1.2. ‘ .
| 5.2.8.21 Specchio, 65x80
| \\ g ‘ 3.1.1.61 // K SHLrs 8024 o / / / / / / / / / / / ‘2.1A1 .02 ‘Rivestimento esterno in lastre di tavertino incollato su supporto murario, sp. 3 cm ‘ P I X0 om -
‘ / | / ET.02.P0.51 / / / / / / / / / / - - — . 5.2.8.23 Specchio reclinabile per disabili, 65x80 cm
! \\ // I P \ NCO1 . Locale tecnic: / / / / / [3.1.1.76 |Rivestimento verticale in marmo calacatta 50x50 cm, sp. 2 cm | NC41
B } \\ // } // \\ 3.1.134 — Hmn? 2:22 / / / / / / / / / / / / / / / ECW tazi . Soglia in pietra
I ‘ \ / g } / | o Il | / | / p | | / / / / / / / / ‘sazv;mze; azione In ng;avimenta — o e 3.2.4.01 Soglia in marmo calacatta, sp. 3 cm, L 30 cm
i } \\ // o / /' . Il | | | / j j / | / / / /%» / / / / N.C.OE«.} zione in gres porcellanato su massetto in fibrocemento, sp. 6 cm | 3.24.13 Soglia interna di porte in marmo travertino (marmo rapolano), sp. 3 cm, L 44 cm
\ / | y i o NCO02 | | / B o - 4.2.5.01 Soglia esterna di porte in marmo travertino (marmo rapolano), sp. 3 cm, L 29 cm
\ / [ , ) R | [ [ / | | / / / Pavimentazione in nobilitato NC46 ’ Y
\\ // } // // — T - / / / / / / / / / / // / // / 3.2.1.36 Pavimentazione in prefinito con finitura in legno nobilitato, su pannelli in solfato di Terra
\ i calcio e fibre organiche ad alta densita, sp. 4,5 cm
7.39 % \ / Lo 7 // +1.67 5 Il | | | // // | | / / | / l@ p [ p / NC10 g P [9.2.2.02 [Strato di vegetazione e terra su massetto alleggerito, sp. 67 cm |
1.1, \ / / / N . NC48
) 4 y / ¢ Il | | | / | | / / / / \ Controsoffitto con isolante
/ .
\\ // o / / 2}‘13—011374 ’ l / l { / / / / / / 3.2.2.01 Controsoffitto pendinato con lastra in cartongesso, orditura metallica, isolamento ir) Cordolo metallico -
NCO5 ‘ A y 2 y i A1 27 | | / / | / / | / lana minerale e intonaco acustico, sp. 6.6 cm ‘3-2-5-03 \Proﬁlo metallico ‘
51702 } \\ // // // NGOt NGOt 3.1.2.09 | | | | | | | | / / / / 3.2.2.02 Controsoffitto autoportante con lastra in cartongesso, orditura metallica, NC49
NCO5 [ \ / 7 g - 3.1.1.34 3.1.1.34 Il | | I l | | | | [ isolamento in lana minerale e intonaco acustico, sp. 6.6 cm Zoccolino in pietra
2‘?01 ob L I \\ / b / / | [ I l | / | / | NCO1 3.2.2.13 Controsoffitto autoportante con primer e pittura, pannelli in cartongesso con 3.24.01 Zoccolino in marmo cipollino 2x20 cm
.1.1[0p 102 } ) / // // - ” f l | | | | | | | / 731.1.29 orditura metallica, isolamento in lana di roccia, sp. 10.25 cm 3.2.4.02 Zoccolino in marmo cipollino, dim 2x24.4 cm
NCO5 ]::l | \\ // / | 311.84 NCO2 H l l l l f f ’ l / l l / / / 3.22.21 lControsofﬁtlto autopqrtante con panpelli in cartongesso con orditura metallica, 3.24.03 Zoccolino in marmo calacatta, dim 2x31.75 cm
211.02 } \ y Proiezféne N, // 3?22603 31.1.33 I ] ] NC1T | | [ | | | | _ isolamento in lana minerale, tinteggiato, sp. 12.5 cm 3.2.4.04 Zoccolino in gres, dim 2x24.40 cm
‘ \ Y fi , A2 N1 = [ | | | | | | | / ?%:11705 | | Controsoffitto in cartongesso 3.2.4.05 Zoccolino in pietra di luserna, dim. 2x24.4 cm
} / NG5 y // 104 5 A |l ’ ~ o | | | | | | | | | 3.1 | | | | 3.2.2.13 Ct()jr_\ttrosoffittlo”_au\opor?ante i:or_\ plrime(rj_e pittura, par;gezlléin cartongesso con 32407 Zoccolino in marmo cipollino, dim 2x10 cm
\ / / : . orditura metallica, isolamento in lana di roccia, sp. 10.25 cm - — -
| \ / 4 | H [ [ 3.2.4.08 Zoccolino a sguscia in gres, dim 2x10 cm
L— i } \ / o 8% 1’3/4/ ””””” (i f f / | | 'I ’} Ir ; ’I | ET.02P0.118 f | | | g(?r:t:osoffitto in cart 3.2.4.09 Zoccolino in gres, dim 2x10 cm
________________________________ S S [ N .01.P0.04 T.01:P0.06 ET.02.P0.21 | ated 0ngesso 3.2.4.11 Zoccolino in pietra di luserna, dim 2x10
I obcsocc—y Foyer / Buvette \\ Foyer /Buvette ‘\ | Regia ’ ’ ’ I I ET.03.1.37 _ 3.1.1.80 Veletta in lastra di cartongesso con singola orditura metallica, sp. 6.30 cm n I a u - I. xasom
\ \ / I C-AA
mq 281.8 ma 1 ’ ’ ’ ’ ’ f F orch . - : 3.24.14 Zoccolino in marmo calacatta, dim 2x10 cm
| \ / q \ |mq 417.2 | q 13.6 } f ossa dell'orchestra e — 32201 Cont i d n n " "
| \ y Hm 3.10 \ Hmo12 \\ i Hm 2.82 H ‘ ‘ ’ ’ / I I cos 2.2, | ontroso |tt|o pen inato con Ia§tra in cartongesso, orditura metallica, isolamento in NC50
| . \\ /)( - NCO2 | | [ | | | r ana minerale e intonaco acustico, sp. 6.6 cm Zoceolin in legno
| \ vl \‘ | 3.1.1.31 [l | | | ‘ ‘ | ’ | -1.35 [ ’ ’ ’ NC12 [3.2.4.06 [z lino in | dim 2x 24.4 |
© =) - \ / +0.30 VA | ¢7 c fitto i ) 24. occolino in legno, dim 2x 24.4 cm
I | 5| NC29 v . © +0.30 | ) \ \ ’ g ontrosoffitto in cartongesso idrorepellente — -
ha ]: ] | N[ 2.1.2.101 c'; A : /)\ | } g NG54 | & NCO01 % H I > | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ’ ‘ \ ’ } ‘ $ﬂ 3.1.1.81 Veletta in lastra di cartongesso idrorepellente con singola orditura metallica, sp. ‘3'2'4'12 \Zoccollno in legno, dim 1,4x10 cm ‘
‘ &) AN §232.47 AN | e 3.1.1.73 © 3.1.1.06 ~ I 2| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ | | | | 6.30 cm e NC51
\$ T o
I /N / ‘ ) NCO08 \ \ \ 3.2.2.04 Controsoffitto pendinato con lastre di cartongesso idrorepellente con orditura Rivestimento acustico in legno
i N a Il
@) | ;% 4 AN [ 1 3.2.1.36 | ‘ ‘ ‘ | | \ | | | ‘ | Q metallica, sp. 6.3 cm 3.1.1.24 Controparete in pannello in lana di roccia, schiuma di vetro e intonaco tinteggiato
: } / \ / } \ | } \ \ \ | | \ \ | | \ | ‘ | \ ‘ 3.2.2.05 Controsoffitto autoportante con lastre di cartongesso idrorepellente con orditura YR gon singola orditura mitalllca, sp. 14.10 cm : M I N ISTE RO :
/ \ \ | Z metallica, sp. 8.8 cm A1 ontroparete in pannello in okumg, isolamento in lana minerale tra listelli a passo ; :
]:::l ‘ f \ P . *+1.67 \ | | | | | \ \ 1 1 ; variabile, t to i dits talli Societa di >
O] | , ! A\ . . | | | 1 NC13 ariable, tappeto in neoprene, ordiura metalica. - - 4 oM DELLA MINISTERO
N ) F N Committenza K ¢
Ll : Y — vozs 7 woz | || o | I R . by il con e sl grsed oon, ot ke s oogenso i DELLINTERNO
N | \ Y \\ 3.1.2.03 3.1.1.33 I 1 | | 1 1 ] \ \ 1 ] \ | | \ | 3.2.2.03 Controsoffitto autoportante con lastre di cartongesso ad alta resistenza N.B. Colore e grg%ulor}le?fia a cura della DL su indicazione della Soprintendenza L/BBIC (TaLig C U LT U RA C1TTA DI TORINO
| / \ \ \ | | | fonoassorbenti con oriditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 8.8 cm T : - A m —
! - 3.1.1.50 Rivestimento con dogh: MDF e finit ? i i ; : ; : ; ey 0 . A 3 . S . .
_<E %5072 | / \ \ \\ i | ‘ \ 1 | \ \ \ | \ | \ | 322,06 Controsoffito pendinato con lastre di cartongesso ad alta resistenza e isolame"ig ﬁebg poliesfe:g ‘S’;’ '3” é‘gr’:'“am melaminico, sottostruttura Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Programma D.1¢Piano degli investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali
D Ejl } // \\ \\ \\ 21?01131[ Hl | \ 1 1 1 1 1 1 1 \ - \ \\ \ \\ . fgg:s::z;ft_):ntl coz_orltdltura metalllﬁ_a.e |s<?—llamento in lana c:.‘roccla, tSF:I 6.25 cm 3.1.1.52 Rivestimento in MDF e finitura in nobilitato melaminico microforato, sottostruttura DIREZIO
NCOS ——— 5 A AL 2.2, itto pendinato con pannelli in cartongesso con orditura metallica, metallica e isolante in fibra poliestert . 3.6cm
! X \ 050, I i i t roccia, primer e pi poliestere, sp. 3.6 ¢ PUBBLICHE
O 2.1.1j02 2.t102 } / \\ b \\ \ \\ \\ ] 1 ]\ \\ \\ \\ \\ \ 3.3.1.05 \ \ \ \ NG5 isolamento in ana di roccia, primer ¢ pittura sp. 10.25 om 3.1.1.66 Rivestimento con pannello in multistrato agganciato a supporto murario, sp. 1.90
/ \ \ \ NC21 cm
= s | / \ \ O e, | AR N U U N R A poy )
U) . | // \ 8 \\ \\ T e NC \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 31.2.10 3.3.1.01 Rivestimento scala in pietra di Luserna Muratura in laterizio SCR P' COMUNE . . .
\ & \ 3.3.1.03 Rivestimento scala in marmo calacatta 2112 M i idi i _
U) ' : \\ l NCO‘li 209 H I \ \ \ \ \ \ \ 3.3.1.07 Rivestimento scala di emergenza in cemento grezzo finits il i 11.20 uratura Ir'] blocehi 'dl IatenZon s‘-’- var. 15 54 om . L N Iemonte C Itta dl TO RI NO
< 7.39 N / \\ \ \ 3.1.1.34 | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ -0 1 ntiaivom 9 9 con finitura in resina 3.1.1.70 Tramezzo in blocchi CLS El con intonaco e tinteggiatura su entrambi i lati, sp. 23
[ NCU1 3 \ \ cm
, - sitol | \ \ \ s +1.67 Il | \ | | \ \ NC16 LIVELLO PROGETTUALE
E %m 7////;/////////////////////////////////////4 // \\ } \\ \\ g:; \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \ \\ \ Rivestimento scala in resina Ecsi talli
""T' / \ \ <« > - . . arete metallica
8 ///////[/////////// // \\ } \ \\ NC51 ! | \ \\ \\ \ \ \ \ \ | (ﬂ 2) \ \ \ \ ‘3-2-11 08 [Rivestimento scala in resina, sp. 4 mm | ‘3.1 173 Lastra in acciaio corten con sottostruttura metallica a protezione della boiserie, sp. PROG ETTO ES EC UTIVO
\ 3.1.1.50 NC17 5.2 mm
2.51 ‘ / \ ‘ \ ! - i \ \
m = L I / \ < I \ | NC02 \ \ \ \ \ \ \ \ Rivestimento scala in legno NC55
| < | e - " -
e | / ) = - N /| | 3.1.1.33 i\ \ \\ \\ \ \ \ \ \ \\ \ \\ \ \\ 3.3.1.02 Rivestimento scala in legno Rivestimento acustico cupP TITOLO INTERVENTO
L | / \ | \ Eraarnd 3.3.1.05 Gradonata in parquet di rovere con vernice autoestinguente, sp. 20 mm 3.1.1.24 Controparete in pannello in lana di roccia, schiuma di vetro e intonaco tinteggiato
O { } c29 // \\ } \\ // 21’(137011374 - Lo et \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 3.3.1.21 Alzata in cartongesso El, sp. 1,25 cm con singola orditura metallica, sp. 14.10 cm % C1 4E21 001 220001 IITORINO IL . y
iz ! ! NCO3 - . 1. L mas7 \ ] ] \ \ \ \ \ \ \ \ NGTs NC57 , IL SUO PARCO, IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO’ REALIZZAZIONE
N NGB0 © || } / \\ } 3.1.1.61 3.2.1.30 \\ } NCO1 NCO1 N . T \ \ \ \ \ \ \ S\D \ \ \ \ Rivestimento scala in cemento grezzo Pavimentazione in legno CODICE OPERA DELLA BIBLIOTECA CIVICA E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO NUOVO
32134 < } // \\ o | 3.1.1.34 3.1.1.34 W\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 3.3.1.07 Rivestimento scala di emergenza in cemento grezzo con finitura in resina 3.2.1.04 Pavimentazione in multistrato in pino dell'oregon, sp. 5 cm
‘ , \ N } \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ antiscivolo 3.2.1.05 Pavimento in pannelli di legno compensato laminato e multistrato di pino 22044D02
] \ ! o7 Neo1 NC19 delforegon con fiitura in PVC, sp. 7.60 om |
NC29 . a } /) \ } HEEREN Il I B R 3.1.1.34 % \ \ \ \ \ \ \ \ \ }) \ \ \ \ \ Scala in metallo 32.1.25 Pavimentazione in multistrato di pino dell'oregon su massetto in fibrocemento, sp.
212102 | / N | REEEE I I L 4 y \ \\ \\ \ \ \ \ \ \ \ \\ \ \\ / \ 22403 \’?:1321020 [Scala in acciaio con pedata in grigliato metallico \ e 6cm ELABORATO N. TITOLO ELABORATO
NCO05 = | \ | ‘ ‘ NG26 B Cc27 - / ) _ X . . .
NCO5 ) Vo EERERE I W] Mgy | 11 9ZeL | || Ll — \ \ . \ \ \ \ \ T — / Corrimano metallico Solaio con isolante - ‘ NC082 NUOVE COSTRUZIONI - Pianta piano terra
/ o3| | BEEEEN I I | 41914 | T 016 \ \ \ \ \ \ \ — // 3.1.3.14 Parapetto con corrimano in tubolare d'acciaio® 50 mm e montanti ® 30 mm [3:21.11 [Isolante in lana minerale per solaio controterra platea, sp. 5 cm |
d / \ } I I S | Indotl 1 | NCO1 ‘ \ \ NC21 \ NC21 \ \ NC51 / ancorati a parete, finitura in tinta d'ottone, H 110 cm NC59
B 2 = \ e A A Ll ! ’;1011 8 3.1.1.33 NC27 | | \ \ \ 3.1.3.17 3.1.317 \ 3.1.1.2 / /y 3.1.3.15 Mancorrente con corrimano in tubolare d'acciaio fissato a parete finitura in tinta Massetto
I / \ } NCO1 ‘ [T \ H RN | @ | P18 | 31243 | NC51 — NCS51 \ \ \ \ \ \ \ \ \ = // d'ottone, H 110 cm [3.2.1.24 [Pavimentazione in marmo bicromo su massetto in fibrocemento, sp. 6 cm |
/' Vo 31908 | Il |1 H NC02 ! 31126 3.1.1.26 3.1.1.24 NC51_ NC27 ‘ / Ne21 NC60
= / v R S [ I e I e L | 34.2. NCO1 NCO1 34137 | A1 3.1.1.06 31244 \ \ Parapetto metallico Solaio controterra DATA EMISSIONE SCALA AREA PROGETTUALE
/ J — =k .1.1.04 C02
7 I T b NG| 3.1.1.04 7 ) > 1.1.31 ) / 3.1.3.06 Parapetto metallico composto da montanti verticali stretti e corrimano a sezione 3.2.1.30 Pavimentazione in gres porcellanato su vespaio aerato, isolante, massetto, N
\ 7 circolari, finitura in tinta d'ottone H 110 cm (controterra) sp. var. 38-53 cm . i i
[ 31.1.04 NCO1 01 / —_ reoa P 22/05/2025 1:100
! % 3.1.1.04 -1.1.04 | ‘ ‘ | | ‘ “ 3.1.3.13 Ringhiera nella fossa orchestra, finitura in tinta d'ottone, H 100 cm 3.21.31 Pavimentazione in marmo bicromo (cipollino e calacatta) su vespaio aerato, uove COStrUZI oni
I 26 a a : Z ‘ 3.1.3.16 Parapetto metallico composto da montanti verticali stretti e corrimano a sezione isolante, massetto, (controterra) sp. 53 cm FORMATO DI STAMPA CODICE GENERALE ELABOR
| 278 5.11 NCO! (8 j ﬂ E{ g Z = —— : i circolari, finitura in tinta d'ottone H 110 cm 32.1.32 Pavimentazione in marmo calacatta su vespaio aerato, isolante, massetto, ATO NOME FILE
[ v = 31133 0:88 0:88 1.82 |[7] 2.44 INCO1 V/ ‘ V/ 7 V/ ‘E ‘ 3.1.3.17 Mancorrente con corrimano in tubolare d'acciaio fissato a parete, finitura in tinta (controterra) sp. 53 cm
! = = ! 31.1.04 v 7 7 % 7 7 I NC1o : A1+ 22044D02_3_0_E_NC_00_AE_082_0 22044D02_3 0_E_N
i e o Neoz N NG NGO1 =1 NCO1 L iz A . 7, oo ’ . = | | 33130l d'ottone, H 100 cm 32.1.33 Pavimentazione in multistrato di pino dell'oregon su vespaio aerato, isolante, PN _VU_AE_V0s 3 0_E_NC_00_AE_082_0
[ — — NC60 1] 371 NCO1 rai08 T THE 21?01107 3.1.1.04 21(1:(21106 31944 ET.05.P0.40 ' e 459 | NC24 massetto, sp. 85 cm
I o 92122 e Vs 314 o “F o o NCO1 g‘?01231 %—TOQ % Q?Oﬁ“ NC02 N NC27 NC27 NC02 NC27 com::‘g me NCO7 NCO3 N¢27 | — —— = 4% - Copertura con isolante 3.2.1.34 Pavimentazione in marmo calacatta su vespaio aerato, isolante, massetto,
NC51 NC02 L 1.37 1.06 3.1.1.09 A sijble 7 NCe6 o 3.1.1.31 o y ¢ 3212 2 — 2.4.1.02 Isolamento in lana di rocci i (controterra) sp. 57 cm
— ’ L, 1 - 3.1.2.12 31210  3.1.1.76.1.2.23 Hm4.75 2.1, A0 ' 8 NC21 4.1, solamento in lana di roccia con barriera al vapore e membrana
! = 31.1.50 31.1.33 - ‘ ’ . — 31300 NC51 32123 3.1.1.61 ' it & ENEIE ”E _ impermeabilizzante, sp. 14 cm 32135 Pavimentazione in gres porcellanato su vespaio aerato, isolante, massetto, VERSIONE DATA DESCRIZIONE REDATTO |CONTROLLATO
I NG26 NC26 NC26 INCO1 NC26 - 31150 | BE -~ NC26 (controterra) sp. 53 cm
- 31202 31202 3.1.2.02 31.1.08 3.1.2.03 LD ET.05.P0.14 7 ' T i NC62
I = 7 Eoua) Porta in legno T " 5 " A
NC60 v Foyer ) ' C02 X o ; - - T
[ NG27. NGO2 i ETosp00 YRR ma 242 = e 2.49 5.94 ,;?()1 s | NCo7 glj ﬁ 2} 31201 Porta interma a 1 ania a batiente amburata. dim. 70x210 om Elementi decorativi . . 0 22/05/2025 |Emissione Progetto Esecutivo a seguito dei pareri espressi dagli Enti preposti in CdS ABDR ABDR
! 21(2‘,61031 2 3123231133 - ey e | 2 Hm5.35 L;.?ﬂz.m A . 3.1.‘218 3.1.2.02 Porta interna a 1 anta a battente tamburata, dim. 70x210 cm ‘3-2-5-13 dcgnf{;rcigi:;?ganata controsoffitto foyer sagomata in gesso, sviluppo su modello
-&. 1. = 219 |‘ 6.24 H Hm3.10 NC51] ) ' 3.1.2.03 Porta interna a 1 anta a battente tamburata, dim. 90x210 cm -
I ??22706 - S T g i ) 3.1.1.62 ' © E:fgfﬁmizs NC26 | ~ T 3.1.2.07 Porta interna a 1 anta scorrevole, dim. 85x210 cm NCG? )
[ 5i N N 7 g_ 3 21?013 NC27 | - qu 2_;;5 3.1 -‘2-11 : ?5 3.1.2.10 Porta interna a 1 anta a battente, antincendio in lamiera d'acciaio, dim. 90x210 cm ‘f:p;'%':nto \C —
! = [ 7 f § ~ ~ NCO03 o ail22e ' +0.30 NC59 o 0 ma. 225 S — I NCO02 3.1.2.11 Porta interna a 1 anta a battente, antincendio in lamiera d'acciaio, con rivestimentg e oprigiunto ‘
NCoh | = ‘ < | NCO1 3.1.161 ' $ EERE & "’ ] o e 31170 NC27 verso un lato in legno, dim. 90x210 cm NC66 IMPRESA AGGIUDICATARIA
PR ] NCO02 < 3.1.1.07 10.58 12.48 -2.1. :03.P0.28 ' e 3.1.2.10 : — r— n Tenda fonoassorbente
paa 3 Noo2 = 3 | B } ) 758 5 60 gg()1723 ] Sala Laterale 0 3.1.2.16 Porta interna a 2 ante tamburata con maniglione antipanico, dim. 120(30+90)x210 COBAR S p A
i L A 31.1.05 < 4 +0.30 L L 1.35 S 2.1 NCO1 © s mq 229.4 219 29 cm 3.1.3.09 Tenda oscurante fonoassorbente ad alto isolamento acustico, h 226 cm . DA
! ET.01.P0.42 ET.05.P0.07 NG ZF NC26 — . NCO1 3.1.1.70 6 03602 N iﬁag D ) ! - NC27 3.1.3.10 Tenda oscurante fonoassorbente ad alto isolamento acustico, h 226 cm [ co ar Sede Legale:Via Selva 101;
i I~ B'r:'q'e::::'a NCO2 DeP"s':;’qg::’g"a"’ba 3{d02_31202_ +232.47  NCO L1 hels] | | || Ncos I +230.82 NCO1 R 21?01361 AN : B © ' Porta in lamiera d'acciaio 8.5.1.01 Tende acustiche. Vedi schede tecniche allegate alle relazioni architettoniche e ?gg;fﬂ?,;;?f,f ('\g:;‘tl?ar;ou'"o 3
i ~ g 3113 s ' == N ep 3.1.1.04 | NC15 | 31161 : $ 31.1.16 A — | 7 & NC60 I Rt NC02 2.1.2.02 Porta esterna a 2 ante a battente, dim. 120(60+60)x210 cm acustiche RTP PROGETT. fo)
| 5 =) 110 RN ?.3.‘1 .0‘7 | | T.05.P0.1 NCO3  J NCO03 —] [ s 3.2.1.33 ' - 85.1.02 Tend i AZIONE
i S NC60 S NCot : 3.1.1.06 H || Vano U.S. | - — KGR R = ! S 3.1.1.70 2.1.2.51 Porta esterna a 2 ante con sopraluce apribile, dim. 360x635 cm .1 enda acustica
.01.PO. e Y 0 e 8 -1. 2 . ia:
! $02b - Scala di emergenza 3.2.1.35 3.1.1.01 ' = 3 e A \ Hm 350 B 5 o 3.1.1.61 ET.05.P0.37 w | - 21.2.70 Cancello estemo a 2 ante a battente, dim. 120(60+60)x210 om b Capogruppo Mandataria: Integrazione Prestazioni Specialistiche: Giovane Professionista:
IC2 NCO1 NCO1 NCO01 NCO1 NCO01 NCO01 o[ NCOo1 NCO1 NCO1 NCO1 NCO1 NCO01 NI NCo1 ‘ ' N o 31 o Eilt 3.1.2.06 Porta i 1 i i ; i : : Botola . - ! id.
i NC21 mq 15.2 NGO1 N > > H NCO1 NCO1 NCO1 NCO1 Vano Filtro NG27 0 J - 1.2, orta interna a 1 anta a battente, antincendio in lamiera d'acciaio, con rivestimentq Arch. Michele B ABDR Architetti A iati S Arch. Valentina Bianchi - ABDR
[ 3(1.3.06 HM3.53 3.1.1.01 e 31105 3.1.1.08 []3.1.1.08}] 3.1.1.13 34+08{|3.1.1.07]| | 3.1.1.04 3.1.1.34 3.1.1.04 \coq 3.1.1.34| 3.1.1.04 [3.1.1]34 NCO1 3.1.1.80| | \ ‘ g(1322721 2(2361031 | 3.1.1.04 3.1.1.04 31134 @ 311341 N mq 4.4 31223 ' verso un lato in legno, dim. 90x210 cm 3.1.2.60 Botola di ispezione a parete, 90x90 mm, con meccanismi di apertura posizionati \ 3 ) 2 ABDR Architetti A iati Sur ] rch. Michele Beccu - rchitetti Associati S.r.l. E
I 2.62 5.50 3.74 f ‘ﬁ Ass f 2.39 3.1.1.04 9.41 3.11.34 GAW—’—H—F T e 0 847 ( = 7.40 - . m",\’,70507 | 215?3 gona interna a f ante, antincendio in lamiera d'acciaio, dim. 120(30+90)x210 cm g}fgg:grg?zﬁigﬁazggn stratigrafia come parete sala. Guarnizioni in neoprene e XA renitetu Associatl S.r.l. Progettazione Categoria Edilizia - Beni Tutelati: BIM Manager
— — “ 7 = = d ' 1.2, orta interna a 1 anta a battente, antincendio in lamiera d'acciaio, dim. 90x210 cm — - ili i - i i iati illi -
l —f— —\ = - | S = | 3.2.1.23 ' NCO1 31211 Porta interna a 1 anta a battents. antincendio in lamiera d'acciai — 3.1.2.61 Botola di ispezione a parete, 60x90 mm, con meccanismi di apertura posizionati Mandanti: Arch. Filippo Raimondo - ABDR Architetti Associati S.r.I. Arch. Antonella Antonilli - ABDR
51103 1.2, 8 a d'acciaio, con rivestimentq ; : S
I - ' ! ' | 2.1.1.03 verso un lato in legno, dim. 90x210 cm internamente. Anta con stratigrafia come parete sala. Guarnizioni in neoprene e . . . .
A g —— 754 7 ) S _— — — P — o — N [ _ . i NC60 EXFER, Porta intoma a 1 anta. antincengio I lamiora dacciai o — bloccaggi di sicurezza P/ Progettazione Categoria Strutture Coordinatore Tecnico del Progetto:
= = — — f— — e — — -’— i 2| Z 2 ) 7 ' R s 3.2.1.30 e dim. 90x210 om ’ Inlamiera d'acclalo con maniglione antipanico, 3.1.272 Botola di ispezione a controsofiitto, 60x60 cm, con meccanismi di apertura L MJW STRUCTURES Ing. Massimo Majowiecki - MJW STRUCTURES Arch. Nicola Bissanti - ABDR
o~ - ‘ '. I T 0 | @ 3.1.2.18 i : o : Tpr—— posizionati internamente. Ante con lastra in cartongesso, isolamento in lana ructures
NC29 NCO1 NCO1 NCO1 NCO1 [ | \ | = ' NCO1  NCO1 1.2 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio, dim. 120(30+90)x210 cm minerale e intonaco acustico. Guamizione ignifuga e bloccaggi di sicurezza Progettazione Impianti Elettrici iali
3.1.1.01 3.1.1.01 21224 2.1.1.03 | | \ | | | | | 1.37 ' 2 3.1.2.19 Porta interna a 1 anta a battente, antincendio in lamiera d'acciaio, dim. 80x210 v rogettazione Impianti Elettrici e Speciali
+0.17 1.2, KK NC31 NCd NC31 NG31 211.03 o] NES N o - - 2.1.1.03 - 211.03 NGt v N ‘ ‘ ﬁi % 21103 211.03 1.2, . 2  ar . o . |_era acciaio, dim. 80x cm| 3.1.2.73 Botola di ispezione a controsoffitto, 60x60 cm, con meccanismi di apertura ‘(\ manens Ing. Massimo Cadorin - Ma SpA
$7 21212 2.1.9.07 21207 51212 21212 21003 2121 21212 21512 51273 KoK NC31 EERoT 2?32112 +0.30 NC31 | CB31 | \ \ NC31 NICS‘I NC31 +230.79 NC31 NC31 | NG5S 3.1.2.21 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, posizionati internamente. Ante con lastre di cartongesso ad alta resistenza e \ Manens S-p-A- 9. nens S.p.A. Timbri e Firme
ool | 1.2 1.2 1.2 1.2 51205 . .ii 1.2 21212 | .1‘2.1‘2 | ‘ | 21212 2I1 212 21212 ﬁi 21212 201.2.12 NC27 ' R I dim. 1?0(30+90)X210 cm isolamento in lana di roccia. Guarnizione ignifuga e bloccaggi di sicurezza Progettazione Impianti Meccanici
$7 . . $+232.47 ‘ ‘ ‘ U 2.1.2.51 | e 3.1.2.23 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, 3.1.2.74 Botola di ispezione a controsoffitto, 60x60 cm, con meccanismi di apertura Ing. Viliam Stefanutti - Manens S.p.A
' ' | | | | | | ' ' b dim. 120(30+90)x210 cm posizionati internamente. Ante con lastre di cartongesso idrorepellente. e
NCO1 NCO1 I NC31 3.1.2.25 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, Guarnizione ignifuga e bloccaggi di sicurezza .
| B I ! ! | | } } | | } } | 2.1.1.03 i 211.03 ) R dim. 140(70+70)x210 cm Dott. Geol. Roberto Salucci Geologo
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii S | o | | ' | \ 20.60 U 2.83 3.1.2.28 Porta interna a 2 ante "normalmente aperta” con elettromagnete, antincendio in
L 777777777777777777777 Jr | | | I ﬂ ********* - — — — — — JJ | | | ‘ | | | 0 2 02 lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 180(90+90)x210 cm Biobyte s.r.l.  Ing. Maria Cairoli Consulenti Acustica Sala
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 R R ‘ ] | — 3.1.2.29 IF‘orta irterna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con rivestimento verso un Dott.Enrico Moretti Consulenti Comfort acustico ambientale
s - - - - - - - — - — — — — — — | [ [ | ato in legno, dim. 180(90+90)x210 cm .
L F 77777777777777777777777777777777777 | L 4 777777777 I N | ‘ | il = = 3.1.2.30 Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, Ing. Roberto De Lieto Vo_llaro Consulenti Progettazione Antincendio
' -——— = ———————————— | | I o o ] ‘ | 0 — - - - -_—  — — — — — — T —_——re—rra=< —_————re== —_—— dim. 180(90+90)x210 cm Ing. Alessandro Leonardi
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_ i e e Y I I | J | 21(1;01103 C NCO1 3.1.2.32 l':‘t’:?n':gg:]’;a gifnam%(ggﬂ%?:;% ';J\am'era d'acciaio con rivestimento verso un Arch. Laura Calcagnini Consulente Ambiente/DNSH Documento firmato digitalmente
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