Legenda
Cod. oggetto PBStf

Descrizione PBStf

2.1.1.20 Muratura in blocchi di laterizio, sp. var. 15-54 cm

2.4.1.10 Copertura con impermeabilizzante su massetto, sp. 4 cm

8.5.2.01 Lampadario sottoposto a restauro e recupero funzionale e adeguato alle
normative vigenti

NCO01

Parete in cartongesso

2.1.1.03

Controparete in cartongesso con lastra idrorepellente tinteggiata a singola
orditura, isolamento in lana di roccia e membrana impermeabile, sp. 17.30 cm

2.1.1.08 Controparete in cartongesso con orditura metallica con interposto isolante in lana
di roccia e pannello isolante in lana di legno verso l'interno, sp. 7.8 cm

2.1.1.22 Partizione esterna in cartongesso a doppia lastra tinteggiata con orditura
metallica, sp. 10 cm

3.1.1.01 Controparete in cartongesso a singola lastra tinteggiata con singola orditura
metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 17.30 cm

3.1.1.04 Controparete in cartongesso a doppia lastra tinteggiata con singola orditura
metallica, sp. 8.50 cm

3.1.1.06 Tramezzo in cartongesso doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica g
isolamento in lana di roccia, sp. 10.00 cm

3.1.1.08 Tramezzo in cartongesso a doppia lastra idrorepellente entrambi i lati rasata e
tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 10 cm

3.1.1.13 Controparete in cartongesso a doppia lastra con singolo lato con lastra
idrorepellente rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e intercapedine per
impianti, isolamento in lana di roccia, sp. 17.50 cm

3.1.1.67 Controparete in cartongesso a singola lastra El tinteggiata e incollata su supporto
murario, sp. 1.25 cm

3.1.1.72 Controparete in cartongesso a doppia lastra tinteggiata con orditura metallica, sp.
8.50 cm

3.1.1.75 Rivestimento verticale di piastrelle in gres 20x20 cm, sp. 2 cm

3.1.1.80 Veletta in lastra di cartongesso con singola orditura metallica, sp. 6.30 cm

NCO02

Muratura in blocchi di

cls

3.1.1.31

Controparete in blocchi di cls intonacato e rivestito, isolamento in lana minerale E
90, sp. 26.50 cm

NCO03
Intonaco per interni

3.1.1.61

Intonaco per interni con tinteggiatura all'acqua, sp. 1.50 cm

3.1.1.100

Consolidamento di intonaco disgregato o polverulento mediante applicazione a
rifiuto di apposita soluzione al silicato di etile, adatta a successiva tinteggiatura

NC07

Pavimentazione in gres

[3.2.1.23

‘Pavimentazione in gres porcellanato su massetto in fibrocemento, sp. 6 cm ‘

NC10

Controsoffitto con isolante

3.2.2.01 Controsoffitto pendinato con lastra in cartongesso, orditura metallica, isolamento
in lana minerale e intonaco acustico, sp. 6.6 cm

3.2.2.02 Controsoffitto autoportante con lastra in cartongesso, orditura metallica,
isolamento in lana minerale e intonaco acustico, sp. 6.6 cm

3.24.10 Controsoffitto autoportante con isolante in lana minerale, sp. 15 cm

NC15

Rivestimento scala in pietra

‘3.3.1.01 ‘Rivestimento scala in pietra di Luserna ‘

NC16

Rivestimento scala in resina

‘3.3.1.08 ‘Rivestimento scala in resina, sp. 4 mm ‘

NC21

Parapetto metallico

3.1.3.06

Parapetto metallico composto da montanti verticali stretti e corrimano a sezione
circolari, finitura in tinta d'ottone H 110 cm

Copertura in lamiera

3.1.3.17 Mancorrente con corrimano in tubolare d'acciaio fissato a parete, finitura in tinta
d'ottone, H 100 cm

4.1.1.80 Manto in lamiera in alluminio nervata, sp. 0.10 cm

NC23

24.1.03

Manto in lamiera di alluminio con clips di fissaggio interposto pannelli in lana di
roccia, lamiera antirombo e pannello sandwich, sp. 12.80 cm

2.4.1.04

Manto in lamiera in alluminio nervata, sp. 0.10 cm

NC24

Copertura con isolante

LEGENDA

AMBIENTI CODIFICA
ET.00.P0.000 . . Codice Zona (Livello 2 WBSs) Codice Piano (Livello 3 WBSs)
DESTINAZIONE D'USO ﬁggq";ea?n";l?e'i't‘ée 01 Atrio e Foyer 1 Piano Primo Interrato
mq 150,00 Superficie ! 02 Teatro e Galleria 12 Piano Secondo Interrato
Altgzza e 03 Torre Scenica e Manica Servizi PO Piano Terra
04 Manica BCC P1 Piano Primo
05 Manica PET P2 Piano Secondo
XX00 —— Tipologia intervento
0.0.0.000 — Codice elemento PBStf (vedi legenda) I:I Nuova costruzione architettonico
m Nuova costruzione architettonico sezione
IDENTIFICAZIONE m N’ sezione
SEZIONI W N° tavola I: :I Area di intervento
QUOTE ALTIMETRICHE m Area esclusa dall'appalto / affidamento distinto
0.00  Ppianta (finit ta relativa 0.00 0-00 _ sezione finit
tanta (finito) Quota refativa m W Sezione (finito) |:| Fornitura esclusa dal presente appalto
{PM Pianta (finito) Quota assoluta 232.17 m s.I.m.
Quota relativa 0.00 m = Quota assoluta 232.17 m s.l.m.
N.B. < TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE.
* IL PRESENTE ELABORATO E' REDATTO SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI O RESE REPERIBILI DEL FABBRICATO.
*  NUOVE O DIVERSE LAVORAZIONI POTRANNO RENDERSI NECESSARIE A SEGUITO DEL COMPLETAMENTO DELLE INDAGINI IN SITO.
* | CONTROSOFFITTI DOVRANNO GARANTIRE LE PRESTAZIONI ANTISISMICHE, MEGLIO SPECIFICATE DALLA D.L. E DAI
FORNITORI/INSTALLATORI COME PREVISTO DAL PARAGRAFO 7.2 DELLE NTC18

2.4.1.01 Copertura con lamiera nervata con membrana impermeabilizzante , polistirene,
barriera al vapore, sp. 15.50 cm

2.4.1.02 Isolamento in lana di roccia con barriera al vapore e membrana
impermeabilizzante, sp. 14 cm

2.4.1.05 Copertura con impermeabilizzante, pannello isolante in poliuterano espanso su
massetto delle pendenze, sp. 17 cm

2.4.1.09 Copertura impermeabilizzante con pannello isolante su massetto armato, sp. 8 cny

NC26

Porta in legno

‘3.1 .2.02 ‘Pona interna a 1 anta a battente tamburata, dim. 70x210 cm ‘

‘3.1 .2.03 ‘Pona interna a 1 anta a battente tamburata, dim. 90x210 cm ‘

NC27

Porta in lamiera d'acciaio

‘3.1 .2.10 ‘Porta interna a 1 anta a battente, antincendio in lamiera d'acciaio, dim. 90x210 cnﬁ

NC30

Serramento in alluminio e acciaio
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‘2.1 .2.01 ‘Porta esterna a 1 anta a battente, verniciata a polvere, dim. 90x210 cm ‘
NC31

Serramento in alluminio e vetro

2.1.2.13 Finestra 1 anta fissa con 4 montanti decorativi, dim. 544x53 cm

2.1.2.14 Finestra anta fissa con 2 montanti e 3 traversi decorativi, dim. 250x85 cm
2.1.2.18 Finestra 1 anta fissa con 3 montanti decorativi, dim. 360x53 cm

24.2.01 Lucernario, dim. 514x514 cm

2.4.2.03 Evacuatore di fumo "Smoke out", dim. 263x138 cm

Serramento vetrato interno

[2.1.2.14 [Finestra anta fissa con 2 montanti e 3 traversi decorativi, dim. 250x85 cm |
NC34

Grondaia

‘5.3.3.02 ‘Gronda in alluminio preverniciato ‘
NC35

Sanitari

5.2.8.01 Vaso ceramico sospeso con scarico automatico, 45x35 cm

5.2.8.03 Lavabo ceramico completo di accessori con rubinetteria elettronica, 40x75 cm
5.2.8.07 Piatto doccia completo di accessori, 90x70 cm

NC39

Accessori sanitari

5.2.8.16 Asciugamano elettrico per bagno

5.2.8.17 Dispenser sapone

5.2.8.22 Specchio, 280x80 cm

NC42

Scossalina metallica

4.1.1.20 ‘Scossalina in lamiera sp. 1 mm - Larghezza 13 cm

NC43

Copertina in pietra

4.1.1.03

Copertina in travertino, sp. 5 cm L 54.25 cm

4.1.1.04 Copertina in travertino, sp. 5 cm L 30 cm

4.1.1.05 Copertina in travertino, sp. 5 cm L 40 cm

NC47

Griglia

[2.4.2.06 [Griglie areazione, dim. 250x90 cm |
[5.3.3.02 |Griglia di ventilazione, 25x20 cm |
NC49

Zoccolino in pietra

[3.2.4.05

\Zoccolino in pietra di luserna, dim. 2x24.4 cm \

‘3.2.4.11 ‘Zoccolino in pietra di luserna, dim 2x10 cm ‘

NC52

Linea vita

4.1.1.28 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Cavo in acciaio
INOX AISI 316 diam. 8 mm per linea di ancoraggio permanente tipo C, linea
salvavita

4.1.1.29 Dispositivo anticaduta, linea salvavita

4.1.1.30 Dispositivo anticaduta, linea salvavita

NC53

Muratura in laterizio

[2.1.1.20 [Muratura in blocchi di laterizio, sp. var. 15-54 cm |

NC54

Parete metallica

2.1.1.04 Parete esterna in lamiera di alluminio con sottostruttura in acciaio, sp. 6.65 cm

2.1.1.05 Manto in lamiera di alluminio con isolamento in lana minerale su sottostruttura in
acciaio, sp. 13 cm

NC55

Rivestimento acustico

\2.1 .1.06 \Pannello in lamiera con barriera al vapore e isolamento in lana di roccia, sp. 6 cm\

NC56

Evacuatore di fumo

[2.4.2.02 [Evacuatore di fumo "Smoke out", dim. 180x146 cm |

NC58

Solaio con isolante

[3.2.1.29 [Isolamento su massetto delle pendenze, sp. var. 16-18 cm |

NC59

Massetto

2.4.1.05 Copertura con impermeabilizzante, pannello isolante in poliuterano espanso su

massetto delle pendenze, sp. 17 cm

NC68

Lucernari

‘2.4.2411 ‘Lucernario con vetro stratificato antieffrazione, dim. 94x94 cm ‘
1 \
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