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SETTO A

SETTO C

SETTO B

PILASTRO 1

STRUTTURE ESISTENTI (SI RIMANDA AGLI ELABORATI GRAFICI RELATIVI AL RILIEVO, PER MAGGIORI DETTAGLI)

A

C E G

FD

B

•
•

Setto tipo A:
Armature verticali: D12/15cm
Armature orizzontali : D8/15cm

•
•

Setto tipo C:
Armature verticali: D12/15cm
Armature orizzontali : D10/15cm

•
•

Setto tipo B:
Armature verticali: D12/15cm
Armature orizzontali : D8/15cm

•
•

Pilastro tipo 1 (250X300):
Armature verticali: 2+2 D14
Armature orizzontali : St. D8 2br./15cm
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1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

NOTE GENERALI

PER LA TAVOLA DELLE NOTE GENERALI RELATIVE A NUOVE STRUTTURE, SI RIMANDA ALL'ELABORATO GRAFICO 22044D02_3_0_E_ST_00_AE_200.
DIAMETRI MINIMI DEI MANDRINI DI PIEGATURA 

Diametro barra Ø≤16mm →Diametro mandrino 4Ø
Diametro barra    Ø >16mm →Diametro mandrino 7Ø

SE NON DIVERSAMENTE INDICATO NEGLI ELABORATI GRAFICI DI ARMATURA SI CONSIDERA UNA LUNGHEZZA DI SOVRAPPOSIZIONE DI 55 VOLTE 
IL DIAMETRO DELLE BARRE. 
SE NON DIVERSAMENTE INDICATO LE DIMENSIONI DEI FERRI DI ARMATURA SONO RIPORTATE IN cm.
I FERRI DI ARMATURA DI ATTESA DA PREVEDERE IN FONDAZIONE SONO RIPORTATI NEGLI ELABORATI GRAFICI DEI NUCLEI, DEI PILASTRI. 
NEL CASO DI FERRI PIEGATI LA QUOTA INDICATA IN CORRISPONDENZA DELLA PIEGA SI RIFERISCE AL TRATTO ESTERNO DEL FERRO. 
PER LE ATTESE DI COLLEGAMENTO DELLA SCALA VEDERE LE TAVOLE ST320, ST321.

x2

* per facilitare l'installazione delle barre d'armatura in loco, le 
staffe possono essere modificate in questo modo

NOTA Armatura Staffe 

VERSIONE DATA DESCRIZIONE

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

REDATTO CONTROLLATO
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SCALA A - Sezione C1 - Armatura Setti Tipo A
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SCALA A - Casseratura setti - Dimensione in pianta
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SCALA A - Sezione C2 - Armatura Setti Tipo B
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SCALA A - Sezione C3 - Armatura Setti Tipo C

SCALA A -  Schema 3D

Pianta chiave
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SCALA A - Schema sintetico delle armature
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SCALA A - Sezione TA-2
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SCALA A - Sezione TA-1
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SCALA A - Sezione TB-1
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SCALA A - Sezione TB-2
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SCALA A - Sezione TB-3
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SCALA A - Sezione TB-4
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SCALA A - Sezione TC-2
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SCALA A - Sezione TC-1

ABACO DELLE ARMATURE - SCALA  A

Posizione Diametro Lunghezza
barra

n°
Totale

Lunghezza
totale

Peso
Totale

1 8 mm 1053 cm 15 15795 cm 62 kg
2 8 mm 98 cm 15 1470 cm 6 kg
3 12 mm 108 cm 9 972 cm 9 kg
4 12 mm 328 cm 9 2952 cm 26 kg
5 10 mm 694 cm 61 42334 cm 261 kg
6 8 mm 191 cm 1 191 cm 1 kg
7 8 mm 250 cm 1 250 cm 1 kg
8 8 mm 261 cm 3 783 cm 3 kg
9 8 mm 176 cm 1 176 cm 1 kg

10 8 mm 519 cm 3 1557 cm 6 kg
11 8 mm 506 cm 3 1518 cm 6 kg
12 12 mm 1150 cm 112 128800 cm 1 144 kg
13 8 mm 752 cm 164 123328 cm 487 kg
14 12 mm 81 cm 45 3645 cm 32 kg
15 12 mm 357 cm 31 11067 cm 98 kg
16 12 mm 81 cm 56 4536 cm 40 kg
17 12 mm 100 cm 56 5600 cm 50 kg
18 12 mm 302 cm 57 17214 cm 153 kg
19 12 mm 474 cm 4 1896 cm 17 kg
20 12 mm 101 cm 45 4545 cm 40 kg
21 12 mm 254 cm 6 1524 cm 14 kg
22 14 mm 380 cm 4 1520 cm 18 kg
23 12 mm 98 cm 36 3528 cm 31 kg
24 8 mm 518 cm 3 1554 cm 6 kg
25 12 mm 358 cm 16 5728 cm 51 kg
26 12 mm 248 cm 3 744 cm 7 kg
27 12 mm 247 cm 6 1482 cm 13 kg
28 12 mm 799 cm 104 83096 cm 738 kg
29 12 mm 413 cm 18 7434 cm 66 kg
30 8 mm 156 cm 252 39312 cm 155 kg
31 8 mm 578 cm 88 50864 cm 201 kg

1227 565415 cm 3 742 kg

0 22/05/2025 Emissione Progetto Esecutivo a seguito dei pareri espressi dagli Enti preposti in Cds MJW MJW


