
PdC.01 - 165 kWt

NOTA:
- Griglie Afoniche (n.4) su PAE: Portata max 13.750

mc/h, Dimensioni (BxH) 1.000x2.000 mm, Profond.
min. 600 mm.

- Silenziatori su EXP. PdC (n.2): Portata max 27.500
mc/h, Dimensioni (BxHxL) 2.400x900x1.500 mm.

Griglia AfonicaGriglia Afonica

G. Afon.

PdC.02 - 165 kWt

Griglia Afonica

2.500x900 - 27.500 mc/h 2.500x900 - 27.500 mc/h

Griglia Afonica

Griglia Afonica
Griglia ESpulsione (2.400x900)

Griglia Afonica

Griglia ESpulsione (2.400x900)

CENTRALE TERMICA

Collettore Generale M/R AC
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QCT2
B.01 1000LB.02 2000L

VE
80 lt

VE
80 lt

2.500x900 - 27.500 mc/h 2.500x900 - 27.500 mc/h
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LEGENDA

QUADRO ELETTRICO

QUADRO ELETTRICO ALLOGGIO

CASSETTA DI DERIVAZIONE

POZZETTO ISPEZIONE PREFABBRICATO IN CLS VIBRATO COMPLETO DI
CHIUSINO CARRABILE (VEDERE NOTA IN TAVOLA)

ENE ENE

C.A.N.X

TUBAZIONE CORRUGATA DOPPIA PARETE INTERNAMENTE LISCIA
INTERRATA PER ENERGIA (ENE) O PER CORRENTI DEBOLI (CD)

SATELLITE CONTABILIZZATORE

COLLETTORE PREASSEMBLATO M/R PER INSTALLAZIONE A PARETE

LINEA AEM/IRETI (DIMENSIONE E POSIZIONAMENTO CAVIDOTTIDOVRANNO
ESSERE CONCORDATI CON I TECNICI IRETI PREVIO SOPRALLUOGO)

MONTANTE VERTICALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

MONTANTE A TETTO PER FV CON N. 2 TUBI PVC CORRUGATI Ø  32 MM

MONTANTE A PAVIMENTO CON TUBO PVC CORRUGATO Ø 25 MM PER
SONDA PANNELLO SOLARE TERMICO

DORSALI ALLACCIAMENTO APPARTAMENTO DA COLONNA MONTANTE N.5
TUBI CORRUGATI Ø 32 MM

TUBO PVC RIGIDO POSATO A VISTA

NODO EQUIPOTENZIALE COSTITUITO DA PIATTO IN RAME 200X30X4 MM
STAFFATO A PARETE

DISPERSORE DI TERRA COSITUITO DA PUNTAZZA IN ACCIAIO RAMATO
L=1,5M

CONNESSIONE AI FERRI DI ARMATURA

PULSANTE AD ACCESSO PROTETTO PER SEZIONAMENTO GENERALE CT,
AUTOCLAVE E AUTORIMESSA, MUNITO DI LAMPADA SPIA PER VERIFICA
INTEGRITÀ CIRCUITO

T

x2

ALIMENTAZIONE TAPPARELLA MOTORIZZATA GESTITO DA SISTEMA
DOMOTICO

SCATOLA A 3 POSTI CON N°1 PRESA UNEL

SCATOLA A 3 POSTI CON N°1 PRESA BIPASSO 10/16A

SCATOLA A 4 POSTI CON N°1 PRESA UNEL E N°2 PRESE BIPASSO 10/16A
PER PIANO LAVORO

SCATOLA A 3 POSTI CON N°1 PRESA UNEL + N°1 PRESA BIPASSO 10/16A

SCATOLA A 4 POSTI CON N°1 PRESA UNEL 10/16A PER FORNO N°1 PRESA
UNEL 10/16A PER PIANO COTTURA

MASTER GESTIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO

PF

C

F

L

x2 x2

N°1 PRESA UNEL 16A COMANDATA PER FORNO

N°1 PRESA UNEL 16A COMANDATA PER LAVASTOVIGLIE / LAVATRICE /
ASCIUGATRICE

N°1 PRESA UNEL 16A COMANDATA

SCATOLA 506 CON 2 PRESE UNEL E 2 PRESE BIPASSO 10/16

SCATOLA 506 CON 2 PRESE UNEL E 2 PRESE BIPASSO 10/16

ALIMENTAZIONE CAPPA

XX/SR

PREDISPOSIZIONE PER  COMANDO/GESTIONE IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE

PUNTO ALIMENTAZIONE GENERICO (ASC = QUADRO ELETTRICO
ASCENSORE; M = CANCELLO MOTORIZZATO; UI / UE: UNITA' INTERNA /
ESTERNA; PDC=POMPA DI CALORE; ELP: CIRCOLATORI; EST =
ESTRATTTORE ARIA) SE CON "SR" = SEZIONATORE ROTATIVO

SONDA AMBIENTE TEMPERATURA E UMIDITÀ

PRESA MULTISTANDARD SERIE CIVILE IN MAX = 16 A, POSATA CON
GRADO DI PROTEZIONE IP55

T

GP

GRUPPO PRESE IEC309 COMPOSTO DA
N°1 PRESA IEC 309 1P+N+PE 16A INTERBLOCCATA
N°1 PRESA IEC 309 3P+N+PE 16A INTERBLOCCATA

N°1 PRESA SCHUKO CON LAMPADA DI EMERGENZA

PULSANTE COMANDO ASCENSORE

TD

TV/SAT TD

TP

TV

TDTDTDTDTDTDTD

BT

PRESA TV/SAT+ FONIA + DATI

BORCHIA TELEFONICA

PATCH PANEL

PRESA DATI RJ45 CON PREDISPOSIZIONE PER PRESA ENERGIA

PRESA TELEFONO

PRESA TV

PUNTO LUCE A SOFFITTO

PUNTO LUCE A PARETE

INTERRUTTORE

INTERRUTTORE IN CONTENITORE IP55

PUNTO COMANDO LUCI

PUNTO COMANDO LUCI CON INDICAZIONE LUMINOSA

SENSORE DI PRESENZA INSTALLATO A PARETE

LAMPADA ILLUMINAZIONE STRADALE COMPLETA DI PALO TIPO STREET -
iGuzzini  O SIMILARE EQUIVALENTE

APPARECCHIO ILLUMINANTE COMPLETO DI PALO TIPO TWILIGHT JOBURG -
iGuzzini O SIMILARE EQUIVALENTE

APPARECCHIO ILLUMINANTE COMPLETO DI PALO TIPO TWILIGHT BILBAO -
iGuzzini O SIMILARE EQUIVALENTE

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SOFFITTO O A PARETE TIPO LUNA O
SIMILARE EQUIVALENTE

APPARECCHIO DI ILLUMI. CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO
AUTOESTINGUENTE, LED 1x24W LED 3718lm-4000K-CRI>80,1300MM, IP55

APPARECCHIO PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CON LAMPADA LED
11W, IP55, CABLAGGIO DI TIPO SE

POSTAZIONE ESTERNA CITOFONO CON PREDISPOSIZIONE PER
VIDEOCITOFONO

 POSTAZIONE CITOFONICA INTERNA CON PREDISPOSIZIONE PER
VIDEOCITOFNO

PULSANTE CAMPANELLO INGRESSO

PULSANTE DI TACITAZIONE ALLARME - SISTEMA GESTIONE CHIAMATA
INFERMIERI TIPO BTICINO

TIRANTE PER ATTIVAZIONE SEGNALE - SISTEMA GESTIONE CHIAMATA
INFERMIERI TIPO BTICINO

AVVISATORE OTTICO ACUSTICO - SISTEMA GESTIONE CHIAMATA
INFERMIERI TIPO BTICINO

PARABOLA PER SEGNALE TV SATELLITARE COMPLETA DI ILLUMINATORI E
SISTEMA DI FISSAGGIO A PALO

ANTENNA PER SEGNALE TV DIGITALE TERRESTRE COMPLETA DI SISTEMA
DI FISSAGGIO A PALO

RETE DI TERRA INTERRATA IN RAME NUDO DIRETTAMENTE INTERRATO
SEZ. 35mmq

DEVIATORE

CD CD

NOTE:
Ciascun appartamento sarà dotato di
           - n. 1 apparecchi illuminanti di emergenza estraibili installati in casseta tipo
504 a parete;
           - punto alimentazione cassetta contabilizzazione e distribuzione fluidi
          - predispozione (tubi vuoti per impianto antintrusione)
L'apparecchio illuminante a parete su balcone farà parte della fornitura
condominiale.

La parete attrezzata della cucina comprenderà i seguenti punti:
           - n. 1 punto FM frigo con presa n.1 UNEL h=30 cm;
           - n. 1 punto FM piano cottura con presa n.1 UNEL h=30 cm;
           - n. 1 punto FM forno con presa n.1 UNEL h=30 cm;
           - n. 1 punto FM lavastoviglie con presa n.1 UNEL h=30 cm;
           - n. 1 punto FM piano di lavoro con presa n.1 UNEL e n. 2 bipasso h=110 cm;
           - n. 1 punto FM cappa ad h=220 cm
           - n. 1 punto luce pensili ad h=220 cm con comando da h=110 cm

Se non diversamente indicato le altezze previste per la posa dei punti elettrici
saranno le seguenti:
           - H=30 cm punti presa;
           - H=110 cm punti di comando;
           - H=140 cm sonde di temperatura

L'alimentazione per gli scaldasalviette di servizi igienici deve rispettare la distanza di
sicurezza superiore a 60 cm. dal piatto doccia e/o vasca da bagno

I ferri di armatura dei pilastri saranno interconnessi alla rete di terra esterna al piano
terra.

Gli impianti a servizio delle cantine sono sottesi ai singoli contatori privati.
Gli impianti a servizio dei corridoi cantine, dei corridoi scale e delle scale sono
sottesi ai singoli quadri servizi scala QSCn.

Per ciascuna abitazione sono previsti punti di alimentazione alle VMC puntuali
mediante FS17 3(1X1,5) sottesi ad apposita protezione posta sul quadro elettrico.

I satelliti d'utenza per la contabilizzazione dei consumi acqua calda sanitaria, acqua
fredda e contatermie sono alimentati direttamente dalla montante proveniente dal
quadro servizi comuni di scala. A ciascun piano, all'interno del cavedio sarà
posizionata una scatola di derivazione contenente un seizionatore portafusibiile
avente la funzione di disconnettore per ciascun appartamento. Sulle singole linee di
alimentazione ai satelliti di utenza dovrà essere riportata l'etichetta con la dicitura:
"ATTENZIONE LINEA IN TENSIONE SOTTESA AL QUADRO SERVIZI COMUNI".
Le linee dovranno essere dirette al satellite d'utenza e non dovranno transitare
all'interno di scatole di derivazione dell'appartamento
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RIEMPIMENTO DORSALI DISTRIBUZIONE PRIMARIA IN USCITA DALLA CABINA

A QGBT QSCA 1(5x10)
B QGBT QSCB 1(5x10)
C QGBT QSCC 1(5x10)
D QGBT QSCD 1(5x10)
E QGBT QSCE 1(5x10)
F QGBT QCT 4(1x120)+(1PE120)
G QGBT ILL.EXT_1 1(3G10)
H QGBT ILL.EXT_2 1(3G10)
I QGBT ILL.EXT_3 1(3G10)
J QGBT ILL.EXT_4 1(3G10)
K QGBT ILL.EXT_5 1(3G10)
L QGBT ILL.EXT_6 1(3G10)
CD CORRENTI DEBOLI
RIS RISERVA

A B CD
E

F

G H I J K L CD RIS

RIS

QSx

kWhkWhkWhkWhkWhkWhkWhkWhkWhkWhkWhkWh

QC
01

PROSPETTO QUADRI DI CONSEGNA E CONTATORI UTENZE
PRIVATE (VANO INGRESSO DI CIASCUN CORPO SCALA) sc.1:50

90
011
4012
9015

4016
90

29
00 QC

02
QC
03

QC
04

QC
05

QC
06

QC
07

QC
08

QC
09

QC
10

QC
11

QC
12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

3550

300x100mm

150x50mm

150x50mm

150x50m
m

DA QGBT
FG16OR16

1(5G10)

60
0

485

150x50m
m

Canalina collegamento
colonna montante

Spazio per apparati
fonia / dati

ente distributore

P.P.F +0.12CORTILE

2480

P.P.F +0.00 MARCIAPIEDEP.P.F +0.00 CALPESTIO

7500
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terreno di riporto
costipato

letto di sabbia
sp.10cmtubi Ø160mm

Energia

tubi Ø63mm
Energia

nastro di segnalazione

Norma EN 50086-2-4 (CEI 23-46) "Sistemi di canalizzazione per cavi. Sistemi di tubi. Parte 2.4 - Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati", variante V1: tubi tipo 450 e 750
possono essere interrati senza precauzioni aggiuntive.

Tipologia chiusini:
Ø Classe B125: aree verdi e pedonali;
Ø Classe C250: aree ciclopedonali - marciapiedi - parcheggi - banchine stradali - fascia bordo strada che si estende fino a 0,5 metri sulle corsie di circolazione;
Ø Classe D400: vie di circolazione escluse dalle fasce di cui sopra.

chiusino dim.
400x400mm

Pozzetto in cls vibrato
Dim. 600x600mm
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Planimetria generale - rete cavidotti e impianto di terra
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Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici
Divisione Manutenzioni
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PNRR - MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VEGLIO "AMBITO URBANO 4.4 VEGLIO"

CON SISTEMAZIONI ESTERNE E REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA E SERVIZI (ASPI) - (COD. OPERA 4924)

CUP C11B21003840001

Codice Servizio: ST-EDABSO

Codice Lavoro: NU-ED

Codice Elaborato:

Indice di rev. elaborato 1

Data revisione:

Elaborato n°

Scala Grafica

Nome file

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato

Gruppo di progettazione

incaricato con Determinazione Dirigenziale atto. n. DD6462 del 12 dicembre 2022

Nome Cognome Ruolo Area di competenza

Arch. Luca MORETTO Progettista opere architettoniche
Coordinatore gruppo di progettazione
Responsabile integrazione prestazioni
specialistiche

Edilizia - Strutture - Impianti

Ing. Silvano VEDELAGO
MEDIAPOLIS ENGINEERING S.r.l.

Ing. Marcello PRINA
MEDIAPOLIS ENGINEERING S.r.l.

Ing. Franco FOGLIATO
MEDIAPOLIS ENGINEERING S.r.l.

Arch. Fabrizio VALLERO

Ing. Stefano VEGGI
DESMOS S.r.l.

Arch. SILVIA DERIU

Progettista opere strutturali

Progettista impianti meccanici, elettrici
e antincendio
Coordinatore sicurezza in
progettazione
Tecnico esperto di analisi del rischio
climatico

Progettista bonifica

BIM Manager / BIM coordinator

Giovane professionista

Strutture

Impianti meccanici, elettrici e
antincendio

Sicurezza

CAM - DNSH

Bonifica

BIM

Edilizia

Responsabile Unico Procedimento: Arch. Eros PRIMO
Supporto al R.U.P.: Arch Simona MONTAFIA
Supporto al R.U.P.: Geom. Claudio MASTELLOTTO

Ingg. Stefano ROSTAGNO / Brian BARBINI
BRAINS DIGITAL S.r.l.
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