
1 Tubazione circuito antincendio

2 Sostegno a collare

3 Sostegno trasversale

4 Sostegno longitudianale
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I sistemi di sostegno delle tubazioni dovranno essere
realizzati e calcolati conformemente al paragrafo 7.2.4
delle NTC 2018 “Criteri di progettazione degli impianti”

TIPICI SOSTEGNI ANTISISMICI PER TUBAZIONI

STAFFAGGIO TRASVERSALE

STAFFAGGIO LONGITUDINALE

STAFFAGGIO A COLLARE

1

Sigillante acrilico antifuoco tipo HILTI CFS-S-ACR.
Spessore15 mm, altezza < 10.5 mm

2 Lana di roccia con densità 45 Kg/m3
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Particolare 1 Sezione A - A

1

3

4

2
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1 Pannello antifuoco rivestito tipo HILTI CFS-CT B.
1000x600x50 mm

3 Sigillante acrilico antifuoco tipo HILTI CFS-S ACR

4 Isolamento tipo Armaflex AF spessore 32 mm,
lughezza 250 mm

2 Benda antifuoco  tipo Hilti CFS-B (2 strati)
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1 4

B B

Sezione B - BParticolare 2

Particolare attraversamento REI
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A
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1

COO-01

1

COO-01

Locale

Locale QNB

UPS 2 / Batterie

UPS 1 / Batterie

Locali Tecnici

Locale Quadri / Scala

Locale Quadri

Locale

Banchina Superiore

Locale
Locale

Locale Pulizie

Locale VV.FF. Locale

Zona Filtro

Locale

Locale QGBT 1

Cabina MT/BT 1

Cabina MT/BT 2

Locale Water Mist

2

COO-01

2

COO-01

PI_FeNe
DN100

PI_FeNe
DN100

PI_FeNe
DN65

PI_FeNe
DN65

CAVEDIO B.2

CAVEDIO B.1

CAVEDIO B.3

CAVEDIO 2.1

CAVEDIO 5.3

CAVEDIO 5.1

CAVEDIO 0.2

CAVEDIO 0.1

Locali Tecnici

ME_UI-PAR_6 ME_UI-PAR_5 ME_UI-PAR_6

ME_UI-PAR_5

ME_UI-PAR_4

ME_UI-PAR_6

ME_UI-PAR_2

ME_UI-PAR_2

ME_UI-PAR_5

ME_UI-PAR_1
ME_UI-PAR_4

ME_UI-PAR_5

ME_UI-PAR_6

ME_UI-PAR_6

ME_UI-PAR_4

ME_UI-PAR_3

ME_UI-PAR_7 ME_UI-PAR_7

ME_UI-PAR_3

LEGENDA TERMICO

Codice identità 

IMPIANTO

Descrizione

ETICHETTA TUBI (estesa)

PI_FeZn_CA-FI

Codice Identità tubazione

Diametro nominale (tubi metallici)

DN 100

Diametro esterno (tubi plastici)

DE 125

Descrizione

TUBAZIONI

Colore

PI_FeNe Tubaizone acciaio nero, filettato

Tubazione VRF

Mandata Riscaldamento 
PI_RM Tubazione in rame VRF

Ritorno Riscaldamento

Mandata Raffrescamento 

Ritorno Raffrescamento

Geotermico Mandata 

Geotermico Ritorno 

LEGENDA TERMICO simboli
Simbolo

ME_ACC

ID_Codice identità Descrizione

Serbatoio di accumulo 1000l/2500l

ME_PC-GE Pompe di circolazione gemellare impianti di climatizzazione

ME_PC-SI Pompe di circolazione singola impianti di climatizzazione 

ME_UI-PAR_1 Unità interna VRF del tipo a parete - Potenza 1 kW

ME_UI-PAR_2 Unità interna VRF del tipo a parete - Potenza 1.7/2.2 kW

ME_UI-PAR_3 Unità interna VRF del tipo a parete - Potenza 2.8 kW

ME_UI-PAR_4 Unità interna VRF del tipo a parete - Potenza 3.6 kW

ME_UI-PAR_5 Unità interna VRF del tipo a parete o a soffitto  - Potenza 4.5 kW

ME_UI-PAR_6 Unità interna VRF del tipo a parete o a soffitto  - Potenza 5.6 kW

ME_UI-PAR_7 Unità interna VRF del tipo a parete o a soffitto  - Potenza 7.1 kW

ME_UI-SOF_8 Unità interna VRF del tipo a soffitto  - Potenza 8 kW

ME_UI-SOF_11 Unità interna VRF del tipo a soffitto  - Potenza 11.2 kW

ME_UI-SOF_16 Unità interna VRF del tipo a soffitto  - Potenza 16 kW

ME_UI-SOF_5

ME_UI-SOF_6

ME_UI-SOF_7

ME_UE-VRF_22 Unità esterna VRF - Potenza 22 kW

ME_PDC_ACAC
Pompa di calore reversibile acqua-acqua 
Potenza frigorifera 118 kW 

ME_PDC_ARAC Pompa di calore reversibile aria-acqua 
Potenza frigorifera 118 kW 

ME_SCC_01 Scambiatore di calore a piastre
Potenza 603 kW

ME_SCC_02 Scambiatore di calore a piastre
Potenza 603 kW

Barriera frangifiamma per ripristino pareti REI PA_UNI_REI

ME_UE-VRF_28 Unità esterna VRF - Potenza 28 kW

ME_UE-VRF_34 Unità esterna VRF - Potenza 34 kW

ME_UE-VRF_40 Unità esterna VRF - Potenza 40 kW

ME_UE-VRF_45 Unità esterna VRF - Potenza 45 kW

ME_UE-VRF_50 Unità esterna VRF - Potenza 50 kW

ME_UE-VRF_52 Unità esterna VRF - Potenza 52 kW

ME_UE-VRF_56 Unità esterna VRF - Potenza 56 kW

MINISTERO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 

STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE

COMUNE DI TORINO

METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
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IMPIANTI NON DI SISTEMA - STAZIONE
CIMAROSA/TABACCHI

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
PIANTA PIANO BANCHINA SUPERIORE

MTL2T1A1D IVCSCIT004 1:1000

12.2.5 24 MTL2T1A1D IVCSCIT004LOTTO 1
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1 : 100

Piano banchina superiore (livello -2)TR
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REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO CONTROL. APPROV. VISTO

0 EMISSIONE 31/03/22 GCa AGh RCr

1 EMISSIONE FINALE A SEGUITO DI VERIFICA PREVENTIVA 21/04/23 GCa FAz RCr

2 EMISSIONE FINALE A SEGUITO DI VERIFICA PREVENTIVA 20/10/23 GCa FAz RCr
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