CRITERIO DI DIMENSIONAMENTO IMPIANTO SPRINKLER A DILUVIO PARTICOLARE VALVOLA SPRINKLER AD UMIDO DN 100 KEYPLAN
EROGATORI SOTTO TRENO °
3
Classe di pericolo 5.24 - Passerelle Legenda N 2
per cavi all'interno 1 |Valvola di allarme a Umido @ Tz
di edifici 2 |Giunto rigido 14 I
3 |Valvola a farfalla scanalata 5 39Z 88 Q
H 20
Area operativa 280 m? 4 |Manometro acqua 0-25 Bar 1/2" [ 1 B9 00 e Pel Q
— - - 5 Rubinetto d io lato imoiant GN2 2 CIMAROSA/TABACCHI 5
Densita di scarica 10 mm/min ubinétto drenaggio ato Impianto REBAUDENGO © PBO Y
b _ — _ 6 Valvola drenaggio automatico > GN1 PNO =
ressione minima testina 2.50 bar 7 |Camera di ritardo (opzionale) o DRB NOVARA < 6]
Portata minima testina 41 |/min 8 |Pressostato d'allarme impianto intervenuto N 8 : @™ ﬁ L P, R ,': D.'
. . ; i ' ; PMO <
Area massima per singolo sprinkler 12 m? 9 Campana ldraulica d'allarme & S GT3 oY 8
- - - 10 |Sprinkler Pendent < MOLE/GIARDINI REALI — >
Distanza massima tra sprinkler 4m GT4 $PCA i
. - . s CARLO ALBERTO &)
Distanza minima tra sprinkler 2m | = )
cT5 ¢ PPN <
Ke sprinkler 25.9 l/min/bar 12 148.2 @
I 1T LI . PORTA NUOVA o
GT6
. Comando da B ' =3 PASTRENGO PPA
Temperatura di intervento sistema rivelazione GT7
incendi T ‘ POLITECNICO
. . . GT8
Durata intervento impianto 30 min 233.03 134.7 ‘
) g |
Norma di riferimento UNI CEN/TS 14816:2009
195.3
N . .
@ § Legenda Antincendio
discesa a pavimento predisposizione passaggio a pavimento per connessione scala mobile ﬁ @ IMPIANTO TUBAZIONI
/ \SO ////%\ ‘ Colore Abbreviazione Descrizione Codice identita Descrizione
o FelG0 _— \
_ GP\SG Q?;;q_m‘“ //// 8 | | / / A-DIL Circuito diluvio PI Feln Acciaio inox
YA : %¢¢¢/ 4 -
4’@ \oF eov\‘?‘“ ¢/¢/¢/ E . . PI_FeZn_CA-SC* Acciaio zincato a caldo, scanalato
@ a - A% - — : A-SPU Sprinkler a umido
3 /¢¢¢¢/ ! — PI_PEAD-P Pead liquidi in pressione PN 16
oS0 — Y — A-IDR Circuito idranti
- ///////\)\/ 31“,“ _— uito idranti
— S _— ~ — 164
\ ) /¢¢¢¢¢é ——t /:’ A-WMI Circuito watermist
i\ ~ /ééééé/
[ g ¢¢¢¢¢/ . . .
W = ,:’ I-AFS Carico vasca antincendio * le tubazioni antincendio in acciaio zincato sono verniciate RAL 3000
\\ \\ /¢¢¢¢¢
N\ - L 276.2 L 250 o
\ O\ _— ETICHETTA TUBI (estesa)
\ \ _— Ingresso acqua
1d
\ \\\\\\ Codice Identita tubazione
\\\\ A\ T|P|C| SOSTEGN' ANT'S'SM'C' PER TUBAZ'ON' Diametro nominale (tubi metallici)
£00-01 ‘ \ \\ Diametro esterno (tubi plastici)
Pl FeZn CA-SC $ J> \ \\\\\\
DN32 \ . . .
Q:+4830 mm b\ STAFFAGGIO TRASVERSALE — Quota di fondo tubazione in mm
rg \\ \\\
discesa da piano copertura 2 & ! \ 7 | PI_FezZn_CA-SC o DN 100 ‘Q 3300 mm‘
LoB | |\ _ _CA- .
oA STAFFAGGIO LONGITUDINALE oE 125
E] & N\
2 RN
Sg< b\ Z . .
BB \ \\s SIMBOLO Codice Identita Descrizione
tl +. \\\ \
g © \ STAFFAGGIO A COLLARE
N\
\ \\s E SP_EST-P_POL Estintore portatile a polvere, kg 6 55A 233BC
b ,
) . o
/ ¢ o foan das ) \ /\ /\ SP_EST-P_CO2 Estintore portatile a CO2, kg 5 113BC
_ A _ ’“/z’ \ \\ i _
y DN50 ~
= Q.+4821 mm \ \ \\Q éé/@
\ 3 \ \Q SP_EST-CAR_POL Estintore carrellato a polvere, Kg 50
= / \ \\\\
st \ : TN :
(E] W - o fe@’s'l \\\\ | | SP_EST-CAR_CO2 Estintore carrellato a CO2, Kg 50
da piano primo mezzanino AxN \ \ \\\\ ~—
\ \\\\ ‘ SP IDR-E UNI70 Idrante esterno UNI70
PI_Feln AR\ — —
DN50 \
Q.+4739mm \ [ ] )
e & CAVEDIO 7.1 & e N \ & \\ SP_ARM_UNI45 Armadio UNI45
- - —w=Ze - -~ \ - Attacco per motopompa VV.F. a vista doppio attacco
CAVEDIO 1.1 CAVEDIO 4.1 & & P 3 & & W\ 2P SP_AMO_VS-D
° \ k\
W\
3| e [ \\\\ \\\ q} SP TES-WM DN10 Ke0,64 Erogatore sprinkler watermist protezione ambiente_z
35 é Pl_Feln \ - DN10 Ke0,06 Erogatore sprinkler watermist protezione sottopavimento
By DN50 ~
SRy 3 £ Q.+4739 mm \ O\ —
g °© ‘:,%8 \ \\ . PR . . .
e L\ 74; SP TES-DI DN15 Ke80 Erogatore sprinkler per diluvio via di corsa treno sopra banchina
= o o £ L\ - DN15 Ke25 i iluvi ia di - i
ol Fezn CASC T 3 = s E b\ Erogatore sprinkler per diluvio per via di corsa treno sotto-banchina
PI_FeZn_CA-SC ~ DNg5 Sg% L2 ) - ;
DN40 Q44811 mm g2 e 0 3 PI_FegaggA SC PI_FeéHTSgA scﬁ PI_FegaggA SC ) \\\\\\
P Q'+4SE4 mn Hog Q+4821mm  Q+4001 mm “ Q.+4821 mm \ ]
@ = £ ‘ ‘ d 4} SP_TES-P DN15 Ke80 Erogatore sprinkler pendent
CAVEDIO 1.2 1
PI_FeZn‘_CA-SC ‘ PI_FeZn‘_CA—SC
Q+Eg‘1615mm £ c _E 53 E 53 c% PLFeln Q +c[1)g‘1615mm - PA_UNI_REI Barriera frangifiamma per ripristino pareti REI
‘ ] | %Sg 7E§% tl% & 75%2 Q+E7’\‘3590mm | - -
w2 o EID 'v: a3 a2F . . . . . .
| ﬂ PN e =4 3 g ® - ) 1 Tubazione clreullo anfincendio | sistemi di sostegno delle tubazioni dovranno essere
P o - 2 | Sostegno a collare
- Q+3116mm Q671 mm [#] ] g%é 9 realizzati e calcolati conformemente al paragrafo 7.2.4 CRlTER|O D| DlMENS|ONAMENTO |MP|ANTO SPR|NKLER WATERMIST
@ I X i 3 A X i i X 3 Sostegno trasversale delle NTC 2018 “Criteri di progettazione degli impianti” EROGATORI AMBIENTE
— D I & © B ", 1540 474 4, 1480 T, 2240 N 526 4, 2240 itudi
== Pl_F%Z’\T']_S%A-SC p_ eZn_CA- é E ]‘%‘L’ > // // /‘/6 %// // 4 SOStegnO |Ongltudlana|e . .
=t ©®) | oo - Q (] o o
_— [ — W Q2918 mm oo g5 8 3 8 8 8 Classe di pericolo OH3
< a iano primo L | 53 Area operativa 216 m2
Engnz o s IN & & A & & S
, , Pu— === i T, 1540 374, E?Kf 1480 T 2240 ™ 526 4, 2240 Portata minima testina 6.4 |/min
dlscesaszc;:)lzgg — % E‘D il %Eﬁ / // //6 / /]93// // ‘ ~ ARMADIO UNl 45 - - -
EE——mezzanino== : == Rl e T~ D - SCALA 1:10 Area massima per singolo sprinkler 9 m?
M —=" : N Fr12228. 0= ,,,,«.;.;.z:zg.:::gtzggtzg:ztz.z.ﬂ N : _ _
trio ||V e“O :1 ;%REJZ/' - 'v”.z’z‘zzzzzzizizizigz:2;E;:;:;:’:!:%‘ofo)p‘ Vista frontale con sportelli chiusi Vista frontale con sportelli aperti Dlstanza massima tra Sprlnkler 3 m
1 & &= TN— ® ® ® ® jano 2o EIVe , e T R RIS - = ARMADIO DI ALLOGGIAMENTO UNI 45: : - :
- i o 1660 369 587/ 2240 s S 2230 7 2250 s B'an 4 ,,,,.;.;.;gzgz:z:§:§$§§:§§:§:§:tt*i'0"”’ = — armadio per alloggiamento per UNI 45 Distanza minima tra sprinkler 2m
@E v 3 o = g ...«.vozoz'z'z:‘t‘i‘t‘%‘t‘i’zfz""”"*""‘ composto da telaio metallico in profili Ke sprinkler 0.64 |/min/bar 12
. o £ © o v,.,,v,;o,oz%:o.%:of.:ot0.%'00' scatolari in acciaio zincato fissato a parete ~camandao-da
i TR mediante a angolari e tasselli ad ii e
- TR LRI , golari e tass . Temperatura di intervento : ; :
@ [E ® g 9 9 ® ® ® ,.,v.vo'o?z’zzzz’::::’::::tz‘:':"""“ espansione/chimici, rivestito con pannelli in sistema rivelazione
Rt , 1660 365, 587 , 2240 N L, 2230 2250 N LIS lamiera presso piegata inox AISI 304 (sp. i di
02002500 Incendil
Pl FeZn_CA-SC  PI_FeZn_CA-SC (€ 7 A N 7 7 7 7 O Roguttes 20/10 mm), verniciati con trattamento
DN200 DN200 ’ ferromicaceo. Le lamiere saranno curvate Durata intervento impianto i
Qreigmm Q624 mm 2 . ® @ . . come da disegni architettonici, munite di P 60 min
gt ; ©oo0 o _ eventuali elementi di irrigidimento in lamiera T 1.
o35 N N  nemas N 3D Centrale antincendio : — eventual elementi i irigidmento n a Norma di riferimento UNI EN 14972-1:2021
CAVEDIO 1.4 S © PIFeZn CA-SC ~ DNB5 - eDﬂgs ’ - eDﬂgs 10.+3990 mm DN65 o o "finestra" trasparente nella parte superiore
. Q4% Q+4814 mm Q.+4814 mm Q.+3983 mm 0:+4563 mm _ (idrante e lancia a antincendio) in pannello
T \ \ [ (=] tipo "safe-crash" per sfondamento
[E] anti-infortunio in caso di emergenza
PI_FeZn_CA-SC incendio. Gli impianti saranno accessibili
Q.+E£2‘2470mm D 3 Pl Fezn CASC frontaimente come da disegni architettonici
DNEO tramite n. 3 sportelli apribili in lamiera con
9 | o Q.+4570 mm sistema di chiusura a chiave quadra e
go E Z E cerniere a scomparsa, realizzati a regola
—g2% \ 7(:'% g ) d'arte in modo da garantire la continuita tra i
S % 2oy iunti a vista e la regolarita della superficie
&) z ° = © o . . \ . \ ?rontale. ’ P MINISTERO .
CAVEDIO 15 predisposizione passaggio a pavimento per connessione scala mobile \\ DELLE IN FRASTRUTI'U RE E DELLA MOBI LITA SOSTENIBI LI
GAVEDIO 42 | ALIMENTAZIONE DAL BASSO STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE
’ JL \ \ (CAVI E TUBI DI ALIMENTAZIONE NELL'INTERCAPEDINE)
— CAVEDIO 7.5 =
Mims
\ m/ [e]e]e) m
o 4 4 COMUNE DI TORINO
\\ %‘ >
3% N
METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO
U PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Lotto Costruttivo 2: Bologna - Politecnico
S N Particolare attraversamento REI PROGETTO DEFINITIVO
— \\\\:\\
| | RO R UN Ff Bﬁ/\ -,T9 INFRATRASPORTL.TO S.r.l.
Particolare 2 Sezione B - B L ACIRE | IL PROGETTISTA | infrastrutture per fa mobilita
\ Responsabile integrazione
\\\ PartiCO|are 1 SeZione A - A - T . P /@ discipline specialistiche
2 TS /@ IMPIANTI NON DI SISTEMA - STAZIONE CARLO ALBERTO
A IMPIANTO ANTINCENDIO
N9 iorova | Ing. Frpzarone PIANTA PIANO ATRIO E ACCESSI
1 Ordine degli Ingegneri Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Torino della Provincia di Torino
@\ n. 6038S n. 12887]
B B }
REV.
\ - , \ O S ettt : ELABORATO it et SCALA DATA
@/ 1 ; T \@ BIM MANAGER Geom. L. D'Accardi MT‘LZ‘T]_‘AZ‘D IANTG,CATpOl 0| 2 1:100 20/10/23
AGGIORNAMENTI r. 1o 1
(1) Sigillante acrilico antifuoco tipo HILTI CFS-S-ACR. (1) Pannello antifuoco rivestito tipo HILTI CFS-CT B.  (3) Sigillante acrilico antifuoco tipo HILTI CFS-S ACR REV. DESCRIZIONE DATA | REDATTO CONTROL| APPROV.| VISTO
Spessore15 mm, altezza < 10.5 mm 1000x600x50 mm
0 EMISSIONE 31/03/22 MMi AGh FAz RCr
@ Lana di roccia con densita 45 Kg/m3 @ Benda antifuoco tipo Hilti CFS-B (2 strati) @ Isolamento tipo Armaflex AF spessore 32 mm,
lughezza 250 mm 1 EMISSIONE FINALE A SEGUITO DI VERIFICA PREVENTIVA 21/04/23 MMi FAz FAz RCr
2 EMISSIONE FINALE A SEGUITO DI VERIFICA PREVENTIVA 20/10/23 MMi FAz FAz RCr
STAZIONE APPALTANTE
LOTTO 2 | CARTELLA |12.2.10| 28 |MTL2T1A2D IANSCATO001 DIRETTORE DI DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITA
Ing. R. Bertasio
AN P | a n O atrl O (l Ivel IO - 1 ) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
- Ing. A. Strozziero
1:100
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