CRITERIO DI DIMENSIONAMENTO IMPIANTO SPRINKLER WATERMIST | [ oRITERIO DI DIVENSIONAMENTO IMPIANTO SPRINKLER A DILUVIO PARTICOLARE VALVOLA SPRINKLER AD UMIDO DN 100
EROGATORI AMBIENTE EROGATORI SOTTO TRENO KEYPLAN
Classe di pericolo OH3 Classe di pericolo 5.24 - Passerelle Legenda 9
Area operativa 216 m? per cavi allinterno 1 |Valvola di allarme a Umido 2
Portat - test] 6.4 Imi di edifici 2 | Giunto rigido 114 N Bz
ortata minima testina <4 min 3 |Valvola a farfalla scanalata & %‘ 5
Area massima per singolo sprinkler 9 m? Area operativa 280 m?2 4 |Manometro acqua 0-25 Bar 1/2" I 502 .-
. : : : 532 QO
Distanza massima tra sprinkler 3m Densita di scarica 10 mm/min 5 |Rubinetto drenaggio lato impianto ng 38D PCl E o
. - : 6 |Valvola drenaggio automatico ~~= GN2 2 CII\C/)IAROSA/TABACCHI 5 O
Dlstan.za minima tra sprinkler 2m Pressione minima testina 2 50 bar 7 |Camera di ritardo (opzionale) . REBAUDENEZ1 PBo :. Z
Ke sprinkler o ng}géd[\/)n?dig/bar 112 Portata minima testina 41 I/min S E’)ressostat:j d'a:!arrr:; iﬁnpianto intervenuto y Q : a4 ) DRB N;\';/;ZRA l-ll:J
Temperatura di intervento . . . . . . 2 ampana ldraulica d'allarme o) < GT2 —
_S|stemg rivelazione Area massima per singolo sprinkler 12 m 10 | Sprinkler Pendent X VERON(?B oMo l<£ 8
incendi Distanza massima tra sprinkler 4m =
. . . T~ MOLE/GIARDINI REALI &E O
Durata intervento impianto 60 min Distanza minima tra sprinkler 2m ] = GT4 $PCA o = O
- CARLO ALBERTO — Z
Norma di riferimento UNI EN 14972-1:2021 Ke sprinkler 25.9 I/min/bar 2 = ! 148.2 Grs @ PPN 9 al
p -]
- c_omando_da . / = PORTA NUOVA ~ <
Temperatura di intervento sistema rivelazione GT6 m
) ; i PASTRENGO PPA L
incendi T orr i
Durata intervento impianto 30 min 138,85 233,03 134.7 ‘ — poureomigs
Norma di riferimento UNI CEN/TS 14816:2009 - -
. 1953 _ ~
© ©
(42} AN . .
@ N Legenda Antincendio
IMPIANTO TUBAZIONI
@k /" v s . | | Colore Abbreviazione Descrizione Codice identita Descrizione
© "l < Hy -
N "', /I /’ A-DIL Circuito diluvio PI_Feln Acciaio inox
‘_' ﬁ i o PI FeZn CA-SC* Acciaio zincato a caldo, scanalato
@ ) | | ,:’ A-SPU Sprinkler a umido - -
(1] 164 PI_PEAD-P Pead liquidi in pressione PN 16
\_1{ — n' - < o ,: A-IDR Circuito idranti
‘ ,:’ A-WMI Circuito watermist
4 276.2 4 250 Y — I-AFS Carico vasca antincendio | * /e tubazioni antincendio in acciaio zincato sono verniciate RAL 3000
Ingresso acqua ETICHETTA TUBI (estesa)

Codice Identita tubazione
TIPICI SOSTEGNI ANTISISMICI PER TUBAZIONI ~ Diametro nominale (tubi metallici)
Diametro esterno (tubi plastici)
STAFFAGGIO TRASVERSALE — Quota di fondo tubazione in mm
T 1 T T 1
Z PI_FeZn_CA-SC DN 100 Q.3300 mm
STAFFAGGIO LONGITUDINALE DE 125
. . s ..
7 SIMBOLO Codice Identita Descrizione
E SP_EST-P_POL Estintore portatile a polvere, kg 6 55A 233BC
7 7 MM
Z Z SN . .
(E ) SP EST-P CO2 Estintore portatile a CO2, kg 5 113BC
1 \\77777// —_ —_
n_(2
N x SP_EST-CAR_POL Estintore carrellato a polvere, Kg 50
- g .
BiFazp.CAgC 2 TE1N SP_EST-CAR_CO2 Estintore carrellato a CO2, Kg 50
Q.+3936 mm ~—
. PLFeln ‘ SP IDR-E UNI70 Idrante esterno UNI70
DN50 - -
da ? N7 Q7145 mm
: E ~ .
p.sottobancina c; L 262 o E.. P ARM UNI4S Armadio UNI4S
X &2 —ARFL_
> Salita da p.sottobanchina '\(' SP_AMO_VS-D Attacco per motopompa VV.F. a vista doppio attacco
A 4 . . . .
, N DN10 Ke0,64 Erogatore sprinkler watermist protezione ambiente
10, 1My Plkeln @ SP_TES-WM Erogatore sprinkler watermist protezione sottopavimento
® 7 s s DN5O DN10 Ke0,06 rogatore spri r watermist protezi pavi
Q.+4245 mm L
< 74; SP TES-DI DN15 Ke80 Erogatore sprinkler per diluvio via di corsa treno sopra banchina
o 230 > 50, A= : 1 % = B DN15 Ke25 Erogatore sprinkler per diluvio per via di corsa treno sotto-banchina
X % \ 5 -
N N @ PI_FeZn_CA-SC 2 _E SZ8
DN50 584 2° 3
Q.+4136 mm S % g +e_(§,‘ o P TE P E .
e - rogator rinkler pendent
SAVIERE) 1L 2 % S S - i 4} SP_TES DN15 Ke80 ogatore sp er pende
R\ I\ N N DN50 CAVEDIO 8.1
Q.+3584 mm
J CAVEDIO 10.1 i PA_UNI_REI Barriera frangifiamma per ripristino pareti REI
CAVEDIO 3.1\, & Pl FeZn_CA-SC <N& <N @ . . — . .
da Do N = discesaa 1 Tubazione circuito antincendio
p.sottobancina asifomn da P2 S 483 i [ | psottobanchina | sistemi di sostegno delle tubazioni dovranno essere
' p.sottobancina 2 Sostegno a collare : , .
realizzati e calcolati conformemente al paragrafo 7.2.4
CAVEDIO 1.2 da ®[E] D 3 | Sostegno trasversale delle NTC 2018 “Criteri di progettazione degli impianti”
. E E@ . . .
p-sottobancina 4 | Sostegno longitudianale
Pl_FeZn_CA-SC PI_Fezn_CA-SC CAVEDIO 10.2
DN40 DN40
Q.+1076 mm
Q.+1176 mm Pl FeZn_CA-SC M rszrese Pl_FeZn CA-SC @
DN65 |_FeZn_CA- 8N
{ Q.+5161 mm 0 %615 Q+?1N6615mm @
+ mm :
P 250 P 250 £ 250 P 50 P 250 P 250 P 250 P 256 P 250 P 250 P 250 | 250 P 250 £ 250 P 250 P 246 £ 250 P 250 P 250 £ | 250 P 250 P 250 P 250 W, PI_FeSHEgA-SCPI_FeéﬂégA-SC PI_FeEZ)R@gA-SC
‘ ‘ ‘ Q#5154 mm  Q.+5154 mm  Q.+5154 mm
PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC \PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC ‘\PI_FeZn_CA-S WPI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC ‘\PI_FeZn_CA-SC WPI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_Fezn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC ‘\PI_FeZn_CA-SC WPI_FeZn_CA-SC ARM ADlO UNI 45
PI_Fezn_CA-SC DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 PI_FeZn_CA-SC SCALA 140
DN65 Q.+5177 mm Q.+5177 mm Q.+5177 mm Q.+5177 mm Q.+5177 mm Q.+5177 mm Q.+5177 mm Q.+5177 mm Q.+5177 mm Q.+5177 mm Q.+5177 mm Q.+5177 mm Q.+5177 mm Q.+5177 mm Q.+5177 mm Q.+5177 mm Q.+5177 mm Q.+5177 mm Q.+5177 mm Q.+5177 mm Q.+5177 mm DN100 :
Q+3168 mm Q.+3148 mm
PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC Pl FeZn_CA-SC Pl FeZn_CA-SC Pl FeZn_CA-SC Pl FeZn_CA-SC Pl FeZn_CA-SC Pl_FeZn_CA-SC Pl FeZn_CA-SC Pl FeZn_CA-SC Pl_FeZn_CA-SC Pl_FeZn_CA-SC Pl FeZn_CA-SC Pl FeZn_CA-SC Vista frontale con sportelli chiusi Vista frontale con sportelli aperti
DN32 DN50 DN65 DN65 DN65 DN50 DN32 DN32 DN50 DN65 DN65 DN65 DN50 DN32 DN32 DN50 DN65 DN65 DN65 DN50 DN32
Q.+5177 mm Q.+5168 mm Q.+5161 mm Q.+5161 mm Q.+5161 mm Q.+5168 mm Q.+5177 mm Q.+5177 mm Q.+5168 mm Q.+5161 mm Q.+5161 mm Q.+5161 mm Q.+5168 mm Q.+5177 mm Q.+5177 mm Q.+5168 mm Q.+5161 mm Q.+5161 mm Q.+5161 mm Q.+5168 mm Q.+5177 mm T —

ARMADIO DI ALLOGGIAMENTO UNI 45:

— armadio per alloggiamento per UNI 45
Salita da Salita da composto da telaio metallico in profili
p.sottobanchina p.sottobanchina scatolari in acciaio zincato fissato a parete
mediante a angolari e tasselli ad
espansione/chimici, rivestito con pannelli in
PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC lamiera presso piegata inox AISI 304 (sp.
Pl FeZn CA-SC DN32 DN50 DN65 DN65 DN65 DN50 DN32 DN32 DN50 DN65 DN65 DN65 DN50 DN32 DN32 DN50 DN65 DN65 DN65 DN50 DN32 20/10 mm), verniciati con trattamento
~ DN100 Q.+5177 mm Q.+5168 mm Q.+5161 mm Q.+5161 mm Q.+5161 mm Q.+5168 mm Q.+5177 mm Q.+5177 mm Q.+5168 mm Q.+5161 mm Q.+5161 mm Q.+5161 mm Q.+5168 mm Q.+5177 mm Q.+5177 mm Q.+5168 mm Q.+5161 mm Q.+5161 mm Q.+5161 mm Q.+5168 mm Q.+5177 mm Pl FeZn CA-SC ferromicaceo. Le lamiere saranno curvate
Q.+3148 mm Pl_Fezn_CA-SC PI_Fezn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC Pl_FezZn_CA-SC PI_Fezn_CA-SC PI_FezZn_CA-SC PI_Fezn_CA-SC PI_Fezn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_Fezn_CA-SC PI_Fezn_CA-SC PI_Fezn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_FezZn_CA-SC PI_Fezn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_Fezn_CA-SC PI_Fezn_CA-SC PI_FezZn_CA-SC PI_FeZn_CA-SC PI_Fezn_CA-SC PI_FezZn_CA-SC ~ DN100 come da disegni architettonici, munite di
DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 Q.+3148 mm tuali el i di irricidi ' to in lami
Q5177 mm Q5177 mm Q.+5177 mm Q.+5177 mm Q5177 mm Q5177 mm Q.+5177 mm Q5177 mm Q5177 mm Q.+5177 mm Q.+5177 mm Q.+5177 mm Q.+5177 mm Q5177 mm Q5177 jom Q.+5177 mm Q5177 mm Q5177 mm Q5177 mm Q5177 mm Q5177 mm Q5177 mm Q4177 mm ©©° 0 — éveniuall elementl diIrrigidimento In lamiera
saldati al dorso dei pannelli e dotate di
nger " .
o o) finestra" trasparente nella parte superiore
250 250 250 250 260 250 250 256 250 250 250 250 250 250 250 24 250 2560 250 250 250 250 250 _ _ (idrante e lancia a antincendio) in pannello
// // // // // // // // // // // //PI FeZn CASC // // // // // // // // // // // // | @‘ tlpO "safe-crash" per sfondamento
Bl FeZn CA-SC ~ DNB5 anti-infortunio in caso di emergenza
=—DNE5 Q+516+mm @ CAVEDIO 10.3 incendio. Gli impianti saranno accessibili
P'-FSSHZSA'SC Q#5161 mm P'—Fegﬂzg‘\'sc P'_Feéﬂégf\-sc : frontalmente come da disegni architettonici MINISTERO
tramite n. 3 sportelli apribili in lamiera con A
Q.+1176 mm Q41076 mm Q.+5161 mm PI_Fezn_CA-SC Pl FeZn_CA-SCPI_Fezn_CA-SCPI_FeZn_CA-SC ; ; p P ; D E LLE I N FRASTRU-ITU RE E D E LLA Mo BI LITA SOSTE N I BI LI
CAVEDIO 1.3 7 7 DN40 NGO NGO OG0 sistema di chiusura a chiave quadra e
: va 3 da E : Q#1076 mm % cerniere a scomparsa, realizzati a regola
i Ej] ofiobancina E]-] ® Qs5154mm - Q45154mm Q45154 mm parsa, g STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE

= d'arte in modo da garantire la continuita tra i
p.sottobancina

giunti a vista e la regolarita della superficie
i ‘ | frontale.
CAVEDIO|3.2 : ]
8 8 p.sottobancina & N & X M I ms
& X Y cAJEEN ALIMENTAZIONE DAL BASSO

CAVERO14 . . (CAVI E TUBI DI ALIMENTAZIONE NELL'INTERCAPEDINE) COMUNE DI TORINO
S S PI_Feln =
PRIy JN} NG e CAVEDIO 10.4 % ] CITTA DI TORINO
L SN G 2 2 da , i
da R et N ool ™ METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
sottobanci
S BRI g 8 ’ - LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO
DN50 - ]
Qu+4781 mm PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Lotto Costruttivo 1: Rebaudengo - Bologna
PROGETTO DEFINITIVO
PROCETT AZIONE UNFTRA.TO  nrraTRASPORTLTO S
IL PROGETTISTA infrastrutture per la mobilita
da Responsabile integrazione I
p.sottobancina discipline specialistiche
PI_FeZn_CA-SC
Q1196 IMPIANTI NON DI SISTEMA - STAZIONE REBAUDENGO
Particolare attraversamento REI IMPIANTO ANTINCENDIO
Ing.R. C Ing. F. A
Ordine degi Tngegneri | Orine degl Ingegnert PIANTA PIANO BANCHINA
: H della Provincia di Torino della Provincia di Torino
| | Particolare 2 Sezione B-B 0. 6038S n. 12887
Particolare 1 Sezione A-A R : S
ioe! ELABORATO e | SCALA DATA
\ BIM MANAGER Geom. L. D'Accardi M'|"|_2‘T1‘A1‘D IAN$RBTQO4 0 2 1:100 20/10/23
1 .
5 AGGIORNAMENTI ra. 1o 1
B B 1 REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO CONTROL| APPROV. VISTO
P . b h . I ” 2 A . d . \ \ SO :?;&3: .:’ 0 EMISSIONE 31/03/22 | MM AGh FAz RCr
1ano ancnine ( IvVello ) n tl ncenaio \@ A 3 1 EMISSIONE FINALE A SEGUITO DI VERIFICA PREVENTIVA 21/04/23 | MMi FAz FAz RCr
1:100 2 2 EMISSIONE FINALE A SEGUITO DI VERIFICA PREVENTIVA 20/10/23 | MM FAz FAZ RCr
@ Sigillante acrilico antifuoco tipo HILTI CFS-S-ACR. @ Pannello antifuoco rivestito tipo HILTI CFS-CT B. @ Sigillante acrilico antifuoco tipo HILTI CFS-S ACR
Spessore15 mm, altezza < 10.5 mm 1000x600x50 mm
@ Lana di roccia con densita 45 Kg/m3 @ Benda antifuoco tipo Hilti CFS-B (2 strati) @ IIsolﬁlmentg 5t(i)po Armaflex AF spessore 32 mm, STAZIONE APPALTANTE
ughezza mm
LOTTO1 | CARTELLA | 12.2.1 | 31 |MTL2T1A1D IANSRBT004 DIRETTORE DI DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITA
Ing. R. Bertasio
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. A. Strozziero
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