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1 Tubazione circuito antincendio

2 Sostegno a collare
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I sistemi di sostegno delle tubazioni dovranno essere
realizzati e calcolati conformemente al paragrafo 7.2.4
delle NTC 2018 “Criteri di progettazione degli impianti”

TIPICI SOSTEGNI ANTISISMICI PER TUBAZIONI

STAFFAGGIO TRASVERSALE

STAFFAGGIO LONGITUDINALE

STAFFAGGIO A COLLARE

1

Sigillante acrilico antifuoco tipo HILTI CFS-S-ACR.
Spessore15 mm, altezza < 10.5 mm

2 Lana di roccia con densità 45 Kg/m3

1

2

1

A

A

2

Particolare 1 Sezione A - A

1

3

4

2

3

1 Pannello antifuoco rivestito tipo HILTI CFS-CT B.
1000x600x50 mm

3 Sigillante acrilico antifuoco tipo HILTI CFS-S ACR

4 Isolamento tipo Armaflex AF spessore 32 mm,
lughezza 250 mm

2 Benda antifuoco  tipo Hilti CFS-B (2 strati)

1

1 4

B B

Sezione B - BParticolare 2

Particolare attraversamento REI

E
RL

WC

LAV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

UPS 1

Segnalamento / Telecomunicazioni
/ Telecomando

UPS 2

coll. principale

coll. atrio

punto di servizio

punto di servizio

Stacco per rubinetti di 
lavaggio griglia di 
ventilazione

Stacco per rubinetti di 
lavaggio griglia di 
ventilazione
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PI_FeZn_CA-FI
DN50

Q.+4475 mm

PI_FeZn_CA-FI
DN25

Q.+4488 mm

PI_FeZn_CA-FI
DN25

Q.+4488 mm

da piano strada
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PI_FeZn_CA-FI
DN40

Q.+4481 mm
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PI_FeZn_CA-FI
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Atrio VIA1

Atrio VIA2

Atrio VIA1

a p.sottobanchina

CAVEDIO 1.1

CAVEDIO 1.2

CAVEDIO 1.3

CAVEDIO 1.4

CAVEDIO C.3CAVEDIO C.2CAVEDIO C.1

CAVEDIO B.1

1

COO-02

1

COO-02

1

COO-01

1

COO-01
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PI_FeZn_CA-FI
DN50

Q.+4274 mm

Locale
Vano Ventilazione Vano Ventilazione

Locale Ventilazione

Ventilazione Confort + HVAC UPS 2

UPS 1 Q. Scala

Q.A + Q.N.B

Locale

?

VV.FF.

Locale
Locale a Disposizione

Ventilazione Confort + HVAC

Centrale Antincendio

Sorveglianza

Spogliatoio Addetti

Cabina MT/BT 2

Emettitrici

Locale

Disimpegno W.C.

Locale

Spogliatoio Pulizie

Calaggio Materiali

Cabina MT/BT 1

QGBT -1

Locale

Atrio

Locale Ventilazione

Zona Filtro

Zona Filtro

Locale

Locale

Locale Quadri

QGBT -2

Locale Quadri Ascensore/Scala

Quadri Scala Mobile

Aggottamento

Quadri Cancello Scorrevole

Antibagno

WC

PI_FeZn_CA-FI
DN40

Q.+4280 mm

PI_FeZn_CA-FI
DN50

Q.+4274 mm
PI_FeZn_CA-FI

DN50
Q.+4475 mm

PI_FeZn_CA-FI
DN50

Q.+4475 mm

CAVEDIO 10.1 CAVEDIO 10.2

I.A.1

I.A.2

I.A.3

I.A.4

I.A.5

I.A.6

Legenda Idrico sanitario

Codice identità 

IMPIANTO

Abbreviazione Descrizione

Acqua fredda sanitariaI-AFS

ETICHETTA TUBI (estesa)

PI_FeZn_SF

Codice Identità tubazione

Diametro nominale (tubi metallici)

DN 100

Quota di fondo tubazione in mm

3300 mmQ.

Diametro esterno (tubi plastici)

DE 125

Descrizione

TUBAZIONI

Colore

PI_FeZn_CA-FI Acciaio zincato a caldo, filettato

Codice Identità DescrizioneSIMBOLO

Sanitario wc

Sanitario lavabo

-

-

Barriera frangifiamma per ripristino pareti REI PA_UNI_REI

SP_ARM_UNI45 Armadio UNI45

MINISTERO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 

STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE

COMUNE DI TORINO

METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Lotto Costruttivo 1:  Rebaudengo -  Bologna

PROGETTO DEFINITIVO

INFRATRASPORTI.TO S.r.l.
IL PROGETTISTA

DIRETTORE 
PROGETTAZIONE
Responsabile integrazione 

discipline specialistiche

BIM  MANAGER  Geom. L. D'Accardi

STAZIONE APPALTANTE

ELABORATO REV.
  int.        est.

DATASCALA

Ing. A. Strozziero

Ing. R. Bertasio

DIRETTORE DI DIVISIONE 
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

CARTELLA 

Fg. 1 di 1AGGIORNAMENTI

Ing. R. Crova
Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Torino

n. 6038S

Ing. F. Azzarone
Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Torino

n. 12887J

20/10/232

IMPIANTI NON DI SISTEMA - STAZIONE BOLOGNA
IMPIANTI IDRICO SANITARIO E ADDUZIONE

PIANTA PIANO ATRIO E ACCESSI

MTL2T1A1D IISSBOT002 1:1000

12.2.6 36 MTL2T1A1D IISSBOT002LOTTO 1

FAz

FAz

FAz

1 : 100

IS_Piano atrio (livello -1) - Idrico sanitario
1
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CARLO ALBERTO

PORTA NUOVA 

PASTRENGO

POLITECNICO

KEYPLAN
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REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO CONTROL. APPROV. VISTO

0 EMISSIONE 31/03/22 ASt AGh RCr

1 EMISSIONE FINALE A SEGUITO DI VERIFICA PREVENTIVA 21/04/23 ASt FAz RCr

2 EMISSIONE FINALE A SEGUITO DI VERIFICA PREVENTIVA 20/10/23 ASt FAz RCr
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