
I
YYNNN

XA1
YYNNN

XXXXXST
YYNNN

XXXXXUL2
YYNNN

XXXXXHSlr
YYNNN

XXXXXHS
YYNNN

XXXXXXA1
YYNNN

XXXXXSC
YYNNN

XXXXXHSam
YYNNN

YYNNN

SI XXXXXHIC
YYNNNYYNN2

I

YYNNN

FI

XXXXXHS
YYNNN

XXXXXHIC
YYNNN

I
YYNN1

XXXXXXA2
YYNNN

XXXXXUL1
YYNNN

SCALE MOBILI ESTERNO-ATRIO

ATRIO

PRIMO MEZZANINO

SOTTOBANCHINA

STRADA
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Legenda Scarico e aggottamento

Codice identità 

IMPIANTO

Abbreviazione Descrizione

ETICHETTA TUBI (estesa)

PI_FeZn_CA-FI

Codice Identità tubazione

Diametro nominale (tubi metallici)

DN 100

Quota di fondo tubazione in mm

3300 mmQ.

Diametro esterno (tubi plastici)

DE 125

Descrizione

TUBAZIONI

Colore

PI_FeZn_CA-FI Acciaio zincato a caldo, filettatoRilancio acque di aggottamento

Acque bianche

Acque nere

Rilancio acque nere

S-RAA

S-ABI

S-ANE

S-RAN

PI_PEAD-P Pead liquidi in pressione

PI_PP Polipropilene scarico a innesto

Codice Identità DescrizioneSIMBOLO

Pozzetto griglia raccolta acque bianche - locali tecniciME_PGRA-LT

Piletta raccolta acque bianche - spazi comuni

Piletta raccolta acque bianche - spazi comuni

Griglia lineare raccolta acque bianche - locali tecnici

Griglia lineare raccolta acque bianche - spazi comuni

Pozzetto con discendente - locali tecnici

Pozzetto con discendente - spazi comuni

ME_PI-SC

ME_PRA

ME_GRA_LT

ME_GRA_SC

ME_PP_LT

ME_PP_SC

PI_PEAD Polietilene alta densità scarico a saldare 

Barriera frangifiamma per ripristino pareti REIPA_UNI_REI

P1 - P2 
Elettropompa sommerigibile aggottamento acque chiare 
Portata : 14 l/s (50.4m3/h)

ME_PAG-S

P3 
Elettropompa sommergibile trituratrice aggottamento acque chiare
Portata : 5.5 l/s (19.8 m3/h)

ME_PAG-S-TR

P4
Pompa di rilancio acque nere del tipo sommergibile 
Portata : 3.03 l/s (10.91 m3/h)

ME_PR

P5 a - P5 b - P5 c
Gruppo di due elettropompe trituratrici 
Portata P5 a : 3.8 l/s (13.68 m3/h) - P5 b : 3.25 l/s (11.7 m3/h)
P5 c : 0.68 l/s (2.45 m3/h)

ME_PAG-S-TR

P6
Pompa di scarico vasca antincendio del tipo sommergibile 
Portata : 0.47 l/s (1.7 m3/h)

ME_PAG-S

Valvola di non ritorno PA_VNR

Valvola a farfallaPA_VFA

LEGENDA TIPOLOGICI STRUMENTAZIONE

TIPICO 1: REGOLAZIONE MOTORE POMPA 

L'utenza è alimentata  da un quadro elettrico che fornisce al sistema lo stato del teleruttore di linea 
(UL1-YYNNN) della protezione elettrica (XA1-YYNNN) che è gestita da una logica locale (I-YYNNN). 
Nel quadro è presente un inverter (SC-YYNNN) che fornisce una seconda protezione (XA2-YYNNN), 

lo stato del motore (UL2-YYNNN) e l'indicazione della velocità (ST-YYNNN), il simbolo SI-YYNNN 
indica che questa velocità verrà visualizzata a livello di HMI (SCADA e/o Pannello Locale). Tali 

segnali saranno inviati alla logica sia via BUS, sia tramite I/O digitali e analogici cablati.
La stessa informazione della velocità viene inviata ad una logica (I-YYNN2), che userà questa 

informazione per calcolare la portata istantanea della pompa.
L'inverter, potrà essere azionato sia a livello locale (bypassando il sistema), con HS-YYNNN 

(comando on-off) e HIC-YYNNN (comando analogico) quando il selettore HSlr-YYNNN (Selettore 
fisico Locale-Remoto) sarà in Locale, oppure da sistema con HSlr in Remoto. In quest'ultimo caso il 
comando potrà avvenire da operatore (da HMI locale o da SCADA), con selettore HSam-YYNNN  in 

"manuale", con HS-YYNNN(comando on-off) e impostando una velocità da operatore con HIC-
YYNNN.

Quando il selettore logico HSam sarà invece in stato di "automatico", il controllo dell'inverter sarà 
gestito da una logica rappresentata dal simbolo I-YYNN1.
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BRAGA SEMPLICE 45° DN 150

SARACINESCA DN 150

VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET

SIFONE DN 150

BRAGA SEMPLICE 45° DN 150
INNESTO DN 100

BRAGA SEMPLICE 45° DN 150
INNESTO DN 125

BRAGA SEMPLICE 45° DN 150
INNESTO DN 50
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IMPIANTI NON DI SISTEMA - STAZIONE CARLO ALBERTO
IMPIANTI DI SCARICO E AGGOTTAMENTO

SCHEMA GENERALE
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CARLO ALBERTO

PORTA NUOVA 

PASTRENGO

POLITECNICO

KEYPLAN

CARLO ALBERTO

REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO CONTROL. APPROV. VISTO
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1 EMISSIONE FINALE A SEGUITO DI VERIFICA PREVENTIVA 21/04/23 ASt FAz RCr
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