T13.2 - Legenda generale KEY PLAN

Simbolo ID_Codice Identita Descrizione
LD_PC-P Punto di comando pulsante con sistema KNX, per posa a parete
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LD_SM-S Sensore rilevamento di presenza e controllo con sistema KNX, per posa a soffitto w =
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Flusso REBAUDENGO BOLOGNA o—' zZ
Immagine Tipodi | Temp. | Potenza Tipo di luminoso Grado di PRB PNO Al O
Simbolo prodotto ID_Codice Identita Descrizione Lampada| colore |impegnata| montaggio totale UGR protezione DRB NOVARA ll'I_J
—
LF_DWLINC-EMA |Downlight a incasso per | LED 3000K 23W incasso 2530 Im <28 |IP54 VERONA <O
_IP54-20W illuminazione di PMO Qo
r Y emergenza EMO |<T: }
alimentazione MOLE/GIARDINI REALI
G4 1 autonoma (25%), IP54 PCA o E 8
potenza 20 watt CARLO ALBERTO E =z
LF_DWLINC-EMA |Downlight a incasso per | LED 3000 K 23 W incasso 2270 Im <19 |IP54 PPN @) L
T _IP54-20W-UGR |illuminazione di —I g
/ emergenza N
L \ F %) alimentazione PORTA NUOVA <
\ / ("JJ'D autonoma (25%) IP54 ﬂ
udl S potenza 20 watt ad PASTRENGO PPA o
abbagliamento ridotto
LF_DWLINC-EMC |Downlight aincassoper | LED | 3000K | 23W incasso 2530Im | <28 |[IP54 POLITECNICO
T _IP54-20W illuminazione di
e emergenza
= — - alimentazione
T «OCAD centralizzata, 1P54
S Jl potenza 20 watt
LF_DWLINC-EMC |Downlight a incasso per LED 3000 K 23 W incasso 2270 Im <19 |IP54
| - - illuminazione di
IP54-20W-UGR |illuminazi di
emergenza
i - alimentazione
centralizzata, IP54
' WJJ‘D potenza 20 watt ad
abbagliamento ridotto
- ownlight a incasso per incasso m <
LF_DWLINC-ORD |D lightai p LED 3000 K 23 W i 25301 28 |IP54
AT - illuminazione ordinaria,
1 _IP54-20W illuminazi dinari
I:i-:' O A IP54 potenza 20 watt
B! '
M "['" ) ("\]JD
- ama di luce da incasso incasso m <
LF_LAMINC-ORD |L. dil dai LED 3000 K 13W i 8251 19 |IP65
_IP23-13W per illuminazione
ordinaria
— =
LF_LININC-I-ORD |Lineare da incasso LED 4000 K 15W incasso 960 Im <28 |IP69
_IP69-15W-L1000 |inclinato per
INCL illuminazione ordinaria,
NNNNRNNIND r— IP69 potenza 15 watt
lunghezza 1000 mm
LF_LININC-ORD_lI |Lineare da incasso per LED 3000 K 18 W incasso 1600 Im <28 |IP54
P54-18W-L1000 |illuminazione ordinaria,
IP54 potenza 18 watt
lunghezza 1000 mm
L
LF_LININC-ORD_lI |Lineare da incasso per LED 3000 K 60 W incasso 6580 Im <28 |IP54
P54-85W-L4000 illuminazione ordinaria,
IP54 potenza 60 watt
lunghezza 4000 mm
L
LF_LININC-ORD_lI |Lineare da incasso per LED 4000 K 15W incasso 960 Im <28 |IP69
P69-15W-L1000 |illuminazione ordinaria,
IP69 potenza 15 watt
lunghezza 1000 mm
| - __|Lineare a sospensione sospensione m <
QLTS QaLTs LF_LINSOS-EMA_ |Li i LED 3000 K 50 W i 4800 | 28 |IP54
® (3 IP54-50W-L2000 |per illuminazione di
emergenza autonoma
Cr——Z—7—7— (800Im), IP54 potenza
50 watt lunghezza 2000
mm

LF_LINSOS-EMC_|Lineare a sospensione LED 3000 K 50 W |sospensione| 4800 Im <28 |IP54
IP54-50W-L2000 |per illuminazione di
(@) emergenza
C—r———7—7 7] alimentazione
centralizzata , IP54
potenza 50 watt
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QBG-#mL QBG-2 © o) LF_PLFPAO-ORD |Plafoniera per LED 4000 K 3BW parete 4900 Im <22 |IP65
N4

“ o o OO T D oS QBG-2 Q62 as 862 aLs QBG-2 b o o - © “ T _IP65-1x30W illuminazione ordinaria
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LF_PLFPAV-ORD |Plafoniera per LED 4000 K 35W parete 4900 Im <22 |IP65
—— I I

_IP65-1x30W illuminazione ordinaria verticale
’//m§ installazione verticale a
parete, IP65-1x30W

%
)

QBG-2 QLs

QBG-2 QLs QBG-2 _

QBG- QLs QBG- QLs QBG- QLs QBG- QLs QBG- QLs QBG- QBG- QLs QBG- QLs QBG- QLs QBG- QLs QBG-

LF_PLFSOF-EMC |Plafoniera per LED 4000 K 3/5W soffitto 4900 Im <22 |IP65
_IP65-1x30W illuminazione di
T 1 [T I 0 O 0 T I 1 [T I 0 O I I 0 T I 1 [T i) ,/‘//’mg‘\w emergenza

QBG-2 QBG-2 QBG=2 QBG-2 QBG-2 QBG-2 QBG-2 QBG-2 QBG:2 QBG-2 QBG-2 QBG-2 QBG-2 QBG-2 - . -
o alimentazione

centralizzata
installazione a soffitto,
IP65 potenza 1x30 watt

LF_PLFSOF-EMC |Plafoniera per LED 4000 K 56 W soffitto 7620 Im <22 |IP65
IP65-2x24W illuminazione di
A‘ emergenza
T || 4 alimentazione
centralizzata
installazione a soffitto,
IP65 potenza 2x24 watt

LF_PLFSOF-ORD |Plafoniera per LED 4000 K 35W soffitto 4900 Im <22 |IP65
T _IP65-1x30W illuminazione ordinaria
) installazione a soffitto,
4 IP65 potenza 1x30 watt

O T

LF_PLFSOF-ORD |Plafoniera per LED 4000 K 56 W soffitto 7620 Im <22 |IP65
IP65-2x24W illuminazione ordinaria
_ g -

QBG-1 QBG-1 QBG- QBG-1 QBG-1 QBG- QBG-1 QBG-1 QBGH QBG-1 QBG-1 QBG-1 QBG-1 QBG-1 pr ‘ installazione a soffitto,
T I [T 1 T 1 [0 0 T 1 T I [T 1 T 1 [0 1 T 1 T 0 T 1 T I [T 1 s = IP65pOtenza2X24watt
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QBG-1 aLs QBG-1 QLs QBG-1 aLs QBG-1 QLs QBG-1 QLs QBG-1 aLs QBG-1 QBG-1 Qs QBG-1 aLs QBG-1 aLs QBG-1 QLs QBG-1 QBG-1 aLs LF_PRO-EMA_IP4 |Proiettore orientabile LED 3000 K 45W parete 4650 Im <28 |IP40
= QLTS QLTS QLTS 0-45W per illuminazione ad
° ° ° alimentazione di
aLs i QLs emergenza autonoma
QLTE { (15%), IP40 potenza 45
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LF_PRO-EMC_IP4|Proiettore orientabile LED 3000 K 45 W parete 4650 Im <28 |IP40

i s QLs © O 0-45W per illuminazione di
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PROGETTAZIONE DEFINITIVA
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PROGETTO DEFINITIVO

DIRETTORE INFIRA.TO
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