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LEGENDA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA

Quadro elettrico in generale

Interruttore unipolare su scatola portafrutti

Multisensore Luxmetrico e presenza tipo B.E.G.  

Pulsante unipolare su scatola portafrutti

cod. PD2N-M-DACO DALI-2, installazione in controsoffitto

DescrizioneSimbolo

Quadro elettrico locale di stanza

Plafone 600x600 da incasso tipo Disano 840 Led Panel
UGR<19 - CRI 90 - 33W - 3318 lm - 4000 K. DALI
Faro LED ad incasso tipo Fosnova Eco Lex 2 1380 lm
4000 K CLD-D- LED 14W-- DALI

Rivelatore di presenza per installazione in controsoffitto
temporizzatore incluso-Tipo BEG PD2-M-1C

Alimentazione generica 230 V

Applique a parete tipo Fosnova Ines 14 W 674lm 3000 K

Pulsante unipolare a tirante
su scatola  porta frutti3 moduli

Ronzatore con segnalazione luminosa
su scatola porta frutti 3 moduli

Pulsante unipolare
su scatola porta frutti 3 moduli

LEGENDA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA

Quadro elettrico in generale

Predisposizione Armadio Rack Lan

DescrizioneSimbolo

33 W 

Ronzatore, installazione su scatola portafrutti

Scatola da incasso con pulsante a tirante

Lampada d'emergenza S.A. a plafone o a bandiera tipo Linergy
Prodigy XL Led PX11N10ABRT 11W  con pittogramma

Lampada d'emergenza S.E. IP42, tipo Linergy Prodigy XL , -
PX08N10EBI  potenza 11 W

Lampada d'emergenza S.E./S.A. , tipo Linergy Prodigy XL , -
PZ08N10ABRC  potenza 8 W , IP65

Faro LED ad incasso tipo Fosnova Eco Lex 2 1380 lm
4000 K CLD CELL - LED 14W-- ON -OFF

Plafoniera Stagna 927 Echo  bilampada 38W  4000 K

La distribuzione elettrica è eseguita :
con cavo multipolare del tipo FG16OR16 (Cca-s1b,d1,a1) posato in canale
metallico e in tubazione in PVC con diametro minimo di 25 mm installato a vista o
incassato o con cavo unipolare FS17 (Cca-s1b,d1,a1) posato in tubazione in PVC
con diametro minimo di 25 mm installato a vista o incassato.

Scatole da 4 moduli interruttori illuminazione
Scatola da 4 moduli prese energia

Ordinaria
2 P40

Interruttori

Particolare Postazione TV

Centralino multifunzione 4 moduli
(2 file da 4 moduli) incassato a parete

Ordinaria
2 P40

Dati
1 Presa RJ 45
F/FTP Cat 6A
1 Presa TV
1 Presa SAT

Scatola incassata a Parete
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