QLTE-A aLs QLTE-A
O
QLTE-A aLs QLTE-A
=]
o
o
3
=
2
. QLTE-A QLTE-A aLs
© 3
©
=
D
(@]
QLTE-A aLs QLTE-A
QLTE-A aLs QLTE-A
[NEEENERENERENE A ]
) @)
as = QLTE-A = Qs
/:)\
O ©
N
QLTE-A aLs QLTE-A @ 10
Locale a Disposizione
1
QLTE-A QLTE-A QLTE-A

QLTE-A

QLTE-A

QLTE-A

QLTE-A

QLTE-A

QLTE-A

QLTE-A

QLs

HVAC 2

QLs

QLS

QLTE-A

®
QLTE-A QLs QLTE-A QLTE-A QLS QLTE-A
HAVC 1
= 5
QLs
QLTEA | |l ga QLTE- QLTE-A aLs QLTE-A
QLS QLTE-A
@
Locale
7 aLs
® 2L
Y
[
QLTE-A QLTE-A

QLTE-A QLs QLTE-A
QLTE-A QLTE-A QLs
Cabina di Ventilazione 1
6
QLTE-A QLs QLTE-A
QLTE-A
QLS
@
QLTE-A QLTE-A

QLTE-A

QLTE-A

QLTE-A

Locale
7

QA QA QA QA QA QA QA QA QA QA QA
5 & is T T T T T 1T T 0
QA QLs QA
QLS QA QA QA
o o ©
A A oA OA oA
QA QLS QA QA QA
o o © ©
QLs QA QLs
Q Q Q

Locale Tecnico a Disposizione QA aLs QA

8 QLTE-A QLTE-A © e} [¢)

QLTE-A QLs Locadle Spogliatoio Pulizie
W.C. 10 QA QA QA
9 © © o
QLs QLs
©) © O aLs

aLs aLs QA aLs

e o | o

®)
) Locale
21
©® QLTEA A A A
o o o
QLTE-A

QA

QLs

QA

QLs

72\

QLs

QA

QA

QA

QLs

QA

OO

Locale Tecnico a Disposizione

13
QLs QA
(%] Q
QLs
¢}
Atrio
12
QA
Atrio
12
QA QLS QA
[ \ QLs 1
Feh

aLs A = aLs

QA

QLs

@QA

Zona Filtro

14

QA

QLs

QA

QA

QA

QLs

QA

QLs

QLs

QA

QLs

QA

QA

QA

QLs

QA

QA

QLs

QA

QLs

QA

QLs

QLs

QA

QLs

aLs
QA

aLs
as =

Locale VV.FF.

15

QLs

QA

QLs

QA

QLs

QA

QLs

QA

QLs

QBG-2

QLs

QLS

QA

QLS

QA

QLs

QA

QLs

QA

QLs

QA

QLs

QA

QLs

QA

QLs

QLs
QBG-2

©

QLS

QA

QLs

QA

QA

QLs

QA

QLs

QA QA QA
Locale
16
aLs QA QA
@ @ @
QA aLs
@ @
aLs
QA aLs QA
@ @
QA QA
® @
aLs
QA aLs
aLs @ @
QA
i QA QA
[::) @

QA

QLs

QA

QLs

Atrio
12

QLs

QA

QLs

QA

QA QA QA QA QA QA QA QA
Accesso 0A aLs
17 _
® ®
QA aLs QA aLs QA
) @ @ @
)
©) e
§ = Locale Quadri StataMobite+Cancettg /
2 Aggottamento
QLs § 2 QA QA I QLs
52
QA QLs aLs ﬁ
K
S
©
QLs QA QA QA aLs QA
OOy
Locale Spogliatoio Disimpegno
QA 28 d
= QA E E E
&)
QA QLs QLs
QA o
Locale Emettitrici W.C.
z
QA QLs
as QLs QA QLS
® ®
QLs QA
- QA QA QA QA QA QA QA QA

e
—
|

QA

QA

QLs

QLs

QA

Accesso
18

QA QA QA QA QA

QLs QLs

® ®

QLs QLs

llluminazione PO scala A
1:100

QA
QA
QLs QA QLs QLs QA QLs QA
] @) @ ® @ @
QLs
2]
QA QA QA QA QA QA QA QA QA QA QA QA QA QA QA

QLs

llluminazione PO scala B

QLs

QA

QLs @

QA

QLs

2

1:100

T13.5 - Legenda generale

Simbolo ID_Codice Identita

Descrizione

LD_PC-P

@)

Punto di comando pulsante con sistema KNX, per posa a parete

LD_SM-S

Q)

Sensore rilevamento di presenza e controllo con sistema KNX, per posa a soffitto

T13.5 - Apparecchi di illuminazione

Immagine

Simbolo prodotto

ID_Codice Identita

Descrizione

Tipo di

Lampada

Temp.
colore

Potenza

impegnata| montaggio

Tipo di

Flusso
luminoso
totale

UGR

Grado di
protezione

-
a(aay

LF_DWLINC-EMA

_IP54-20W

Downlight a incasso per
illuminazione di
emergenza
alimentazione
autonoma (25%), IP54
potenza 20 watt

LED

3000 K

23W

incasso

2530 Im

<28

IP54

LF_DWLINC-EMA

_IP54-20W-UGR

Downlight a incasso per
illuminazione di
emergenza
alimentazione
autonoma (25%) IP54
potenza 20 watt ad
abbagliamento ridotto

LED

3000 K

23W

incasso

2270 Im

<19

IP54

LF_DWLINC-EMA

_IP54-30W

Downlight a incasso per
illuminazione di
emergenza autonoma
(15%), IP54 potenza 30
watt

LED

3000 K

34W

incasso

3600 Im

<28

P54

LF_DWLINC-EMC

_IP54-20W

Downlight a incasso per
illuminazione di
emergenza
alimentazione
centralizzata, IP54
potenza 20 watt

LED

3000 K

23W

incasso

2530 Im

<28

IP54

LF_DWLINC-EMC

_IP54-20W-UGR

Downlight a incasso per
illuminazione di
emergenza
alimentazione
centralizzata, IP54
potenza 20 watt ad
abbagliamento ridotto

LED

3000 K

23W

incasso

2270 Im

<19

IP54

LF_DWLINC-EMC

_IP54-30W

Downlight a incasso per
illuminazione di
emergenza
alimentazione
centralizzata, IP54
potenza 30 watt

LED

3000 K

34 W

incasso

3600 Im

<28

IP54

LF_DWLINC-ORD

_IP54-20W

Downlight a incasso per
illuminazione ordinaria,
IP54 potenza 20 watt

LED

3000 K

23W

incasso

2530 Im

<28

IP54

LF_DWLINC-ORD

_IP54-20W-UGR

Downlight a incasso per
illuminazione ordinaria,
IP54 potenza 20 watt ad
abbagliamento ridotto

LED

3000 K

23W

incasso

2270 Im

<19

IP54

LF_LAM-EMC_IP6
6-66W

Apparecchio di arredo
urbano, installazione su
palo H4m, per
illuminazione di
emergenza
alimentazione
centralizzata, ottica
cutoff assimetrica, IP66
potenza 66W

LED

3000 K

66 W

a palo da
terra

6765 Im

IP66

LF_LAMINC-ORD

_IP23-13W

Lama di luce da incasso
per illuminazione
ordinaria

LED

3000 K

183W

incasso

825Im

<19

IP65

LF_LININC-EMA _|
P54-50W-L2000

Lineare da incasso per
illuminazione di
emergenza autonoma
(800Im), IP54 potenza
50 watt lunghezza 2000
mm

LED

3000 K

50 W

incasso

4800 Im

<28

IP54

LF_LININC-EMC_|
P54-50W-L2000

Lineare da incasso per
illuminazione di
emergenza
alimentazione
centralizzata , IP54
potenza 50 watt
lunghezza 2000 mm

LED

3000 K

50 W

incasso

4800 Im

<28

IP54

LF_LININC-ORD_|
P54-18W-L1000

Lineare da incasso per
illuminazione ordinaria,
IP54 potenza 18 watt
lunghezza 1000 mm

LED

3000 K

18W

incasso

1600 Im

<28

IP54

LF_LININC-ORD_|
P54-27W-L1500

Lineare da incasso per
illuminazione ordinaria,
IP54 potenza 27 watt
lunghezza 1500 mm

LED

3000 K

21 W

incasso

2400 Im

<28

IP54

LF_LININC-ORD_|
P69-15W-L1000

Lineare da incasso per
illuminazione ordinaria,
IP69 potenza 15 watt
lunghezza 1000 mm

LED

4000 K

15W

incasso

960 Im

<28

IP69

LF_LININC-ORD_|
P69-15W-L1000-1

Lineare da incasso
inclinato per
illuminazione ordinaria,
IP69 potenza 15 watt
lunghezza 1000 mm

LED

4000 K

15W

incasso

960 Im

<28

IP69

LF_LINSOS-EMA_
IP54-50W-L2000

Lineare a sospensione
per illuminazione di
emergenza
alimentazione
autonoma (800Im), IP54
potenza 50 watt
lunghezza 2000 mm

LED

3000 K

50 W

sospensione | 4800 Im

<28

IP54

LF_LINSOS-EMC_
IP54-50W-L2000

Lineare a sospensione
per illuminazione di
emergenza
alimentazione
centralizzata , IP54
potenza 50 watt
lunghezza 2000 mm

LED

3000 K

50 W

sospensione | 4800 Im

<28

IP54

LF_LMP-B_32m

Apparecchio di
illuminazione di
emergenza autonoma
per posa a bandiera,
completo di
pittogramma, visibilita
32m

LED

6000 K

2W

a

controsoffitto

/bandiera

0Im

IP40

LF_PLFPAO-EMA

_IP65-2x24W

Plafoniera per
illuminazione di
emergenza autonoma
installazione orizzontale
a parete, IP65 potenza
2x24 watt

LED

4000 K

56 W

parete

7620 Im

<22

IP65

LF_PLFPAO-EMC

_IP65-1x30W

Plafoniera per
illuminazione di
emergenza
alimentazione
centralizzata
installazione orizzontale
a parete, IP65 potenza
1x30 watt

LED

4000K

3B/BW

parete

4900 Im

<22

IP65

KEY PLAN

o)
[&]
on
o)
[a1]
L =
z 2
;t) < _
w3 I
[¢] = Ll
N 0o 2,5
o 39 Z S
EE 309 PCI
CIMAROSA/TABACCHI

PBO

REBAUDENGO BOLOGNA
PRB PNO
DRB NOVARA

PVR

VERONA MO
EMO
MOLE/GIARDINI REALI
PCA
CARLO ALBERTO
PPN
PORTA NUOVA
PASTRENGO PPA

POLITECNICO

1° LOTTO

2° LOTTO

TRATTA
REBAUDENGO - POLITECNICO

LF_PLFPAO-EMC
_IP65-2x24W

Plafoniera per
illuminazione di
emergenza
alimentazione
centralizzata
installazione orizzontale
a parete, IP65 potenza
2x24 watt

LED

4000 K

56 W

parete

7620 Im

<22

IP65

LF_PLFPAO-ORD
_IP65-1x30W

Plafoniera per
illuminazione ordinaria
installazione orizzontale
a parete, IP65 potenza
1x30 watt

LED

4000 K

3B/BW

parete

4900 Im

<22

IP65

OO

LF_PLFSOF-EMA
_IP65-1x30W

Plafoniera per
illuminazione di
emergenza
alimentazione
autonoma (10%)
installazione a soffitto,
IP65 potenza 1x30 watt

LED

4000 K

3B/BW

soffitto

4900 Im

<22

IP65

LF_PLFSOF-EMC
_IP65-1x30W

Plafoniera per
illuminazione di
emergenza
alimentazione
centralizzata
installazione a soffitto,
IP65 potenza 1x30 watt

LED

4000K

3B/BW

soffitto

4900 Im

<22

IP65

MINISTERO

DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA SOSTENIBILI
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE

* Mims

COMUNE DI TORINO

CITTA DI TORINO

METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Lotto Costruttivo 1: Rebaudengo - Bologna

O T

LF_PLFSOF-ORD
_IP65-1x30W

Plafoniera per
illuminazione ordinaria
installazione a soffitto,
IP65 potenza 1x30 watt

LED

4000 K

3B/BW

soffitto

4900 Im

<22

IP65

PROGETTO DEFINITIVO

DIRETTORE IINFIRA.TO
IL PROGETTISTA D infrastrutture per la mobilita

PROGETTAZIONE

Responsabile integrazione
discipline specialistiche

INFRATRASPORTL.TO S.r.l.

LF_PRO-EMA_IP4
0-45W

Proiettore orientabile
per illuminazione di
emergenza
alimentazione
autonoma (15%), IP40
potenza 45 watt

LED

3000 K

45 W

parete

4650 Im

<28

IP40

LF_PRO-EMC_IP4
0-45W

Proiettore orientabile
per illuminazione di
emergenza
alimentazione
centralizzata, IP40
potenza 45 watt

LED

3000 K

45W

parete

4650 Im

<28

IP40
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Ordine degli Ingegneri
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Ing. F. Azzarone
Ordine degli Ingegneri
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