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ALLACCIAMENTO FOGNATURA NERA E BIANCA EDIFICI B - C (vedi sezione b-b):

INTERFERENZA CON EDIFICIO ESISTENTE SU VIA MAMELI. REALIZZAZIONE DI SCAVO IN GALLERIA

SOTTO L'EDIFICIO ESISTENTE. IN VIA MAMELI ESECUZIONE DI SCAVO A MANO PER EVITARE

INTERRUZIONI DELLE RETI TECNOLOGICHE INTERFERENTI:

- rete elettrica interrata BT e MT

- rete telefonica interrata
- rete gas interrata

- acquedotto interrato
- cavi interrati dell'illuminaziuone pubblica

SCAVO PER BONIFICA BELLICA

SCAVO PER ISPEZIONE ARCHEOLOGICA

SCAVO DI SBANCAMENTO PER FONDAZIONI EDIFICIO C

POSSIBILE INTERFERENZA CON:

-rete elettrica interrata BT

(PROBABILE CAVO DISMESSO A SEGUITO DEMILIZIONE - VERIFICARE)

OPERE PROVVISIONALI ALLESTIMENTO CANTIERE

POSSIBILE INTERFERENZA CON:

- rete elettrica interrata BT e MT (basamento gru)

- rete telefonica interrata (basamento gru)

- rete gas interrata (basamento gru)

- acquedotto interrato (basamento gru)

- rete aerea illuminazione pubblica (ponteggi)

ALLACCIAMENTO FOGNATURA NERA E BIANCA EDIFICIO A (vedi sezione a-a):

ESRGUIRE SCAVO A MANO PER POSSIBILE INTERFERENZA CON:
- rete elettrica interrata BT e MT

- rete telefonica interrata

- rete gas interrata
- acquedotto interrato

FONDAZIONI PALIFICATE CON TIRANTI SOTTO SEDIME STRADALE

POSSIBILE INTERFERENZA CON:

- rete fognaria bianca e nera (vedi sezione a-a)

FONDAZIONE E BOTOLA CABINA ELETTRICA SCANTINATO

POSSIBILE INTERFERENZA CON:

- rete telefonica interrata

DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO

SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

INTERFERENZA FRA BOTOLA CABINA ELETTRICA E:

- RETE TELEFONICA

E' NECESSARIO DEVIARE I CAVI TELEFONICI PRIMA DELLA
REALIZZAZIONE DELLO SCAVO DELLA BOTOLA DELLA CABINA

ELETTRICA.

INTERFERENZA FRA BOTOLA CABINA ELETTRICA E:

- RETE ELETTRICA

NON C'E' INTERFERENZA DIRETTA. E' NECESSARIO ESEGUIRE

SCAVO A MANO IN PROSSIMITA' DEI CAVI DI MEDIA E BASSA
TENSIONE.

IN PREVISIONE DEL RESTAURO E RISANAMENTO DELLA PARETE

STORICA SU PIAZZA DELLA REPUBBLICA E' NECESSARIO
DISATTIVARE LA LINEA AEREA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

INTERFERENZA FRA BOTOLA CABINA ELETTRICA E:

- RETE ACQUEDOTTO E GAS

POTREBBE ESSERE NECESSARIO ESEGUIRE DEVIAZIONE DELLA

RETE DELL'ACQUEDOTTO VISTA LA PROSSIMITA' CON LO SCAVO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA BOTOLA DELLA CABINA

ELETTRICA. E' NECESSARIO ESEGUIRE SCAVO A MANO IN
PROSSIMITA' DELLA TUBAZIONE GAS.
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INTERFERENZA FRA BOTOLA CABINA ELETTRICA/ TIRANTI PALIFICATA E:

- RETE FOGNARIA

NON SI RISCONTRANO INTERFERENZE FRA RETE FOGNARIA E

REALIZZAZIONE DELLA BOTOLA PER ACCESSO A CABINA
ELETTRICA.

NELLA REALIZZAZIONE DEI TIRANTI DELLA FONDAZIONE
PALIFICATA SI DOVRA' AVER CURA DI INCLINARE LA

PERFORAZIONE IN MODO DA NON INCONTRARE LE CONDOTTE
FOGNARIE.
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INTERFERENZA ALLACCIAMENTO FOGNARIO EDIFICIO "B" E "C" CON EDIFICIO
PREESISTENTE SU VIA MAMELI

PER EFFETTUARE L'ALLACCIAMENTO FOGNARIO ALLA RETE
BIANCA E NERA DEI FABBRICATI "B" E "C" VERRA' REALIZZATO

UNO SCAVO IN GALLERIA AL DI SOTTO DELL'EDIFICIO
ESISTENTE. TALE EDIFICIO E'  PRIVO DI SCANTINATO E DI

PROPRIETA' DELLA CITTA'.

INTERFERENZA EDIFICIO "C" CON:

- RETE ELETTRICA

PRIMA DI ESEGUIRE SCAVI DI QUALSIASI GENERE (BONIFICA
BELLICA, AMBIENTALE, SCAVI ARCHEOLOGICI, SBANCAMENTO)

ACCERTARSI CHE IL CAVO IN MAPPA SIA STATO SCOLLEGATO
DALLA RETE PUBBLICA
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