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La «Earth pressure balance» è basata sul principio del 
confinamento di terra e consiste nell’utilizzare il 
terreno scavato come mezzo di sostegno del fronte. 

EARTH PRESSURE BALANCE (EPB)

Fonte: Mechanized Tunnelling in Urban Areas By Vittorio Guglielmetti, Ashraf Mahtab, Shulin Xu, Piergiorgio Grasso

Fonte: Mechanized Tunnelling in Urban Areas By Vittorio Guglielmetti, Ashraf Mahtab, Shulin Xu, Piergiorgio Grasso

galleria di linea: modalità di scavo con TBM-EPB
MITIGAZIONE DELLE POTENZIALI INTERFERENZE CON LA BAS
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Caratteristiche fondamentali:
- Applicazione di una contropressione nella camera di

scavo per bilanciare la spinta del terreno e dell’acqua,
attraverso un fango costituito dal materiale di scavo
debitamente additivato (schiume e polimeri) e fango
bentonitico.

- Per garantire una pressione uniforme e costante al
fronte, il materiale dalla camera di scavo è estratto in
maniera controllata mediante una vite detta «vite di
Archimede» o «coclea».

- Installazione a tergo della testa di scavo del
rivestimento definitivo costituito da anelli in cemento
armato prefabbricati.

- Iniezione di coda di malta nel vuoto anulare (tra cavo e
anello) per contrastare i cedimenti radiali.

q
Contropressione di terra

Scudo anelli

Iniezioni di codaCamera di scavo

Spinta terreno 
e acqua

Testa di scavo

Coclea

galleria di linea: modalità di scavo con TBM-EPB
MITIGAZIONE DELLE POTENZIALI INTERFERENZE CON LA BAS
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Le opere di sostegno delle stazioni sono realizzate con diaframmi in c.a. eseguite con l’impego di idrofresa.

Fonte: sito internet – www.trevispa.com

Idrofresa SC-135 HD

Testa fresante 
dell’idrofresa

fonte: sito internet - www.bauer.de

fonte: sito internet - www.soilmec.com

MITIGAZIONE DELLE POTENZIALI INTERFERENZE CON LA BAS
Stazioni: realizzazione di paratie con diaframmi con supporto di fango bentonitico
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Caratteristiche fondamentali:
- La stabilizzazione delle pareti di scavo del

singolo pannello di diaframma è fatta con
fanghi che possono essere polimerici o
bentonitici. L’utilizzo della bentonite, più
economico, è il più diffuso.

- La sospensione bentonitica crea, sul bordo
dello scavo, un film impermeabile (cake). A
tergo di questo cake, il fango bentonitico
sviluppa una pressione di tipo idrostatico
che costituisce pressione di confinamento
efficace (al netto della pressione di falda
nel terreno) che impedisce la rottura
dell’elemento di terreno.

- Il getto del calcestruzzo avviene a gravità
tramite tubi getto. I tubi sono è introdotti
fino a fondo scavo, il calcestruzzo viene
pompato dal basso e rifluendo verso l’alto
espelle il fango bentonitico.

q

Fango bentonitico

Diaframma

Pressione di 
stabilizzazione del 
fango bentonitico

BAS

Spinta dell’acqua

Spinta del terrenoFonte: sito internet - www.lombardi.ch -"Opere di sostegno per scavi"

Stazioni: realizzazione di paratie con diaframmi con supporto di fango bentonitico
MITIGAZIONE DELLE POTENZIALI INTERFERENZE CON LA BAS
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