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LEGENDA:

Superficie impermeabile

Superficie coperta Superficie verde e spazi attrezzati pedonali

Superficie permeabile PRIN adottato

Perimetro del Programma Integrato d'Intervento

Perimetro della Z.U.T. - Ambito 9.33 Damiano

Aree escluse dall'Ambito dell'Intervento* Superficie per verde e spazi attrezzati su soletta Superficie permeabile scenario alternativo

Sup. permeabile = 1.226+1.670+2.203+480 = 5.579 mq

CONFRONTO QUANTITA' SUPERFICIE PERMEABILE

SCENARIO ALTERNATIVO

Sup. permeabile = 1.226+4.247 = 5.473 mq
PRIN  ADOTTATO
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STATO DI FATTO ANTE DEMOLIZIONI PROGRAMMA INTEGRATO DEL 2007 IPOTESI DI PROGETTO PROGRAMMA INTEGRATO ADOTTATO

1:1.500
INDIVIDUAZIONE SUPERFICI IMPERMEABILI, COPERTE E PERMEABILI. OU.T.08SOLUZIONE ALTERNATIVA. 

IPOTESI SCENARIO ALTERNATIVO

bis

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Progetto urbanistico:

CITTA' DI TORINO

Via CUNEO

AREA EX OFFICINE
GRANDI MOTORI

PROGETTO PRELIMINARE

AMBITO DEL P.R.G. 9.33 DAMIANO

PROGRAMMA INTEGRATO
ai sensi L.R. 18/1996

ESSELUNGA S.p.A.
Via Giambologna, 1
20096 Limito di Pioltello (Milano)

Ing. Mauro Boetti

Aspetti geologici, geotecnici, ambientali:

Via Senato, 45
20121 Milano

Dott. Gabriella Pogliano

Committente:

Procedure ambientali:

Ing. Antonio Pierro
Via Mazzini, 11
10090 Gassino Torinese (TO)

Aspetti viabilistici:

Ing. Gianni Vescia

Aspetti acustici:

PAPI STP S.r.l.
Corso G. Ferraris, 2
10121 Torino

Corso Moncalieri, 56
10133 Torino

Ing. Davide Papi

Via Filatoio 23/A
10072 Caselle Torinese (TO)
Ing. Luca Mioliggi
Ing. Andrea Nicola

Progetto impianti:

via Cerello, 21 - SP 87 Km1
10034 Chivasso (TO)

Aspetti paesaggistici:

Dott. Giuliano Arcari
Via Giambologna 1
20096 Limito di Pioltello (Milano)

Giugno 202201 Nuovo elaborato post Adozione

.
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