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0.00 m

+2.15 m

+4.15 m

sagoma terreno esistente

SEZIONE A-A - SCALA 1:20

NUOVO MURO CONTROTERRA
Hmax 2m DAL PIANO DI CALPESTIO

RIVESTIMENTO IN LISTELLI DI LEGNO 5x5 cm A SUPPORTO DEL VERDE RAMPICANTE

MEMBRANA IN GEOTESSUTO DA 400g

STRATO DRENANTE IN GHIAIA PULITA
DIAMETRO DA 7mm A 50mm

IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA 3D

TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA PROTETTIVA IN GEOTESSILE

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO
DRENANTE COME MODELLO PRIMA IDRO
SPESSORE 15 cm, POSATO SU:
- GHIAIETTO sp 3cm
GRANULOMETRIA 6-16mm;
- GHIAIA PULITA sp 40cm,
GRANULOMETRIA VARIABILE 40-70mm;
- TELO DI GEOTESSUTO 400g/mq;
-TERRENO RIPORTATO
COSTIPATO/BAGNATO/COSTITAPO/BAGNATO.

SIEPE DI LAURO CERASO

NUOVO MURO CONTROTERRA
Hmax 2m DAL PIANO DI CALPESTIO

RINERBIMENTO CON TERRENO VEGETALE

TERRENO VEGETALE PER FIORIERE

+1.60 m

SEZIONE B-B - SCALA 1:20

sagoma terreno esistente

+0.07 m

+1.60 m

+1.96 m

+4.09 m

+2.09 m

sagoma terreno esistente

SEZIONE C-C - SCALA 1:20

+0.23 m

+1.60 m

+1.96 m

+4.04 m

+2.04 m

+1.89 m

+1.84 m

2%

2%

2%

2064

287

1

N°79 INGRESSO
VILLA DELLA REGINA

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

286

287

288

289
290

291

292

293

291

290

289

288

286

294

295

296

293

292

297

291

290

289

288

298

299

287

286

285

284

283

282

281

282

A-A

B-B

C-C

E-E

F-F

G-G

H-H

I-I

L-
L

M
-M

N
-N

O
-O

STRAD
A C

O
M

U
N

ALE SAN
TA M

ARG
H

ERITA

STRADA COMUNALE SANTA MARGHERITA
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PAVIMENTAZIONE IN PRIMA DRAIN STONE 1130 mq
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NUOVI PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RE
DISPOSITIVO DI RICARICA VELOCE MONOPRESA
A CORRENTE ALTERNATA DA 44KW

RE

PLINTO PREFABBRICATO PER PALI
DELL'ILLUMINAZIONE

RINGHIERA PARAPETTO REALIZZATA IN
TUBOLARE DI ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO
A POLVERE COME MODELLO CITTA' DI TORINO

NUOVO PALO DELLA LUCE MODELLO
CARIBONI AGATHOS H 400cm SORGENTE
LED R1, TEMPERATURA DI COLORE 3000K,
CRI > 70, POTENZA APPARECCHIO 20W.
COLORE VERDE CITTA' DI TORINO.

+1.96 m

PO
D

POD
PUNTO DI PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA

STALLI DI SOSTA DELIMITATI DA CORDOLI
IN PIETRA DI LUSERNA SPESSORE 12 cm

SCA SISTEMA DI CONTROLLO DELL'ACCESSIBILITA'

SCA

Direttrice
       Dott.ssa Chiara Teolato

Arch.Diego Giachello
OFFICINA DELLE IDEE

ambito architettonico

STUDIO STROSSELLI - Ing. Antonio Curcio, Ing. Davide Felloni
ambito impiantistico �elettrico�

Arch. Gilberto Cisero
ambito strutturale

Progetto
ESECUTIVO

Arch. Alberto Porro
ambito sicurezza

Responsabile unico del procedimento
Arch. Gennaro Napoli

INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' DEL COMPLESSO

I. Abad Gramaglia, M. Belliardo, A. Canepari, M. Cirone, L. Cosenza, E. Culla, F. Graglia, A. Marello, S. Picicco

BANCHINA RIALZATA PER FERMATA PULLMAN

AREA VERDE ATTREZZATA

SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI

FIORIERE IN CLS PER SIEPI

BANCHINA RIALZATA PER FERMATA PULLMAN
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