
COPERTURA A FALDE

PARAPETTI

COPERTURA PIANA CON

IMPIANTI TECNOLOGICI - PRIVA
DI PARAPETTO

LEGENDA

PUNTO DI ACCESSO A COPERTURA CON
SCALA PORTATILE

LEGENDA SPECIFICA COMPONENTI

GANCI UNI EN IN CLASSE A2

LINEA VITA UNI EN 795 IN CLASSE C

AREA IN CUI L'OPERATORE DEVE INDOSSARE
IMBRACATURA UNI EN 361,  E CORDINO

RETRATTILE UNI EN 360 LUNGH MAX 5 M PER
SPOSTARSI SULLA  LINEA VITA

AREA IN CUI L'OPERATORE DEVE INDOSSARE

IMBRACATURA UNI EN 361, CORDINO REGOLABILE UNI EN
354 PER MUOVERSI TRA GLI ANCORAGGI UNI EN 795 IN A2
E CORDINO RETRATTILE UNI EN 360 LUNGH MAX 5 M PER
LA LINEA VITA

DELIMITAZIONE AREA CALPESTABILE IN
TRATTENUTA

DELIMITAZIONE AREA RAGGIUNGIBILE IN

TRATTENUTA CON L'ESTENSIONE DEL
BRACCIO

COPERTURA PIANA NON

PRATICABILE - RISCHIO
SFONDAMENTO - DIVIETO DI
ACCESSO

+3.50

+13.87

+6.90

+3.90

+17.10

+20.445

PDC 01

VMC-A

SIL01

SIL02

GEN 01

2
.0

0
2
.0

0

1.00

0.90

+13.87

+3.90

TERRAZZO PRATICABILE

(DA ALLOGGIO P. 4°)

TERRAZZO TECNOLOGICO
NON PRATICABILE

90

220

TERRAZZO TECNOLOGICO
NON PRATICABILE

+20.445

ACCESSO TERRAZZO
TECNOLOGICO

- PORTA 90X220

COPERTURA A FALDE

ALTEZZA FALDA DA
PAVIMENTAZIONE 2.30 m

ALTEZZA FALDA DA
PAVIMENTAZIONE 1.20 m ca.

TERRAZZO TECNOLOGICO
NON PRATICABILE

TERRAZZO PRATICABILE

(DA ALLOGGIO P. 1°)

TERRAZZO PRATICABILE
(DA ALLOGGIO P. 2°)

TERRAZZO TECNOLOGICO

NON PRATICABILE

COPERTURA PIANA
TECNOLOGICA

TERRAZZO NON PRATICABILE
(VERDE PENSILE)

TERRAZZO PRATICABILE
VERDE PENSILE

(ACCESSO DA SCALA C)

COPERTURA PIANA  VETRATA NON PRATICABILE
SCALA C

(H= 3.00 m ca. DA PAVIMENTAZIONE)

120

210

ACCESSO TERRAZZO

TECNOLOGICO
- PORTA 120X210

90

22
0

ACCESSO TERRAZZO
TECNOLOGICO
- PORTA 90X220

BALCONE ALLOGGIO P. 1°

DELIMITAZIONE AREA RAGGIUNGIBILE IN
TRATTENUTA CON L'ESTENSIONE DEL
BRACCIO

DELIMITAZIONE AREA CALPESTABILE IN
TRATTENUTA
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0
2
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0

2
.0

0
2

.0
0

2
.0

0
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0
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0

DPI E MODALITA' D'USO: L'OPERATORE  IN QUESTA AREA

DEVE INDOSSARE IMBRACATURA UNI EN 361,  E CORDINO
RETRATTILE UNI EN 360 LUNGH MAX 5 M PER SPOSTARSI
SULLA  LINEA VITA

DPI E MODALITA' D'USO: L'OPERATORE DEVE INDOSSARE
IMBRACATURA UNI EN 361, DOPPIO CORDINO REGOLABILE

UNI EN 354  LUNGH MAX 1.50 MPER MUOVERSI TRA GLI
ANCORAGGI UNI EN 795 IN A2 E SULLA LINEA VITA

PUNTO DI ACCESSO A COPERTURA CON

SCALA FISSA A PARETE H= 3 METRI CA.

LINEA VITA UNI EN 795 IN CLASSE C

LINEA VITA UNI EN 795 IN CLASSE C

GANCI UNI EN IN CLASSE A2

GANCI UNI EN IN CLASSE A2

2
.0

0

2
.0

0

2.00

2
.0

0

2.00

2
.0

0

LINEA VITA UNI EN 795 IN CLASSE C

DPI E MODALITA' D'USO: L'OPERATORE  IN QUESTA AREA
DEVE INDOSSARE IMBRACATURA UNI EN 361, CORDINO

REGOLABILE UNI EN 354 LUNGH MAX 2 M PER MUOVERSI TRA
GLI ANCORAGGI UNI EN 795 IN A2 E CORDINO RETRATTILE
UNI EN 360 LUNGH MAX 5 M PER LA LINEA VITA

PUNTO DI ACCESSO A COPERTURA CON
SCALA PORTATILE

DELIMITAZIONE AREA RAGGIUNGIBILE IN

TRATTENUTA CON L'ESTENSIONE DEL
BRACCIO

DELIMITAZIONE AREA CALPESTABILE IN
TRATTENUTA

GANCI UNI EN IN CLASSE A2SU PARETE

0.60

0
.8

9

0.89

PER LAVORARE IN QUESTA AREA
L'OPERATORE DEVE ESSERE AGGANGIATO
CON DOPPIO CORDINO AD ENTRAMBI GLI

ANCORAGGI UNI EN 795 IN A2

1.50
1.50

OGGETTO:

ELABORATO

DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO

SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA IN TORINO -

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 13 - PER LA REALIZZAZIONE DI

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. LOTTO 2

Responsabile Unico del Procedimento:

Progettista opere architettoniche:

Progettista della bonifica ambientale:

TAVOLA 9 - DISPOSITIVI DI SICUREZZA IN COPERTURA

EMISSIONE

REVISIONE
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Supporto al R.U.P.: Arch. Lina MUNARI
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Co-progettista opere architettoniche: Arch. Diego NOVO

Coordinatrice
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Ing. Lucia REDA

Ing. Donato FIERRI

Collaboratori alla progettazione: Arch. Sabina CALI'

Geom. Claudio MASTELLOTTO
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Progettista opere strutturali:
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 in fase di progettazione:
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO


